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0700 KLUTHEROL 1K Easy 
 
Beschreibung: 
KLUTHEROL 1K Easy ist ein hoch elastischer, Hybrid-Polyurethan-
Flüssigkunststoff für die dauerhafte Abdichtung. 
 
Produktinformationen: 
Chemische Basis: 1K Hybrid-Polyurethan 
Verpackung:  4kg / 15kg / 25kg 
Farbe:   grau 
Lagerfähigkeit: 18 Monate ab Produktionsdatum 
 
Anwendung: 
Flachdächer, Vordächer, Garagen, Carports, Balkone, Dachfenster, Dachtraufen, 
Dachrinnen, Verbindungen, Anschlüsse, Wandanschlüsse, Kaminanschlüsse, 
Holzkonstruktionen, Fechträume, Dachluken, Lichtkuppeln, Gartenhäuser, 
Hallendächer, Detailanschlüsse, Bauelemente, Betonbau, Trockenbau, 
Zementplatten, PU-Schaum Abdichtungen, etc. 
 
Geeignete Untergründe: 
Beton, Estrich, besandete Bitumenbahnen, Holz, Metall, Glas, Keramik, Kacheln, 
Fliesen, Aluminium, Stahl, Zink, Kupfer, Messing, lackierte Oberflächen, PVC, 
Polyester, PMMA (Plexiglas), Polyurethan, … 
 
Verbrauch: 
2 x 1,25 – 1,5 kg / m2 
Gesamtverbrauch: 2,5 – 3,0 kg / m2 
Aufzutragen in 2 Anstrichen. Oberflächenbeschaffenheit und Temperatur kann den 
Verbrauch erhöhen. Bei Verwendung eines Vlieses erhöht sich ebenfalls der 
Verbrauch. 
 
Technische Daten: 

Eigenschaft Ergebnis Testmethode 
Bruchdehnung 100 % ASTM D 412 
Zugfestigkeit > 1,5 N / mm2 ASTM D 412 
Resistenz gegen Wasserdruck Kein Leck (1m Wassersäule, 24h) DIN EN 1928 
Klebkraft auf Beton > 1,2 N / mm2 EN 1542 
CO2 Durchlässigkeit 3,4 g / m2d EN 1062-6 
Wasserdampfdurchlässigkeit 17,75 g / m2d EN ISO 7783 
Kapillaraufnahme und 
Wasserdurchlässigkeit 

0,009 kg / m2.h0,5 EN 1062-3 

Härte (Shore A Skala) 60 ASTM D 2240 (15‘‘) 
Klebfrei Ca. 6 Stunden 

Konditionen: 20°C, 50% RH Begehbar Ca. 18 Stunden 
Vollständig ausgehärtet 7 Tage 
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Eigenschaften: 
• Entwickelt und hergestellt in Deutschland 
• 5 Jahre Gewährleistung 
• Wasserdicht, UV- & witterungsbeständig 
• Kurze Aushärtezeiten 
• Wasserdicht gem. DIN 1048 
• Umweltfreundlich 
• Dauerhaft extrem flexibel 
• Wasserdicht nach 2h – 3h 
• Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C 
• Kein Primer notwendig, jedoch generell je nach Untergrund empfohlen 
• Einfache Verarbeitung, nur 2 Anstriche 
• Für eine Vielzahl von Untergründen freigegeben 
• Hervorragende Haftung 
• Auch für alte Oberflächen 
• Keine klebrige Oberfläche 
• Diffusionsoffen 
• Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien 
• Für innen und außen 
• Begehbar & überstreichbar 
• Für vertikale & horizontale Oberflächen 
• Altbau, Sanierung und Neubau 
• Streichbar mit Pinsel / Walze oder airless spritzbar 
• Wasserabweisend Oberfläche 
• Begehbar 
 
Anwendung: 
Untergrundvorbereitung 
Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist essenziell für ein optimales Ergebnis 
und Haltbarkeit. Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Trennmittel sein. 
Die Bodenfeuchtigkeit darf maximal 8% betragen. Die Druckfestigkeit des 
Untergrunds sollte min 25 MPa betragen. Die Kohäsive Haftfestigkeit sollte min. 1,5 
MPa betragen. Neue Betonelemente müssen für min. 28 Tage trocknen. 
Altbeschichtungen, Schmutz, Fette, Öl, Staub und organische Substanzen müssen 
entfernt werden. Je nach Untergrund empfehlen wir den Untergrund zu grundieren. 
Oberflächen wie Kunststoffe, PVC, etc. müssen vorbehandelt werden. Unsere 
Technik empfiehlt Ihnen gerne den passenden Primer. 
 
Reparatur von Rissen und Spalten 
Risse und Spalten müssen mit einem geeigneten PU Dichtstoff geschlossen 
werden. Bei Rissen und Spalten wird empfohlen ein Flüssigkunststoffvlies 
einzuarbeiten. Dabei wird eine Schicht KLUTHEROL 1K Easy vorgelegt, das wird in 
den noch feuchten Flüssigkunststoff eingerollt und mit einer zweiten Schicht 
Flüssigkunststoff beschichtet. 
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Beschichtung 
KLUTHEROL 1K Easy ordentlich aufrühren. Tragen Sie die erste Flüssigkunststoff 
Schicht mit Pinsel, Walze, Bürste oder Airless auf den vorbereiteten Untergrund auf. 
Bei Rissen, Spalten, Durchdringungen, Anschlüssen und Spannungsbereichen 
empfehlen wir generell ein Vlies einzuarbeiten. Das Vlies wird dabei in die noch 
feuchte erste Schicht eingerollt und anschließend mit einer zweiten Schicht 
Flüssigkunststoff beschichtet. Die zweite Schicht kann nach ca. 3 – 24h 
aufgebracht werden. 
 
Verarbeiten Sie KLUTHEROL 1K Easy nicht bei Temperaturen unter 5°C oder 
während Regen oder Frost in den nächsten 48h. Niedrige Temperaturen verzögern 
die Aushärtezeit und hohe Temperaturen beschleunigen die Aushärtezeit. 
 
KLUTHEROL 1K Easy bleibt flexibel nach der Aushärtung, um Baubewegungen 
auszugleichen. Die Oberfläche ist glatt. Um eine Anti-Rutsch-Oberfläche zu 
schaffen oder die abgedichtete Fläche für die Fliesenverlegung vorzubereiten, 
sanden Sie die noch feuchte letzte Schicht mit Quarzsand ab. 
 
Lagerung 
KLUTHEROL 1K Easy muss kühl und trocken gelagert werden. Schützen Sie die 
Gebinde vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Original verschlossene 
Gebinde könnten 18 Monate gelagert werden. Offene Gebinde sollten direkt 
verarbeitet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und entspricht dem aktuellen 
Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit unseren Produkten. Beim Einsatz unserer Produkte ist in jedem Einzelfall 
eine eingehende objektbezogene und qualifizierte Prüfung erforderlich, um festzustellen, ob das betreffende Produkt 
und/oder die jeweilige Anwendungstechnik den spezifischen Anforderungen und Zwecken genügt. Wir können nur 
garantieren, dass unsere Produkte ihren technischen Spezifikationen entsprechen; Die korrekte Anwendung unserer 
Produkte fällt daher vollständig in Ihren Verantwortungsbereich, und die Benutzer sind in jedem Fall dafür verantwortlich, die 
örtlichen Gesetze einzuhalten und gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen oder Genehmigungen für ihren Kauf 
und/oder ihre Verwendung einzuholen. Die Werte in diesem technischen Datenblatt sind beispielhaft und dürfen nicht als 
Spezifikationen angesehen werden. Wenden Sie sich für Produktspezifikationen an unsere Technik-Abteilung. Die 
Neuauflage des Technischen Datenblattes ersetzt die bisherigen Technischen Informationen und macht diese ungültig. Es 
ist daher erforderlich, dass Sie immer die aktuellen Merkblätter zur Hand haben. 
* Alle Werte stellen typische Werte dar und sind nicht Bestandteil der Produktspezifikation. 
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