SheWine

Sistemi di Esposizione, Stoccaggio e Conservazione Vino
Progettazione e Arredamento Cantine

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CLIMA C25/C25S

A L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO NEL RISPETTO DELLE NORME
| NAZIONALI DI INSTALLAZIONE ELETTRICA

FORARE IL MURO - INSERIMENTO DELLA CORNICE IN LEGNO

Tagliare il muro per inserire la cornice in legno.
La dimensione esterna del telaio in legno e di
514 mm di larghezza e di 374 millimetri di
altezza.

ATTENZIONE: lasciare almeno 10/12 cm tra il
soffitto e il Climatizzatore.

Utensili Richiesti

Sigillare la cornice di legno in modo che sia
allineata con la parete interna della cantina.

i Se la parete e piu spessa della struttura in legno
(220 mm), tagliare la parete smussando il muro
come mostrato nello schema.
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Evetuale spazio vuoto tra la cornice in legno e
I'isolamento, deve essere riempito (ad esempio
N con schiuma di Poliuretano), in modo da
assicurare la continuita di isolamento.

CORNICE LEGNO

ATTENZIONE, NON METTERE DELLA SCHIUMA

> NO DI POLIURETANO TRA UAPPARECCHIO E LA
CORNICE IN LEGNO: L'APPARECCHIO DEVE
Posizionamento Cornice nel Muro RESTARE SMONTABILE E QUINDI ESTRAIBILE.
\ﬁ/
La cornice in orizzontale deve essere 0 a raso
E muro o oltrepassare il muro (nel lato freddo)
/ \ perché il climatizzatore non deve andare a
2T si! contatto con la parete.
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INSTALLAZIONE DEL CLIMATIZZATORE

RIMOZIONE DEL COPERCHIO

Svitare le due viti su ogni lato del condizionatore

d'aria

Staccare la scocca anteriore

INSTALLARE 'APPARECCHIO ALL'INTERNO DELLA CORNICE

Posizionare l'unita all’interno
della cornice di legno

Avittare le due viti superiori
con le rispettive rondelle

Avittare le due viti laterali con

le rispettive rondelle

Il cavo di alimentazione e il tubo di scarico della condensa devono essere tirati fuori dal
climatizzatore. Il tubo di scarico deve essere perpendicolare (dritto verso il basso) e la sua

estremita non deve trovarsi nell’acqua.

Controllare la tenuta tra la cornice di legno e il corpo macchina del climatizzatore.

A Se il cavo di alimentazione risulta essere danneggiato, deve essere sostituito
| dal costruttore o dal servizio clienti o da una persona qualificata.
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MONTAGGIO DEL TUBO PER LO SCARICO CONDENSA

Beccuccio del serbatoio di
recupero della condensa

Inserire il tubo di PVC

Stringere il morsetto per farlo
scorrere lungo la tubazione

Posizionare il morsetto sul
collare

Il tubo cosi e sicuro

Riposizionare la scocca
anteriore e avvitare le 4 viti

IMPORTANTE!

Attendere 24 ore prima di collegare e far funzionare il Climatizzatore
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