SheWine

Sistemi di Esposizione, Stoccaggio e Conservazione Vino
Progettazione e Arredamento Cantine

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CLIMA IN25

A L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO NEL RISPETTO DELLE NORME
| NAZIONALI DI INSTALLAZIONE ELETTRICA

COLLOCAZIONE

Assicurarsi di aver scelto una collocazione corretta per il climatizzatore:

- scegliere il posto ideale: lunghezza dei tubi deve essere piu corta possibile
- appoggiare I'apparecchio sui propri supporti orizzontali

- non deve esserci nessun ostacolo di fronte alla ventilazione

- scegliere un fissaggio adatto in funzione della composizione della parete

1. MURO ESTERNO

2. ISOLAMENTO

3. GRIGLIA

4. TUBO ISOLATO
| 5. CLIMATIZZATORE

- N 2 | 6. PORTA ISOLATA
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Attrezzi necessari (non forniti) Materiale fornito
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POSA DEI SUPPORTI
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Aprire i supporti e fissarli alla parete

- Lasciare min. 400 mm di spazio al di sopra
dei supporti e min. 100 mm in ogni lato

- Lasciare min. 300 mm sotto ai supporti per
potere cambiare il filtro
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FISSAGGIO DEL CLIMATIZZATORE

- Posizionare il climatizzatore sui supporti
- Avvitare i quattro insiemi viti-rondelle M6,
in dotazione, con una chiave n°10
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FORATURA E POSA DELLE GRIGLIE

Compsizione del Kit di Base - Tracciare la posizione delle griglie sul muro

(possibilita di ordinare dei pezzi supplementari) - Forare 2 fori diametro 155 mm
- Collocare le 2 casse nei fori creati

DETTAGLIO DEL MONTAGGIO DELLE GRIGLIE
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SCARICO
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ATTENZIONE! Vengono fornite in dotazione 2 griglie, una d’aspirazione e una di scarico.
Bisogna adattare il tipo di griglia.
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FISSAGGIO DEL CLIMATIZZATORE
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Fare 2 fori del diametro di 155 mm

- Collegare il tubo al di sopra del climatizzatore

- Colmare il vuoto tra il manicotto telescopico e il foro

nel muro utilizzando del materiale isolante

Guaine

manicotto \
Gomito PE \ ’

Gomito PE

!

Collare

di
serragg}\ \

\Guaine

Cacciavite

- Tagliare la guaina secondo il tipo di installazione
- Assemblare i differenti elementi con i manicotti

- Forzare il gomito o la guaina sul condotto del
climatizzatore
- Piazzare il collare di serraggio e stringere

Guaine e gomito PE
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< Condotto
scarico

Condotto
aspirazione
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Riduzione

Cornice

Griglia

“Manicotto

Riduzione telescopico
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ESEMPI

- Orientamento dei gomiti in tutte le direzioni
- Possibilita di partire verso il soffitto senza i gomiti da raccordo

SCARICO CONDENSA E CAVO DI ALIMENTAZIONE

A Se il cavo di alimentazione risulta essere danneggiato, deve essere sostituito
| dal costruttore o dal servizio clienti o da una persona qualificata.

1. SCARICO DI CONDENSA

2. CLIP AUTOADESIVO

3. CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
4. SUPPORTI

Fissare il tubo PVC e i Icavo di alimentazione
sul supporto con l'aiuto dei ganci adesivi in
dotazione nel sacchetto delle viti.

Lo SCOLO deve essere assolutamente in
posizione verticale senza pieghe.

— Gancio adesivo

IMPORTANTE!
Attendere 24 ore prima di collegare e far funzionare il Climatizzatore
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