Teilegutachten

Nr.: GTU TGA — 21066.00 G ' ii

Teiletyp : ARNOTT Twinshock Rebound Harley-Davidson
Hersteller : Arnott, LLC
TEILEGUTACHTEN

Uber die VorschriftsmaBigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemaBem Ein- oder Anbau von
Teilen geman § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fir das Teil /den Anderungsumfang : Austauschfederbeine Kraftrad

vom Typ : ARNOTT Twinshock Rebound Harley-Davidson

des Herstellers : .
Arnott, LLC m-
100 Sea Ray Drive “"!”It
Merritt Island, FL 32953, USA

fir das Fahrzeug : s. Verwendungsbereich unter .

0. Hinweise fir den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverzlglich die gemaB StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiihrt
und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverzlglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter Ill. und 1V. aufgefuhrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfliihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung U(ber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustandigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entféllt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis
nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhéngerverzeichnis, bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2)
durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der

Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemaBen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaBen Anderung zu entnehmen.
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Teilegutachten

Nr.: GTU TGA - 21066.00

Teiletyp

Hersteller

ARNOTT Twinshock Rebound Harley-Davidson

Arnott, LLC

L. Verwendungsbereich

Hersteller:

Handelsname:

Typ:

ABE/
EG-BE-Nr.:

Federbein-
Kennzeichnung |

HARLEY-
DAVIDSON

FLHXSE, FLHXSE2, FLHXSES,
FLHTCUSE4, FLHTCUSES,
FLHTCUSES-BLK, FLHTCUSES,
FLHTCUSE7?, FLHTCUSES,
FLHTCUSES8-ANV, FLTRUSE,
FLTRSES, FLTRXSE, FLTRXSEZ,
FLTRXSE2-ANV, FLHT, FLHRC,
FLHX, FLHTCU, FLHTK, FLHTC,
FLHR-ANV, FLHTK-ANV, FLHRSES5,
FLHRSES-ANV, FLHR, FLTRX,
FLHTP, FLHP, FLTRU

FL2

e4*2002/24*1918

FLHRC, FLHX, FLHTCU-TC, FLHTK,
FLHRSE, FLHTKSE, FLHXS,
FLTRXS, FLHTKL, FLHXSE,
FLTRUSE, FLHR, FLTRU, FLHP,
FLHTP, FLHTCUL-TC

FL3

e4*2002/24*2924

FLHR, FLHRC, FLHXS, FLTRXS,
FLTRU, FLHTK, FLHTKL, FLHXSE,
FLHTKSE, FLHX, FLHRXS, FLTRX,
FLTRXSE, FLHX-ANV, FLHXS-ANX,
FLHTK-ANV, , FLHT, FLHP, FLHTP,
FLTRX, FLHTKSE-ANV, FLTRK,
FLTRK BP, FLHTK BP

FL3

e4*168/2013*00016

FXDB, FXDC, FXDL, FXDWG, FXD,
FXDI, FXDCI, FXDLI, FXDWGI,
FXDSE, FXDSE2, FXDBI, FXDF,
FXDFSE, FXDFSE2, FLD,
FXDBA103, FXDC-ANV, FXDBC,
FXDBB, FXDLS, FXDWG103,
FXDL103, FXDF103, FXDB103,
FLD103, FXDC103, FXDBB103,
FXDBC103

FD2,
ab MJ
08

e4*2002/24*0414

FXDB103, FXDL 103, FXDF103,
FXDWG103

FD2

e4*168/2013*00019

FXDB103, FXDL 103, FXDF103,
FXDWG103

FD2-R

e4*168/2013*00020

ARNOTT
21-9253
21-9254
(schwarz)

ww auch:

ARNOTT
21-9256
21-9257
(verchromt)

VRSCA, VRSCD, VRSCDA, VRSCDX,
VRSCDXA, VRSCX, VRSCAW,
VRSCAWA, VRSCF, VRSCSEZ2,
VRSCDX-ANV

VR1,
ab MJ
07

e4*2002/24*0130

ARNOTT
21-10830
21-10831
(schwarz)

WW.
21-10833

21-10834
(verchromt)
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Teilegutachten — —
Nr.: GTU TGA - 21066.00 G'“
Teiletyp ARNOTT Twinshock Rebound Harley-Davidson

Hersteller Arnott, LLC

Il. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Il.1 Beschreibung der Federbeine
11.1.1 Federung

TYP: FL2/FL3 |  FD2/FD2-R | VR1
Druckluft-Zylinder
(siehe Anlage 1)
ARNOTT-Logo

manipulationssicheres Etikett / Unterseite des Dampfers

Bauart / System
Ausflhrungen
Herstellerzeichen

Art / Ort der Kennzeichnung

Feder-Charakteristik progressiv

Wandstarke [mm] 2,22 2,22 2,22
AuBendurchmesser [mm] 42,62 42,62 42,62
Zylinderlaufflachenlange [mm] 84,50 84,50 63,63
Oberflachenschutz Zylinder eloxiert

Oberflachenschutz verchromt

Kolbenstange

11.1.2 Dampfung

Dampferausfiihrungen Zuordnung, siehe Anlage 1
Dampfungs-Charakteristik Zugstufe verstellbar
Kennzeichnungen -/-
Herstellerzeichen 21-9253/21-9254 | 21-9253/21-9254 (21-10830/21-10831
(schwarz) (schwarz) (schwarz)
21-9256/21-9257 | 21-9256/21-9257 |21-10833/21-10834
(verchromt) (verchromt) (verchromt)

Art / Ort der Kennzeichnung manipulationssicheres Etikett / Unterseite des Dampfers

11.1.3 Héhenverstellsystem

Art

mittels Druckluft

zuldssiger Einstellbereich

Druckbereich von 0 — 100 psi (6,9 bar)

empfohlener Betriebsdruck

45 — 80 psi

1.1.4 Einfederungsbegrenzung

Teileart / Material

PU-Schaumelement

Hbhe [mm]

22,00

Durchmesser [mm]

39,00

11.1.5 Kompressor

Kennzeichnung

Viair ARN90

| Thomas 115 Series | Viair ARN90

Einbaulage

siehe Anlage 1 und Anlage 2
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Teilegutachten

Nr.: GTU TGA — 21066.00 G ' ii

Teiletyp : ARNOTT Twinshock Rebound Harley-Davidson
Hersteller : Arnott, LLC

lil. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen méglichen UmriistmaBnahmen gibt es folgende
Einschrankungen:

- Die Montage der Anbauteile in Verbindung mit nicht serienmafBigen Rad-
Reifenkombinationen mit von der Serie abweichenden FunktionsmaBen ist
gesondert zu begutachten.

V. Hinweise und Auflagen

Auflagen fir den Hersteller / Einbaubetrieb:

— Das Teilegutachten ist mitzuliefern. Damit und mit der in der Anlage 1 genannten
Kennzeichnung bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung der Teile mit dem
Prifmuster.

- Der Anbau muss, inkl. eines Manometers im Sichtbereich des Fahrers, gemaf beigefligter
Montageanleitung des Herstellers ausgefihrt werden.

- Die Funktion und Standsicherheit des abgestellten Fahrzeugs im abgesenkten Zustand ist
zu Uberprifen.

Hinweise und Auflagen zum Anbau:

- Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Die oben aufgeflhrten Hinweise, Auflagen und die Anbauanleitung sind dabei zu beachten.
- Die Scheinwerfereinstellung ist abschlieBend zu kontrollieren und ggf. zu justieren.

Hinweise und Auflagen fiir die Anderungsabnahme:

- Die oben aufgefuhrten Hinweise und Auflagen sind zu beachten.
- Die Scheinwerfereinstellung ist zu Uberprifen.

Hinweise und Auflagen fur den Fahrzeughalter:

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 sowie die vorangegangenen unter V. dieses Teilegutachtens
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise sind zu beachten.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurlickgestellt.

Sie ist der zustandigen Zulassungsbehdrde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeug-
papieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel fir die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld Eintragung

22 MIT AUSTAUSCHFEDERBEINEN DES HERSTELLERS ARNOTT, LLC,
KENNZ. xxxx-xxxx (s. Abschnitt |.)****
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Teilegutachten

Nr.: GTU TGA — 21066.00 G' ii

Teiletyp : ARNOTT Twinshock Rebound Harley-Davidson
Hersteller : Arnott, LLC
V. Priufgrundlagen und Prifergebnisse

Die Fahrwerkskomponenten wurden gemaB der Priifgrundlage VdTUV Merkblatt 762 ,Priifung
von Zubehdrfedern und Austauschfederbeinen flir Kraftfahrzeuge nach §30a Absatz 3 StvVZO*
Stand 01.2011 geprUft. Die Prifoedingungen wurden erfllt. Die EMV von Kompressor und der
Betatigungseinrichtungen wurden geman ECE-R10-06 geprift. Der beschriebene Anderungs-
umfang entspricht vollstdndig den Forderungen der oben genannten Prifgrundlagen und der
StvZO.

VL. Anlagen

Anlage 1: Beispielfotos (1 Seite)
Anlage 2 Montageanleitung (3 Seiten)

VII.  Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgeflhrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Auflagen und Hinweise insoweit den Vorschriften der StVZO
in der heute gultigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Inhaber der Teilegutachtens) hat den
Nachweis (Reg.-Nr. 49 02 0051 511) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem geman
Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 - 5 und die unter VI. aufgefiihrten Anlagen und darf nur
in vollem Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Giltigkeit bei Anderungen der Teile oder wenn vorgenommene
Anderungen an den beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung der Umrlstung beeinflussen
sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf oben genannte Prifgegenstande.

Gutachtens.

Stuttgart, 27.04.2021 Dipl§Ing. R. Rittel
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Teilegutachten

Nr.: GTU TGA — 21066.00 G' ii

Teiletyp : ARNOTT Twinshock Rebound Harley-Davidson
Hersteller : Arnott, LLC Anlage 1
Fotoblatt

o> “%e,
3 LANe .

Bausatz fir FL2 / FL3

Bausatz fiir FD2 / FD2-R

Kontroll-Manometer (analog/digital)
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Teilegutachten o
Nr.: GTU TGA — 21066 GTU
Teiletyp : ARNOTT Twinshock Rebound Harley-Davidson

Hersteller : ARNOTT LLC Anlage 2

BEISPIEL fur Montageanleitung
(Auszugsweise sowie am Beispiel der Dyna, spezifische bzw. aktuellste Anleitung wird vom Hersteller mitgeliefert, inkl. des Manometereinbaus.)

. KIT # MC-3100, MC-3107, MC-3102, MC-3103 . KIT # MC-3100, MC-3101, MC-3102, MC-3103 n I " . KIT & MC-3100, MC-3101, MC-3102, MC-3103 3
Installation FOR 2008-PRESENT E FOR 2008-PRESENT nstallation FOR 2008-PRESENT all
Ma"ual HARLEY DAVIDSON DYNA SERIES HARLEY DAVIDSON DYMA SERIES Manuﬂl HARLEY DAVIDSON DY NA SERIES e
S g sy Yo it ot st lorl sopualont o frek rn i it snbamcpdvanis BILL OF MATERIALS ittt
rirde, handling, and parformance. Wo at Amnatt incorparsted ara prowd to offor a high quality product at the MC-3100 - HARLEY-DAVIDSON DYNA, 2008-FRESENT, BLACK : mavual sgniios your agrevmin i i roloase, waar of habibiy, and okl hamiess agraoment, tho
industry’s most compatitive pecing. Thank you for your confidanoa in us and cur praduct L 13 v d
2010811 - INFLATION KIT, HARLEY DYMNA, 2008-PRESENT v
Pispar o i e P I TROE S NS G P T & *  Awoid damage 1o air lings and dlectrical componionts,
10 roview thesa installat before you begin to install on your PARTS LIST = Ramoval and installaion is onby 1o bo performed by fully qualified porsonnal
aallation'of air i i b aatr et Ty PART NO. DESCRIPTION
T romayiat and of cmm‘?ﬁl‘mmj by & Tully qualfiod, ASE = ey T g CAUTION: ' tho il and i susposion systoms can bo et ¢ Wk s o 0ut @ maner o than
spociliod in o oF M 8 (NS LU
B i AT i i R P 1 213770 YNA COMPRESSOR ASSY
is oqually important to ba swaro of all nocassary safaty maasures whia instaling yous asw Aie Suspantion
Systom, Thia includas propar lifting oftha and # any stacod cnargy 1o 1 13m0 MICRO RELAY ASSEMBLY W/ HARNEES El ovvindr o el 5 i, i it i ot ; —
provant parsanal injury or proparty damaga v N8 MANIFOLD BRACKETW! FASTENER ACCY KIT Sation suritch jous by aw weginear. Hprope dolnes o pien
1 217268 BLACK BOLT COVERS ACCESSORY KIT Jocati o atlect
i i 1 217267 14" NYLON TUBING ACCESSORY KIT A i for desivedvide gualiy Ak -
Elevate Your Ride ] 217268 AMM AIRLINE X GFT ACCESSORY KIT i a frar ide, i
1 7268 MM VOSS AR FITTING ACCESSORY KIT
1 EF] HARNESS CABLETIES ACCESSORY KIT To v the v s s Wil workiny i alecing conmpononts consd pessr awrer s sl on Aow i
1 7272 SPLIT LODM ACCESSDRY KIT discann, attory
T BET] VIR SPACER KIT
1 7343 MOUNTING HARDWARE KIT
1 T THETALLATION MANUAL FOR MC-2100, 3107 3102, & 3103 Jintor fo dho Ehwmer's Alanoa for five bike s wstctons for the momnyeis i for ol
MC-| <2100, 2301, s o et T o petect aup eleomi of mavttod surfaces faf may b demaged don
_ 1 21,8761 90 DEGREE PUSH CONNECT MANIFOLD ASSY s
- T FIEFIE WIRE ANDTERMINAL RIT
21.9764-REB-B - SHOCK KIT Uza a sclid, lovol surfaca to position the bike on a matorcycla it and e 4l recommanded eafaty tachniquos. Lift tha
bk 5o tha rear whoel is just slightly off tho ground.
PARTS LIST
1 Ty PART NO. DESCRIPTION
e b 1 219253 LEFT SHOCK ASSY, BLACK 1 REMOVE THE BATTERY COVER ANDSEAT. (FIGURES 1,21
@,_ o 8 -] ™ 1 219254 RIGHT SHOCK ASSY, BLACK
B e HANDLE BAR SWITCH
PARTS LIST
ary [ eamTmo. | DESCRIPTION
1 | 299748 | HANDLE BAR SWITCH, BLACK
HAENING: D0 NUT e tho a suspansion systom w1 o sl It of tho & sospoasion satom
oore btk » by i mer aesed o appe 0 CEMPONENES Map Sesult o
Dovis poraco ey il M 1 Bho i susprn Syt The i YOGS i 3prng o
pressaneis 00 g
Amett” is committed 10 the quality af its products. I you have & question o problem veith sny Amott product = 4
phensa contact Amatt by calling B00-251 hairs or ol m FIGURE 1 FIGURE 2
{in the EU ploasa call +31 {073 7850 550 or smail infosarnetteurope sorm
1] 11-MC-DYNA REV § 031612020 2 [ 11-MC-DYNA REV § 03162020 6| 11-MC-DYNA REV 5 03/16/2020
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Teilegutachten

Nr.: GTU TGA — 21066 G' “

Teiletyp : ARNOTT Twinshock Rebound Harley-Davidson
Hersteller : ARNOTT LLC Anlage 2

KIT & MC-3100, MC-3101, MC 3102 MC-3103 KIT & MC-3100, MC-3101, MC 3102 MC-3103 KIT & MC-3100, MC-3101, MC 3102 MC-3103

Installation FOR 2008.PR Installation FOR 2008.PR Installation FOR 2008.PR
Ma"ual HARLEY Dn\fr::ou D\"Nn SERIES m:g“gE Ma"ual HARLEY Dn\fr::ou D\"Nn SERIES m:g“gE Ma"ual HARLEY Dn\fr::ou D\"Nn SERIES m:g“gE

2 HEMCNVE THE BATTERY AND THE BATTERY BOX FROM THE FRAME (FIGURES 3, 4) a INSERT THE BN INTO THE PUMP ASSEMEBLY, THEN, \WHILE PULLIVG THE HOSE AND THE 10 BEMOVETHE OF SHOCKS ANDTHE UBBER SHOCK MOUNT FOSTS, BAVE THE NUT AND WASHER
BUMP WIR sa% Ey THE FRANE ANO THE MOTOR Guu}t mgpumh EMBELY UP BETWEER % :
r py THE MOTOR AND THE FRAME RAWL AS DEPCTED BELOW, (FiG:

FIGURE 3 FIGURE 4 FIGURE 19 FIGURE 29

. " GUTTHELENGTH ?F THE MM AIR HOSEINHALE. SCREW AVDSS FITTING WD THE SiGHT
FIGURE 7 FIGURE 3 HDCK AW WH s RY ONEN THE LI SOF-IM AR HO! eﬁﬂ“L VOU
3. SUPPORTTHEMOTORCYCLE UNDER THE MOTOR UNTIL THE REAR TIRE ALMOST LEAVES THE EAL HEMOVE e BT i 14 NTHE SBCKANG CONFIRM THal T KeEh i
GEFER ERONT MOONT BOLT 1UST ENDUST 50 'm-#"f‘h?ﬁ\uhp"annig'&?cﬁ{nEz.«5|Lv Stioe S BRCURE THE CUMPASSEMELY TO THE FRAME USING THE MOTOR MOUNT BOLTS AS DEFICTED éL A E e AR ESHCCK AND St st PRI T O W RECH
BETWEEN IT AND THE FRAME, DD NOT REMOVE THE BOLT COMPLETELY. (FIGURES 5, 8) LAY ERURTS

FIGURE 21
FIGURES FIGURE® FIGURE & FIGURE 10
FIGURE 23
7| 11-MC-DYNA REV 5 0311612020 8| 11-MC-DYNA REV 5 0311612020 1] 11-MC-DYNA REV 5 03/16/2020
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Teilegutachten o
Nr.: GTU TGA — 21066 GTU
Teiletyp : ARNOTT Twinshock Rebound Harley-Davidson

Hersteller : ARNOTT LLC Anlage 2

KIT # MC-3100, MC-3107, MC- 3102 MEC-3103 KIT # MC-3100, MC-3107, MC- 3102 MC-3103 KIT # MC-3100, MC-3101, MC-3102, MC-3103

Installation FOR ESEN Installation FOR 2008-PRESEN Installation FOR 2008-PRESENT -
Manual HARLEY DAVIEEON DYNA SERIES m.gg‘ Manual HARLEY DAVIEEON DYNA SERIES “I:L'!E Manual HABLEY DAVIDSON DYNA SERIES w,:ﬂm‘.',.u,:

DEPE*IOING DN \"OIJR EXHAUST CONFIGURATION, YOL MAY
his) 5 &0 EFIH% START WITH THE VER BOL
INCLUDES BDLT LIN UP THE SHOCK WITH THE UPPER SH:
THE LOWER SHOCK BOLT TO THE FACTORY RECOMMENDED T UE. (FIGURES 26, 28

"
gﬁé{.‘l’ﬁ"ﬂrs& %CD‘.E ﬂNI;ISIGHﬁ'EN

—4MMTUBING

FIGURE 25

‘3 S”J.JEE«%%%*&A’% frasvh

FIGURE 28

TERREY SEBEEN EEERYHEBNES TS TuF MNTERNAL

UNIVERSAL FUSED
WIRING HARNESS 3

i
RED

REC IS-MIP‘!:
3
SOLENOID
DISTRIBUTION
FGURE 27 FIGURE 28 VALVE BLOCK
e FEMALESPOECOMETTOR | L MALESRDECOMETTOR |
CRANGE
T T N TO AP RATE BT
: aammgﬁzamﬁmw ToTERRIE
12] 11-MC-DYNA REV 5 0311612020 15] 11-MC-DYNA REV § 03M16/2020 16] 11-MC-DYNA REV 5 03/16/2020
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