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TEILEGUTACHTEN 
 
 

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von 
Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO 

für das Teil /den Änderungsumfang : Austauschfederbeine Kraftrad 
 

vom Typ : ARNOTT Monoshock 
des Herstellers :   

Arnott, LLC 
100 Sea Ray Drive 
Merritt Island, FL 32953, USA 

für das Fahrzeug : s. Verwendungsbereich unter I.  
   
0.   Hinweise für den Fahrzeughalter 
 
Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: 
 
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht 
unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt 
und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! 
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des 
vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder 
Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten 
Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen 
Änderungsabnahme vorzuführen. 
 
Einhaltung von Hinweisen und Auflagen: 
 
Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten. 
 
Mitführen von Dokumenten: 
 
Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die 
Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf 
Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 
 
Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
 
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis 
nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis, bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2) 
durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der 
Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen. 
 
Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen. 
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I. Verwendungsbereich  
 

 
*) Kit-Ausführung 29-9182 nicht für Typ FXDR   

Hersteller: Handelsname: Typ: ABE/ 
EG-BE-Nr.: 

Federbein- 
Kennzeichnung 

HARLEY- 
DAVIDSON 

FXBB, FXLR, FXFB, FXFBS, 
FLSL, FLDE, FXBR, FXBRS, 
FXBRS-ANX, FLFB, FLFBS, 
FLFBS-ANV, FLFBS-ANX, 
FLHC, FLHCS, FLHCS-ANV, 
FLSB, FXDR *), FXLRS, 
FXST, FLFBSANV, FXBBS 

ST1 e4*168/2013*00062 

ARNOTT 
21-15820 
(schwarz) 

 
ARNOTT 
29-9182 

(schwarz) *) 
 

FLHC, FLFB, FLDE, FLSL, 
FXBR, FXBB, FXFB, FXLR, 
FXST 

ST1-R e4*168/2013*00063 

SUZUKI 
VZR1800, VZR1800N, VZR 
1800NUF, VZR1800UF 

WVCA e4*2002/24*0278 
ARNOTT 
21-9264 

(schwarz) 

INDIAN 
MOTOR-
CYCLES 

CHIEF VINTAGE, CHIEF 
CLASSIC, 
CHIEF DARK HORSE 

C 
e4*2002/24*3012 
 

ARNOTT 
21-9262 

(schwarz) 

CHIEF, CHIEF VINTAGE, 
CHIEF CLASSIC, CHIEF 
DARK HORSE 

C e4*168/2013*00014 

CHIEFTAIN, ROADMASTER, 
SPRINGFIELD 

T e4*2002/24*3013 

CHIEFTAIN, CHIEFTAIN 
ELITE, CHIEFTAIN LIMITED, 
CHIEFTAIN DARK HORSE, 
CHIEFTAIN LE 
JACKDANIEL’S, 
ROADMASTER, 
ROADMASTER LIMITED, 
ROADMASTER DARK 
HORSE, ROADMASTER 
CLASSIC SPRINGFIELD, 
ROADMASTER ELITE, 
ROADMASTER JD LE, 
SPRINGFIELD DARK HORSE, 
VINTAGE, VINTAGE DARK 
HORSE 

T e4*168/2013*00013 
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II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges 
 
 
II.1 Beschreibung der Federbeine 
II.1.1 Federung 
 

TYP: H-D ST1/ST1-R Suzuki WVCA Indian C / T  
Bauart / System Druckluft-Zylinder 
Ausführungen  (siehe Anlage 1) 
Herstellerzeichen ARNOTT-Logo 
Art / Ort der Kennzeichnung manipulationssicheres Etikett / Unterseite des Dämpfers 
Feder-Charakteristik progressiv 
Wandstärke  [mm] 2,22 2,22 2,22 
Außendurchmesser [mm] 52,83  52,83  52,83 
Zylinderlaufflächenlänge [mm] 47,20 67,30 65,00 
Oberflächenschutz Zylinder eloxiert 
Oberflächenschutz 
Kolbenstange 

verchromt 

 
II.1.2 Dämpfung 
 
Dämpferausführungen Zuordnung, siehe Anlage 1 
Dämpfungs-Charakteristik nicht verstellbar 
Kennzeichnungen -/- 
Herstellerzeichen 21-15820 / 29-9182 21-9264 21-9262 
Art / Ort der Kennzeichnung manipulationssicheres Etikett / Unterseite des Dämpfers 
 
II.1.3 Höhenverstellsystem 
 
Art mittels Druckluft 
zulässiger Einstellbereich Druckbereich von 0 – 200 psi (13,8 bar) 
empfohlener Betriebsdruck 120 – 180 psi 
 
II.1.4 Einfederungsbegrenzung 
 
Teileart / Material PU-Schaumelement 
Höhe [mm] 10,00 10,00 26,00 
Durchmesser [mm] 39,00 
 
II.1.5 Kompressor 
 
Kennzeichnung Viair C100 Viair C100 Viair ARN90 
Einbaulage siehe Anlage 1 und Anlage 2 
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III.  Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen 

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen möglichen Umrüstmaßnahmen gibt es folgende 
Einschränkungen: 
 
- Die Montage der Anbauteile in Verbindung mit nicht serienmäßigen Rad-

Reifenkombinationen mit von der Serie abweichenden Funktionsmaßen ist 
gesondert zu begutachten. 

 

 

IV.  Hinweise und Auflagen 
 

Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:  
− Das Teilegutachten ist mitzuliefern. Damit und mit der in der Anlage 1 genannten 

Kennzeichnung bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung der Teile mit dem 
Prüfmuster. 

− Der Anbau muss, inkl. eines Manometers im Sichtbereich des Fahrers, gemäß beigefügter 
Montageanleitung des Herstellers ausgeführt werden. 

 

Hinweise und Auflagen zum Anbau:  

− Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen. 
− Die oben aufgeführten Hinweise, Auflagen und die Anbauanleitung sind dabei zu beachten. 
− Die Scheinwerfereinstellung ist abschließend zu kontrollieren und ggf. zu justieren. 

 
Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme: 

− Die oben aufgeführten Hinweise und Auflagen sind zu beachten. 
− Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen. 
 
Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter: 

− Die unter Punkt 0 auf Seite 1 sowie die vorangegangenen unter IV. dieses Teilegutachtens 
aufgeführten Auflagen und Hinweise sind zu beachten. 

 
 

Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
 

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. 
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeug-
papieren durch den Fahrzeughalter zu melden. 
Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen: 
 
Feld Eintragung 

22 MIT AUSTAUSCHFEDERBEINEN DES HERSTELLERS ARNOTT, LLC, 
KENNZ. xxxx-xxxx (s. Abschnitt I.)**** 

 
 



Teilegutachten 

Nr.: GTÜ TGA – 21063.00 
 

 

Teiletyp : ARNOTT Monoshock 

Hersteller  : Arnott, LLC  

   

GTÜ - Gesellschaft für  
Technische Überwachung mbH 
Vor dem Lauch 25  
D-70567 Stuttgart 

PRÜFLABORATORIUM  
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020 

Registrier-Nr. KBA-P 00077-09 

 Seite 5 von 5 

 

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse 

Die Fahrwerkskomponenten wurden gemäß der Prüfgrundlage VdTÜV Merkblatt 762 „Prüfung 
von Zubehörfedern und Austauschfederbeinen für Kraftfahrzeuge nach §30a Absatz 3 StVZO“ 
Stand 01.2011 geprüft. Die Prüfbedingungen wurden erfüllt. Die EMV von Kompressor und der 
Betätigungseinrichtungen wurden gemäß ECE-R10-06 geprüft. Der beschriebene Änderungs-
umfang entspricht vollständig den Forderungen der oben genannten Prüfgrundlagen und der 
StVZO.  
 
 

VI. Anlagen 

Anlage 1: Beispielfotos (1 Seite) 
Anlage 2 Montageanleitung (3 Seiten) 
 
 

VII. Schlussbescheinigung 

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der 
Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in 
diesem Teilegutachten genannten Auflagen und Hinweise insoweit den Vorschriften der StVZO 
in der heute gültigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Inhaber der Teilegutachtens) hat den 
Nachweis (Reg.-Nr. 49 02 0051 511) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß 
Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält. 
 
Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 - 5 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur 
in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. 
 
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei Änderungen der Teile oder wenn vorgenommene 
Änderungen an den beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung der Umrüstung beeinflussen 
sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 
 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf oben genannte Prüfgegenstände. 
Rückwirkungen auf die Lebensdauer von Fahrzeugteilen sind nicht Gegenstand dieses 
Gutachtens. 
 
 
 

            

Stuttgart, 27.04.2021 Dipl.-Ing. R. Rittel 
 



Teilegutachten 

Nr.: GTÜ TGA – 21063.00 
 

 

Teiletyp : ARNOTT Monoshock 

Hersteller  : Arnott, LLC Anlage 1 

   

GTÜ - Gesellschaft für  
Technische Überwachung mbH 
Vor dem Lauch 25  
D-70567 Stuttgart 

PRÜFLABORATORIUM  
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020 

Registrier-Nr. KBA-P 00077-09 

 Seite 1 von 1 

 

Fotoblatt 
 

 
    Bausatz für H-D ST1 / ST1-R 
 

 
Bausatz für Suzuki WVCA 
 

 
    Bausatz für Indian C / T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontroll-Manometer  (digital)   Beispiel einer Kennzeichnung
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BEISPIEL für Montageanleitung 
(Auszugsweise sowie am Beispiel der Softail, spezifische bzw. aktuellste Anleitung wird vom Hersteller mitgeliefert, inkl. des Manometereinbau                                                                             
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