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ZINGASOLV
Zingasolv is een C9-C10 aromatische koolwaterstofverdunner. 
Zingasolv is naar de hoogste standarden vervaardigd. Het bevat geen detecteerbare hoeveelheden 
polycyclische aromaten, zware metalen of chloorhoudende samenstellingen.

FYSISCHE GEGEVENS EN TECHNISCHE INFORMATIE 

NAT PRODUCT

Componenten Aromaten (> 99% v%/v)

Densiteit (aan 15°C) 0,876 kg/dm³ (± 0,05 kg/dm³) aan 15°C

Vlampunt ≥ 40°C tot < 60°C

Droogpunt Maximum 185°C

Beginkookpunt Minimum 164°C

Kleur Helder

VERPAKKING

1 L Verkrijgbaar. Verpakt in ondeelbare dozen van 12 x 1 L

5 L Verkrijgbaar

25 L Verkrijgbaar

200 L Verkrijgbaar

BEWARING

Houdbaarheid en opslag 36 maanden indien juist gestockeerd en voorzichtig gehanteerd.

Voor meer specifieke en gedetailleerde aanbevelingen betreffende de toepassing van Zingasolv, gelieve 
de vertegenwoordiger van Zingametall te raadplegen. Voor gedetailleerde informatie ivm gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s en voorzorgsmaatregelen bij gebruik, verwijzen wij naar de veiligheidsfiche van Zingasolv.

De informatie op deze fiche is louter indicatief en is het resultaat van onze kennis gebaseerd op praktische ervaring en op testen. De 
voorwaarden of methodes van manipulatie, stockage, gebruik of vernietiging van het product kunnen door ons niet gecontroleerd worden en 
vallen daarom buiten onze bevoegdheid. Omwille van deze en andere redenen wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van 
verlies, schade of kosten die veroorzaakt zijn door of die in enig opzicht voorvloeien uit manipulatie, stockage, gebruik of vernietiging van het 
product. Elke klacht betreffende gebreken moet gebeuren binnen de 15 dagen na ontvangst van de goederen met opgave van het relevante 
batchnummer. Wij behouden het recht om de formule te wijzigen indien de eigenschappen van de grondstoffen veranderen. Deze technische 
fiche vervangt alle voorgaande.
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