MODEL 74027

LECTrIC

LED FLAT PANEL FIXTURE INSTRUCTIONS

CAUTION

TURN OFF THE MAIN POWER
AT THE CIRCUIT BREAKER
BEFORE INSTALLING THE
FIXTURE, IN ORDER TO
PREVENT POSSIBLE SHOCK.

GENERAL

the services of a qualified electrician.

m All electrical connections must be in accor-
dance with local and National Electrical Code
(N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with
proper electrical wiring connections obtain

= Remove the fixture and the mounting package
from the box and make sure that no parts are
missing by referencing the illustrations on the
installation instructions.

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON

FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

THIS FLAT PANEL REQUIRES TWO PEOPLE TO INSTALL.
MOUNTING INSTRUCTIONS

READ IMPORTANT SAFETY INFORMATION FIRST ON REVERSE SIDE OF THIS SHEET

Step n

e Connect Quick Connect Assembly (5) to building supply wires using
provided wire nuts (3):
- Connect the black wire to the building line voltage
- Connect the white wire to the building common
e Connect Quick Connect Assembly (6) to the building ground using
provided wire nut (3):
- Connect the green/yellow striped wire to the building ground
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"’1\Screw #8-32x 1

Step E

« Install the mounting plate (1) to the junction using the two #8-32 x 1 in.
screws (4) provided
o Align the mount plate in the direction you want the fixture to be aligned

NOTE: Once the anchor bolts are installed, you cannot change the
orientation of the LED Flat Panel. Take care to align the mount plate
properly in this step

Step B

e Mark the position of the six holes on the ceiling or wall where the
anchors will be placed

. Mounting Plate (11.02” x 10.94” x .47”) 1
. 3/16in. Toggle Bolt 6
. Wire Nuts 3
. Screws #8-32 x1 2
. Quick Connect Jumper — black/white 1
. Quick Connect Jumper — green 1
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Toggle Bolt

Step n

* Remove the mounting plate (1) from the junction box and discard the
two #8 screws (4)

* Drill the marked holes using a 1/2 in. drill bit

* Remove the wings from the 3/16 in. anchor bolts (2)

e Insert screw (2) through front of mount plate (1) and then reattach the
wing to the screw, do this for all six anchor bolts

NOTE: Take care to re-install the wing in the same orientation as the
image shown. If this is not done, the luminaire will not be properly
secured and could fall resulting in serious injury.

#5a Drill Hole Ceiling #5b
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Step E

 Re-install the mounting plate onto the ceiling by inserting the six anchor
bolts into the drilled holes

© Once the wings are through the drywall and have expanded, pull the
screw downward to engage the wing on the backside of the ceiling.
Once engaged, secure into place by tightening the screws

NOTE: When installing the LED Flat Panel on a vertical surface, the
mounting plate must be installed in such a way that the mounting tabs
are oriented in a vertical position as shown in Fig #5B. If the mounting
tabs are not oriented vertically, the luminaire will not be properly
secured and could fall resulting in serious injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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LECTrIC

LED FLAT PANEL FIXTURE INSTRUCTIONS
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Step ﬂ

Connecting the LED Flat Panel

© Snap together the Quick Connect Assembly (5) and (6) to their respective

connectors

* When installing the LED Flat Panel into place, push all excess wires back

into the junction box

Step

e Install the LED Flat Panel to the mounting plate by aligning the mounting

tabs to the slots in back of the panel using the arrow labels on the side

of the panel as a guide

e Slide and lock the panel into place

e Remove arrow labels once the panel is locked into place

NOTE: Care must be taken not to have excess wires outside the junction
box to avoid pinching wires. This may cause a short and could lead to a

potential hazard.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. WARNING: RISK OF SHOCK House electric current
can cause painful shock or serious injury unless
handled properly. For your safety, always remember to:

A. Turn off the power Supply at the fuse or circuit
breaker box before you install the fixture.

B. Ground the fixture to avoid potential electric shocks
and to ensure reliable starting.

C. Double-check all connections to be sure they are
tight and correct.

D. Wear rubber soled shoes and work on a sturdy
wooden ladder.

2. This fixture is designed for use in a circuit protected
by a fuse or circuit breaker. It is also designed to
be installed in accordance with local electrical codes.
If you are unsure about your wiring, consult a qualified
electrician or local electrical inspector, and check your
local electrical code.

3. WARNING: RISK OF CUTS Some metal parts in the
fixture may have sharp edges. To prevent cuts and
scrapes, wear gloves when handling the parts.

4. Account for small parts and destroy packing material,
as these may be hazardous to children.

CAUTION

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from
defects in workmanship and materials for up
to 5 years from date of purchase. If it fails to
do so, please contact Feit Electric at info@
feit.com or call 1-866 326-BULB (2852) for
instructions on replacement. Do not return
the product to the store.

For comments please write to:

FEIT ELECTRIC

Customer Service Department

4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90660

WARNING: Risk of fire. Use only on 120 volt 60Hz circuits. Suitable for damp locations. Before installing your lighting fixture, thoroughly review enclosed installation manual. If you do
not have sufficient electrical wiring experience, please refer to a do-it-yourself wiring handbook or have your fixture installed by a qualified licensed electrician. All electrical
connections must be in accordance with Local and National Electrical Code (NEC) Standards. Reliable operating temperature is 0°F —120°F. If flickering occurs in low level dimming,
increase light level. Compatible with most dimmers including Leviton 6681-IW, Lutron S-600P and Lutron DVCL-153. Dimmable to 10% with most dimmers. For more information
including dimmer compatibility visit www.feit.com or call our toll free number 1-866-326-BULB.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures: Reorient or relocate the
receiving antenna. Increase the separation between the
equipment and receiver. Connect the equipment into an
outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.

LIGHTING DISTRIBUTION

Center Beam (Foot Candles) Beam Diameter

3ft

5ft

8ft

15ft

145 10ft

52 / \ 17ft

204 / \ 27ft

w |\

Beam Angle = 118°

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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MODEL

LECTrIC

GUIDE D’INSTALLATION DE I’APPAREIL D’ECLAIRAGE DEL A PANNEAU PLAT
MISE EN GARDE GENERALITES

m Tous les branchements électriques doivent se fare ~ m Retirer I'appareil et le paquet de montage de la
COUPEZ L’ALIMENTATION PRINCIPALE ) . a
AU NIVEAU DU DISJONCTEUR AVANT conformément aux normes du Code national de boite et assurez-vous que ne manque aucune

D'INSTALLER L’APPAREIL D’ECLAIRAGE, Pélectricité (CNE). Si vous ne connaissez pas bien piece en référencant les illustrations sur les

POUR EVITER TOUTE DECHARGE ELEC- L 2 ; instructions d’installation.
TRIQUE EVENTUELLE. les régles a observer concernant le cablage élec-

trique, veuillez engager un électricien qualifié.

CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLEE CONFORMEMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLES PAR UNE PIECES COMPRISES :
PERSONNE FAMILIERE AVEC LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU PRODUIT ET LES DANGERS ENCOURUS. | 1. Plague de montage (11,02 po x 10,94 po x 0,47 po)

CE PANNEAU FLAT NECESSITE DEUX PERSONNES A INSTALLER.
GUIDE D’INSTALLATION

LISEZ D’ABORD LES INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES AU VERSO DE CETTE PAGE.

o Connect Quick Connect Assemblée (5) a la construction de fils
d'alimentation en utilisant les écrous fournis (3):
- Connectez le fil noir & la tension de ligne de construction
- Branchez le fil blanc a la commune de construction

o Connect Assemblée Quick Connect (6) a la masse du batiment a I'aide
fournie écrou de fil (3):
- Connectez le fil rayé vert / jaune a la terre du batiment

o Fixez la plaque de montage (1) sur la boite de connexion a I'aide des vis
#8-32 x 1 po (4) qui ont été fournies.

o Aligner la plaque de montage dans la direction que vous voulez I'appareil
a aligner.

REMARQUE: Une fois les boulons d'ancrage sont installés, vous ne pouvez
pas changer I'orientation de I'écran plat LED. Prenez soin d'aligner
correctement la plague de montage dans cette étape.

Utilisez un crayon pour marquer les 6 positions des
trous de vis sur le plafond.

1
2.3/16 po Boulon de scellement 6
3. Serre-fils 3
4.Vis n#8-32 x 1 2
5. Cavalier rapide - noir/blanc 1
6. Cavalier rapide -vert 1

Boulon de
scellement

o Retirer la plaque de montage (1) a partir de la boite de jonction et jetez
les deux vis # 8 (4) Foret

 Percez les trous marqués en utilisant une moitié de.

o Retirer les ailes de la 3/16 po. Boulons d'ancrage (2)

e Insérer la vis (2) sur le devant de la plaque de montage (1), puis
rattacher I'aile a la vis, le faire pour tous les quatre boulons d'ancrage

REMARQUE: Prenez soin de ré-installer I'aile dans la méme orientation
que I'image affichée. Si ce ne est pas fait, le luminaire ne sera pas
correctement sécurisé et pourrait tomber, causant des blessures graves.

Plafond #5h
e /

Plaque de montage

 Réinstaller la plaque de montage sur le plafond en insérant les 6
boulons d'ancrage dans les trous percés

 Une fois les ailes a travers la cloison séche et ont élargi, tirez la vis
vers le bas pour engager I'aile a I'arriére du plafond. Une fois engagé,
fixer en place en serrant les vis

REMARQUE: Lors de I'installation du Flat Panel LED sur une surface
verticale, la plaque de montage doit étre installé de telle sorte que les
pattes de fixation sont orientés en position verticale comme le montre la
figure # 5B. Si les pattes de fixation ne sont pas orientées verticalement,
le luminaire ne sera pas correctement sécurisé et pourrait tomber,
causant des blessures graves.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES
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LECTrIC

LED FLAT PANEL FIXTURE INSTRUCTIONS
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o Installez le panneau LED Appartement a la plague de montage en alignant les pattes
de fixation aux fentes a I'arriére du panneau en utilisant les étiquettes alignement des
fleches sur le c6té du panneau de guide

e Glissez et verrouiller le panneau en place

o Retirer alignement étiquettes fléchées une fois que le panneau est verrouillé en place

Connexion de I'écran plat LED

o Aligner ensemble I'Assemblée Quick Connect (5) et () a leurs connecteurs
respectifs

e Lorsque vous installez I'écran plat LED en place, pousser tous les fils
excédentaires dans la boite de jonction

REMARQUE: Des précautions doivent étre prises pour ne pas avoir des fils
excédentaires en dehors de la boite de jonction pour éviter de pincer les fils.
Cela peut provoquer un court et pourrait conduire a un danger potentiel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

1. AVERTISSEMENT: RISQUE DE DECHARGE ELEC- | 2.
TRIQUE: Le courant électrique des domiciles peut
causer des chocs douloureux ou des blessures
graves, sauf s'il est bien géré. Pour votre sécurité,
n’oubliez jamais de :

Cet appareil doit étre utilisé dans un circuit protégé par
un fusible ou un disjoncteur. Il est aussi congu pour étre
installé conformément aux codes électriques locaux. Si
vous n'étes pas s(r de votre cablage, veuillez consulter un
électricien qualifié ou un inspecteur d’appareils électriques
local, et vérifiez votre code électrique local.

GARANTIE RESTREINTE

La garantie de ce produit indique qu’il ne doit
comporter ni erreur d’exécution, ni défaut de
matériau pendant 5 ans a compter de la date

A fc"‘.‘;’ler"a"zj"egt?tt.i"“ o d’?i‘.’ea”tde la bo't‘i gf’f ey | >  AVERTISSEMENT: RISQUE DE COUPURES:  Certanes ‘F",mglat' Dans le cas ,C‘I)'ftlrfi're' Ve“',"‘:z c‘f’"_tader
I!US| eS .llju u boitier ae aisjoncteurs avan Instalier piéces méta”iques de I'appareil peUVent avoir des bords eit Electric par COUI‘,I'Ie a I’adresse info@feit.com
appareil. coupants. Pour empécher les coupures et les écorchures, | OU appeler le numéro 1-866 326-BULB (2852)

B.  Reliez I'appareil a la terre pour éviter d’éventuelles
décharges électriques et pour assurer une mise en
marche fiable. 4.

C.  Vérifiez tous les branchements pour vous assurer
qu’ils sont bien effectués et corrects.

D.  Portez des chaussures a semelles de caoutchouc
travaillez sur une échelle en bois solide.

pour recevoir des instructions de remplacement.
Ne retournez pas le produit au magasin.

portez des gants lorsque vous manipulez ces piéces.

Comptabilisez les petites pieces et détruisez le matériel
d’emballage, puisqu’ils pourraient représenter un danger
pour les enfants.

Pour des remarques, veuillez écrire a:
FEIT ELECTRIC

CService a la clientele

4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90660

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie. Utiliser uniquement sur les circuits 120 volts 60Hz. Convient aux endroits humides. Avant d'installer votre appareil d'éclairage,
examiner attentivement le manuel d'installation inclus. Si vous ne disposez pas de I'expérience de cablage électrique suffisante, s'il vous plait se référer a un manuel do-it-yourself
cablage ou demandez a votre luminaire installé par un électricien agréé qualifié. Toutes les connexions électriques doivent étre en conformité avec le code électrique local et national
(NEC) des normes. Température de fonctionnement fiable est 0 °F -120°F. Si le scintillement se produit en basse gradation de niveau, augmenter le niveau de lumiére. Compatible avec
la plupart des variateurs y compris Leviton 6681-IW, Lutron S-600P et Lutron DVCL-153. Réglable a 10% avec la plupart des variateurs. Pour plus d'informations, y compris gradateur
visite de compatibilité www.feit.com ou appeler notre numéro sans frais 1-866-326-BULB.

Cet appareil est conforme a la section 15 des normes de la  tions radio. Il n’est toutefois pas garanti que I'interférence

ECLAIRAGE DISTRIBUTION

FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions sui-  ne se produira pas dans une installation particuliere. Si C - ) P ”
. . ) . X . . X . 1z entre de Faisceau (chandelles pied) Diameétre faisceau

vantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférence  cet appareil perturbe la réception du signal radio ou télé,

nuisible, et (2) il doit accepter toute interférence venant de  interférence qui peut étre établie en mettant I'appareil en | 3ft/pi. 145 10ft/pi.
I’extérieur, y compris celle pouvant entrainer un mauvais  marche puis en I'arrétant, I'utilisateur est encouragé a es-

fonctionnement. Note : Cet appareil a été mis a I'essai et  sayer de corriger I'interférence en prenant une ou plusieurs | sft/pi. 52 / \ 17ft/pi.
il est jugé conforme aux limites établies pour un appareil des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer I'antenne

numérique de classe B, selon la section 15 des normes de  de réception. Augmenter la distance entre I'appareil et le | sfi/pi. 20.4 / \ 27ft/pi.
la FCC. Ces limites sont congues pour offrir une protection  récepteur. Branchez I'appareil sur une prise murale qui se

raisonnable contre les interférences nuisibles dans une in-  trouve sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur |4 5¢/q; 58 / \ 50ft/pi.
stallation résidentielle. Cet appareil génere, utilise et peut  est branché. Consultez le détaillant ou un technicien radio

émettre une énergie radioélectrique et, s’il n’est pas installé et de télévision pour obtenir de I'aide. Angle de faisceau = 118°

correctement et utilisé en conformité avec ces instructions,
il peut causer une interférence nuisible aux communica-

CONSERVEZ CES DIRECTIVES
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