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ITALIANModalità d'uso 

Controllo pressione 
acqua anteriore

(Presente in VM-001D)

Controllo pressione 
acqua posteriore

Posterior nozzle cleaning 
(Adopted in VM-001S)

Controllo pressione acqua anteriore
(Presente in VM-001D)
La pressione dell'acqua aumenta ruotando la 
manopola in senso antiorario.

Iniziare lavando delicatamente e gradualmente 
regolare l'intensità, rimuovere l'acqua rimanente 
con un po' di carta igienica o un asciugamano. 
La pressione dell'acqua può essere facilmente e 
rapidamente regolata durante l'uso ed è quindi 
possibile avere un effetto massaggiante cambiando 
l'intensità.
Utilizza le funzioni a secondo delle tue esigenze.
Ruotando lentamente il controllo della pressione dell'acqua 

posteriore per aumentare l'intensità, l'ugello verrà portato 

verso l’esterno e l'acqua verrà spruzzata.
Ruotando lentamente il controllo della pressione dell'acqua 

anteriore per aumentare l'intensità, l'ugello verrà portato 

verso l’esterno e l'acqua verrà spruzzata.

Dopo ogni utilizzo, riportare il controllo della pressione 

dell'acqua alla posizione di partenza.

Controllo pressione acqua posteriore
La pressione dell'acqua aumenta ruotando la
 manopola in senso orario.

Pulizia ugello posteriore
(Adopted in VM-001D)
The nozzle will cleans inself automatically 
while using the 'Posterior wash'.

Pulizia ugello posteriore 
(Presente in VM-001s)

L'ugello si pulirà da solo, ruotando la 
manopola in senso antiorario.

Pulizia ugello posteriore (Auto)
(Presente in VM-001D)
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