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Please register your product at 
www.vovo-eu.com to receive full warranty benefit.
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The new hose-sets supplied with the appliance are to 
be used and that old hose-sets should not be reused.

Metal
T-Connector

(3/8＂ X 3/8＂ X 1/2＂)

※ Options may vary by country.

Plastic
T-Connector

(1/2＂ X 1/2＂ X 1/2＂)

Hose (1M)
(1/2＂ X 1/2＂)

(For installing at the basin, 
  connect it to the cold water line.)

Washstand hose

3/8″

1/2″

How to install bidet seat on basin with 
water flushing system.

How to install bidet seat on general 
tank toilet.

Connect the T-connector to the basin hose.

~~
Washstand hose

3/8″

1/2″

~~



(1m)

1/2″

1/2″

(For installing at the basin, 
  connect it to the cold 
  water line.)



※ Power save ※

※ ※

Power save Setting



※

※

※ Économie d'énergie ※
Le mode d'économie d'énergie règle la 
température de l'eau/du siège à 30 ℃, 
ce qui permet d'économiser de l'énergie
 lorsqu'il n'est pas utilisé. 
La température remontera au mode réglé 
une fois qu'elle aura détecté un 
mouvement sur le capteur.



Guía de uso

Panel lateral

Detener
-Presione el botón Detener cua
  ndo desee detener la función.

Secado
-Utilice esta función después de 
  usar la función de lavado.
-Limpie el agua con papel higién
  ico antes de utilizar la función 
  de secado para un uso agradab
  le.

Presión del agua, 
Posición de la boquilla 
-Puede controlar en 5 niveles la 
  presión del agua y la posición 
  de la boquilla.

Ajuste de la presión del 
agua y la posición de la 
boquilla.
-La presión del agua y la posición 
  de la boquilla 

Luz LED UV
-La luz LED UV elimina gérmenes 
  y bacterias a la vez que esteriliza 
  la taza.
-Cuando la función LED UV esté 
  activada, el LED UV se encender
  á, y se apagará de manera auto
  mática mientras esté sentado.

Encendido
Presione el botón durante 3 
egundos si desea apagar el bidé. 
Presione el botón si desea detener 
la función de lavado posterior, 
lavado femenino o función de secado.

Ahorro de energía
Sin estar sentado en el asiento, 
presione una vez el botón DET
ENER del panel de control late
ral del producto para encender
 el modo de ahorro de energía.
Sin estar sentado en el asiento, 
presione de nuevo el botón DE
TENER para apagar el modo de
ahorro de energía. 

Desodorización automática
(VB-4000SE,VB-4100SR)

-La configuración por defecto del prod
  ucto es tener siempre encendida la d
  esodorización automática.
-Mientras el usuario esté sentado 
 (detectado por el sensor del asiento), 
 se enciende y activa la desodorización 
 automática.
-Si el usuario se levanta después de us
  ar el bidé 
 (si no lo detecta el sensor del asiento), 
 se apagará después de 1 minuto de fu
  ncionamiento.

-Sin estar sentado en el asiento, el pan
  el lateral dispone de una función de 
  encendido y apagado con el uso del 
  botón de secado.

Baja

Posterior/Ritmo

VB-6000SE (alargado) VB-6100SR (redondo)
VB-4000SE (alargado) VB-4100SR (redondo)

-Presione el botón Posterior/Ritm
  o para activar la función de lavad
  o posterior.
-Presione el botón Posterior/Ritm
  o de nuevo durante el uso de est
  e modo para activar la función 
  Ritmo (pulsante).

Femenino/Ritmo
-Presione el botón Femenino/Ri
  tmo para activar la función de 
  lavado femenino.
-Presione el botón Femenino/Ri
  tmo de nuevo durante el uso de 
  este modo para iniciar la función 
  Ritmo (pulsante).

Lavado turbo
-Presione el botón turbo para act
  livar el lavado turbo.
-Inicia por la presión de agua más
  baja.

Temperatura del agua, 
Temperatura del asiento 
Temperatura de secado
-3 niveles de temperatura del agua 
                         /Temperatura del asiento 
                         /Temperatura de secado

Limpieza de la boquilla
-Puede limpiar la boquilla presio
  nando el botón de limpieza de 
  la boquilla.

Lavado posterior / 
Lavado femenino
Presione el botón para activar 
las funciones. Las funciones se d
etendrán si vuelve a presionar el
 botón.

Secado
Presione el botón para activar 
las funciones.
Las funciones se detendrán si vu
elve a presionar el botón.

Baja Media Alta

-Requiere tiempo para secar por
  completo.

Alta

El modo de ahorro de energía establecerá 
la temperatura del agua/asiento en 30 ℃, 
ahorrando energía cuando no esté en uso. 
La temperatura volverá a subir al modo 
establecido una vez que detecte 
movimiento en el sensor.

※Encendido/Apagado de la 
desodorización automática※

※ Ahorro de energía ※



※
※

Stop

Benutzungsmethode
VB-6000SE (verlängert)  VB-6100SR (rund)
VB-4000SE (verlängert)  VB-4100SR (rund)

Drücken Sie den  ‚Stop‘ Knopf  wenn Sie 
eine Funktion abbrechen möchten.

Trocknen
Nach Reinigungsfunktion verwenden
-Wischen Sie jegliches Wasser ab, bevor 
Sie die Trocken Funktion benutzen, für 
eine angenehmere Nutzung.

Wasserdruck, 
Düsenposition
- Kann Wasser in 5 Schritten steuern 
  Druck und Düsenposition.

Hinter/Rhythmus
- Hinter/Rhythmus Knopf drücken um 
   Reinigungsfunktion zu verwenden.
- Hinter/Rhythmus Knopf erneut drücken 
   während dieser Funktion. Rhythmus
   (Pulsieren) Funktion wird aktiviert 
   werden.

Feminin/Rhythmus
- Feminin/Rhythmus Knopf drücken um 
   Feminin Funktion zu verwenden.
- Feminin/Rhythmus Knopf erneut 
  drücken während dieser Funktion und 
  Rhythmus(Pulsieren) wird aktiviert 
  werden.

Turbo Reinigung 
- Turbo Reinigung Drücken, Turbo 
   Reinigung wird aktiviert werden
- Es beginnt mit dem schwächsten 
   Wasserdruck

Düsenreinigung
- Sie können die Düse reinigen, in dem 
  Sie den Düsenreinigungsknopf drücken

Hinter Reinigung / 
Feminin Reinigung
Um Funktionen zu benutzen, bitte Knopf 
drücken.
Funktionen werden gestoppt, wenn Sie 
den Knopf noch einmal drücken.

Trocknen
Um Funktionen zu benutzen, bitte Knopf
drücken.
Funktionen werden gestoppt, wenn Sie 
den Knopf noch einmal drücken.

※Energiespar※
Der Energiesparmodus stellt die Wasser-
/Sitztemperatur auf 30℃ ein und spart
so Energie, wenn er nicht verwendet wird.
Die Temperatur steigt wieder auf den 
eingestellten Modus, sobald eine 
Bewegung am Sensor erkannt wird.

Wasserdruck und 
Düsenposition Anpassung
- Wasserdruck und Düsenposition kann 
  in 5 Schritten angemessen werden.

Niedrig Stark

UV LED Licht (Option)

Seitenleiste

- UV LED vernichtet Keime und 
   Bakterien und sterilisiert Kloschüssel.
- Wenn die UV LED Funktion aktiviert ist, 
   schaltet sich das UV LED automatisch 
   ein- und aus beim Sitzen.

Strom
- Knopf 3 sekundenlang drücken um 
  Bidet auszuschalten. Knopf drücken 
  um Hinter-, Feminin-, oder Trockner 
  Funktion zu stoppen.

Strom Sparen
- Während dem Stehen Stop Knopf 
  auf der Seitenblende einmal drücken, 
  um Stromsparmodus zu aktivieren.
- Während dem Stehen Stop Knopf noch 
   einmal auf der Seitenblende einmal 
   drücken, um Stromsparmodus 
   auszuschalten.

Wassertemperatur, 
Sitz Temperatur, 
Trockner Temperatur
- 3 Levels von Wassertemperatur 
                           / Sitz Temperatur 
                           / Trockner Temperatur

Schwach   Mäßig    Stark
      

Auto Deodorisierung
(VB-4000SE, VB-4100SR)

Auto Deodorisierung 
Ein/Aus

Wenn auf dem Sitz nicht gesessen 
wird, kann die Seitenblende ein- und 
ausgeschalten werden, durch das 
Drücken des Trockenknopfes.

(VB-4000SE, VB-4100SR)

-Die Standardeinstellung des Produktes 
  ist immer bei der automatischen 
  Deodorisierung aktiviert. Beim Sitzen 
  (erkannt durch Sitz Sensor) wird die 
  Auto Deodorisierung eingeschalten 
  und aktiviert.  Wenn Sie nach der 
  Verwendung des Bidets aufstehen 
  (und dies nicht vom Sitz Sensor 
  erkannt wird), wird es innerhalb 
  von 1 Minute eingeschalten.



Stop

Guida per l'Uso
VB-6000SE (allungato) VB-6100SR (rotondo)
VB-4000SE (allungato) VB-4100SR (rotondo)

Premere il pulsante Stop se desideri 
fermare il funzionamento.

Asciugatura
Usare dopo la funzione di lavaggio
- Asciuga l'acqua in eccesso con carta 
  igienica prima di utilizzare la funzione di 
  asciugatura.

Pressione dell'Acqua, 
Posizione dell'Ugello 
- Sono disponibili 5 livelli di pressione 
  dell'acqua e posizione dell'ugello.

Posteriore/Ritmo
- Premere il pulsante Posteriore/Ritmo, 
  per avviare la funzione di lavaggio
- Premere il pulsante Posteriore/Ritmo 
  di nuovo durante l'utilizzo di questa 
  funzione.

Anteriore/Ritmo
- Premere il pulsante Anteriore/Ritmo, 
  per avviare la funzione di lavaggio 
  Anteriore.
- Premendo il pulsante Anteriore/Ritmo 
  nuovamente durante l'utilizzo di questa
   funzione, si avvierà la funzione Ritmo 
  (Pulsante).

Lavaggio Turbo
- Premendo il pulsante Turbo, si avvierà 
  il lavaggio Turbo.
- All'inizio la pressione dell'acqua sarà 
  più bassa.

Pulizia Ugello
- Si può pulire l'ugello premendo il 
   pulsante Pulizia Ugello.

Un’asciugatura completa richiede

Lavaggio Posteriore / 
Lavaggio Anteriore
Premere il pulsante per avviare le 
funzioni.
Il funzionamento si fermerà premendo 
nuovamente il pulsante.

Asciugatura
Premere il pulsante per avviare le
 funzioni.
Il funzionamento si fermerà premendo 
nuovamente il pulsante.

※Deodorazione 
     Automatica on/off※

Se non c'è una persona seduta sul 
sedile, il pannello laterale ha una 
funzione per accendere/spegnere la 
funzione di asciugatura.

Regolazione Pressione 
dell'Acqua e Posizione 
dell'Ugello
- La pressione dell'acqua e la posizione 
  dell'ugello possono essere impostate 
  su 5 livelli.

Bassa Alta

Luce LED UV (Option)

Pannello Laterale

- La luce ultravioletta a LED elimina 
  germi e batteri oltre a sterilizzare la 
  vasca.
- Quando la funzione LED UV è attivata, 
  il LED UV si accende e si spegne 
  automaticamente mentre si è seduti.

Pulsante di Accensione
- Premere il pulsante per 3 secondi se 
  desideri disattivare il bidet.
  Premere il pulsante se desideri fermare 
  il lavaggio posteriore, anteriore o 
  l'asciugatura.

Risparmio Energetico
- Premere il pulsante STOP una volta 
  sul pannello di controllo laterale del 
  prodotto senza sedersi per attivare la 
  modalità di risparmio energetico.
- Premere nuovamente il pulsante STOP
  senza sedersi per disattivare la modalità
  di risparmio energetico. 

Temperatura dell'Acqua, 
Temperatura del Sedile 
Temperatura di Asciugatura

- 3 livelli di Temperatura dell'Acqua 
                     /Temperatura del Sedile 
                     /Temperatura di Asciugatura

     Bassa     Media      Alta
      

Deodorazione 
Automatica
(VB-4000SE, VB-4100SR)

(VB-4000SE, VB-4100SR)

-Per impostazione predefinita, il prodotto 
  ha la deodorazione automatica sempre 
  attivata. Se qualcuno si siede sul sedile 
  (rilevato dal sensore sul sedile) si attiva 
  la deodorazione automatica.
  Se una persona si alza dopo aver usato 
  il bidet (se non viene rilevata dal sensore
   sul sedile), la funzione si spegnerà dopo
   1 minuto di funzionamento.

ITALIAN

※Risparmio energetico※
La modalità di risparmio energetico 
imposterà la temperatura dell'acqua/
sedile a 30 ℃, risparmiando energia 
quando non in uso. 
La temperatura tornerà alla modalità
 impostata una volta rilevato il 
movimento sul sensore.



(1m)

1/2″

1/2″
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