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FCC WARNING

BFCC Compliance Statements:

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party

responsible for compliance could void the user's authority to operate

the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference
by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for

an uncontrolled environment. Do not use this device when the antenna
shows obvious damages.

Hold this transmitter approximately 25 mm away from your face and

speak normal with the antenna pointed up and away. Use the supplied
belt clip for body-worn configuration as other accessories may not
comply to the limits.

WARNING: MODIFICATION OF THIS DEVICE TO RECEIVE CELLULAR
RADIOTELEPHONE SERVICE SIGNALS IS PROHIBITED UNDER
FCC RULES AND FEDERAL LAW.

HLicensing Information

Use our radio in USA is subject to the rules & regulations of FCC.
Changes or modifications not expressly approved by our may void the
user authority granted by the FCC to operate this radio and should not
be made. To comply with FCC requirements, transmitter adjustments
should be made only by or under the supervision of a person certified
as technically qualified to perform transmitter maintenance and repairs
in the private land mobile and fixed services as certified by an
organization representative of the user of those services. Replacement
of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc) not authorized
by the FCC equipment authorization for this radio could violate FCC rules.

Note: Use of this radio outside the country where it was intended to be
distributed is subject to government regulations and may be prohibited.

Important: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user's authority
to operate this device.




Your radio is set up to transmit a regulated signal on an assigned frequency.
It is against the law to alter or adjust the settings inside the radio to exceed those
limitations. Any adjustments to your radioc must be made by qualified technicians.

CE WARNING:

Use the two way radio in the environment with the temperature between

0-40°C,otherwise,it may damage your two way radio . It can be operating

under 2000m.

Hereby, Our declare that the radio equipment type two way radio is compliance
with Directive 2014/53/EU. For this device,Head SAR and Body SAR was performed
with the device configured in the positions according to EN62209-2:2010,and
face-up SAR was performed with the device 25mm from the phantom,and Body
SAR was performed with the device Omm from the phantom. Body SAR was also
performed with the headset and belt clip attached and without.

PRECAUTIONS BEFORE USING

This radio incorporates excellent design and the latest advanced technology.

The following advice will help you fuffill your obligations in the warranty clause. And

it gives you important information about how to operate this portable radio safely.

@ Please put the radio and accessories where the children cannot reach.

¢ Maintenance can only be performed by professional technicians.

@ Please use the standard battery pack and charger in order not to
destroy the radio.

& Please use the standard antenna, in order not to shorten the
communication distance.

# Do not expose the radio to sunlight for a long period of time,
nor put it near the heat.

@ Do not put it in extreme dust or wet environment.

4 Do not clean the radio with fierce chemical products, cleaning
agents or strong washing agents.

# Do not transmit when the antenna is not installed.
@ If you find bad smell or smog, please turn off the radio immediately.
And take the battery off the radio, then contact with the agent.

Charging Notes:

@ Battery packs are not charged when they are shipped. Charging them before use.

@ Initially charging the battery pack after purchase or extended storage
(longer than 2 months) will not bring the battery pack to its greatest
capacity or its normal charge, which can be done only after repeated
charging and discharging two or three times.

@ Before charging, please power off the radio. Do not use the radio during charge.
Or it will affect the normal charging of the battery pack and cause dangerous accidents.

@ After the battery pack is fully charged, please take it out of the charger-base.
Do not charge it again before the battery is completely running out. Or it will
destroy the memory effect of the battery.

@ Although using the right charging ways, but the battery does not
gain capacity or using time, it means the battery life is near the end,
please change a new battery pack.

4 Please adopt original factory battery pack and charger.

They are available with your local agent.

@ If you have question about non original factory battery pack and

accessory, please do not use them. Or it will cause dangerous accidents.

Note:

1.Use original factory charger for charging, and the Type-C charging
port of the body is only used for emergency charging.

2.To protects the environment, please recycle the battery pack.

3. Do not remove the battery when use Type-C charging.

4. Never attempt to remove the casing from the battery pack.




Main Feature

O 200 Channel

O Cross-Band Intercom
QO 1750HZ Call Tone
O Program On Site

O Emergency Alert

O FM Radio

O 10-Group Scrambler
O Multi-Scan

O CTCSS/DCS

O Remote Kill/Revive
O Keypad Lock

O Jacklight

O PC Programmable
QO Busy Channel Lock
O VOX

O Dual-watch opertion
O Time-Out-Timer

O Reset

O Large LCD Display
O Voice Prompt

O Reminding Switch

O 10 Emergency Weather Channels

O Power-on Password Protection

O AM/FM Aviation Band Receiving

QO Reverse Frequency Function

QO Type-C And Charger-Base Charging
O Wide/Narrow Bandwidth

O Offset Frequency Direction Setl

O Wireless Radio Replication

O Squelch Level Adjustable

O Repeater Forwarding Confirmation Function
QO Freguency And Channel Mode Shift

O Offset Frequency Setting

O Channel Scan And Add

O DTMF Calling

O DTMF ANI

O DTMF Select Call (single call, group call, all call
O Backlight Auto Off Time Selective

O Automatic Signaling Search

O Multi Step Frequency

O One Key Call Channel

O Multi Display Of Channel No./Channel Frequency/Channel Name

QO H (High), M (Medium),

L (Low) Output Power Selective

O Multi-Band Transmitting & 50«2600MHz Receiving
O Receive/Transmit Code Setting Separately
O High Capacity Battery\Long Standby Time

O Fast Copy One Channel

(ACT AS FREQUENCY METER (FOR TWO-WAY RADIO & SOME OTHER DEVICES))
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Supplied Accessories

Carefully unpack the portable radio. We suggest that you check the
following items before you throw away the packing materials.

Standard Accessories

Item Qty
Portable Radio

Antenna

Li-ion Battery

Battery Charger

Belt Clip

JEPY (Y QY PRSP

User's Manual

Accessories Photo

/

Antenna

Battery Charger User's Manual
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Radio Diagram

Antenna

Indicator

Indicator Detail:

1.Red Light----- Transmitting
2.Green Light--—-Receiving
3.Blue Light-----On when Charging/
Off when the radio is full charged.

LCD Screen

Jack Light

Power/Volume Switch

Turn on the radio by clockwise direction;
Turn off the radio by counterclockwise direction.

Menu(Confirm Key)g%
Up/Down Key .

Speaker
) Microphone
Exit Key:
Keypad
Microphone/

Programming Jacks

TYPE C Charging Port —

Type-C charging port is for
emergency charging only.
Do not remove the battery
when using Type-C charging.
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Transmitting Key

Side Key 1

Side Key 2
Programmable Function
Key, See Page 04




LCD Display
You could check the different designated symbols in the LCD. The
following chart helps you to understand them.

W5 crow Samn
" 00435.2508

r6435.250 00
| Fuit H

Yol Signal Strength. The smaller the number of grids, the weaker the signal.
HML Transmitting Output Power Indicator. .
The current transmittingoutput power is high(H), medium(M) or low(L).
cTDCS CT will appear when current code is CTCSS code.
DCS will appear when current code is DCS code.
< Voice prompt is on.
N The radio work in narrow band mode.
vox VOX anc_tion_. When the spund pressure reaches the set value, the
transmission is started. This function can be set through the menu.
i +It means transmitting frequency equals receiving frequency plus a frequency deviation
-It means transmitting frequency equals receiving frequency minus a frequency deviation
DTMF |DTMF signal decoding is on.
pw Frequency dual watch is on. Could dual watch the two frequency
bands show on the display
3 Keypad locking.
Display of the current battery.when the battery is nearly exhausted, it shows .
It means the battery needs to charge and the radio will send low power alarm prompt
regularly.
» Main channel indicates. When pressing PTT to initiate a call on the
secondary channel, all operation will work on main channel.
SCR |The voice encryption of this channel is on.
R Reverse mode. Receive and transmit frequency reverse
44 [Scanning. #Participating in scan list 1. ##Participating in scan list 2.
WX |Cross-Band Receiving/Transmitting.
RX Receiving.
TX |Transmitting.
(=] Type-C charging mark
AM |AM receiving mark
NS NOAA channel atuomatic scan

03

Key

PTT Key(Transmitting Key)
@ Transmitting/ Receiving Switch Key. Press “PTT" to transmit and
speak to microphone. Release “PTT" to receive.

Programmable Function Key and Its Function
@ Initial Function
Side Key 1: Press it for a short time to turn on Monitor function.
Press it for a long time to turn on 1750Hz.
Side Key 2: Press it for a short time to turn on Jacklight.
Press it for a long time to turn on emergency alarm.
The function of the side key that could be set by program software:
Emergency Press it to turn on Emergency Alarm. It will alarm as
Mode On/Off |the setting of program software.
High/Low Output
Power Selection

Allow user to switch between High/Low output power.

Allow user to turn on/turn off Monitor function.

Monitor The radio will ignore all receiving CTCSS/DCS, and monitor the
actual channel. You can listen to monitor noise to adjust volume.
FM Radio |Turn on/turn off FM Radio Mode.

Scan On/Off |Allow user to turn on/turn off Scan function.
VOX On/Off | Allow user to turn on/turn off VOX function.
Transmitting1750| Turn on 1750 continuous transmitting.
Jacklight Turn on/ turn off Jacklight

Keypad Key
e Menu /Confirm Key: MENU
A. In main page, short press it to enter the menu, choose menu
item and press MENU key to confirm the parameter.
B. Long press this key to enter the last setting item.
C. Under the DTMF Function, it means A code word.
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N
e Exit/Clear Key: EXIT Menu Info

A. In Edit status, short press it to exit and come to upper menu; Press Menu key to enter Menu Selection; Press Up/Down Key to select Menu No.,
long press it to exit and come to main page. and press MENU Key to confirm the selection; Press EXIT Key to return to Upper Menu.
B. In Input status, press it to clear the input info. Long press EXIT key to return to main page.
C.UUnier the DTMF Function, it means D code word. Item Name No. Function Description Value Range
ey:
o Up Key: sqQL 1 Squelch Level 0-9
A.Move Upward
B.Under the DTMF function, it means B code word. STEP 2 Step Freguency (2.5K/5K/6.25K/10K/12.5K/25K) 0-5
e Down Key: W7 P 3 |Output Power (LOW/MID/HIGH) 0-2
Receive DCS(OFF,1-104:DCS, 105-208: DCS).
A. Move Downward . . RDCs 4 SsgiNSress F(+‘ to trigger DCS to scannirr?;erse : 0-208
B. Under the DTMF function, it means C code word. 1
Receive CTCSS.(OFF, 1-50: CTCSS).
® *Key R CTCS 5 5 : ) 0-50
A. Short press* Key to enter manual dial and call page short P,ress Ei I hgeer C1LSs seanning
B. Under the DTMF function. it means * code word T_DCS 6 Transmit DCS(OFF, 1-104: DCS, 105-208: reverse DCS) 0-208
C. Long press* Key to start frequency or channel scanning. T.CTCS 7 |Transmit CTCSS(OFF, 1-50: CTCSS) 0-50
o F Key Frequency Deviation Setting(OFF:TX frequency
A. it could work with 0-9 and * to quickly implement function switching. SFT-D 8 :RX frequenfcy: ADD; Tﬁﬁeﬁgeﬁ%}ggﬁx 02
B. Long press this key to lock or unlock the keyboard. LBERENG s IEROUErRY Cayatonall, |/
C.Under the DTMF , it represents the # code word. TRALeney- R TROHEREgEb Ry diauon)
Function Eineian I ssentog OFFSET 9 Frequency of Frequency Deviation (0-999.9999M)
F+1 BAND (F1-F7)Frequency Switch W/N 10 Channel Bandwidth (O:WIDE, 1:NARROW) 0-1
F+2 A/B Main Channel Switch Encrypted Communication (OFF, 1-10: T to 10 types of 010
F+3 VFO/MR Switch between VFO and MR Mode SCR 1T |scrambling frequency.)
F+4 Freguency Meter Start Fast Copy One Channel
Fi5 | NOAA Weather Alert Start or Exit NOAA Channel BoL 12 |Bsrenanipel lock (CRRBN) &
F+6 H/M/L Switch Output Power Channel Save (Choose the channel by Up/Down Key
Fi7 VOX Switch to VOX MEM-CH 13 and Number Key, press MENU key to Save the channel.)
F+8 R Switch to Reverse Function SAVE 14 |Battery Save (OFF/]11/7{2/113/'124) G
F+9 CALL Switch to one key emergency calling The rate between active time and sleep time.
Far SER Start CTCSS/DCS Search Function VOX 15 VOX Setting(OFF: turn off VOX, 1-10: 1 to 10 grade.) 010
F+0 FM Start or Exit FM
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Menu Info

Value Range

Auto Backlight(OFF: turn off Backlight; 05
1-5: turn off Backlight in 1-5 seconds)
Dual-watch On/Off(OFF: Close, CHAN_A: Default TX
TDR 17 Channel is A channel, CHAN_B: Default TX Channel is 0-2
B channel.)
Cross-Band Receiving/Transmitting (OFF: Close,
WX 18 CHAN_A: TX Channel is A channel, 0-2
CHAN_B: TX Channel is B channel)
BEEP 19 BEEP Control(OFF, ON) 0-1
TOT 20 Time-Out-Timer(1-10min) 1-10
VOICE 21 Voice Prompt(OFF, CHI: Chinese, ENG: English) 0-2
Scan Resume Mode (TO: Resume scan after 5 seconds”
SCREV 22 pause; CO: Resume scan after signal disappear; SE: 0-2
After receive the signal, stop scan.)
MDF 23 Channel Display Mode(FREQ: Dispiay freguency. CH: 02
Display channel No., NAME: Display channel name)
AUTOLK 24 Auto Keypad Lock (OFF,ON) 0-1
Whether to participate in list 1 scanning
S-ADD1 25 (OFF: not participating, ON: participation) ol
. Whether to participate in list 2 scanning 0-1
sADD2 265 (OFF: not participating, ON: participation)
STE 27 Tail Tone Elimination (OFF,ON) 0-1
RP-STE 28 Repeater Tail Tone Elimination (OFF,ON) 0-1
MIC 29 MIC Sensitivity (0-4: 0-4 level) 04
One Key Call Channel (Select the channel through the
1-CALL 30 Up/Down keys and the Number keys)
S-LIST 31 Channel Scan List Select (LIST1:Scan list 1; LIST2:Scan list 2) 1-2
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Menu Info
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ltem Name No. Function Description Value Range

SLIST1 32 Channel Scan List 1 Configuration
SLIST2 33 Channel Scan List 2 Configuration

AL-MOD 34 Alarm Mode(SITE: local alarm; TONE: Distant + local alarm) 0-1
ANHD 35 ANHD, DTMF communication radio ID

UPCODE 36 DTMF UP CODE

DWCODE 37 DTMF DOWN CODE
D-ST 38 DTMF Side Tone Switch (OFF, ON) 0-1

o DTMF Decoding Response (NULL: Close, Ring: Local ringing,

-RSP 39 e 0-3
REPLY: reply response, both: local ringing +reply response)
D-HOLD 40 DTMF Auto Reset Time (5s-60s) 560
D-PRE 41 DTMF pre-load time(30-990ms) 3-99
DTMF PTT-D TX Mode (OFF: Close, BOT: Press PTT to
PTT-ID 42 send UP CODE, EOT: Release PTT to send DOWN CODE, 0-3
BOTH: Press or release PTT to send.)
D-DCD 43 DTMF decoding enable signal (OFF,ON) 0-1
DLIST % DTMF Contact List(Choose the contact by Up/Down Key and Number| R
Key, press MENU key to select the contact and call directly) B
Displays of Power On(FULL: full screen display, MSG: Welcome|
RORIRES . info, VOL: Voltage. It can modify it by program software.) o
Reminding of End Talk(OFF: no reminding,

RQGER 46 ROGER: with reminding, MDC: Frog Sound Tail Tone) o2
VOL 47 Battery Voltage 0-1
AM 48 AM Channel Mode On/Off (Used only for 108-136MHz) O-1

NOAA_S 49 NOAA Channel Auto Scan On/Off

DEL CH 50 Channel Delete (Choose the channel by Up/Down Key

- and Number Key, press MENU key to delete the channel)

RESET 51 Reset (VFO: Reset parameter beside channel parameter; 01

ALL: Reset all parameter.)




Common Operation Introduce

@ (6.1)Power On Password Protection

@ Turn the “Power/Volume Switch” in clockwise direction to power
on this radio. If the program set Power On Password Protection,
then the screen will show “LOCK” . The user has to input the
password first. Then the radio could be normally used.

€ (6.2)Switch Main Channel

@ Press F+2 Key to switch main channel.
The solid arrow p pointed to the main channel.
@ Press PTT to start TX in main channel.

4 (6.3)Dual Band Single - Watch/Dual - Watch Switch

@ Dual-watch operation mode could be set by menu. The method is:
MENU —17—=CHAN_A: Default TX Channel is A channel, or CHAN_B:
Default TX Channel is B channel. The screen will show “DW” .

@ (6.4)Frequency/Channel Mode Switch

@ In main page, press F+3 key to switch between Frequency Mode
and Channel Mode.

@ Frequency Mode: In this mode, the users could manually input the
RX frequency. Or you could press Up/Down key to adjust the
frequency by step frequency. The parameter could be modifying by
menu. In this mode, the users could not input TX frequency. You could
set Frequency or Direction of Offset Frequency to change the TX frequency.

@ Channel Mode: Display the actual channel No.. In this mode, the users
could manually input the channel No.. Or you could press Up/Down
key to switch channel. The parameter could be modified by menu.
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Common Operation Introduce

@ (6.5)Cross-Band Receiving/ Transmitting

The method is: MENU—18—WX, Press MENU to enter setting

OFF: Main Channel TX When CHAN_A or B receives a valid call, the

channel automatically becomes the main channel until the call ends.

CHAN_A:No matter which channels receive valid calls, Default TX
Channel is A channel, displaying the "DW" character.

CHAN_B:No matter which channels receive valid calls, Default TX
Channel is B channel, displaying the "DW" character.

€ (6.6)Channel Save

® In MR Mode, Channel Save is workable. You could copy current
channel to new channel.

@® IN VFO Mode,And you should set the parameter of RX Frequency,
Frequency Deviation Direction, Wide/Narrow Bandwidth, RX/TX CTCSS
/DCS, TX Output Power, Whether to Participate in Scanning,
DTMF code, Scrambler.etc. First Press MENU—13—CH-001,then
press MENU again to enter the Channel Save. Choose he channel
by Up/Down Key. Or you could use Number Key to input the channel
No.. After that, you press MENU key again, the LCD will show “SURE?” .
And you could press MENU key to Save the channel.

@ When you select the Saved channel, if it show CH-XXX, then the
channel is saved. If it show XXX, then the channel is empty.

€ (6.7)Channel Delete

@ Press MENU—50—CH-XXX, ,then press MENU again to enter the
Channel Delete. Choose the channel that you want to delete by Up/
Down Key. Or you could use the Keypad to input the channel No..
After that, you press MENU key again, the LCD will show “SURE?" .

And you could press MENU key to delete the channel.




Common Operation Introduce
#(6.8)Receiving/ Transmitting CTCSS/DCS Setting

Process Flow:
MENU—4—R-DCS Press MENU to enter and choose the RX DCS
Code that you want to set from DCS List by Up/Down Key.
MENU—5—R-CTCS Press MENU to enter and choose the RX CTCSS
Code that you want to set from CTCSS List by Up/Down Key.
MENU—6—T-DCS Press MENU to enter and choose the TX DCS
Code that you want to set from DCS List by Up/Down Key.
MENU—7—T- CTCS Press MENU to enter and choose the TX CTCSS
Code that you want to set from CTCSS List by Up/Down Key.
@ CTCSS/DCS is used to remove the unwanted noise signals when
receiving.

@ (6.9)Fast Copy One channel(ACT AS FREQUENCY)
METER(FOR TWO-WAY RADIO & SOME OTHER DEVICES)

@ Fast Copy require strong signal. Both the Transmitter and Receiver
should install antenna. And their distance should not be too far away.

@ Press F+4, the Receiver will enter into Frequency meter interface.
When it receive strong signal, the LCD screen will display signal
carrier frequency and transmitting channel (CTCSS or DCS).

Press * key to re-measure the frequency.

@ After the effective frequency is measured, press the MENU key to
Save the currently measured frequency and the transmitting
CTCSS/DCS to specified channel.

@ During frequency measuring, press EXIT or PTT to exit Frequency meter.

1
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Common Operation Introduce
€ (6.10) Auto CTCSS/DCS Search

@ First set correct receiving frequency, then press F+*to start
channel searching. When the radio receive valid CTCSS/DCS signal,
it will display the searched TX CTCSS/DCS signal. Press MENU to
saved searched CTCSS/DCS signal to current channel.

@ If the screen display SCAN CMP, it means that the radio have
searched valid CTCSS/DCS signal and stop auto searching;

@ If the screen display SCAN FAIL, it means that the radio did not
searched valid CTCSS/DCS signal and stop auto searching;

¢ (6.11) DTMF
< (6.11-1) DTMF Calling

Initiative:

@ Manual dialing:Press PTT and the Number key of the keypad to make calling.

@ Automatic calling: Press *, enter 3 digits, short press PTT to start
the DTMF call. It automatically sends its own ID number when transmitting

@ Single call: send the ID of the other party plus our own ID code,
for example, 123 * 100. ID 100 call ID 123.

@ Group call: Use a group calling code instead of one or more code
words in the ID number, you can call a communication group. The
group calling code is set by the program software. For example,
the group call code is set as #,send 12# you can call 10 radios
with ID number 120 ~ 129, and send 1## , you can call 100 radios
with ID number 100~199.

@ All call:send ### group call TD, can all all the users.




Common Operation Introduce

DTMF Receiving:

Process Flow: Press MENU—43—DCD ON, when the code word

receives is DTMF personal ID code, the decoding is successful,

and you communicate with the other party within the resetting time.

When the reset time arrives, you need to re -decoding.

@® MENU—40—D-HOLD 58S Sets the automatic reset time. The initial
value is b seconds.

@ MENU—39—D-RSP Sets the automatic response after receiving a
DTMF call. NULL: off, RING: local ring. REPLY: Automatic callback;
BOTH: local ring + automatic callback

< (6.11-2) PTTID

Initiative: You can configure the DTMF online code and offline code
through the program software.When online code and offline code is
enabled, this radio will send the online code when pressing PTT, and
send the offline code when the PTT releases.

#(6.12)Scanning

Start Scanning:

@ Method 1: Long press*Key to Start Scanning or Exit Scanning

@ Method 2: Set Side Key as Scanning Start/Close Switch

@ Freguency Scanning: During the scanning process, you can change
the scan direction by the Up/Down key. Press PTT Key or Exit key to exit
Scanning or long press*Key to exit the Scanning.

@ Channel Scanning: When scanning starts, it will detect the channels in
the scan list in turn. And during the scanning process, you could answer
the incoming call by PTT Key.
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Common Operation Introduce

@ Process: Press MENU — 31 — S-List LIST1 or LISTZ, scanning the specify channel list;
@ Process: Press MENU — 32 —SLIST1 to View the channel listed in the LISTT;
@ Process: Press MENU — 33 —SLIST2 to View the channel listed in the LIST2;
@ Process: Press Menu — 25 = S-ADD]1 to add the current channel into the scan LIST1;
@ Process: Press MENU — 26 — S-ADD2 to add the current channel to the scan LISTZ;
@ Process: Press Menu — 22 — SC- REV to Select Scanning Mode
@ Priority Scanning: You can specify the priority scanning channel.
During the scanning process, 50% of the scanning is located at
priority 1 members. If there is a priority 2 members, the scanning
rate of priority 1 member will be reduced from 50% to 25%.Even
the scanning is located at non -priority channel or priority 2 members,
the radio will continue to scanning the activity of the priority 1 member.
If the radio finds activity of the priority 1 members, it will stop the
current transmitting and call the priority 1 members.

€ (6.13)Emergency Alarm
@ Emergency Alarm is used to represent emergency situations. You
can initiate emergency calls at any time or on any screen, or even
there is activity on the current channel. The users have to configurate
the emergency alarm button to this radio by programming software.
@ Press the emergency alarm key to start the local audible alarm and
sending remote alarm. The alarm type can be set as local alarm/remote alarm.
@ Exit the alarm mode by any key.
@ Process: Press MENU — 34 —AL-MOD TONE, this radio will make
alarm sound and send remote alarm signal.
@ Process: Press MENU — 34 — AI-MOD SITE, this radio will make
alarm sound.
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Common Operation Introduce

€ (6.14)FM Radio

@ Press F+0 to enters the FM radio mode, press the Up/Down keys
change the frequency or the pre-stored FM channels. And you can
use the keyboard to enter the FM frequency or pre-stored FM channels.

@ Press F+1 to switch between VFO and MR mode.

@ Press F+2 to starts the automatic FM radio channel searching process.
This process will automatically store the searched FM channels,
up to 20 FM channels could be stored.

@ Press F+3 to starts the manual FM channel searching process.

In this process, users need to manually store the searched FM channels.

@ Menu key is used to store FM channel;

@ Exit key is used to exit the FM channel searching process;

® Up/Down keys is used to switch the scanning direction.

@ In the FM Mode, if the radio receive effective calls or you press PTT to
initiate calls, it will temporarily exit the FM Mode to enter into communication
status. After the intercom is finished, the radio will return to FM radio status.

@ Press the EXIT Key or F+0 Key to exit the FM Mode.

@ (6.15)Emergency Weather Channel Receiving

@ Press F+5 to enter or exit NOAA Weather Alert.

@ This radio could receive 10 NOAA channels.

@ This mode could be set through Menu 49 NOAA_S.

#(6.16)Keypad Locking

@ Long press the # key to lock or unlock all the keys of the keyboard.
The side keys could be normally used while keypad locking.

€ (6.17)Reset

@ Process: Press MENU—51—RESET

@ VFO: Reserve all storage channels.

15

Common Operation Introduce

@ ALL: Reset all parameter, which including storage channels.

@ LCD will display "Sure?", Press the MENU key and wait for the radio
to restart, and all menu of radio will return to the initial value when
it leave the factory.

@ (6.18)0One Key Call Channel
@ F+9 immediately jumps to one key call channel,and you can set the
important channel to one call channel by MENU—30—1-call.

€ (6.19)Aviation Band Receiving

@ Enter the receiving frequency.If the local aviation frequency is not
clear, the scanningfunction can scan the 108-136 full frequency band.

® Menu—48—AM ON set the channel modulation method to AM,
listen to aviation intercom.

@ Menu—48—AM OFF set the channel modulation method to FM.

@ Menu 48 settings are only valid for 108-136 frequency band.

€ (6.20)Wireless Radio Replication

@ Hold the PTT + side key 2 to enter the Wireless Radio Replication
interface. The LCD will display Air Copy (RDY). Both the transmitting
radio and receiving radio can use the digital keyboard to set the
frequency of wireless replication. The frequency of transmitting radio
and receiving radio must be consistent. The default receiving/
transmitting frequency is 410.0125MHz.

@ Press EXIT key of the receiving radio to enter the receiving mode,
and its LCD will display Air Copy.Presses MENU key of the transmitting
radio to start the frequency data transmitting.And its LCD will display Air Copy.

@ During the copy process, the LCD will display copy progress
RCV:XX E:XXX. E:XX indicates the number of error of the copy data.
When copy is finished, the transmitter will display SND: 120.
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Specifications Specifications

General Specifications TRANSMITTING

Channel: 200 @®FCC version transmittin
) o g band
Stored FM Radio Channel Quantity: 20 Frequency: UHF420«x450MHz ~ VHF 144 148MHz

NOAA Channel: 10 . s
@CE version transmitting band

Frequency Stability: +1ppm !
Modulation Mode:  FM:1 TK®F3E(12.5KHz), 16K DF3E(25KHz) Frequency: UHF4302440MHz  VHF144146MHz

Dimension: 115mmX60mmX37.5mm @NORMAL version transmitting band
Weight: 2349 Frequency: UHF4000470MHz ~ VHF136¢2174MHz
Operating Temperature:  -20°C+60°C UHF350+°400MHz
Antenna Impedance: 500 Output Power: <5W <5W
Emission Current: <1.5A <15A
F1(50<76) -121dBm <2bKHz(12.5KHz) <2.5KHz(12.5KHz)
F2(1082135.9975) -121dBm Modulation Distortion: <5% <5%
Sensitivity: FM(12dB SINAD) F3(136«°173.9975)  -123dBm Stray Power: <7.5uW <7.5uW
F4(174349.9975)  -123dBm Adjacent Channel Power: 70dB(25KHz), 70dB(25KHz),
F5(350¢2399.9975) -123dBm 60dB(12.5KHz) 60dB(12.5KHz)
F6(4002469.9975) -123dBm Residual Modulation: 40dB 40dB
)

WFM(20dB SINAD) F7(470,599.9975 -121dBm
AM(10dB S/N) \é\/ZFI;A(gS:;gsg)975 _} } gggm All stated specifications are subject to
Audio Frequency: >05W ( ’ b &l change without notice or obligation.

Audio Distortion: <10%
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DE DOS VIAS
RADIO

Manual de usuario

Recepcidn de canales meteoroldgicos de emergencia/Copia rapida de un canal/VOX/
Transmisiéon multibanda y recepcion/eliminacién remota de 50c600MHz
K | N\ Este paquete es /Revive/TPYE-C y carga con base de cargador/200 canales

L& 100% reciclable

K5-




ADVERTENCIADE LA FCC

Declaraciones de cumplimiento de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC.

La operacidn esta sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dafiinas y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el partido

responsable del cumplimiento podria anular la autoridad

del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites

para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte

15 de las reglas de la FCC. Estos limites estan disefiados

para brindar una proteccién razonable contra interferencias dafiinas en una instalacion
residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia

v, sino seinstala y usa de acuerdo con las

instrucciones, puede causar interferencias dafiinas en las comunicaciones por radio. Sin
embargo. No hay garantia de que no se produzcan interferencias en

una instalacion en particular. Si este equipo causa interferencias dafiinas en

la recepcidn de radio o televisién, lo cual se puede determinar

encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente

corregir la interferencia mediante una o mas de las siguientes medidas:

—-Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separacidn entre el equipo y el receptor.
—-Conectar el equipo a una toma de corriente de
un circuito diferente al que esta conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con los limites de exposicién a la

radiacién de la Fec establecidos para un entorno no controlado.

No utilice este dispositivo cuando la antena muestre dafios evidentes.
Sostenga este transmisor a aproximadamente 25 mm de su cara y hable
normalmente con la antena apuntando hacia arriba y hacia afuera. Utilice el
clip para cinturén suministrado para la configuracion de uso corporal, ya
que es posible que otros accesorios no cumplan con los limites.

ADVERTENCIA: LA MODIFICACION DE ESTE DISPOSITIVO PARA RECIBIR
SENALES DEL SERVICIO DE RADIOTTELEFONICO CELULAR ESTA

PROHIBIDA SEGUN LAS NORMAS DE LA FCC

Y LAS LEYES FEDERALES. Informacidn de licencia

El uso de nuestra radio en EE. UU. estd sujeto a las reglas y regulaciones de la FCC.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por nuestro pueden anular e
autoridad de usuario otorgada por la FCc para operar esta radio y no

debe realizarse. Para cumplir con los requisitos de la FCC, los ajustes del

transmisor deben ser realizados Ginicamente por o bajo la supervision de una persona

certificada como técnicamente calificada para realizar el mantenimiento y las reparaciones del transmisor
en los servicios fijos y méviles terrestres privados, segtn lo certificado por una

organizacion representativa del usuario de esos servicios. . El reemplazo de cualquier componente

del transmisor (cristal, semiconductor, etc.) no autorizado por la autorizacion de equipo de

la FCC para esta radio podria violar las reglas de la FCC.

Nota: El uso de esta radio fuera del pais donde fue
disefiada para ser distribuida esta sujeto a regulaciones gubernamentales y puede
estar prohibido. Importante: Cualquier cambio 0 modificacién no aprobado expresamente pg

la parte responsable del cumplimiento podria anular la
autoridad del usuario para operar este dispositivo.




Su radio esta configurada para transmitir una sefial regulada en una frecuencia asignada

Esilegal alterar o ajustar la configuracion dentro de la radio para exceder
esas limitaciones. Cualquier ajuste a su radio debe ser realizado por técnicos calificados.

ADVERTENCIA CE:

Utilice la radio de dos vias en un ambiente con una temperatura

entre 0y 4 °C; de lo contrario, podria dafiar su radio

de dos vias. Puede funcionar por debajo de los 2000 m.

Por la presente, declaramos que el tipo de equipo de radio radio bidireccional cumple
con la Directiva 2014/53/UE. Para este dispositivo, se realizé6 Head SAR y Body SAR.

con el dispositivo configurado en las posiciones segin EN62209-2:2010, y el SAR boca arriba
se realizd con el dispositivo a 25 mm del fantasma, y el SAR

corporal se realizd con el dispositivo Omm del fantasma. Body SAR también se

realizd con los auriculares y el clip para cinturén colocados y sin ellos.

PRECAUCIONES ANTES DE USAR
Esta radio incorpora un excelente disefio y la lltima tecnologia avanzada. Los siguientes
consejos le ayudaran a cumplir con sus obligaciones en la cldusula de
garantia. Y le brinda informacidn importante sobre cédmo operar esta radio portatil
de manera segura. Coloque la radio y los accesorios donde los nifios
no puedan alcanzarlos. El mantenimiento sélo puede ser realizado por técnicos profesionales.

@ Utilice la bateria y el cargador
estandar para no destruir la radio.

Utilice la antena estéandar para no acortar la duracién.
distancia de comunicacién.

No exponga la radio a la luz solar durante un periodo prolongado,
ni acercarlo al calor.

o lo cologue en ambientes extremadamente polvorientos o hiimedos.

No limpie la radio con productos quimicos fuertes, limpieza
agentes o agentes de lavado fuertes

4o transmitir cuando la antena no esté instalada
#Si encuentra mal olor o smog, apague la radio inmediatamente y

retire la bateria de la radio, luego comuniquese con el agente.

Notas de carga:
Los paquetes de baterias no se cargan cuando se envian. Cargandolos antes de usarlos.
Carga inicial de la bateria después de la compra o almacenamiento prolongado
(mas de 2 meses) no llevara la bateria a su maxima
capacidad ni a su carga normal, lo que sélo se puede
hacer después de cargarla y descargarla repetidamente dos o tres veces.
gntes de cargar, apague la radio. No utilice la radio durante la carga.
0 afectard la carga normal de la baterfa y provocard accidentes peligrosos.
@Después de que la bateria esté completamente cargada, saquela de la base del
cargador. No la vuelva a cargar antes de que la bateria se
esté agotando por completo. O destruira el efecto memoria de |a bateria.
@ Aunque se utilizan las formas de carga correctas, la bateria no gana
capacidad ni usa tiempo, lo que significa que la vida util
de la baterfa esta cerca del final. cambie una bateria nueva.
& Adopte la bateria y el cargador originales de fabrica.
Estan disponibles con su agente local.
i tiene preguntas sobre el paquete de baterias no originales de fabrica y
accesorio, no los utilice. O provocara accidentes peligrosos.

Nota:

1. Utilice el cargador original de fabrica para cargar y la carga tipo C.
El puerto del cuerpo sdlo se utiliza para carga de emergencia.

2. Para proteger el medio ambiente, recicle la bateria.

3. No retire la bateria cuando utilice la carga tipo C.

4. Nunca intente quitar la carcasa del paquete de baterias.




@ P&eteristica principal
0200 canales

0 Intercomunicador de banda cruzada
0O Tono de llamada de 1750 HZ
O Programa en el sitio

O Alerta de emergencia
Radio FM

O Codificador de 10 grupos
0 Escaneo multiple

O CTCSS/DCS

0 Matar/revivir remotamente
O Bloqueo del teclado
Oh Jacklight
Programable por PC

O Bloqueo de canal ocupado

VOZ s
O Operacidn de vigilancia dual
O Temporizador de tiempo de espera
Restablecer
O Pantalla LCD grande
O Mensaje de voz
O interruptor de recordatorio

0 Visualizacion mdltiple de nimero de canal/Frecuencia de canal/Nombre de
canal O H (Alto), M (Medio), L (Bajo) Potencia
de salida selectiva O Transmision multibanda y recepcién de
50 a 600 MHz O Configuracion del codigo de
recepcién/transmisién por separado O Bateria de alta capacidad\ Tiempo
de espera prolongado o copia rapida de un canal
(ACTUA COMO MEDIDOR DE FRECUENCIA (PARA RADIO DE DOS VIiAS Y ALGUNOS OTROS DISPOY

0 10 canales meteoroldgicos de emergencia
O Proteccion con contrasefia de encendido
O Recepcion de banda de aviacién

AM/FM O Funcion de frecuencia inversa

0 Carga tipo Cy base de

cargador O Ancho de banda ancho/estrecho
¢] Conflguracmn de direccion de frecuencia

de compensaciénl O Replicacién de radio
inalambrica O Nivel de silenciamiento ajustable
O Funcién de confirmacion de reenvio

del repetidor O Cambio de modo

de frecuencia y canal O Configuracién

de frecuencia de compensacion O Exploracion

y adicidn de canales O

Llamadas DTMF O DTMF ANI

O Llamada seleccionada DTMF (llamada tnica, llamada g
llamada general) O Luz de fondo Apagado

automatico Selectivo por tiempo O Blsqueda de
sefializacién automatica O Frecuencia de varios pasos
0 Canal de llamada de una tecla

rupal,

ITIVOS))
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Ree&8%orios Suministrados

Desembale con cuidado la radio portatil. Le sugerimos que verifique

los siguientes elementos antes de desechar los materiales de embalaje.

accesorios estandar

Radio portatil

Antena

Bateria de iones de litio

Cargador de bateria

Pinza de cinturdn

Manual de usuario

O PPN I ) [

Accesorios Foto

Antena

Cargadr de bateria

Manual de usuario
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Diagrama de radio

Antena %

Indicador
Detalle del indicador:
1. Luz roja T

ransmitiendo
-Recibiendo

2. Luz verd

3. Luz azul-----Encendido durante la ca#iigg
Apagado cuando la radio esta completamentd cargada
Pantalla LCD

) [METRO
Men (tecla de

Encienda |a radio en el sentido de las agujas del reloj. Apague
la radio en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Luz de gato

terruptor de encendido/volumern

Vocero

-Micréfono

teclade

Micréfono/
Tomas de programacién

Puerto de carga TIPOC___|
El puerto de carga tipo C

es solo para carga de

emergencia. No retires la baterfa.
cuando se utiliza carga tipo C.

02

——— Tecla lateral 2

-Clave de transmision
Tecla lateral 1

Funcién programable
Clave, ver pagina 04




Pantalla LCD
Puede comprobar los diferentes simbolos designados en la pantalla
LCD. El siguiente cuadro le ayudara a comprenderlos.

MT435.25000

Y‘E(ca:lflf.S.ZSOOo

Wntensidad de sefial. Cuanto menor sea el nimero de rejillas, més 1
débil serd la sefial. Indicador de potencia de salida detransmision. |
HML La potencia de salida de transmisién actual es alta (H),
CTDCS media (M) o baja (L). CT aparecera cuando el codigo
lactual sea el codigo CTCss. Dcs aparecerd cuando el codigo
g [actual sea cédigo Dcs. El mensaje de voz esta activado.
~N__|Laradio funciona en modo de banda estrecha.
Funcion YOX. Cuando la presion sonora alcanza el valor establecido, se inicia
VOX i3 transmisién. Esta funcién se puede configurar a través del ment.
.o +Significa que la frecuencia de transmision es igual a la frecuencia de recepcién mas una
desviacion de frecuencia -Significa que la frecuencia de transmision es igual a la frecuencia de
DTMF recepcion menos una desviacion de frecuencia La decodificacién de la sefial DTMF esta actlvad
La vigilancia dual de frecuencia esta activada. Se pueden
DW lobservar dos veces las dos bandas de frecuencia que
1 se muestran en la pantalla Bloqueo del teclado.
Visualizacién de la bateria actual. Cuando la baterfa esta casi agotada, muestra.
Significa que la bateria necesita cargarse y la radio
enviara periodicamente un aviso de alarma de baja potencia.
| canal principal indica. Al presionar PTT para iniciar una llamada —
> en el canal secundario, todas las operaciones funcionaran en el canal
RCS |principal. El cifrado de voz de este canal estd activado.
R odo inverso. Recibir y transmitir frecuencia inversa.
* ploracién. Participando en la lista de escaneo 1. Participando en la lista de escaneo| 2.
\WX__Recepcién/transmisidn de banda cruzada.
RX__ Recepcion.
Texas [Transmitiendo.
= arca de carga tipoC
4§-(_)y* Marca de recepcion AM
NS Escaneo automatico del canal NOAA

Clave

Clave PTT (clave de transmisién)
@ Tecla del interruptor de transmisién/recepcién. Presione "PTT" para transmitir
y hablar por el micréfono. Suelte "PTT" para recibir.
Tecla de funcién programable y
@ su funcién Funcidn inicial
Tecla lateral 1: presidnela brevemente para activar la funcién Monitor
Presionelo durante mucho tiempo para encender 1750Hz.
Tecla lateral 2: presionela brevemente para encender Jacklight.
Presionelo durante mucho tiempo para activar la alarma de emergencia.
La funcion de la tecla lateral que puede configurarse mediante el software del programa:
Emergencia Presionelo para activar la alarma de emergencia. Sonard la
Modosctiadodesactiade 31arma como la configuracion del software del programa.

|Salida alta/baja _ | . - - : - .
Sl enjergm Permitir al usuario cambiar entre potencia de salida alta/baja.

Permite al usuario encender/apagar la funcién Monitor.

Monitor La radio ignorara todos los CTcsS/DcS recibidos y monitoreara el canal

real. Puede escuchar el ruido del monitor para ajustar el volumen.
Radio FM  |Activar/desactivar el modo de radio FM

Activar/desactivar escanea | Permitir al usuario activar/desactivar la funcién de

VOX activado/desactivado |lescaneo. Permitir al usuario activar/desactivar [a funcion

Transmitiendo1750 [VOX. Active ta transmisién continua 1750:

| Jacklight

Tecla del teclado
o Tecla Mend/Confirmar: MENU
A.Enla pégina principal, presiénela brevemente para ingresar al mend, elija el menti
elemento y presione la tecla MENU para confirmar el parametro.
B. Mantenga presionada esta tecla para ingresar al Gltimo elemento de configuracion.
C. Bajo la funcién DTMF. significa una palabra clave

Encender/apagar Jacklight

04
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o Tecla Salir/Borrar: SALIR

A. En el estado Editar, presiénelo brevemente para salir y llegar al mend superior;
Manténfalc» presionado para saliry acceder a la pagina principal.

B. En Estado de entrada, presidnelo para borrar la informacidn de entrada.

C. Bajo la funcién DTMF, significa palabra de cédigo D

o Tecla Arriba:

A.Mover hacia arriba

B. Bajo la funcion DTMF, significa palabra de codigo B.

o Tecla Abajo:==

A. Mover hacia abajo

B. Bajo la funcién DTMF. significa palabra de cédigo C

* Llave . )

A. Presione brevemente la tecla*® para ingresar a la pagina de marcacion manual

y llamada. B. Bajo la funcién DTMF, significa * palabra de cédigo.

C. Mantenga presionada la tecla* para iniciar la

busqueda de frecuencia o canal o Tecla F

A. podria funcionar con 0-9 y * para implementar rapidamente el cambio de funcién
B. Mantenga presionada esta tecla para bloquear o desbloquear el teclado.
C. Bajo DTMF, representa la palabra de codigo#.

F+1 BANDA (F1-F7)Interruptor de frecuencia
F+2 A/B Interruptor de canal principal
F+3 OFV/MR Cambiar entre el modo VFO y MR
F+4 Medidor de frecuencia Iniciar copia rapida de un canal

F+5 Alerta meteoroldgica de laNOAA Iniciar o salir del canal NOAA

F+6 H/M/L Potencia de salida del interruptor

F+7 VOX Cambiar a VOX

F+8 R Cambiar a funcion inversa

F+9 LLAMAR Cambiar a llamada de emergencia con
F++ SER una tecla Iniciar funcién de bisqueda
F+0 FM CTCSS/DCS Iniciar o salir de FM

05

Informacién del menu

Presione la tecla Mend para ingresar a la Seleccién de men(; Presione la tecla Arriba/Abajo para seleccionar el niimero de mend.
y presione la tecla MENU para confirmar la seleccién; Presione la tecla SALIR para regresar
al mend superior. Mantenga presionada la tecla SALIR para regresar a la pagina principal.
ango de valores

Nombre del artic

SQL ] Nivel de silenciamiento 09
PASO 2 Frecuencia de paso (2,5 K/5 K/6,25 K/10 K/12,5 K/25 K) 05
txp 3 Potencia de salida (BAJO/MEDIO/ALTO) 02
Recibir DCS (OFF, 1-104: DCS, 105-208: DCS inverso)
R_DCS 4 Presione brevemente F+* para activar DCS para escanear. 0-208

Recibir CTCSS.(OFF, 1-50: CTCSS)

R_CTCS 5 Presione brevemente F+* para activar el escaneo CTCSS. 0-50
T_DCS 6 Transmitir DCS (APAGADO, 1-104: DCS, 105-208: DCS inverso) 0-208
T_CTCS 7 Transmitir CTCSS (APAGADO, 1-50: CTCSS) 0-50
Configuracion de desviacion de frecuencia (OFF: frecuencia TX
SFT-D 3 =frecuencia RX; AGREGAR: Frecuencia TX =RX 02

frecuencia + desviacidn de frecuencia; ASUNTO: TX
[frecuencia = desviacion frecuencia-frecuencia RX)
recuencia de desviacién de frecuencia (0-999,9999 M)

COMPENSAR o

W/N 10 IAncho de banda del canal (0:ANCHO,1:ESTRECHO) 0-1
Comunicacion cifrada (OFF, 1-10: 1 a
RCS T 10 tipos de frecuencia de codificacion).

BCL 12 [|Blogueo de canal ocupado (APAGADO, ENCENDIDO) 0-1
Guardar canal (elija el canal con la tecla arriba/abajo)

0-10

MEM-CH 13 |y tecla numérica, presione la tecla MENU para guardar el canal).
14 |Ahorro de baterfa (APAGADO/1:1/1:2/1:3/1:4)
AHORRAR La tasa entre el tiempo activo y el tiempo de suefio. 04
VOX 15  Configuracion VOX (OFF: apaga VOX, 1-10: grado 1 a 10). 010

06




IEformacién del mend

res
Retroiluminacion automatica (OFF: apaga la retroiluminacion
ABR 18 1-5: apaga la luz de fondo en 1-5 segundos) 05
Activacién/desactivacién de vigilancia dual (APAGADO: Cerrar, CANAL A: TX predetermjnado
TDR 17 El canal es el canal A, CHAN B: 0-2
el canal TX predeterminado es el canal B).
Recepcion/transmision de banda cruzada (OFF: Cerrar,
CHAN A: El canal TX es un canal
18 » 0-2
WX CHAN B: Elcanal TX es el
BIP 19 Tanal B, Control BEEP (OFF, ONJ o1
NENE 20 TemEo}izador de tiempo de espera (1-10 min) 1-10
\ey4 21 Aviso de voz (OFF, CHI: chino, ENG: inglés) 0-2
Modo de reanudacidn de escaneo PARA: Reanudar el escango después de una
SC-REV 22 pausa de 5 segundos; CO: Reanudar la exploracion después|de qiila
sefial desaparezca; SE: Después de recibir la sefial, detenga|la exploracidn).
MDF 03 Modo de visualizacidn de canales (FREQ: frecuencia de v Sua{i)z_acion,CH:
Mostrar nlimero de canal, NOMBRE: Mostrar nombre del canal)
AUTOLK 24 Bloqueo automatico del teclado (APAGADO, ENCENDIDO) 0-1
Si participarenel escaneodela
S-ANADIRL 25 lista 1 (OFF: no participar, ON: participacién) 0-1
Si participar en el escaneo de la
o~ lista 2 (OFF: no participar, ON: participacién)
S-ARADIR2 26 BT v 0-1
STE 27 Eliminacion del tono de cola (OFF,0ON) 0-1
RP-STE 28 Eliminacion del tono de cola del repetidor (OFF,0ON) 0-1
MICROFON@ Sensibilidad del micréfono (0-4: nivel 0-4) 0-4
Canal de llamada de una tecla (seleccione el canal
1-LLAMADA : : : P
80 mediante las teclas Arriba/Abajo y las teclas Numérjcas)
LISTAS 31 Seleccion de lista de exploracidn de canales (LISTAL: Lista de exploracipn 1: I1]§EA2: Ligta de explorad
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jon 2)

Informacién del ment

32 Configuracion de [a lista de exploracion de canales 1
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SLISTAZ | 33 |configuracion detatistadeexploracion de canates 2
AL-MOD 34 Modo de alarma (SITIO: alarma local; TONO: 0-1
ANHD 35  |Distante +alarma local) ANI-ID, ID de
Codigo UPC 36 radio de comunicacién DTMF CODIGO ARRIBA DTMF
CODIGODW 37 CODIGO DTMF ABAJO
D-ST 38 Interruptor de tono lateral DTMF (APAGADO, ENCENDIDO) 0-1
espuesta de decodificacion DTMF (NULL: Cerrar, Ring: Timbye Tocal.
D-RSP 39 RESPONDER: respuesta de respuesta, ambos: timbre local +respuest9h‘jé respuesta)
D-MANTENER4O Tiempo de reinicio automatico DTMF (5 s-60 560
D-PRE A ] Tiempo de precarga DTMF (30-990ms) 399
Modo DTMF PTT-ID TX (OFF: Cerrar, BOT: Presione PTT
PTT-ID 42 para enviar CODIGO ARRIBA, EQT: Suelte PTT para enviar 03
CODIGO ABAJO AMBOS: Presione o suelte PTT para enviar).
D-DCD 43 Sefial de habilitacién de decodificacion DTMF (APAGADO, ENCENDIDQ)
Lista de contactos DTMF (elija el contacto con [a tecla arriba/abajo y [a
LISTAD 44 lteclanumérica, presione la tecla MENU para seleccionarel contacto y llame directpoiete).
Muestra de encendido (COMPLETO: visualizacién de pantalla compldta, MSG: infofmacion
PONMSG 45 de bienvenida, VOL: voltaje. Puede modificarlo mediante el softwarg del 0-
rograma). Recordatorio de finalizacién de conversacion (APAGADOTsimrecordatdrio,
ROGER 46 ROGER: con recordatorio, MDC: Tono de cola de sonido de| ran972
VOLUMEN 47 Voltaje de la bateria 01
SOY 48 Modo de canal AM encendido/apagado (usado solo para 108-186 MHZ
NOAA_S 49 Activacion/desactivacion de busqueda automatica de carjales NOAA
Eliminar canal (elija el canal con la tecla arriba/abajo)
DELCH 50 y tecla numérica, presione la tecla MENU para eliminar
[€lcanal). Restablecer (VFU Testablecer el parametro al (ado
REINICIAR 51 del parametro del canal; TODOS: restablecer todos los parametras)]
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6.1) Proteccidn con contrasefia de encendido
@ Gire el "interruptor de encendido/volumen"” en el sentido de las agujas del reloj para
encender esta radio. Si el programa configurd la proteccién con contrasefia de encen
luego la pantalla mostrard "BLOQUEAR": el usuario debe ingresar
la contrasefia primero. Entonces la radio podria usarse normalmente.

46.2) Cambiar canal principal

@ Presione F+2 Kev para cambiar el canal principal
La flecha sélida apuntaba al canal principal.
@ Presione PTT parainiciar TX en el canal principal.

@(6.3)Interruptor de doble banda, reloj individual/doble reloj

@ El modo de operacion de vigilancia dual se puede configurar mediante menu. El métag
MENU ->17->CANAL A: El canal TX predelermlnado esel canal A. o CHAN B:
El canal TX predeterminado es el canal B. La pantalla mostrara "DW"

49(6.4) Cambio de modo de frecuencia/canal

@¢En la pdgina principal, presione la tecla F+3 para cambiar
entre el modo de frecuencia y el modo de canal.
@V odo de frecuencia: en este modo, los usuarios pueden ingresar manualmente el
Frecuencia de recepcion. O puede presionar la tecla Arriba/Abajo para ajustar
la frecuencia paso a paso. El pardmetro podria estar modificandose por
menu. En este modo, los usuarios no pueden ingresar la frecuencia de TX. Puede
configurar la frecuencia o la direccién de la frecuencia de compensacién para cambiar la
@frecuencia de TX. Modo de canal: muestra el nimero de canal real. En este
modo, los usuarios pueden ingresar manualmente el nimero de canal. O puede presionar
tecla Arriba/Abajo para cambiar de canal. El pardmetro podria modificarse mediante el me
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(6. 5)RecepC|on/Transm|5|on entre bandas
El método es: MENU->18->WX, presione MENU para ingresar a la configuracion
APAGADO: TX del canal principal Cuando CHAN A o B recibe una llamada vélida,
el canal se convierte automaticamente en el canal principal hasta que finaliza la llamada.
CANAL A: No importa qué canales reciban llamadas vélidas TX predeterminado

El canal es un canal que muestra el caracter "Dw".
CHAN_B: No importa qué canales reciban llamadas valldas TX predeterminado

El canal es el canal By muestra el cardcter "DW".

46.6) Guardar canal

@n el modo MR, se puede guardar el canal. Podrias copiar el actual.
canal a nuevo canal.
&n modo VFO, debe configurar el pardmetro de frecuencia RX,
Direccion de desviacion de frecuencia, ancho de banda ancho/estrecho, RX/TX CTCss
/DCS, potencia de salida TX, si participar en el escaneo, cddigo
DTMF, codificador, etc. Primero presione MENU->13->CH-001, luego presione MENU nuevamente para
ingresar a Guardar canal. Elija el canal con la tecla Arriba/Abajo.
0 podrias usar la tecla numérica para ingresar el canal.

No. Después de eso, presione la tecla MENU nuevamente y la pantalla LCD
mostrar ";SEGURO?" Y puede presionar la tecla MENU para guardar el canal.
@Cuando selecciona el canal guardado, si muestra CH-XXX, entonces el canal
se guarda. Si muestra XXX, entonces el canal esté vacio.
46.7)Eliminar canal
@ Presione MENU->50->CH-XXX, luego presione MENU nuevamente para ingresar al
Eliminar canal. Elija el canal que desea eliminar con la tecla Arriba/Abajo.
O puede usar el teclado para ingresar el ndimero de canal. Después
de eso, presione la tecla MENU nuevamente y la pantalla LCD mostrara
":SEGURO?" Y puede presionar la tecla MENU para eliminar el canal.
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(6.8) Configuracion de recepcion/transmision de CTCSS/DCS

Flujo del proceso:
MENU>4->R-DCS Presione MENU para ingresar y elegir el Cédigo RX DCS que
desea configurar de la Lista de DCS mediante la tecla Arriba/Abajo.
MENU>5->R-CTCS Presione MENU para ingresar y elegir el cédigo RX CTCSS que
desea configurar de la lista de CTCss mediante la tecla Arriba/Abajo.
MENU->6>T-DCS Presione MENU para ingresar y elegir el Cédigo TX DCS que
desea configurar de la Lista de DCS mediante la tecla Arriba/Abajo
MENU->7->T-CTCS Presione MENU para ingresary elegir el Cédigo TX CTCSS
que desea configurar de la Lista CTCSS mediante la tecla Arriba/Abajo.
@ CTcss/Dcs se utiliza para eliminar las sefiales
de ruido no deseadas al recibir.
£6.9) Copia rapida de un canal (ACTUA COMO FRECUENCIA)
MEDIDOR (PARA RADIO DE DOS VIAS Y ALGUNOS OTROS DISPOSITIVOS) La copia
répida requiere una sefial fuerte. Tanto el transmisor como el receptor deben
instalar una antena. Y su distancia no deberia ser demasiado grande. Presione

F+4, el receptor ingresard a |a interfaz del medidor de frecuencia.
Cuando reciba una sefial fuerte, la pantalla LCD mostrara la sefial

Frecuencia portadora y canal de transmisién (CTCss o DCS) Presione
la tecla * para volver a medir la frecuencia.
@ Después de medir la frecuencia efectiva, presione la

tecla MENU para guardar la frecuencia medida actualmente
y el CTCSS/DCS de transmisién al canal especificado.

@ Durante la medicion de frecuencia, presione SALIR o PTT para salir del medidor de fre

1

cuencia.
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& (6.10) Busqueda automatica CTCSS/DCS

@ Primero configure la frecuencia de recepcién correcta, luego presione F+* para comenzar,
Blsqueda de canales. Cuando la radio reciba una sefial CTCsS/DCs
valida, mostrara la sefial TX CTCSS/DCS buscada. Presione MENU para
guardar la sefial CTCSS/DCS buscada en el canal actual.
@i la pantalla muestra SCAN CMP, significa que la radio tiene
buscé una sefial CTCSS/DCS valida y detuvo la bisqueda automatica;
@5Si la pantalla muestra SCAN FAIL, significa que la radio no
buscé una sefial CTCSS/DCS valida y detuvo la bisqueda automatica;

& (6.11) DTMF
& (6.11-1) Llamadas DTMF

Iniciativa:
Uarcacién manual: presione PTTy la tecla numérica del teclado para realizar llamadas

@ !amada automética: presione ¥, ingrese 3 digitos, presione brevemente PTT para comenzar
lallamada DTMF. Envia automaticamente su propio niimero de identificacién al transmitir una llamada
.L'm'lca: envia la identificacion de la otra parte mas nuestro propio codigo de identificacion.

por ejemplo, 123 * 100. ID 100 ID de llamada 123.

@ Llamada grupal: use un codigo de llamada grupal en lugar de una o més palabras
de cddigo en el nimero de identificacion, puede llamar a un grupo de comunicacién. El
c6digo de llamada grupal lo establece el software del programa. Por ejemplo, el cédigo
de llamada grupal esta configurado como#, envie 12#, puede llamar a 10 radios con
namero de identificacion 120 ~ 129, y envie 1##, puede llamar a 100 radios
con nimero de identificacion 100~199.

@ lamada a todos: enviar###llamada grupal TD, pueden todos los usuarios.
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Recepcién DTMF:
Flujo de proceso: Presione MENU->43->DCD ON, cuando la palabra de cédigo

recibe el cddigo de identificacion personal DTMF, la decodificacion se realiza correctamente

y usted se comunica con la otra parte dentro del tiempo de

reinicio. Cuando llegue el momento de restablecer, debera volver a decodificar.

0 MENU->40->D-HOLD 5S Establece el tiempo de reinicio automético. La inicial
Elvalor es 5 segundos.

@/ENU->39->D-RSP Establece la respuesta automatica después de recibir una
Llamada DTMF. NULL: desactivado, RING: timbre local. RESPUESTA: Devolucion de llamada
AMBGScaimbre local + devolucion de llamada automatica

<> (6.11-2) PTTID

Iniciativa: Puede configurar el cédigo DTMF en linea y el cédigo fuera de linea

a través del software del programa. Cuando el c4digo en linea y el cédigo

fuera de linea estan habilitados, esta radio enviara el cédigo en linea al presionar
PTTy enviara el cddigo fuera de linea cuando se libere el PTT.

(6.12)Escaneo
Comience a escanear:

O Método 1: Mantenga presionada la tecla* para iniciar el escaneo o salir del escaneo

O Método 2: configurar |a tecla lateral como interruptor de inicio/cierre de escaneo
@scaneo de frecuencia: durante el proceso de escaneo, puede cambiar
la direccion de escaneo con la tecla Arriba/Abajo. Presione la tecla PTT o la tecla

Salir para salir del escaneo o presione prolongadamente la tecla * para salir del escaneo

@Exploracidn de canales: cuando comienza la exploracién, detectard los canales e
la lista de exploracién por turno. Y durante el proceso de
escaneo, puede responder la llamada entrante mediante la tecla PTT.

13
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@ Proceso: Presione MENU -> 31 -> S-List LIST1 0 LIST2, escaneando la lista de canales
@ F7Reckisamasione MENU -> 32 ->SLIST1 para ver el canal listado en LISTAL
@ Proceso: Presione MENU -> 33 >SLIST2 para ver el canal listado en LISTA2;
@ Proceso: Presione Men(i -> 25 -> S-ADD1 para agregar el canal actual a la LISTA1 de escaneo:
. Proceso: Presione MENU > 26 -> S-ADD2 para agregar el canal actual a la LISTA2 de escaneo
@ Proceso: Presione Men( -> 22 -> SC-REV para seleccionar el modo de escaneo
@ Escaneo prioritario: puede especificar el canal de escaneo prioritario.
Durante el proceso de escaneo, el 50% del escaneo se ubica en
miembros de prioridad 1. Si hay miembros con prioridad 2, la tasa de escaneo
del miembro con prioridad 1 se reducird del 50% al 25%. Incluso si
el escaneo estd ubicado en un canal no prioritario o en miembros con
prioridad 2, la radio continuara escaneando la actividad de |a prioridad. 1 miembro
Si laradio encuentra actividad de los miembros de prioridad 1, detendrd el
transmision actual y llamar a los miembros de prioridad 1.

<6.13)Alarma de emergencia
a alarma de emergencia se utiliza para representar situaciones de emergencia. Puedes iniciar
llamadas de emergencia en cualquier momento o en cualquier pantalla, o incluso si
hay actividad en el canal actual. Los usuarios deben configurar el botén de
alarma de emergencia de esta radio mediante el software de programacién. Presione la
tecla de alarma de emergencia para iniciar la alarma audible local y

enviando alarma remota. El tipo de alarma se puede configurar como alarma local/alarma remota
@ Salga del modo de alarma con cualquier tecla.
@ Proceso: Presione MENU -> 34 ->AL-MOD TONE, esta radio emitira un
sonido de alarma y enviaré una sefial de alarma remota.
@ Proceso: Presione MENU > 34 > AI-MOD SITE,
esta radio emitird un sonido de alarma
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«(6.14)Radio FM

@resione F+0 para ingresar al modo de radio FM, presione las teclas Arriba/A
cambiar la frecuencia o los canales FM prealmacenados. Y puede usar
el teclado para ingresar la frecuencia FM o los canales FM

® Erealmacenados. Presione F+1 para cambiar entre el modo VFO y MR.
@ Presione F+2 para iniciar el proceso de blisqueda automética de canales

de radio FM. Este proceso almacenard automaticamente los canales de
FM buscados; se pueden almacenar hasta 20 canales de FM.
@ Presione F+3 para iniciar el proceso de busqueda manual de canales FM.
En este proceso, los usuarios deben almacenar manualmente los canales de FM bu
@.a tecla Menu se utiliza para almacenar el canal FM;
@ La tecla Salir se utiliza para salir del proceso de biisqueda de canales FM;
@.as teclas Arriba/Abajo se utilizan para cambiar la direccion de escaneo.
&n el modo FM, si la radio recibe llamadas efectivas o presiona PTT para
iniciar llamadas, saldra temporalmente del modo FM para entrar en estado de comunicacion.
Una vez finalizada la intercomunicacion, la radio volvera al estado de radio
@ FM. Presione la tecla EXIT o F+O para salir del modo FM.

46.15) Recepcion de canales meteoroldgicos de emergencia

@ resione F+5 para ingresar o salir de la alerta meteoroldgica NOAA.

@Esta radio podria recibir 10 canales NOAA.

@ Este modo se puede configurar a través del Men(i 49 NOAA S

46.16)Bloqueo del teclado

@ Mantenga presionada la tecla#para bloquear o desbloquear todas las teclas del te
Las teclas laterales se pueden usar normalmente mientras se bloquea el teclado.

46.17)Reiniciar

@ roceso: Presione MENU->51->RESET

@®VFO: Reserva todos los canales de almacenamiento.
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@ TODOS: Restablece todos los parametros, incluidos los canales de almacenamiento.
bajo @ La pantalla LCD mostrara ";Seguro?" Presione la tecla MENU y espere
aque laradio se reinicie, y todo el ment de
la radio volverd al valor inicial cuando salga de fabrica.

«6.18) Canal de llamada de una tecla

@ F+9 salta inmediatamente a un canal de llamada clave y puede
configurar el canal importante en un canal de llamada mediante MENU->30->1-llamada.

46.19) Recepcidon de banda de aviacion
scados, @ Ingrese la frecuencia de recepcién. Si la frecuencia de aviacion local
no estd clara, la funcién de escaneo puede escanear la banda
@ de frecuencia completa 108-136 Men(->48->AM ON configure el método de
modulacién del canal en AM, escuche el intercomunicador de aviacidn.
@Meni->48->AM OFF configura el método de modulacion del canal en FM.
@ Las configuraciones del Men(i 48 solo son vélidas para la banda de frecuencia 108-136/

{6.20)Replicacion de radio inaldmbrica
@ Mantenga presionada la tecla lateral PTT + 2 para ingresar a la
interfaz de replicaci6n de radio inaldmbrica. La pantalla LCD mostrard Air Copy
(RDY). Tanto la radio transmisora como la radio receptora pueden usar el
teclado digital para configurar la frecuencia de replicacién inaldmbrica. La frecuencia
de transmisién y recepcién de radio debe ser consistente. La recepcidn/
La frecuencia de transmisién es de 410,0125 MHz.
@Presione la tecla SALIR de la radio receptora para ingresar al modo de recepcion

clado. < K : ’ Tl
ys4 pantalia LCR mostrara Alr 89&!-&% resigne la t?es%l%aM\EmngS lastansmisian,
urante el proceso de copia, la pantalla LCD mostrara el progreso de la copia

RCV:XX E:XX. E:XX indica el nimero de error de los datos de copia
Cuando finalice la copia, el transmisor mostrara SND: 120.
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Especificaciones

Canal: 200
Cantidad de canales de radio FM almaceng@ysz
Canal NOAA: 10

Estabilidad de frecuencia: ppm

Modo de modulacion: FM: 11KSF3E(12,5KHz),16KSF3E(25KHz)
Dimensidon:  115mmX60mmX37.5mm

Peso: 234

Temperatura de funcionamiento: -20°C+60°C
Impedancia de antena: 500

F1!50C76! ~121!Bm

F2(108c0135.9975)  .121dBm

Sensibilidad: FM (12dB SINAD)  F3(136¢173.9975) -123dBm
F4(174c349.9975) -123dBm

F5(350c0399.9975) -123dBm

F6(400c469.9975) -123dBm

F7(470c0599.9975) -121dBm

WFM(20dB SINAD)  \yFM(76¢5108) -110dBm

SOY(10dB S/N)
Frecuencia de Audio:>0,5W
Distorsién de audio: <10%

F2(108¢0135.9975) -113dBm
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ESpecificaciones

@anda de transmision version FCC

Frecuencia: UHF420c0450MHz  \\HF144c148MHz
@anda de transmision version CE

Frecuencia: UHF430co440MHz  yHF144146MHz
Banda transmisora version NORMAL

Frecuencia:UHF400co470MHz  VHF136c0174MHz

UHF350ca400MHz
Potencia de salida: <5W <5W
Corriente de emision: <1,5A. <1.5A

Desviacién de frecuencia méaxima: <5 KHz (25 KHz), <5 f(HZ (25 kHz)
<2,5kHz (12,5 kHz)  <2,5kHz (12,5 kHz)

Distorsién de modulacién: <5% <5%
Potencia parasita: <7.5uW <7,5uW
Potencia del canal adyacente: 70 dB (25 KHz), 70dB(25KHz),
60 dB (12,5 KHz) 60 dB (12,5 KHz)
Modulacién residual: 40dB 40dB

Todas las especificaciones indicadas estan sujetas a
cambia{ sin previo aviso ni obligacién
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FCC-WARNUNG

FCC-Konformitdtserkldarungen:

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen

(2) Dieses Gerat muss alle empfangenen Storungen akzeptieren, einschlieBlich

Stérungen auftreten, die zu unerwiinschtem Betrieb flihren kdnnen.

Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der Partei genehmigt wurden
Wenn jemand fiir die Einhaltung verantwortlich ist, kann die

Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerats erloschen.
Hinweis: Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir
ein digitales Gerat der Klasse B gemaR Teil 15 der
FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schadlichen Stérungen
in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerdt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie
und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemaR den
Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schédliche Stérungen
der Funkkommunikation verursachen. Jedoch. Es gibt keine Garantie dafiir,
dass bei einer bestimmten Installation keine Stérungen auftreten. Wenn
dieses Gerat schadliche Storungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht,
was durch Aus- und Einschalten des Geréts festgestellt werden
kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Stérung
durch eine oder mehrere der folgenden Manahmen zu beheben:

-- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
Erhchen Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.
—-Schlieflen Sie das Gerdt an eine Steckdose an, die zu einem

anderen Stromkreis gehdrt als dem, an den der Empfanger angeschlossen ist.
Bitten Sie Ihren Handler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe

Dieses Gerét entspricht den FCC-Grenzwerten fir die
Strahlenexposition
in einer unkontrollierten Umgebung. Benutzen Sie dieses Gerat
i
er An

e e K SRETRAICHR SHben aufweist

enne nach obe
und weg. Verwenden Sie fiir die Konfiguration am Kérper den
mitgelieferten Gurtelclip, da andere Zubehérteile die Grenzwerte moglicherweise nicht einhalten|

WARNUNG: DIE ANDERUNG DIESES
GERATS ZUM EMPFANG VON
MOBILFUNK-DIENSTSIGNALEN IST NACH FCC-BESTIMMUNGEN

UND BUNDESRECHTEN VERBOTEN. Lizenzinformationen

Die Nutzung unseres Radios in den USA unterliegt den Regeln und Vorschriften der FCC
Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von uns genehmigt wurden, knnen zum Erléschen der Giiltigkeit fii
Die von der FCC erteilte Benutzererlaubnis zum Betrieb dieses Funkgerats darf

nicht erteilt werden. Um den FCC-Anforderungen zu entsprechen, sollten Sendereinstellungen
nur von oder unter der Aufsicht einer Person vorgenommen werden, .

die von einer Organisation, die den Benutzer dieser Dienste vertritt,

als technisch qualifiziert fiir die Durchfiihrung von Senderwartungen und -reparaturen

in privaten Landmobil- und Festnetzdiensten zertifiziert ist . Der Austausch

von Senderkomponenten (Quarz, Halbleiter usw.), die nicht durch die FCC-Geratezulassung
fiir dieses Funkgerat genehmigt wurden, kénnte gegen die FCC-Bestimmungen verstoRen.

Hinweis: Die Verwendung dieses Radios aufierhalb des Landes, in dem es

vertrieben werden soll, unterliegt staatlichen Vorschriften und ist moglicherweise verboten. Wichti

Alle Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von genehmigt wurden

Die fiir die Einhaltung verantwortliche Partei kdnnte dem
Benutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Gerdts entziehen.




Ihr Funkgerit ist fiir die Ubertragung eines regulierten Signals auf einer zugewiesenen Frequenz eingerichty

Es verstdRt gegen das Gesetz, die Einstellungen im Radio so zu andern oder anzupassen, dass
diese Beschrankungen uberschritten werden. Samtliche Anpassungen an lhrem Radio miissen von qualifizierten Technikern vorgenommen w

CE-WARNUNG:

Verwenden Sie das Funkgerat in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen
0und 4 °C, andernfalls kann es zu Schaden an

Ihrem Funkgerat kommen. Es kann unter 2000 m betrieben werden.

Hiermit erklaren wir, dass das Funkgerdt vom Typ Funkgeréat der Richtlinie

2014/53/EU entspricht. Fur dieses Gerat wurden Kopf-SAR und Korper-SAR durchgefiihrt
wobei das Gerét in den Positionen gemafR EN62209-2:2010 konfiguriert war, und die SAR

von oben nach oben wurde mit dem Gerdt 25 mm vom Phantom entfernt

durchgefiihrt, und die Kdrper-SAR wurde mit dem Gerdt Omm vom Phantom entfernt durchgefiihrt.
Die K&rper-SAR wurde auch mit und ohne angebrachtem Headset und Giirtelclip durchgefiihrt.

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER VERWENDUNG

Dieses Radio vereint hervorragendes Design und modernste Technologie. Die folgenden Ratschldge
helfen Ihnen, Ihren Verpflichtungen aus der Garantieklausel nachzukommen. Aukerdem erhalten Sie
wichtige Informationen zum sicheren Betrieb dieses tragbaren Radios. Bitte platzieren Sie

das Radio und das Zubehér an einem flir Kinder unzugénglichen

Ort. Die Wartung kann nur von professionellen Technikern durchgefiihrt werden.

@ Bitte verwenden Sie den Standard-Akku und das
Ladegerdt, um das Radio nicht zu zerstéren

Bitte verwenden Sie die Standardantenne, um diese nicht zu verkiirzen
Kommunikationsentfernung.

Setzen Sie das Radio nicht liber ldngere Zeit der Sonneneinstrahlung aus,
Stellen Sie es auch nicht in die Nahe der Hitze.

&Setzen Sie es keiner extremen Staub- oder Nassumgebung aus.

Reinigen Sie das Radio nicht mit aggressiven chemischen Produkten
Waschmittel oder starke Waschmittel

et

rden.

@enden Sie nicht, wenn die Antenne nicht installiert ist
@ Wenn Sie schlechten Geruch oder Smog feststellen, schalten Sie bitte sofort das Radio aus, nehmen
Sie die Batterie aus dem Radio und wenden Sie sich dann an den Agenten.

Ladehinweise:
Akkus sind bei der Auslieferung nicht aufgeladen. Laden Sie sie vor dem Gebrauch auf.
Laden Sie den Akku zundchst nach dem Kauf oder einer ldngeren Lagerung auf
(langer als 2 Monate) bringt den Akku nicht auf seine
maximale Kapazitdt oder seine normale Ladung, was nur nach

wiederholtem Laden und Entladen zwei- oder dreimal méglich ist.
itte schalten Sie das Radio vor dem Laden aus. Benutzen Sie das Radio nicht wahrend des Ladevorgangs

Andernfalls wird die normale Ladung des Akkus beeintrachtigt und es kommt zu gefahrlichen Unfallen.
@Nachdem der Akku vollstandig aufgeladen ist, nehmen Sie ihn bitte aus
der Ladestation. Laden Sie ihn nicht erneut auf, bevor der Akku

vollstandig leer ist. Andernfalls wird der Memory-Effekt des Akkus zerstort.
4 Obwohl dierichtigen Lademethoden verwendet werden, gewinnt der Akku nicht an Kapazitat

oder Nutzungsdauer, was bedeutet, dass die Lebensdauer des Akkus bald zu

Ende ist. Bitte tauschen Sie den Akku gegen einen neuen aus.
¢ Bitte verwenden Sie den Original-Akku und das Original-Ladegerdt.

Sie sind bei lhrem ortlichen Vertreter erhaltlich.
@Venn Sie Fragen zu nicht originalen Werksakkus haben und

Zubehdr, bitte verwenden Sie es nicht. Andernfalls kommt es zu gefahrlichen Unfallen.
Notiz: i . 3 |
1.Verwenden Sie zum Laden das Original-Werksladegerdt und das Typ-C-Ladegerat

Der Anschluss am Gehause dient nur zum Notladen.
2.Um die Umwelt zu schiitzen, recyceln Sie bitte den Akku
3. Entfernen Sie den Akku nicht, wenn Sie Typ-C-Ladevorgénge verwenden.
4. Versuchen Sie niemals, das Gehduse vom Akku zu entfernen.




MaPtmerkmal

0200 Kanal

0 Cross-Band Intercom

0 1750 Hz Rufton

O Programm vor Ort

O Notfallalarm

0 UKW-Radio

0 10-Gruppen-Scrambler
O Multi-Scan

O CTCSS/DCS

O Ferntotung/Wiederbelebung
O Tastatursperre

O Jacklight

O PC programmierbar

O Besetztkanalsperre

O voX )

O Dual-Watch-Betrieb
O Time-Out-Timer

O Zuriicksetzen

O GroRes LCD-Display
O Sprachansage

O Erinnerungsschalter

0 10 Notfall-Wetterkanale. O

Passwortschutz beim Einschalten

0 Empfang des

AM/FM-Luftfahrtbandes. O Umkehrfrequenzfunk
O Typ-C und Ladestation zum

Laden. O breite/schmale Bandbreite

O Offset-Frequenzrichtungseinstellungl. O
Drahtlose Funkreplikation. O

S(izuelch»P%Qlein_stellbar .
O Repeater-Weiterleitungsbestatigungsfunktion O

Frequenz- und Kanalmoduswechsel

0 Offset-Frequenzeinstellung O

Kanalsuche und -hinzufiigen

O DTMF-Anruf

O DTMF-ANI

O DTMF-Auswahlanruf (Einzelanruf, Gruppenanruf,
Gesamtanruf) O Automatische Ausschaltzeit

der Hintergrundbeleuchtung O Automatische
Signalisierungssuche O Mehrstufige

Frequenz O Ein-Tasten-Anrufkanal

0 Mehrfachanzeige von Kanalnummer/Kanalfrequenz/Kanalname O H
(Hoch), M (Mittel), L (Niedrig) Ausgangsleistung
selektiv O Multiband-Ubertragung und 50-600 MHz
Empfang O Separate Einstellung des Empfangs-/Sendecodes
0 Akku mit hoher Kapazitat\ Lange
Standby-Zeit oder schnelles Kopieren eines Kanals
(DIENT ALS FREQUENZMESSGERAT (FUR FUNKGERATE UND EINIGE ANDERE GERATE))
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B@Megendes Zubehor

Packen Sie das tragbare Radio vorsichtig aus. Wir empfehlen lhnen,
die folgenden Punkte zu tberpriifen, bevor Sie das Verpackungsmaterial wegwg¢

Standardzubehor

Tragbares Radio

Antenne

Li-lonen-Akku

Akkuladegerat

Giirtelschnalle

Handbuch

O PPN R ) [

Zubehorfoto

Antenne

Akkulageréit

Radiodiagramm

Antenne %

Indikator

Indikatordetails:
1.Rotes Licht ----- Senden

2.Griines Licht -----Empfan
3. Blaues Licht —- Leuchtet beim Laden/|

Aus, wenn das Radio voll aufgeladen isf

LCD Bildschirm

Menii (Bestatigungs o a—

Auf/Ab-Taste

Jack Light

infAus-/Lautstarkeschalter

Schalten Sie das Radio im Uhrzeigersinn ein. Schalten
Sie das Radio gegen den Uhrzeigersinn aus.

Exit—Tast;F
&=

Lautsprecher

-Mikrofon

Tastenfeld

Mikrofon/
Programmierbuchsen

TYP-C-Ladeanschluss

Der Typ-C-Ladeanschluss dient nur
zum Notladen. Entfernen Sie

nicht den Akku

02

-Ubertragungsschliissel

Seitentaste 1

Seitentaste 2
Programmierbare Funktion
Schliissel, siehe Seite 04




LCD-Anzeige

Sie kénn

en die verschiedenen Symbole auf dem LCD tberpriifen.

Die folgende Tabelle hilft Ihnen, sie zu verstehen.

W2 435,25000

YP&£35.25000

iert

LYIL ¢ [ Y] Signalstdrke. Je kleiner die Anzahl der ]
| Gitter, desto schwicher ist die Signaliibertragungsausgangsleistungsanzeige.
HML Die aktuelle Sendeausgangsleistu%g isthoch (I%), n'%itte[ (Pgﬂ] o%er £ €
CTDCS niedrig (L). CT wird angezeigt, wenn der aktuelle Code
CTCss-Code ist. Dcs wird angezeigt, wenn der aktuelle
< ICode ein Dcs-Code ist. Die Sprachansage ist aktiviert.
~N__|Das Radio arbeitet im Schmalbandmodus.
OX-Funktion. Wenn der Schalldruck den eingestellten Wert erreicht, wird die
vox Ubertragung gestartet. Diese Funktion kann iiber das Menii eingestellt werden.
.o +Es bedeutet, dass die Sendefrequenz gleich der Empfangsfrequenz plus einer 1
Frequenzabweichung ist. -Es bedeutet, dass die Sendefrequenz gleich der
DT MF [Empfangsfrequenz minus einer Frequenzabweichung ist. Die DTMF-Signaldekodierung ist aktl
Die Frequenz-Doppeliiberwachung ist aktiviert. Kénnte die
DW lAnzeige der beiden Frequenzbander auf
4 |dem Display doppelt beobachten. Tastatursperre.
Anzeige des aktuellen Akkustands. Wenn der Akku fast leer ist, wird angezeigt.
Das bedeutet, dass der Akku aufgeladen werden muss und
das Radio regelmaRig einen Alarm bei niedrigem Stromverbrauch sendet
auptkanal zeigt an. Wenn Sie PTT driicken, um einen Anruf =1
» auf dem sekundéren Kanal einzuleiten, werden alle Vorgéange auf
SCR dem Hauptkanal ausgefiihrt. Die Sprachverschliisselung dieses Kanals ist aktiviert.
R Reverse-Modus. Empfangs- und Sendefrequenz umgekehrt
#¢  Scannen. Teilnahme an Scanliste 1. Teilnahme an Scanliste 2.
\WX__Cross-Band-Empfangen/Senden.
RX ___Empfang.
[X_[Senden. I
L yp-C-Lademarkierung
] _;AM -Empfangsmarke
NS Automatischer Scan des NOAA-Kanals

03

Taste

PTT-Taste (Sendetaste)
@ Sende-/Empfangsumschalttaste. Driicken Sie ,PTT

zu sprechen. Lassen Sie ,PTT

um zu senden und ins Mikrofon
los, um zu empfangen.

Programmierbare Funktionstaste und
@ihre anfangliche Funktion
Seitentaste 1: Driicken Sie kurz darauf, um die Monitorfunktion einzuschalten
Driicken Sie lange darauf, um 1750 Hz einzuschalten.
Seitentaste 2: Driicken Sie kurz darauf, um Jacklight einzuschalten.
Driicken Sie lange darauf, um den Notfallalarm einzuschalten.
Die Funktion der Seitentaste, die per Programmsoftware eingestellt werden kann:
Notfall Driicken Sie darauf um den Notfallalarm zu aktivieren.
ModusEin/Aus Es wird als Einstellung der Programmsoftware angezeigt.

Ho'he/niedrige Leistung g maglichen Sie dem Benutzer, zwischen hoher und niedriger Ausgangsleistung zu wechseln.
Leistungsauswahl

Erlauben Sie dem Benutzer, die Monitorfunktion ein-/auszuschalten.

Monitor Das Funkgerat ignoriert alle empfangenden CTcsS/DcS und iiberwacht den tatsachlichen Kanal.
Sie kénnen sich das Monitorgerdusch anhdren, um die Lautstarke anzupassen
FM-Radio |Schalten Sie den UKW-Radiomodus ein/aus

Scannen ein/aus Dem Benutzer erlauben, die Scan-Funktion ein-/auszuschalten.

VOX ein/aus Dem Benutzer erlauben, die VOX-Funktion ein-/auszuschalten.
Senden1750 SchattenSie 1750 kontinufertiches Sendenein.
| Jacklight Jacklight ein-/ausschalten

Tastaturtaste

0 Menli-/Bestitigungstaste: MENU

A. Driicken Sie auf der Hauptseite kurz darauf, um das Menii aufzurufen, und wéhlen Sie ,Men(i
Wahlen Sie den Meniipunkt aus und driicken Ste die MENU -Taste, um den Parameter zu bestatigen.

B. Driicken Sie diese Taste lange, um zum letzten Einstellungselement zu gelangen.
C. Unter der DTMF-Funktion. es bedeutet ein Codewort

04




I
o Exit/Clear-Taste: EXIT
A. Driicken Sie im Bearbeitungsstatus kurz darauf, um das Menti zu verlassen und zum oberen Meni zu gela

Driicken Sie langEe darauf,um den Vorﬁang zu beenden und zur Hauptseite zu
B. Driicken Sie im mgabestatus darauf, um die Eingabeinformationen zu [8sc
C. Unter der DTMF-Funktion bedeutet es D-Codewort

o Auf-Taste:

A. Nach oben bewegen

B. Unter der DTMF-Funktion bedeutet es B-Codewort

o Abwartstaster

A. Nach unten bewegen

B. Unter der DTMF-Funktion. es bedeutet C-Codewort
* Schlissel

A. Driicken Sie kurz die Taste *, um die manuelle Wahl aufzurufen

und die Seite anzurufen. B. Bei der DTMF-Funktion bedeutet dies * Codewort.
C. Driicken Sie lange auf die Taste *, um die Frequenz-

oder Kanalsuche zu starten, oder driicken Sie die Taste F

A. Es kénnte mit 0-9 und * funktionieren, um eine Funktionsumschaltung schnell zu impleme
B. Driicken Sie diese Taste lange, um die Tastatur zu sperren oder zu entsperren.
C. Unter dem DTMF stellt es das#-Codewort dar.

F+1 BAND (F1-F7)Frequenzschalter

F+2 A/B Hauptkanalschalter

F+3 VFO/MR Zwischen VFO- und MR-Modus wechseln.
F+4 Frequenzmesser Schnellkopie eines Kanals starten.

F+5 NOAA-Wetterwarnung NOAA-Kanal starten oder verlassen
F+6 H/M/L Ausgangsleistung umschalten

F+7 VOX Wechseln Sie zu VOX

F+8 R Wechseln Sie zur Umkehrfunktion
F+9 ANRUF Wechseln Sie zu Notrufen mit einer

F+* SER Taste. Starten Sie die CTCSS/DCS-Suchfunktion.
F+0 FM Starten oder beenden Sie FM

05
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MenUinfo

Driicken Sie die Meniitaste, um die Meniiauswahl aufzurufen. Driicken Sie die Auf-/Ab-Taste, um die Mentinummer auszuwéhle

und driicken Sie die MENU-Taste, um die Auswahl zu bestitigen; Driicken Sie die EXIT-Taste,
um zum oberen Menti zuriickzukehren. Halten Sie die EXIT-Taste gedriickt, um zur Hauptseite zuriickzukehr
SQL ] Squelch-Pegel 09
SCHRITT 2 Schrittfrequenz (2,5K/5K/6,25K/10K/12,5K/25K) 05
TXP 3 Ausgangsleistung (NIEDRIG/MITTEL/HOCH) 02
DCS empfangen (AUS, 1-104:DCS, 105-208: DCS umkehren) Driicken
R_DCS 4 Sie kurz F+*, um DCS zum Scannen auszuldsen. 0-208
CTCSS empfangen. (AUS, 1-50: CTCSS)
R_CTCS 5 Driicken Sie kurz F+*, um den CTCSS-Scan auszulésen. 0-50
T_DCS 6 DCS Ubertragen (AUS, 1-104: DCS, 105-208: DCS umkehren) 0-208
T_CICS 7 CTCSS Gbertragen (AUS, 1-50: CTCSS) 050
Frequenzabweichungseinstellung (AUS: TX-Frequenz
SFT-D 8 =RX-Frequenz; HINZUFUGEN: TX-Frequenz=RX o2
Frequenz + Frequenzabweichung; SUB: TX
Frequenz=RX-Frequenz-Frequenz-Abweichung)
OFFSET ) Aufigkeit der Frequenzabweichung (0-999,9999 M)
W/N 10 |Kanalbandbreite (0:WIDE,1:NARROW) o
SCR : Verschliisselte Kommunikation (AUS, 1-10: 1 10
1 bis 10 Arten von Verschliisselungsfrequenzen.)
BCL 12 [Besetztkanalsperre (AUS, EIN) 0-1
MEM-CH Kanal speichern (Wahlen Sie den Kanal mit der Auf-/Ab-Taste aus
& 13 |ur|d Zifferntaste, driicken Sie die MENU-Taste, um den Kanal zu|speichern.)
4  |Batteriesparmodus (AUS/1:1/1:2/1:3/1:4)
SPEICHERN! Das Verhaltnis zwischen aktiver Zeit und Schlafzeit. 04
VOX 15  VOX-Einstellung (AUS: VOX ausschalten, 1-10: Stufe 1bis 10.] 10

en.




Wentinfo

eleuchtung ausschalten

n;

ABR 5 Automatische Hintergrundbeleuchtung (AUS: Hintergrund
1 1-5: Hintergrundbeleuchtung in 1-5 Sekunden ausschalten)
Dual-Watch Ein/Aus (AUS: Schlieen, CHAN A: Standard-TX
TDR 17 Kanal ist A-Kanal, CHAN B: 0-2
Der Standard-TX-Kanal ist B-Kanal.)
Cross-Band-Empfangen/Senden (AUS: SchlieRen,
CHAN A: TX-Kanal ist A-Kanal, 0-2
WX e CHAN B: TX-Kanal ist
PIEP 19 B-Kanal.) BEEP-Steuerung (AUS, EIN] o1
KNIRPS| 20  |Time-Out-Timer (1-10 Min.) 1-10
STIMME | 21 Sprachansage (AUS, CHI: Chinesisch, ENG: Englisch) 0-2
Scan-Fortsetzungsmodus TO: Scan nach 5 Sekunden PaUse fortsetzey
SC-REV 22 CO: Scan fortsetzen, nachdem das Signal verschwunden|ist; 0-2
SE: Nach Empfang des Signals den Scan stoppen.)
MDF 03 Kanalanzeigem odl._ls (FREQ: Anzeigefrequenz, FH: 0-2
Kanalnummer anzeigen, NAME: Kanalname anzeigen)
AUTOLK | 24 Automatische Tastatursperre (AUS, EIN) 0-1
'Ob am Scannen von Liste 1 teilgenommen
S-ADD1 25 werden soll (AUS: nicht teilnehmen, EIN: teilnehmen) 0-1
IOb am Scannen von Liste 2 teilgenommen
S-ADD2 B8 werden soll (AUS: nicht teilnehmen, EIN: teilnehmen) 01
DU BIST 27 Unterdriickung des Schwanztons (AUS, EIN) 0-1
RP-STE 28 Eliminierung des Repeater-Schwanztons (AUS, EIN) 0-1
MIC 29 MIC-Empfindlichkeit (0-4: 0-4-Stufe) 04
1-ANRUF| 20 E:?t—Tasten—Anrufkana[ (Wahlen Sie den Kanal
S-LISTE | 31 B aeeryabstrasters isel HER A tRarhisse feH 3 can-Liste 2)) 2

07

Mendiiinfo

lenan NEI] Bty e
32 Konfiguration der Kanalsuchliste 1.

08

SLIST2 33 Konfiguration der Kanatsuchtiste 2
AL-MOD 34 |Alarmmodus (STANDORT: lokaler Alarm; 0-1
ANHD 35  |TON:Fernalarm + lokaler
| UPCODE 36 |Alarm) ANI-ID, DTMF-Kommunikationsfunk-1D DTMF-UP-CDDE
| DWCODE 37 DTMF-DOWN-CODE
D-ST 38 DTMF-Seitentonschalter (AUS, EIN) 0-1
TMF-Dekodierungsantwort (NULL: SchlieRen, Ring: LokalesKlingeln.
D-RSP 39 REPLY: Antwortantwort, beide: lokales Klingeln + Antwortantwort) "
D-HALTEN 40 DTMF-Auto-Reset-Zeit (5 s-60 s) 560
D-PRE 1 DTMF-Vorladezeit (30-990 ms) 309
DTMF PTT-ID TX-Modus (AUS: SchlieRen, BOT: PTT dricken, ym
PTT-ID 42 UP-CODE zu senden, EOT: PTT loslassen, um DOWN-CODEzu| (.3
senden BOTH: PTT driicken oder loslassen, um zu senden.)
D-DCD 43 DTMF-Dekodierungs-Aktivierungssignal (AUS, EIN) 0-1
DTMF-Kontaktliste (Wahlen Sie den Kontakt mit der Auf-/Ab-Taste und der Zifferntaste aus, dfiicken
D-LISTE 44 Isie die MENU-Taste, um den Kontakt auszuwahlen und rufen Sie ihn direktarl) .16
Einschaltanzeigen (VOLLSTANDIG: Vollbildanzeige, MSG: BegriiRunginfo, VOL:
PONMSG 45 [Spannung. Kann per Programmsoftware gedndert werden.) 02
rinnerung an Gespréachsende (AUS: keine Erinnerung,
ROGER 46 ROGER: mit Erinnerung, MDC: Frog Sound Tail Tone) 0-2
VOL 47 |Batteriespannung 0-1
BIN 48 IAM-Kanalmodus ein/aus (wird nur fir 108-136 MHz verwendet) 1
NOAA_S 49 Automatischer NOAA-Kanal-Scan ein/aus
Kanal l6schen (Wahlen Sie den Kanal mit der Auf-/Ab-Taste alis
DELCH 50 (VFO: Parameter neben dem
= L Kanalparameter zurticksetzen; ALLE:
ZURUCKSETZEN |10 parameter zuriicksetzen.) 0-1




Gemeinsame Bedienung vorstellen

I6.1) Passwortschutz beim Einschalten

@ Drehen Sie den , Ein/Aus-/Lautstérkeschalter “im Uhrzeigersinn, um dieses Radio einzuscha
Wenn das Programm den Passwortschutz beim Einschalten eingerichtet hat,
dann wird auf dem Bildschirm ,LOCK “angezeigt: Der Benutzer muss zuerst
das Passwort eingeben. Dann konnte das Radio normal genutzt werden.

46.2)Hauptkanal wechseln

@ Driicken Sie F+2 Kev, um den Hauptkanal zu wechseln

Der durchgezogene Pfeil zeigte auf den Hauptkanal.
@ Driicken Sie PTT, um die Ubertragung im Hauptkanal zu starten.

4(6.3)Dual Band Single - Watch/Dual - Watch-Umschaltung
@ Der Dual-Watch-Betriebsmodus kann liber das Menii eingestellt werden. Die Meth

MENU ->17->CHAN A: Standard-TX-Kanal ist ein Kanal. oder CHAN B:
Der Standard-TX-Kanal ist der B-Kanal. Auf dem Bildschirm wird ,,DW °

€(6.4)Frequenz-/Kanalmodus-Schalter

@Driicken Sie auf der Hauptseite die Taste F+3,
um zwischen Frequenzmodus und Kanalmodus zu wechseln.

@ requenzmodus: In diesem Modus konnen die Benutzer die Frequenz manuell eingeg
RX-Frequenz. Oder Sie kdnnen die Auf-/Ab-Taste driicken, um die
Frequenz schrittweise anzupassen. Der Parameter kénnte durch gedndert werden
Speisekarte. In diesem Modus konnten die Benutzer keine TX-Frequenz eingeben. Sie kon
die Frequenz oder die Richtung der Offset-Frequenz einstellen, um die Sendefrequenz zu

@:ndern. Kanalmodus: Zeigt die tatséchliche Kanalnummer an. In diesem Modus kénnen B;
die Kanalnummer manuell eingeben. Oder Sie kdnnen die Auf-/Ab-Taste driicken, um den
Kanal zu wechseln. Der Parameter kann tiber das Menu gedndert werden

angezmgt
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Gemeinsame Bedienung vorstellen

(6.5) Crossband-Empfangen/-Senden
Die Methode ist: MENU->18->WX_ Driicken Sie MENU, um die Einstellung aufzurufen
AUS: Hauptkanal-TX Wenn CHAN A oder B einen giiltigen Anruf empfangt,
wird der Kanal automatisch zum Hauptkanal, bis der Anruf endet
CHAN A: Egal welche Kanile giiltige Anrufe empfangen Standard-TX
Kanal ist ein Kanal, der das Zeichen ,Dw “anzeigt.
CHAN_B: Egal welche Kanile gliltige Anrufe empfangen Standard-TX

Der Kanal ist ein B-Kanal und zeigt das Zelcben DWW ¢
46.6)Kanal speichern

@m MR-Modus ist die Kanalspeicherung méglich. Sie kdnnten aktuelle kopieren

Kanal zu neuem Kanal wechseln
VFO-Modus sollten Sie den Parameter RX-Frequenz einstellen.

Frequenzabweichungsrichtung, breite/schmale Bandbreite, RX/TX CTCss

/DCS, TX-Ausgangsleistung, Teilnahme am Scanvorgang, DTMF-Code, Scrambler usw. Driicken Sie
zuerst MENU->13->CH-001 und dann erneut MENU, um in die Kanalspeicherung

zu gelangen. Wahlen Sie den Kanal mit der Auf-/Ab-Taste aus.

Alternativ konnen Sie den Kanal auch mit der Zifferntaste eingeben

Nein. Danach driicken Sie erneut die MENU-Taste. Auf dem LCD wird ,SURE? ¢
angezeigt. Und Sie kénnen die MENU-Taste driicken, um den Kanal zu speichern.

@NVenn Sie den gespeicherten Kanal auswahlen und dort CH-XXX angezeigt wird, ist
der Kanal gespeichert. Wenn XXX angezeigt wird, ist der Kanal leer

6.7)Kanal léschen

@ Driicken Sie MENU->50->CH-XXX, und driicken Sie dann erneut MENU, um aufzurufen
Kanal 16schen. Wahlen Sie mit der Auf-/Ab-Taste den Kanal aus, den Sie
l6schen mochten. Oder Sie konnen die Kanalnummer tber die Tastatur eingeben. AnschlieBend

driicken Sie erneut die MENU-Taste. Auf dem LCD wird ,SURE? “angezeigt.
Und Sie kénnen die MENU-Taste driicken, um den Kanal zu |6schen.
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(6.8) CTCSS/DCS-Einstellung flir Empfang/Sende

Prozessablauf: .
MENU>4->R-DCS Driicken Sie MENU, um den RX-DCS-Code aufzurufen und auszuw,
den Sie aus der DCS-Liste mit den Auf-/Ab-Tasten einstellen mochten.
MENU>5->R-CTCS Driicken Sie MENU, um den RX-CTCSS-Code aufzurufen und auszuw
den Sie aus der CTCss-Liste mit den Auf-/Ab-Tasten einstellen mochten.
MENU->6>T-DCS Driicken Sie MENU, um den TX-DCS-Code, den Sie einstellen
mochten, aufzurufen und aus der DCS-Liste mit den Auf-/Ab-Tasten auszuwahlen
MENU->7->T-CTCS Driicken Sie MENU, um den TX-CTCSS-Code, den Sie einstellen
mdchten, aus der CTCSS-Liste mit der Auf-/Ab-Taste einzugeben und auszuwéhlen.

@ CTcss/Dcs wird verwendet, um unerwiinschte

Rauschsignale beim Empfang zu entfernen.

46.9)Schnelles Kopieren eines Kanals (ALS FREQUENZ AKTIEN)
METER (FUR ZWEIWEGE-FUNK UND EINIGE ANDERE GERATE) Fast Copy erfordert ein
starkes Signal. Sowohl der Sender als auch der Empféanger sollten eine
Antenne installieren. Und ihre Entfernung sollte nicht zu weit entfernt sein.
Driicken Sie F+4, der Empfanger wechselt in die Frequenzmesser-Schnittstelle. Wenn e
starkes Signal empfangen wird, zeigt der LCD-Bildschirm das Signal an
Tragerfrequenz und Sendekanal (CTCss oder DCS) Driicken Sie
die *-Taste, um die Frequenz erneut zu messen.
@ Nachdem die effektive Frequenz gemessen wurde, driicken Sie die
MENU-Taste, um die aktuell gemessene Frequenz und das
tibertragende CTCSS/DCS auf dem angegebenen Kanal zu speichern.
@ Driicken Sie wéhrend der Frequenzmessung EXIT oder PTT, um die Frequenzmessung zu verl3

1

in

ssen.

ahlen,

ahlen,
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& (6.10) Automatische CTCSS/DCS-Suche
@ Stellen Sie zunéchst die richtige Empfangsfrequenz ein und driicken Sie dann F+*, um zu starten

Kanalsuche. Wenn das Radio ein giiltiges CTCSS/DCS-Signal empfangt, zeigt
es das gesuchte TX-CTCSS/DCS-Signal an. Driicken Sie MENU, um
das gesuchte CTCSS/DCS-Signal im aktuellen Kanal zu speichern.
@enn auf dem Bildschirm SCAN CMP angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Radio vorhanden ist
Suche nach giiltigem CTCSS/DCS-Signal und Stopp der automatischen Suche;
@Wenn auf dem Bildschirm SCAN FAIL angezeigt wird, bedeutet dies, dass das
Radio kein giiltiges CTCSS/DCS-Signal gesucht hat und die automatische Suche beendet hat.

& (6.11) DTMF
& (6.11-1) DTMF-Anrufe

Initiative:
anuelles Wahlen: Driicken Sie PTT und die Zifferntaste der Tastatur, um einen Anruf zu tatigen
@ utomatischer Anruf: Driicken Sie *, geben Sie 3 Ziffern ein und driicken Sie kurz PTT, um zu starten
den DTMF-Aufruf. Beim Senden eines Einzelanrufs wird automatisch die eigene ID-Nummer gesendet:
.Senden Sie die ID des anderen Teilnehmers plus unseren eigenen ID-Code.

zum Beispiel 123 * 100. ID 100 Rufnummer 123.

@ Gruppenruf: Verwenden Sie einen Gruppenrufcode anstelle eines oder mehrerer Codewdrterjin
der ID-Nummer, um eine Kommunikationsgruppe anzurufen. Der Gruppenrufcode wird von
der Programmsoftware festgelegt. Der Gruppenrufcode ist beispielsweise auf ,#,sende 124
eingestellt, sodass du 10 Funkgerate mit den ID-Nummern 120-129 anrufen
kannst, und , 1## “senden, sodass du 100 Funkgerate anrufen kannst

mit LD-Nummer 100~199.
@\lle Anrufe:###Gruppenanruf an TD senden, kann an alle Benutzer gesendet werden.



N
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DTMF-Empfang:

Prozessablauf: Driicken Sie MENU->43->DCD ON, wenn das Codewort erscheint
Wenn Sie einen personlichen DTMF-ID-Code empfangen, ist die Dekodierung erfolgre
Sie kommunizieren innerhalb der Riicksetzzeit mit der anderen Partei. Wenn

die Riicksetzzeit erreicht ist, missen Sie die Dekodierung erneut durchfiihren.
0 MENU->40->D-HOLD 5S Legt die automatische Riicksetzzeit fest. Die Initiale

Der Wert betragt 5 Sekunden.

@IENU->39->D-RSP Stellt die automatische Antwort nach dem Empfang einer
DTMF-Anruf. NULL: aus, RING: lokaler Rufton. ANTWORT: Automatischer Riickruf;
BEIDE: Ortsruf + automatischer Riickruf

<> (6.11-2) PTTID

Initiative: Sie konnen den DTMF-Online-Code und den Offline-Code konfigurieren

uiber die Programmsoftware. Wenn Online-Code und Offline-Code aktiviert sind,
sendet dieses Radio den Online-Code, wenn die PTT-Taste gedriickt

wird, und den Offline-Code, wenn die PTT-Taste freigegeben wird.

(6.12)Scannen

Scannen starten:

0 Methode 1: Halten Sie die Taste* gedriickt, um den Scanvorgang zu starten oder zu bee

O Methode 2: Stellen Sie die Seitentaste als Scan-Start-/SchlieRschalter ein

@requenzscan: Wahrend des Scanvorgangs kénnen Sie Anderungen vornehme
Sie konnen die Scanrichtung mit der Auf-/Ab-Taste @ndern. Driicken Sie die PTT-Taste oder die Exit-Taste
den Scanvorgang zu beenden, oder driicken Sie lange die *-Taste, um den Scanvorgang zu beenden

@Kanalsuche: Wenn der Suchlauf beginnt, werden nacheinander die Kanale
in der Suchliste erkannt. Und wahrend des Scanvorgangs konnen
Sie den eingehenden Anruf mit der PTT-Taste beantworten.
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@ Vorgang: Driicken Sie MENU ->31 -> S-Liste LIST1 oder LIST2 und durchsuchen Sie die angegebene Kanalliste:
@ Vorgang: Driicken Sie MENU -> 32 -> SLISTL, um den in LIST1 aufgefiihrten Kanal anzuzeigen.

ich und @ Vorgang: Driicken Sie MENU ->33 > SLIST2, um den in LIST2 aufgefiihrten Kanal anzuzeigen.

in

o

nden

n
L um
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@ Vorgang: Driicken Sie Menii -> 25 -> S-ADD1, um den aktuellen Kanal zum Scan hinzuzufiigen. LIST1:
@ Vorgang: Driicken Sie MENU > 26 -> S-ADD2, um den aktuellen Kanal zur Scan-LISTE2 hinzuzufiigen
@ Vorgang: Driicken Sie Menii -> 22 -> SC-REV, um den Scanmodus auszuwdahlen
@ Prioritdtssuche: Sie kénnen den Prioritdtssuchkanal festlegen.
Wahrend des Scanvorgangs werden 50 % des Scanvorgangs lokalisiert
Mitglieder mit Prioritdt 1. Wenn ein Mitglied mit Prioritdt 2 vorhanden ist, wird die
Scanrate des Mitglieds mit Prioritdt 1 von 50 % auf 25 % reduziert. Selbst
wenn sich die Suche auf einem Kanal ohne Prioritat oder bei Mitgliedern mit
Prioritdt 2 befindet, scannt das Funkgerat weiterhin die Aktivitat der Prioritdt 1 Mitglied
Wenn das Radio Aktivitat von Mitgliedern mit Prioritat 1 findet, stoppt es diese
aktuelle Ubertragung und rufen Sie die Mitglieder mit Prioritét | an.

«6.13)Notfallalarm

@Per Notfallalarm wird zur Darstellung von Notfallsituationen verwendet. Sie kénnen
jederzeit und auf jedem Bildschirm Notrufe auslésen, auch wenn auf
dem aktuellen Kanal Aktivitdt herrscht. Die Benutzer miissen die
Notruftaste fiir dieses Radio per Programmiersoftware konfigurieren. Driicken Sie
die Notruftaste, um den lokalen akustischen Alarm auszulésen und

Senden eines Fernalarms. Der Alarmtyp kann als lokaler Alarm/Fernalarm eingestellt werden
@ Verlassen Sie den Alarmmodus mit einer beliebigen Taste.
@ Vorgang: Driicken Sie MENU -> 34 -> AL-MOD TONE. Dieses
Radio gibt einen Alarmton aus und sendet ein Fernalarmsignal.
@ Vorgang: Driicken Sie MENU >34 > AI-MOD )
SITE, dieses Radio gibt einen Alarmton aus
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{(6.14)UKW-Radio

@rticken Sie F+0, um in den UKW-Radiomodus zu gelangen, und driicken Sie die Auf-/Ab Tasten

Andern Sie die Frequenz oder die vorgespeicherten FM-Kanile. Und Sie kénnen
die UKW-Frequenz oder vorab gespeicherte UKW-Kanéle tiber die Tastatur eingeben.

@ Driicken Sie F+1, um zwischen VFO- und MR-Modus zu wechseln

@ Driicken Sie F+2, um die automatische Suche nach UKW-Radiokanélen zu
starten. Bei diesem Vorgang werden die gesuchten UKW-Kanéle automatisch

espeichert. Es konnen bis zu 20 UKW-Kanale gespeichert werden.

.Erucken Sie F+3, um die manuelle UKW-Kanalsuche zu starten.

Bei diesem Vorgang miissen Benutzer die gesuchten FM-Kanale manuell speichern

@ie Meniitaste wird zum Speichern des FM-Kanals verwendet.

@ Mit der Exit-Taste verlassen Sie den UKW-Kanalsuchvorgang.

@Mit den Auf-/Ab-Tasten wird die Scanrichtung umgeschaltet.

dm FM-Modus, wenn das Radio effektive Anrufe empfangt oder Sie PTT driicken
Wenn Sie Anrufe einleiten, wird der FM-Modus voriibergehend verlassen, um in den Kommunikationssta
zu wechseln. Nachdem die Gegensprechanlage beendet ist, kehrt das Radio in den UKW-Radiostatus

o riick. Driicken Sie die EXIT-Taste oder die F+O-Taste, um den FM-Modus zu verlassen

46.15)Empfang des Notfallwetterkanals

@riicken Sie F+5, um den NOAA-Wetteralarm aufzurufen oder zu verlassen.
@ieses Radio konnte 10 NOAA-Kandle empfangen.

@ Dieser Modus kann tiber Men( 49 NOAA S eingestellt werden

46.16)Tastatursperre
@ Driicken Sie lange auf die#-Taste, um alle Tasten der Tastatur zu sperren oder
zu entsperren. Die Seitentasten kénnen normalerweise verwendet werden, wéhrend die Tastatur gespe

6.17)Zurlicksetzen

@eorgang: Driicken Sie MENU->51->RESET
@®VFO: Alle Speicherkanale reservieren.

15
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@ ALL: Alle Parameter zurlicksetzen, einschlieRlich der Speicherkanile.

@ Auf dem LCD wird ,Sicher? “angezeigt. Driicken Sie die MENU-Taste und warten
Sie, bis das Radio neu gestartet wird. Alle Mentis des Radios kehren
dann auf die urspriinglichen Werte zurlick, wenn es das Werk verlasst.

«6.18)Ein-Tasten-Anrufkanal
@ F+9 springt sofort zu einem wichtigen Anrufkanal, und Sie kdnnen
den wichtigen Kanal iiber MENU->30->1-Anruf auf einen Anrufkanal einstellen.
46.19)Aviation-Band-Empfang
@ Geben Sie die Empfangsfrequenz ein. Wenn die lokale Flugfrequenz
nicht klar ist, kann die Scanfunktion das gesamte Frequenzband
@ 108-136 scannen. Menii->48->AM EIN. Stellen Sie die Kanalmodulationsmethode auf

AM ein und horen Sie auf die Flugsprechanlage. .
@®Menu->48->AM OFF stellt di€ Kanalmodulationsmethode auf FM ein.

@Die Einstellungen im Menii 48 gelten nur fiir das Frequenzband 108-136.

46.20) Drahtlose Funkreplikation
@ Halten Sie die PTT-Taste + Seitentaste 2 gedriickt, um die Schnittstelle
fiir die drahtlose Funkreplikation aufzurufen. Auf dem LCD wird Air Copy
(RDY) angezeigt. Sowohl das sendende als auch das empfangende Funkgerat kénnen
die Frequenz der drahtlosen Replikation iiber die digitale Tastatur einstellen. Die
Frequenz des Funksendes und des Funkempfangs muss konsistent sein. Die
Peadurdafpéngsrz betrigt 410,0125 MHz.
@Driicken Sie die EXIT-Taste des empfangenden Radios, um in den Empfangsmodus zu

el. _ngen.cf\ufgem LCD \glird Air Cod an ezei&t. Driicken Sie dj% i . .
% O3S desERavR Y ﬁ%ﬂ?%s.yﬁféh““ o KO a G P rg Vel P as T 8T e

ren s%f)plervorgang?, zeig
.y(opierfortschritt RCV:XX E:XX an. E:XX gibt die Fehlernummer der Kopierdaten an

Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, zeigt der Sender SND: 120 an.




Sperzifikationen

Kanal: 200
Gespeicherte FM-Radiosenderanzahl: 20
NOAA-Kanal: 10

Frequenzstabilitat: 1ppm
Modulationsmodus: FM: 11KSF3E (12,5KHz), 16KSF3E
Abmessungen: HKHZhX60mmX37.5mm

Gewicht: 234
Betriebstemperatur: -20'C+60'C
Antennenimpedanz: 500

F1!50C76! -121 !Bm

F2(108c0135.9975) -121dBm

Empfindlichkeit: FM (12 dB SINAD) F3(136¢173.9975) -123dBm
F4(174c349.9975) -123dBm

F5(350c0399,9975) -123 dBm

F6(400c469.9975) -123 dBm

F7(470c0599.9975) -121 dBm

WEM (20 dB SINAD)  \yEM(76¢5108) 110 dBm

AM (10 dB S/N) F2(108c0135.9975) 113 dBm

Audiofrequenz:>0,5 W
Audioverzerrung: <10 %
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Spezifikationen

@hertragungsband der FCC-Version
Frequenz: UHF420c0450MHz
@endeband der CE-Version
Frequenz: UHF430c0440MHz
Sendeband der ONORMAL-Version
Frequenz: UHF400c0o470MHz
UHF350ca400MHz
Ausgangsleistung: <5W
Emissionsstrom: <1,5A
Maximale Frequenzabweichung: <5KHz (25KHz),
<2,5 kHz (12,5 kHz)
Modulationsverzerrung: <5 %
Streuleistung: <7,5 uW
Nachbarkanalleistung: 70 dB (25 kHz),

60 dB (12,5 kHz)
Restmodulation: 40 dB

VHF144c148MHz

VHF144146MHz

VHF136c0174MHz

<5W

<1,5A

<5KHz (25KHz)
<2,5 kHz (12,5 kHz)
<5%

<7,5uW

70 dB (25 kHz),
60 dB (12,5 kHz)

40dB

Alle angegebenen Spezifikationen unterliegen dem Vorbehalt

ohne Vorankiindigung oder Verpflichtung dndern
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DEUX VOIES
RADIO

Manuel d'utilisation

Réception de canal météo d'urgence/copie rapide d'un canal/VOX/
Transmission multibande et réception/élimination a distance 50c600MHz
K | ,\r Ce paquet est /Revive/TPYE-C et chargement sur base de chargeur/200 canaux

L& 100% recyclable

K5-




AVERTISSEMENT DE LA FCC

Déclarations de conformité FCC:

Cet appareil est conforme a la partie 15 des regles FCC.

L exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence regue, y compris
interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie

responsable de la conformité pourrait annuler le

droit de l'utilisateur a utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites
d'un appareil numérique de classe B, conformément a la partie 15
des régles de la FCC. Ces limites sont concues pour fournir

une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génere, utilise et peut émettre de |'énergie radiofréquence et,

s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer

des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant. il n'y a aucune
garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation
particuliére. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles a la réception
radio ou télévision, ce qui peut étre déterminé en éteignant et

en allumant ['équipement, ['utilisateur est encouragé a essayer de corriger

les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

—-Réorienter ou déplacer |'antenne de réception.
Augmentez la séparation entre |'équipement et le récepteur.
—-Branchez |'équipement sur une prise sur un circuit
différent de celui auquel le récepteur est connecté.
Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de 'aide.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de
la Fcc établies pour un environnement non contrélé. N'utilisez

pas cet appareil lorsque l'antenne présente des dommages évidents.
Tenez cet émetteur a environ 25 mm de votre visage et

parlez normalement avec |'antenne pointée vers le haut et éloignée. Utilisez
le clip de ceinture fourni pour une configuration portée sur le

corps, car d'autres accessoires peuvent ne pas respecter les limites.

AVERTISSEMENT : LA MODIFICATION DE CET APPAREIL POUR RECEVOIR

DES SIGNAUX DE SERVICE RADlOTELEPHONlQUE CELLULAIRE EST INTERDITE
PAR LES REGLES DE LAFCC ET

LA LOI FEDERALE. Informations sur la licence

L'utilisation de notre radio aux Etats-Unis est soumise aux régles et réglementations de la FCC.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par notre peuvent annuler
autorisation d'utilisateur accordée par la FCc pour faire fonctionner cette radio et ne

doit pas étre effectuée. Pour se conformer aux exigences de la FCC, les

réglages de l'émetteur doivent étre effectués uniquement par ou sous la supervision

d'une personne certifiée comme techniquement qualifiée pour effectuer la maintenance et les
réparations de |'émetteur dans les services fixes et mobiles terrestres privés, certifiée

par un organisme représentatif de |'utilisateur de ces services. . Le remplacement

de tout composant de |'émetteur (cristal, semi-conducteur, etc.) non autorisé par l'autorisation
d'équipement FCC pour cette radio pourrait enfreindre les régles de la FCC.

Remarque : L'utilisation de cette radio en dehors du pays ou elle
est destinée a étre distribuée est soumise aux réglementations gouvernementales et peut
étre interdite. Important : Tout changement ou modification non expressément approuvé par

la partie responsable de la conformité pourrait annuler
le droit de 'utilisateur a utiliser cet appareil.




Votre radio est configurée pour transmettre un signal régulé sur une fréquence assignée

Il est illégal de modifier ou d'ajuster les parameétres a 'intérieur de la radio pour
dépasser ces limites. Tout réglage de votre radio doit étre effectué par des techniciens qualifiés.

AVERTISSEMENT CE:

Utilisez la radio bidirectionnelle dans un environnement dont la température est
comprise entre 0 et 4 °C, sinon cela pourrait endommager votre

radio bidirectionnelle. Il peut fonctionner & moins de 2000 m.

Par la présente, nous déclarons que |'équipement radio de type radio bidirectionnelle est conforr
directive 2014/53/UE. Pour cet appareil, le Head SAR et le Body SAR ont été effectués

avec l'appareil configuré dans les positions conformes a la norme EN62209-2:2010, et le SAR face

vers le haut a été effectué avec ['appareil a 25 mm du fantéme, et

le SAR corporel a été effectué avec l'appareil Omm du fantéme. Le SAR corporel

a également été effectué avec ou sans le casque et le clip de ceinture.

PRECAUTIONS AVANT UTILISATION

Cette radio intégre une excellente conception et les derniéres technologies avancées. Les conseils suiy
vous aideront a remplir vos obligations en matiére de clause de garantie. Et

il vous donne des informations importantes sur la facon d'utiliser cette radio portable

en toute sécurité. Veuillez placer la radio et les accessoires hors de portée

des enfants. La maintenance ne peut étre effectuée que par des techniciens professionnels.

@ Veuillez utiliser la batterie et le chargeur standard
afin de ne pas détruire la radio.
Veuillez utiliser ['antenne standard afin de ne pas raccourcir le
distance de communication.
N'exposez pas la radio au soleil pendant une longue période,
ni le mettre prés de la chaleur.
dye le placez pas dans un environnement extrémement poussiéreux ou humide.
Ne nettoyez pas la radio avec des produits chimiques agressifs, le nettoyage
agents ou agents de lavage puissants

meala

ants

.Ie pas transmettre lorsque |'antenne n'est pas installée
@Si vous constatez une mauvaise odeur ou du smog, veuillez éteindre la
radio immédiatement et retirer la batterie de la radio, puis contacter |'agent.
Remarques sur la recharge :
Les blocs-batteries ne sont pas chargés lors de leur expédition. Chargez-les avant utilisation.
Chargement initial de la batterie apres |'achat ou un stockage prolongé
(plus de 2 mois) n'aménera pas la batterie a sa plus grande
capacité ni a sa charge normale, ce qui ne peut étre effectué
qu'aprés une charge et une décharge répétées deux ou trois fois.
vant de charger, veuillez éteindre la radio. N'utilisez pas la radio pendant la charge
Sinon, cela affectera la charge normale de la batterie et provoquera des accidents dangereux.
QUne fois la batterie complétement chargée, veuillez la retirer de la base
du chargeur. Ne la rechargez pas avant que la batterie ne
soit compléetement épuisée. Ou cela détruirait | effet mémoire de la batterie.
@ Bien que vous utilisiez les bonnes méthodes de chargement, mais que la batterie ne gagne
pas en capacité ou n'utilise pas de temps, cela signifie que la durée de
vie de la batterie est proche de la fin. veuillez changer une nouvelle batterie.
¢ Veuillez adopter la batterie et le chargeur d'origine d'usine.
Ils sont disponibles auprés de votre agent local.
i vous avez des questions sur la batterie d'usine non originale et
accessoire, veuillez ne pas les utiliser. Ou cela provoquerait des accidents dangereux.
Note: e shenne
1. Utilisez le chargeur d'usine d'origine pour le chargement et le chargement de type C.
Le port du corps n'est utilisé que pour le chargement d'urgence.
2. Pour protéger |'environnement, veuillez recycler la batterie.
3. Neretirez pas la batterie lorsque vous utilisez le chargement de type C.
4. N'essayez jamais de retirer le boftier de la batterie.




@ eeristique principale
0200 Canal

O Interphone cross-bande

0 Tonalité d'appel 1750HZ
O Programme sur place
0 Alerte d'urgence

0 Radio FM

O Brouilleur a 10 groupes
O Multi-Scan

O CTCSS/DCS

0 Tuer/Réanimer a distance
O Verrouillage du clavier
0 Jacklight

O Programmable par PC
O Verrouillage de canal occupé
0 vox

O Fonctionnement double veille
O Time-Out-Timer

0 Réinitialiser

0 Grand écran LCD

O Invite vocale

O commutateur de rappel

0 10 canaux météo d'urgence O Protection par
mot de passe a la mise sous tension

0O Réception de bande d'aviation AM/FM

O Fonction de fréquence inverse

0 Chargement de type C et de

base de chargement O Bande passante large/étroite
0 Ensemble de direction de fréquence

de décalagel O Réplication radio sans

fil O Niveau de silencieux réglable

0 Fonction de confirmation de transfert

de répéteur O Changement de mode

de fréquence et de canal O

Réglage de la fréquence de décalage

O Balayage et ajout de canal

O Appel DTMF O ANI DTMF

O Sélection d'appel DTMF (appel unique, appel

de groupe, tous les appels) O Temps

d'arrét automatique du rétroéclairage sélectif O Recherc

de signalisation automatique O Fréquence a plusieurs
étapes O Canal d'appel a une touche

0 Affichage multiple du numéro de canal/fréquence du canal/nom

du canal O H (haut), M
puissance de sortie sélective O
50c0600 MHz O Réglage du cod

(moyen), L

(faible)
Transmission multibande et réception
e de réception/transmission

séparément O Batterie haute capacité \ Longue durée
de veille O copie rapide sur un canal

(AGIR COMME FREQUENCEMETRE (POUR LA RADIO BIDIRECTIONNELLE ET CERTAINS AUTRES APPAR

ne

EILS))

EONTENU

1. Accessoires fournis
2. Diagramme radlo— :
3. Ecran LCD B
4, Bouton

Bouton L.PTT (bouton de transmission) SEcere

2. Clé programmable et sa fonction ‘

B = T TV iv0 T 0 Ua [ 1] = Vi1 ] S

5. Informations sur les- menus.- -
6 Présentation de l'opération commune ... .
6.L.Protection par mot de passe a la mise sous tension. -

6.3. Montre simple/double montre double bande...-

6.4.Commutateur de mode fréquence/canal-. ...

6.5. Receptlon/transm|55|on cross-bande -
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Reessoires fournis

Déballez soigneusement la radio portable. Nous vous suggérons de vérifier

les éléments suivants avant de jeter les matériaux d'emballage.

accessoires standards

Radio portable

Antenne

Batterie Li-ion

Chargeur de batterie

Boucle de ceinture

O PPN I ) [

Manuel d'utilisation

Accessoires Photo

Antenne

Chargeur de batterie Manuel d'utilisation

Boucle de ceinture

01

Schéma radio

Antenne

Jack Lumiére

Indicateur
Détail de l'indicateur :

mmutateur d'alimentation/volum

1. Lumiere rouge ----- transmission
2. Feu vert ----- Réception

3. Lumiére bleue -— allumée lors du
Eteint lorsque la radio est complétement chargé

Ecran LCD-

Menu (Confirmerlaclé
Touche haut/ba
Touche de i

Allumez la radio dans le sens des aiguilles d'une montre. Eteign|
la radio dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Conférencier

-Microphone

Clavier

Microphone/
Prises de programmation

Port de chargement de TYRES
Le port de chargement de type

C est uniquement destiné au chargemd
d’ urgence. Ne retirez pas la batterie
lors de ['utilisation du chargement fe typ

02

-Clé de transmission

Clé latérale 1

Clé latérale 2
Fonction programmable
Clé, voir page 04

]
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Ecran LCD

Vous pouvez vérifier les différents symboles désignés sur |'écran
LCD. Le tableau suivant vous aide a les comprendre.

W% 435.25000

YAP(g:l%?»S.ZSOOO
Y. |[__Force dusignal. Plus le nombre de grilles est petit, plus ]
_HTM L 'indicateur de puissance de sortie de transmission du signal est faible.
La puissance de sortie de transmission actuelle est élevée (H),
CTDCS [movenne (M) ou faible (L). CT apparaitra lorsque le code
lactuel est le code CTCss. Dcs apparaitra lorsque le code
a4 lactuel est le code Dcs. L'invite vocale est activée.
~N__|Laradio fonctionne en mode bande étroite.
Fonction VOX. Lorsque la pression acoustique atteint la valeur réglée, la
VOX |t ansmission démarre. Cette fonction peut étre définie via le menu.
e +Cela signifie que la fréquence de transmission est égale a la fréquence de réception plus
un écart de fréquence. -Cela signifie que |a fréquence de transmission est égale 4 la
DTME [fréquence de réception moins un écart de fréquence. Le décodage du signal DTMF est activé.
La double surveillance de fréquence est activée. 1
DW Pourrait double regarder les deux bandes de
{  [fréquences affichées surT'écran Verrouillage du clavier.
Affichage de la batterie actuelle. Lorsque |a batterie est presque épuisée, elle indique .
Cela signifie que la batterie doit étre chargée et que
la radio enverra régulierement une alarme de faible puissance.
e canal principal indique. Lorsque vous appuyez sur PTT pour lancer =1
¥ un appel sur le canal secondaire, toutes les opérations fonctionneront sur
RCS e canalprincipal. Le cryptage vocal de ce canal est activé.
R ode inverse. Réception et transmission de fréquence inversée
¢  Balayage. Participer a la liste de scan 1. Participer a la liste de scan 2.
\WX__Réception/transmission cross-bande.
éception.
Emission Transmettre.
= arque de chargement de type C
45‘% Marque de réception AM
N.-E.  Balayage automatique des canaux NOAA

_’
Clé
Clé PTT (clé de transmission)
@ Clé de commutateur de transmission/réception. Appuyez sur « PTT » pour
transmettre et parler au microphone. Reldchez "PTT" pour recevoir.
Touche de fonction programmable et
@ sa fonction Fonction initiale
Touche latérale 1: appuyez dessus pendant une courte période pour activer la fonction Moniteur
Appuyez longuement dessus pour allumer 1750 Hz.
Touche latérale 2 : appuyez dessus pendant une courte période pour allumer Jacklight.
Appuyez dessus pendant longtemps pour activer ['alarme d'urgence.
La fonction de la touche latérale qui pourrait étre définie par le logiciel :
Urgence Appuyez dessus pour activer |'alarme d'urgence. Il déclenchera une |
Mode activé/désactivé 3|arme lors du réglage du logiciel du programme.

Sortie haute/basse |permetire 3 'utilisateur de basculer entre la puissance de sortie élevée/faible!
ISélection de puissance

Permet a ['utilisateur d'activer/désactiver [a fonction Moniteur.
Moniteur |La radio ignorera toutes les réceptions CTcsS/DcS et surveillera le canal réel.
Vous pouvez écouter le bruit du moniteur pour régler le volume
Radio FM  |Activer/désactiver [e mode radio FM
numérsstion actvéedésacives | Autoriser |'utilisateur & activer/désactiver la fonction Scan.
VOX activé/désactivé Autoriser [ utilisateur a activer/desactiver[a fonction
Transmission1750VOX-Activez ta transmission continue 1750

| Lumiére du jour| Allumer/éteindre Jacklight

Touche du clavier
o Touche Menu/Confirmation : MENU
A. Dans la page principale, appuyez brievement dessus pour entrer dans le menu, choisissez le menu
et appuyez sur la touche MENU pour confirmer le paramétre.
B. Appuyez longuement sur cette touche pour accéder au dernier élément de réglage.
C. Sous la fonction DTMF. ¢a veut dire Un mot de code
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o Touche Quitter/Effacer : SORTIR

A. Dans |'état Modifier, appuyez brievement dessus pour quitter et accéder au menu supérieu
J'appuie longuement dessus pour quitter et accéder a la page principale.

B. Dans |'état d'entrée, appuyez dessus pour effacer les informations d'entrée.
C. Sous la fonction DTMF, cela signifie le mot de code D

o Touche Haut :

A. Déplacer vers le haut

B. Sous la fonction DTMF, cela signifie le mot de code B
o Touche Bas =

A. Descendre

B. Sous la fonction DTMF. cela signifie le mot de code C

ol A

A. Appuyez brievement sur la touche * pour accéder a la numérotation manuelle et
appeler la page B. Sous la fonction DTMF, cela signifie * mot de code.

C. Appuyez longuement sur la touche* pour démarrer la recherche

de fréquence ou de canal ou sur la touche F.

A. il pourrait fonctionner avec 0-9 et * pour mettre en ceuvre rapidement une commutation de for
B. Appuyez longuement sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller le clavie
C. Sous le DTMF, il représente le mot de code#.

F+1 GROUPE (F1-F7)Commutateur de fréquence
F+2 UNB Commutateur de canal principal
F+3 VFO/MR Basculer entre le mode VFO et MR
F+4 Fréquencemétre Démarrer [a copie rapide d'un canal
F+5 Alerte météo NOAA Démarrer ou quitter le canal NOAA
F+6 H/M/L Puissance de sortie du commutateur
E+7 VOX Passer a VOX

F+8 R Passer a la fonction inverse

F+9 APPEL Passer a une touche d'appel d'urgence
F+* SER Demarrer la fonction de recherche
F+0 FM CTCSS/DCS Démarrer ou quitter FM

05
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Informations sur les menus

Appuyez sur la touche Menu pour accéder & la sélection du menu ; Appuyez sur [a touche Haut/Bas pour sélectionner le numéro de menu.

et appuyez sur la touche MENU pour confirmer la sélection ; Appuyez sur la touche EXIT pour

SQL ] Niveau de silencieux 09
ETAPE 2 Fréquence de pas (2,5 K/5 K/6,25 K/10 K/12,5 K/25 K). 05
TXP 3 Puissance de sortie (FAIBLE/MOYENNE/ELEVEE) 02
Recevoir DCS (OFF, 1-104 : DCS, 105-208 : DCS inverse)
R_DCS 4 Appuyez briévement sur F+* pour déclencher le balayage du DCS. 0-208
Recevoir CTCSS. (OFF, 1-50 : CTCSS)
R_CTCS 5 Appuyez brievement sur F+* pour déclencher ['analyse C rcss0-50
T_DCS 6 Transmettre DCS (OFF, 1-104 : DCS, 105-208 : DCS inversé) 0-208
1 CICS 7 Transmettre CTCSS (OFF, 1-50 : CTCSS) 0-50
Réglage de l'écart de fréquence (OFF : fréquence TX
SFT-D 8 =Fréquence RX ; AJOUTER: fréquence TX =RX 02
fréquence + déviation de fréquence ; SOUS-SOUS : TX
[fréquence = écart fréquence-fréguence RX)
COMPENSER o réquence de déviation de fréquence T
{0-999.9999M)
W/N 10 |}3a nde passante du canal (0 : LARGE, 1 : ETROIT) 0-1
Communication cryptée (OFF,1-10: 1 a
RCS T 10 types de fréquence de brouillage.) 10
BCL 12 Verrouillage du canal occupé (OFF, ON) 0-1
MEM-CH Sauvegarde de chaine (Choisissez la chaine a ['aide des tpuches Haut/Bas
i 13 |et la touche numérique, appuyez sur la touche MENU pour enrggistrer la chaife.)
|Economie de batterie (OFF/1:1/1:2/1:3/1:4)
SAUVEGARDER Le taux entre le temps d’ activité et le temps de sommeil. 04
VOX 15  Réglage VOX (OFF : désactivez VOX, 1-10: 1a 10.) 010

a
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urs
Rétroéclairage automatique (OFF : désactiver le rétroéclairagd :
ABR 16 1-5: éteignez le rétroéclairage en 1 a 5 secondes) 05
Double veille marche/arrét (OFF : fermer, CHAN A : TX par défaut
TDR 17 Le canal est le canal A, CHAN B: le 0-2
canal TX par défaut est le canal B.)
Réception/transmission cross-bande (OFF : fermer,
CHAN A: le canal TX est un canal
18 > 0-2
WX CHAN B: le canal TX est le canal
BIP 19 B Lf)jtrolé duBIP (OFF, ONJ o1
TOT 20 Time-Out-Timer (1-10min) 1-10
VOIX 21 Invite vocale (OFF, CHI : chinois, ENG : anglais) 0-2
Mode de reprise de la numérisation TO : reprise de [a numéfisation aprég
SC-REV 22 une pause de 5 secondes ; CO : reprise du balayage aprés |a disp@rition dl
signal ; SE : Aprés avoir requ le signal, arrétez le balayage.)
MDF 03 Mo'ded afﬁchage des canaux (FREQ : fréquence d afflchage,(a—_lz'
Afficher le numéro de canal, NOM : Afficher le nom du canal
AUTOLK 24 Verrouillage automatique du clavier (OFF, ON) 0-1
S"il faut participer a I'analyse de laliste 1
S-ADD1 25 (OFF : ne participe pas, ON : participation) S'il 0-1
faut participer a 'analyse de la liste 2
(OFF : ne participe pas, ON : participation)
S-ADD2 | 25 S 01
TUES 27 Elimination du tonalité de queue (OFF, ON) 0-1
RP-STE 28 Elimination de la tonalité de queue du répéteur (OFF, ON) 0-1
MICRO| 29 Sensibilité du micro (0-4 : niveau 0-4) 04
Canal d"appel a une touche (sélectionnez le canal
1-APPEL| 39 |canaldapp ( -
via les touches haut/bas et les touches numériques|
LISTES 31 Sélection de la liste de balayage des chaines (LIST1: liste de balayage 3: LIST2 : liste de ba

07
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32 Configuration de [a liste de balayage des canaux 1

SLISTEZ | 33 Configuration deta liste de batayage des canaux 2
AL-MOD 34 Mode d'alarme (SITE : alarme locale ; TONE : alarme 0-1
ANHD 35 distante + locale) ANI-ID, ID radio
| CODEUP 36 |de communication DTMF DTMF UP CODE
CODEDW(Q 37 CODE BAS DTMF
D-ST 38 Commutateur de tonalité latérale DTMF (OFF, ON) 0-1
éponse de décodage DTMF (NULL : Fermer, Sonnerie : sonnérie [ocale.
D-RSP 39 REPLY : réponse-réponse, les deux : sonnerie locale + réponse-réponse]
D-HOLD 40 Temps de réinitialisation automatique DTMF (5 5-60 560
D-PRE A ] Temps de prechargement DTMF (30-990 ms] 399
Mode TX DTMF PTT-ID (OFF : fermer, BOT : appuyez sur PTT ppur
IDPTT 42 envoyer le CODE HAUT, EOT : reldchez PTT pour envoyer le b
CODE BAS LES DEUX : appuyez ou relachez PTT pour envoyer.)
D-DCD 43 [Signal d'activation du décodage DTMF (OFF, ON) 0-1
Liste de contacts DTMF (Choisissez le contact a ["aide de [a touche Haut/Bas &t de
LISTE 44 liatouche numérique, appuyez sur la touche MENU pour sélectionner le contdct etfappgler difectement)
|Affichages de mise sous tension (PLEIN : affichage plein écran, MSG |informations|
PONMSG 45 de bienvenue, VOL : tension. Il peut le modifier par le logiciel .
iu programme.) Rappel de fin de conversation (OFF : aucunrappet;
ROGER 46 ROGER : avec rappel, MDC : Frog Sound Tail Tone) 0-2
VOL 47 |Voltage de batterie 0-1
SUIS 48 Mode canal AM activé/désactivé (utilisé uniqguement pour|108136 MHz)
NOAA_S 49 Marche/Arrét de la recherche automatique des canaux NOQAA
DEL CH 50 Supprimer la chafne (Choisissez la chaine a |'aide des touches Haut/Bas
et la touche numérique, appuyez sur la touche MENU ppur
- supprimer e canal.) Réinitialiser (VFO : réinitialiser le parametre a|coté
llayage 2) REINITIALISEB! du paramétre du canal ; ALL : réinitialiser tous les parametfes])
08
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6.1) Protection par mot de passe & la mise sous tension

Tournez le « interrupteur d'alimentation/volume » dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer cette radip. Si

le programme a défini la protection par mot de passe  la mise sous tension,

alors l'écran affichera "LOCK" : L'utilisateur doit d'abord saisir le
mot de passe. La radio pourrait alors étre utilisée normalement.

46.2) Changer de canal principal

@ Appuyez sur F+2 Kev pour changer de chaine principale
La fleche pleine indiquait le canal principal.
@ Appuyez sur PTT pour démarrer |'émission sur le canal principal.

4(6.3) Double bande simple - Montre/Double - Commutateur de montre
@ Le mode de fonctionnement a double montre peut étre défini par menu. La méthode
MENU ->17->CHAN A : Le canal TX par défaut est un canal. ou CHAN B :
Le canal TX par défaut est le canal B. L'écran affichera "DW"

@(6.4)Commutateur de mode fréquence/canal

@5Sur la page principale, appuyez sur la touche F+3 pour
basculer entre le mode fréquence et le mode canal.

@Vlode fréquence : dans ce mode, les utilisateurs peuvent saisir manuellement le
Fréquence RX. Ou vous pouvez appuyer sur la touche Haut/Bas pour régler la
fréquence par fréquence pas a pas. Le paramétre pourrait é&tre modifié par
menu. Dans ce mode, les utilisateurs ne pouvaient pas saisir la fréquence TX. Vous
pouvez définir la fréquence ou la direction de la fréquence de décalage pour modifier

@!a fréquence d'émission. Mode canal : affichez le numéro de canal réel. Dans ce mode,
les utilisateurs peuvent saisir manuellement le numéro de canal. Ou vous pouvez appuye
Kev haut/bas pour changer de canal. Le paramétre peut étre modifié via le menu

09
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(6.5) Réception/transmission cross-bande
La méthode est la suivante : MENU->18->WX, appuyez sur MENU pour accéder au réglage.
OFF : TX du canal principal Lorsque le CHAN A ou B recoit un appel
valide, le canal devient automatiquement le canal principal jusqu'a la fin de |'appel.
CHAN A: Peu importe les canaux qui regoivent des appels valides, TX par défaut
Le canal est un canal affichant le caractére « Dw ».
CHAN_B : quels que soient les canaux qui recoivent des appels valides, TX par défaut
Le canal est le canal B, affichant le caractére « DW ».

46.6) Sauvegarde de chaine

@ n mode MR, Channel Save est réalisable. Vous pouvez copier le courant
chaine vers une nouvelle chaine.
&N Mode VFO, et vous devez deﬁmr le paramétre de fréquence RX,

Direction de déviation de fréquence, bande passante large/etmlte CTCs RX/TX

/DCS, puissance de sortie TX, participation ou non a la numérisation, code DTMF,

brouilleur, etc. Appuyez d'abord sur MENU->13->CH-001, puis appuyez a nouveau sur MENU pour
accéder a la sauvegarde de chaine. Choisissez le canal par la touche

Haut/Bas. Ou vous pouvez utiliser la touche numérique pour saisir la chaine

Non. Aprés cela, appuyez a nouveau sur la touche MENU, 'écran LCD affichera
« SURE ? » Et vous pouvez appuyer sur la touche MENU pour enregistrer la chaine.
@Lorsque vous sélectionnez la chaine enregistrée, si elle affiche CH-XXX, alors la
chaine est enregistrée. S'il affiche XXX, alors la chaine est vide
6.7)Suppression de chaine
@ Appuyez sur MENU->50->CH-XXX, puis appuyez a nouveau sur MENU pour accéder au
Suppression de chaine. Choisissez la chaine que vous souhaitez supprimer par la touche
Haut/Bas. Ou vous pouvez utiliser le clavier pour saisir le numéro de canal.
Apres cela, appuyez a nouveau sur la touche MENU, |'écran LCD affichera « SURE ? »
Et vous pouvez appuyer sur la touche MENU pour supprimer la chaine.
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(6.8)Réception/transmission des paramétres CTCSS/DCS

Flux de processus:

MENU>4->R-DCS Appuyez sur MENU pour entrer et choisissez le code RX DCS qu

vous souhaitez définir dans la liste DCS a |'aide de la touche Haut/Bas.
MENU=>5->R-CTCS Appuyez sur MENU pour entrer et choisissez le code RX CTCSS q
vous souhaitez définir dans la liste CTCss a 'aide de la touche Haut/Bas.
MENU->6>T-DCS Appuyez sur MENU pour entrer et choisissez le code TX DCS que
vous souhaitez définir dans la liste DCS a l'aide des touches Haut/Bas.

MENU->7->T-CTCS Appuyez sur MENU pour entrer et choisissez le code TX CTCSS q

vous souhaitez définir dans la liste CTCSS a |'aide de la touche Haut/Bas.
@ CTcss/Dcs est utilisé pour supprimer les signaux
de bruit indésirables lors de la réception.

46.9) Copie rapide d'un canal (AGIR COMME FREQUENCE)
COMPTEUR (POUR LA RADIO BIDIRECTIONNELLE ET CERTAINS AUTRES APPAREILS) La
@'apide nécessite un signal fort. L'émetteur et le récepteur doivent installer
une antenne. Et leur distance ne devrait pas étre trop grande.
ppuyez sur F+4, le récepteur entrera dans l'interface du fréquencemeétre.
Lorsqu'il recoit un signal fort, |'écran LCD affichera le signal
fréquence porteuse et canal de transmission (CTCss ou DCS) Appuyez
sur la touche * pour mesurer a nouveau la fréquence.
@ Une fois la fréquence effective mesurée, appuyez sur la
touche MENU pour enregistrer la fréquence actuellement mesurée et
le CTCSS/DCS de transmission sur le canal spécifié.
@ Pendant la mesure de fréquence, appuyez sur EXIT ou PTT pour quitter le fréquencem

1
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& (6.10) Recherche automatique CTCSS/DCS

@Réglezd’ abord la fréquence de réception correcte, puis appuyez sur F+* pour démarrer
Recherche de canal. Lorsque la radio recoit un signal CTCsS/DCs valide,
elle affiche le signal TX CTCSS/DCS recherché. Appuyez sur MENU
pour enregistrer le signal CTCSS/DCS recherché sur la chaine actuelle.
@i 'écran affiche SCAN CMP, cela signifie que la radio a
recherché un signal CTCSS/DCS valide et arréter la recherche automatique ;|
@Si |'écran affiche SCAN FAIL, cela signifie que la radio n'a pas
recherché de signal CTCSS/DCS valide et a arrété la recherche automatique ;

& (6.11) DTMF
& (6.11-1) Appel DTMF

Initiative:
‘umérotation manuelle : appuyez sur PTT et sur la touche numérique du clavier pour passer un appel.
@ ppel automatique : appuyez sur *, entrez 3 chiffres, appuyez briévement sur PTT pour démarrer
|'appel DTMF. Il envoie automatiquement son propre numéro d'identification lors de la transmission
.d'un appel unique: envoyez l'identifiant de |'autre partie plus notre propre code d'identification,
par exemple, 123 * 100. ID 100 appelle ID 123.

@ Appel de groupe : utilisez un code d'appel de groupe au lieu d'un ou plusieurs mots
de code dans le numéro d'identification, vous pouvez appeler un groupe de communication. Le code
d'appel de groupe est défini par le logiciel du programme. Par exemple, le code
d'appel de groupe est défini comme#, envoyez 12#, vous pouvez appeler 10 radios avec
le numéro d'identification 120 ~ 129, et envoyez 1##, vous pouvez appeler 100 radios.

avec le numéro ID 100 ~ 199.
@ous les appels : envoyer un appel de groupe###TD, tous les utilisateurs peuvent le faire.
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Réception DTMF :

Flux de processus : appuyez sur MENU->43->DCD ON, lorsque le mot de code

recoit le code d'identification personnel DTMF, le décodage est réussi

et vous communiquez avec |'autre partie dans le délai de

réinitialisation. Lorsque 'heure de réinitialisation arrive, vous devez re-décoder.

0 MENU->40->D-HOLD 5S Reégle le temps de réinitialisation automatique. La premiére
la valeur est de 5 secondes.

@/ENU->39->D-RSP Définit la réponse automatique apreés la réception d'un
Appel DTMF. NULL : désactivé, RING : sonnerie locale. REPONSE : rappel automatique ;
LES DEUX: sonnerie locale + rappel automatique

<> (6.11-2) PTTID

Initiative : vous pouvez configurer le code en ligne DTMF et le code hors ligne

via le logiciel du programme. Lorsque le code en ligne et le code hors

ligne sont activés, cette radio enverra le code en ligne lorsque vous appuyez
sur PTT et enverra le code hors ligne lorsque le PTT sera libéré.

(6.12) Numérisation
Démarrer la numérisation :
0 Méthode 1 : Appuyez longuement sur la touche * pour lancer la numérisation ou quitter la

IMétiadion: Définir la clé latérale comme interrupteur de démarrage/fermeture de la numérisa
Balayage de fréquence : pendant le processus de balayage, vous pouvez ma

la direction de numeérisation a ['aide de |a touche Haut/Bas. Appuyez sur la touche PTT ou sur la

touche Quitter pour quitter la numérisation ou appuyez longuement sur la touche * pour quitter la num

@Balayage des chaines : lorsque le balayage démarre, il détectera tour a tour
les chaines dans la liste de balayage. Et pendant le processus
de numérisation, vous pouvez répondre a |'appel entrant par PTT Key.
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@ Processus : Appuyez sur MENU -> 31 -> S-List LIST1 ou LIST2, en parcourant |a liste des chaines spécifiée :
@ Processus : Appuyez sur MENU -> 32 ->SLIST1 pour afficher la chaine répertoriée dans la LISTEL.
@ Processus : Appuyez sur MENU -> 33 >SLIST2 pour afficher la chaine répertoriée dans la LISTEZ2 ;
@ Processus : Appuyez sur Menu -> 25 -> S-ADD1 pour ajouter le canal actuel dans le scan LIST1 :
@ Processus : Appuyez sur MENU > 26 -> S-ADD2 pour ajouter la chaine actuelle a la LISTE2 de balayage.
@ Processus : Appuyez sur Menu -> 22 -> SC-REV pour sélectionner le mode de numérisation.
@ Balayage prioritaire : Vous pouvez spécifier le canal de balayage prioritaire.

Pendant le processus de numérisation, 50 % de la numérisation est située a

membres de priorité 1. S'il y a un membre de priorité 2, le taux

de balayage du membre de priorité 1 sera réduit de 50 % a 25

%. Méme si le balayage est situé sur un canal non prioritaire ou sur

des membres de priorité 2, la radio continuera a scanner 'activité de la priorité.

1 membre de la radio trouve ['activité des membres prioritaires 1, elle arrétera la

transmission actuelle et appeler les membres prioritaires I.

«6.13)Alarme d'urgence
'alarme d'urgence est utilisée pour représenter les situations d'urgence. Vous pouvez lancer
des appels d'urgence & tout moment ou sur n'importe quel écran, ou
méme en cas d'activité sur le canal actuel. Les utilisateurs doivent configurer
le bouton d'alarme d'urgence sur cette radio par un logiciel de programmation.
Appuyez sur la touche d'alarme d'urgence pour démarrer |'alarme sonore locale et

envoi d'une alarme a distance. Le type d'alarme peut étre défini comme alarme locale/alarme a distance
@ Quittez le mode alarme par n'importe quelle touche.
@ Processus : Appuyez sur MENU -> 34 -> AL-MOD TONE, cette radio
émettra un son d'alarme et enverra un signal d'alarme a distance.
@ Processus : Appuyez sur MENU >34 > )
AI-MOD SITE, cette radio fera retentir ['alarme.



Présentation de |'opération commune
{(6.14)Radio FM

@ppuyez sur F+0 pour accéder au mode radio FM, appuyez sur les touches Haut/Bas

changer la fréquence ou les chaines FM pré-enregistrées. Et vous pouvez utiliser
le clavier pour saisir la fréquence FM ou les chaines FM pré-enregistrées.
@ Appuyez sur F+1 pour basculer entre les modes VFO et MR
@ Appuyez sur F+2 pour démarrer le processus de recherche automatique
des chaines radio FM. Ce processus stockera automatiquement les chaines
FM recherchées, jusqu'a 20 chaines FM peuvent étre stockées.
@ Appuyez sur F+3 pour démarrer le processus de recherche manuelle des chaines F
Dans ce processus, les utilisateurs doivent stocker manuellement les chaines FM reche
@.a touche Menu est utilisée pour stocker la chaine FM ;
@ La touche Quitter est utilisée pour quitter le processus de recherche de chainesFM;
@.¢s touches Haut/Bas sont utilisées pour changer la direction de numérisation.
&n mode FM, si la radio recoit des appels efficaces ou si vous appuyez sur PTT pour
lancer des appels, il quittera temporairement le mode FM pour entrer en état de
communication. Une fois l'interphone terminé, |a radio reviendra a 'état de radio FM. Appuyez
@ sur la touche EXIT ou la touche F+O pour quitter le mode FM.

46.15)Réception de chaines météo d'urgence
@ ppuyez sur F+5 pour accéder ou quitter |'alerte météo NOAA.

@Cette radio pourrait recevoir 10 chaines NOAA.
@ Ce mode peut étre défini via le menu 49 NOAA S

46.16)Verrouillage du clavier
@ Appuyez longuement sur la touche#pour verrouiller ou déverrouiller toutes les touches du cla
Les touches latérales peuvent normalement étre utilisées lors du verrouillage du clavier.

46.17)Réinitialiser
@ rocessus : Appuyez sur MENU->51->RESET
@VFO : réservez tous les canaux de stockage.

15
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Rrésentation de ['opération commune

@ ALL : Réinitialiser tous les parameétres, y compris les canaux de stockage.
@ L'écran LCD affichera « Siir ? » Appuyez sur la touche MENU et

attendez que la radio redémarre, et tous les menus de

la radio reviendront a la valeur initiale lorsqu'elle quittera l'usine.
€6.18) Un canal d'appel clé
@ F+9 passe immédiatement & un canal d'appel clé, et vous pouvez

définir le canal important sur un canal d'appel par MENU->30->1-appel.

46.19)Réception de bandes aéronautiques
@ Entrez la fréquence de réception. Si la fréquence de ['aviation locale
n'est pas claire, la fonction de balayage peut scanner la bande
@ de fréquence compléte 108-136 Menu-> 48-> AM ON, réglez la méthode
de modulation du canal sur AM, écoutez l'interphone de l'aviation.
@Menu->48->AM OFF définit la méthode de modulation du canal sur FM.
@Les paramétres du menu 48 ne sont valables que pour la bande de fréquences 108-136.

{6.20)Réplication radio sans fil
@ Maintenez la touche latérale PTT + 2 pour accéder a l'interface de
réplication radio sans fil. L'écran LCD affichera Air Copy (RDY). La
radio émettrice et |a radio réceptrice peuvent utiliser le clavier numérique
pour définir la fréquence de réplication sans fil. La fréquence de
transmission radio et de réception radio doit &tre cohérente. La réception/
La fréquence de transmission est de 410,0125 MHz.
@ ppuyez sur la touche EXIT de la radio réceptrice pour entrer en mode de
réception et son écran LCD affichera Air Copy. Appuyez sur la touche MENU
(B HROHILr S B YRR 55 &QEEQW&”@S&?‘S fPRUSRAECE SHRERAANS Dp?ﬁﬁ?@ué‘ﬁ ey

@z copie RCV:XX E:XX. E:xXX indique le numéro d'erreur des données de copie

Une fois la copie terminée, |'émetteur affichera SND : 120.




Caractéristiques

Canal: 200
Quantité de canaux de radio FM stockés : 20
Chaine NOAA : 10

Stabilité de fréquence: ] ppm
Modes de modulation : FM:11K$F3E(12.5KHz),16KSF3E(25KHz)
Dimension:  115mmX60mmX37.5mm

Poids: 234

Température de fonctionnement:  -20'C+60'C

Impédance de l'antenne: 500

F1!50C76! ~121!Bm

F2(108c0135.9975) -121dBm
F3(136¢173.9975) -123dBm
F4(174c349.9975) -123dBm

Sensibilité : FM (12dB SINAD)

F5(350c0399.9975) -123dBm
F6(400c469.9975) -123dBm
F7(470c0599.9975) -121dBm
WFM(20dB SINAD)  \yFM(76¢5108) -110dBm
SUIS (10dB S/N) F2(108c0135.9975) -113dBm

Fréquence audio :>0,5W
Distorsion audio : <10 %
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Caractéristiques

@ande de transmission version FCC

Fréquence : UHF420co450MHz VHF144c148MHz
@ande de transmission version CE

Fréquence : UHF430c0440MHz  yHF144146MHz
Bande de transmission version ONORMALE

Fréquence: UHF400co470MHz  VHF136c0174MHz

UHF350ca400MHz
Puissance de sortie: <5 W <5W
Courant d'émission:<1,5A <1.5A

Déviation de fréquence maximale : <5 KHz (25 KHz), <5 f(HZ (25 kHz)
<2,5kHz (12,5 kHz)  <2,5kHz (12,5 kHz)

Distorsion de modulation : <5 % <5%
Puissance parasite : <7,5 uW <7,5uW
Puissance du canal adjacent: 70 dB (25 KHz), 70dB(25KHz),
60 dB (12,5 kHz) 60 dB (12,5 kHz)

Modulation résiduelle : 40 dB 40dB

Toutes les spécifications indiquées sont soumises a
‘changeinent sans préavis ni obligation
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ADUEVIE
RADIO

Manuale utente

Ricezione canale meteo di emergenza/Copia veloce Un canale/VOX/
Trasmissione multibanda e ricezione 50¢600 MHz/Kill remoto

K | ,\r Questo pacchetto & /Revive/TPYE-C ericarica tramite base di ricarica/200 canali

L& 100% riciclabile

K5-




ATTENZIONE FCC

Dichiarazioni di conformita FCC:

Questo dispositivo € conforme alla parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento & soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non puo causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluso
interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte

responsabile della conformita potrebbe invalidare il

diritto dell'utente a utilizzare |'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura é stata testata ed é risultata conforme

ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai

sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono

progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in
un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e pu¢ irradiare energia
in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformita

con le istruzioni, pud causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia. non vi & alcuna garanzia che non si verifichino

interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze
dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che pud essere

determinata spegnendo e accendendo |'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare
a correggere l'interferenza adottando una o pit delle seguenti misure:

—Riorientare o riposizionare |'antenna ricevente.
Aumentare la separazione tra |'apparecchiatura e il ricevitore.
—-Collegare |'apparecchio ad una presa di un circuito diverso
da quello a cui € collegato il ricevitore.
Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

Questo dispositivo & conforme ai limiti di esposizione alle

radiazioni Fcc stabiliti per un ambiente non controllato. Non

utilizzare questo dispositivo quando l'antenna presenta danni evidenti.
Tenere il trasmettitore a circa 25 mm di distanza dal viso

e parlare normalmente con l'antenna rivolta verso 'alto e lontano. Utilizzare
la clip da cintura in dotazione per la configurazione indossata sul

corpo poiché altri accessori potrebbero non essere conformi ai limiti.

ATTENZIONE: LA MODIFICA DI QUESTO DISPOSITIVO PER
RICEVERE SEGNALI DI SERVIZIO RADIOTELEFONICO CELLULARE
E VIETATA DALLE NORME FCC E

DALLA LEGGE FEDERALE. Informazioni sulla licenza

L'uso della nostra radio negli Stati Uniti & soggetto alle norme e ai regolamenti della FCC
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla nostra potrebbero invalidare i
l'autorizzazione dell'utente concessa dalla FCc per utilizzare questa radio e non
deve essere concessa. Per conformarsi ai requisiti FCC, le regolazioni del
trasmettitore devono essere effettuate solo da o sotto la supervisione di

una persona certificata come tecnicamente qualificata per eseguire la manutenzione e

la riparazione del trasmettitore nei servizi mobili e fissi terrestri privati,

come certificato da un'organizzazione rappresentativa dell'utente di tali servizi. . La

sostituzione di qualsiasi componente del trasmettitore (cristallo, semiconduttore, ecc.) non autorizzat;
dall'autorizzazione FCC per questa radio potrebbe violare le norme FCC.

Nota: l'uso di questa radio al di fuori del paese in cui
€ prevista la distribuzione € soggetto alle normative governative e potrebbe
essere vietato. Importante: qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata da

la parte responsabile della conformita potrebbe annullare
['autorita dell'utente a utilizzare questo dispositivo.

a




La radio € impostata per trasmettere un segnale regolato su una frequenza assegnata

E contro la legge alterare o regolare le impostazioni all'interno della radio per
superare tali limiti. Eventuali modifiche alla radio devono essere effettuate da tecnici qualificati.

Utilizzare la radio bidirezionale in un ambiente con una

temperatura compresa tra 0 e 4°C, altrimenti potrebbe danneggiare

la radio bidirezionale. Puo funzionare sotto i 2000 m.

Con la presente, dichiariamo che il tipo di apparecchiatura radio ricetrasmittente € conforme alla Direttiva 2014/,
Per questo dispositivo sono stati eseguiti il SAR della testa e il SAR del corpo

con il dispositivo configurato nelle posizioni conformi a EN62209-2:2010, il SAR a faccia in su

@ stato eseguito con il dispositivo a 25 mm dal fantasma e il SAR

sul corpo & stato eseguito con il dispositivo Omm dal fantasma. Il SAR corporeo

& stato eseguito anche con ['auricolare e la clip da cintura attaccati e senza.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

Questa radio incorpora un design eccellente e la pili recente tecnologia avanzata.

| seguenti consigli ti aiuteranno ad adempiere ai tuoi obblighi nella clausola

di garanzia. Fornisce inoltre informazioni importanti su come utilizzare questa radio portatile
in modo sicuro. Posizionare la radio e gli accessori dove i bambini

non possono arrivare. La manutenzione pud essere eseguita solo da tecnici professionisti.

& Si prega di utilizzare la batteria e il
caricabatterie standard per non distruggere la radio

Si prega di utilizzare |'antenna standard per non accorciarla
distanza di comunicazione.

Non esporre la radio alla luce solare per un lungo periodo di tempo,
né metterlo vicino al fuoco.

dNon metterlo in ambienti estremamente polverosi o umidi.

Non pulire la radio con prodotti chimici aggressivi, pulizia
detergenti o detergenti aggressivi _

53/UE.

.Ion trasmettere quando |'antenna non & installata
#Se trovi cattivo odore o smog, spegni immediatamente la radio
e togli la batteria dalla radio, quindi contatta |'agente.
Note sulla ricarica:
| pacchi batteria non sono carichi al momento della spedizione. Caricarli prima dell'uso.
Carica iniziale della batteria dopo 'acquisto o un periodo di stoccaggio prolungato
(per piti di 2 mesi) non portera la batteria alla massima
capacita o alla carica normale, che pu0 essere eseguita solo dopo
ripetute operazioni di carica e scarica due o tre volte.
rima di caricare, spegnere la radio. Non utilizzare la radio durante la carica
Oppure potrebbe influenzare la normale ricarica della batteria e causare incidenti pericolosi.
@Dopo che la batteria & completamente carica, estrarla dalla base
di ricarica. Non caricarla nuovamente prima che la batteria
sia completamente scarica. Oppure distruggera 'effetto memoria della batteria.
@ Anche se si utilizzano le modalita di ricarica corrette, la batteria non
aumenta di capacita o di tempo, significa che la durata della batteria
¢ prossima alla fine. si prega di cambiare una nuova batteria.
& Si prega di adottare |a batteria e il caricabatterie originali di fabbrica.
Sono disponibili presso il tuo agente locale.
e hai domande sulla batteria di fabbrica non originale e
accessori, non utilizzarli. Oppure causera incidenti pericolosi.
Nota: -
1.Utilizzare il caricabatterie originale di fabbrica per la ricarica e la ricarica di tipo G
la porta del corpo viene utilizzata solo per la ricarica di emergenza.
2. Per proteggere |'ambiente, riciclare la batteria
3. Non rimuovere la batteria quando si utilizza la ricarica di tipo C.
4. Non tentare mai di rimuovere l'involucro dal pacco batteria.




@ PaMeristica principale
0200 canali

0 Interfono multibanda

O Tono di chiamata 1750HZ
O Programmain loco

O Avviso di emergenza

O Radio FM

O Scrambler a 10 gruppi
O Scansione multipla

O CTCSS/DCS

0 Uccidi/Rianima da remoto
O Blocco tastiera

O Jacklight

O Programmabile da PC
O Blocco canale occupato

0O voX

O Funzionamento doppio
OeEie-Out-Timer
OReimposta

O Ampio display LCD

0 Comando vocale

O Interruttore di promemoria

0 10 canali meteo di emergenza

O Protezione con password di accensione

O Ricezione banda aerea AM/FM

O Funzione frequenza inversa

O Ricarica di tipo C e base

diricarica O Larghezza di banda ampia/stretta
O Impostazione direzione frequenza offsetl
0 Replica radio wireless O

Livello di sguelch regolabile
O Funzione di conferma inoltro

ripetitore O Spostamento frequenza e

modalita canale O Impostazione frequenza

di offset O Scansione e

aggiunta canali O Chiamata

DTMF O DTMF ANI

O Selezione DTMF chiamata (chiamata singola, chiamg
di gruppo, tutte le chiamate) O Retroilluminazione
Spegnimento automatico selettivo del tempo O Ricerc
segnalazione automatica O Frequenza multipasso O
Canale di chiamata con un tasto

O Display multiplo del numero canale/frequenza canale/nome canale
O Selettiva potenza in uscita H (alta), M

(media),

L (bassa) O Trasmissione multibanda e ricezione

50c0600 MHz O Impostazione codice di ricezione/trasmissione separata
O Batteria ad alta capacita\ Tempo di standby

lungo O Copia veloce di un canale
(AGISCE COME FREQUENZA METRO (PER RADIO BIDIREZIONALE E ALCUNI ALTRI DISPOS

a
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Reeessori in dotazione

Disimballare con attenzione la radio portatile. Ti suggeriamo di controllare i
seguenti elementi prima di buttare via i materiali di imballaggio.

Accessori standard

Radio portatile

Antenna

Batteria agliioni di litio

Caricabatterie

Clip per cintura

Manuale utente

O PPN R ) [

Foto degli accessori

Antenna

Caricabatterie

Manuale utente

01

Diagramma radiofonico

Antenna %

Indicatore

Dettaglio indicatore: .
1.Luce rossa ----- Trasmissione

Jack Luce

2.Luce verde ----- Ricezione 3
3.Luce blu —-- Accesa durante la ricarjda/[

Spento quando la radio & completamente gar

Schermo-a cristalli-liquidi

Menu (tasto Confeuna)_t;
Tasto su/giu ]

Accendere la radio in senso orario
Spegnere la radio in senso antiorario.

erruttore di accensione/volum

Altoparlante

-Microfono

Tasto diuxma—F
Tastier

2N
a

Microfono/ |
Jack di programmazione

Porta di ricarica di TIPO_C_|
La porta di ricarica di tipo
C e solo per la ricarica

di emergenza. Non rimuovere la batteri3
quando si utilizza |a ricarica di tipoC.

02

| -Chiaveditrasmissione

Tasto laterale 1

Tasto laterale 2
Funzione programmabile
Chiave, vedere pagina 04




Display LCD
E possibile controllare i diversi simboli designati sul
display LCD. La seguente tabella aiuta a capirli.

'W1435.25000

YP&E}S.ZSOOO

Wa potenza del segnale. Minore & il numero di griglie, pit 1
[ v Heboleéilsegnale. Indicatore della potenza di uscita di trasmissione. |
HML La potenza di uscita di trasmissione corrente é alta (H),
cTDC media (M) o bassa (L). CT apparira quando il codice
corrente ¢ il codice CTCss. Dcs apparira quando il codice
g lcorrente & il codice Dcs. Il comando vocale & attivo.
~N__|Laradio funziona in modalita banda stretta.
Funzione VOX. Quando la pressione sonora raggiunge il valore impostato, la
VOX |t asmissione viene avviata. Questa funzione pud essere impostata tramite il menu.
.o +Significa che la frequenza di trasmissione & uguale alla frequenza di ricezione pili una
deviazione di frequenza -Significa che la frequenza di trasmissione & uguale alla frequenza di
DTMF [ricezione meno una deviazione di frequeqza La decodifica del segnale DTMF & attiva
Il doppio controllo della frequenza & attivo. E A
DwW possibile visualizzare in doppio le due bande di
i frequenza visualizzate sutdi: 5
Visualizzazione della batteria attuale. Quando la batteria & quasi scarica, viene visualizzato .
Significa che la batteria deve essere caricata e la radio
inviera regolarmente un avviso di allarme di bassa potenza
ndica il canale principale. Quando si preme PTT per avviare =1
> una chiamata sul canale secondario, tutte le operazioni funzioneranno sul
SCR fanale principale. La crittografia vocale di questo canale & attiva.
R odalita inversa. Ricevi e trasmetti la frequenza inversa
#¢  Scansione. Partecipazione all'elenco di scansione 1. Partecipazione all'elencd
\WX__Ricezione/trasmissione cross-band.
RX icevere.
Texas [Trasmissione.
= archio diricaricaditipoC
| SONO [Segnale di ricezione AM
cansione automatica del canale NOAA

di scansio|

03

ne 2.
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E“lave

Tasto PTT (tasto di trasmissione) s
@ Tasto di commutazione trasmissione/ricezione. Premere "PTT" per trasmettere

e parlare al microfono. Rilascia "PTT" per ricevere.
Tasto funzione programmabile e
@relativa funzione Funzione iniziale
Tasto laterale 1: premerlo brevemente per attivare la funzione Monitor
Premerlo a lungo per attivare 1750Hz.
Tasto laterale 2: premerlo brevemente per accendere Jacklight.
Premerlo a lungo per attivare l'allarme di emergenza.
La funzione del tasto laterale che pud essere impostata dal software del programma:
Emergenza Premerlo per attivare |'allarme di emergenza. Emettera un i
VoddliEsfiaRdLtan - 5llarme come |'impostazione del software del programma.

Uscita alta/bassa |consentire all'utente di alternare tra la potenza di uscita Alta/Bassa.

ISelezione della potenza

Consentire all'utente di attivare/disattivare [a funzione Monitor.
Tenere sotto controllo | La radio ignorera tutti i CTcsS/DcS in ricezione e monitorera il canale
effettivo. E possibile ascoltare il rumore del monitor per regolare il volume
FM Radio |Attiva/disattiva la modalita radio FM
scansione atvaz/disativaia | Consenti all'utente di attivare/disattivare la funzione Scan
Accensione/spegnimencoVOX |Consente all utente di attivare/disattivare [a funzione
Trasmissione 1750 VOX-Attiva ta trasmissione continua 1750:

| Jacklight Accendi/spegni Jacklight

Tasto della tastiera
o Tasto Menu/Conferma: MENU
A. Nella pagina principale, premilo brevemente per accedere al menu, scegli menu
voce e premere il tasto MENU per confermare il parametro.
B. Premere a lungo questo tasto per accedere all'ultima voce di impostazione.
C. Sotto la funzione DTMF. significa Una parola in codice




o Tasto Esci/Cancella: ESCI

A. Nello stato Modifica, premilo brevemente per uscire e accedere al menu superiore;

Premilo a lungo per uscire e tornare alla pagina principale.
B. Nello stato di input, premerlo per cancellare le informazioni di input.
C. Nella funzione DTMF, significa parola in codice D

o Tasto Su:
A.Sposta verso ['alto

B.Sotto la funzione DTMF, significa parola in codice B
o Tasto Giu:

A. Spostarsi verso il basso
B. Sotto la funzione DTMF. significa parola in codice C

* Chiave ) ) i

A. Premere brevemente il tasto™ per accedere alla selezione manuale e chiamare

la pagina B. Nella funzione DTMF, significa * parola in codice.

C. Premere a lungo il tasto™ per avviare la scansione

della frequenza o del canale o il tasto F

R. potrebbe funzionare con 0-9 e * per implementare rapidamente il cambio di funzio
B. Premere a lungo questo tasto per bloccare o sbhloccare la tastiera.

C.Sotto il DTMF, rappresenta la parola in codice#.

-

E+1 GRUPPO MUSICALE (F1-F7)Interruttore di frequenza
F+2 A/B Interruttore del canale principale |
F+3 VFO/MR Passa dalla modalita VFO alla modalita MR
Fa+4 Misuratore di frequenza Avvia copia veloce di un canale
Fa+5 | Allerta meteo NOAA Avvia o esce dal canale NOAA
Fa+6 H/M/L Commutare la potenza di uscita
| Fa+7 VOX Passa a VOX
Fa+8 R Passa alla funzione inversa
Fa+9 CHIAMATA Passa a una chiamata di emergenza con
F+* SER un tasto Avvia la funzione di ricerca
F+0 FM CTCSS/DCS Avvia o escida FM
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Menu Informazioni

Premere il tasto Menu per accedere alla selezione del menu; Premere il tasto Su/Gili per selezionare il menu n.
¢ premere il tasto MENU per confermare la selezione; Premere il tasto EXIT per tornare
al menu superiore. Premere a lungo il tasto EXIT per tornare alla pagina principale.

ivalori
SQL ] Livello disquelch 09
FARE UN|PASSO Frequenza di passo (2,5K/5K/6,25K/10K/12,5K/25K) 05
TXP 3 Potenzain uscita (BASSA/MEDIA/ALTA) 02
Ricevi DCS (OFF, 1-104: DCS, 105-208: DCS inverso)
R_DCS 4 Premere brevemente F+* per attivare la scansione DCS. 0-208
Ricevi CTCSS.(OFF, 1-50: CTCSS)
R_CTCS 5 Premere brevemente F+" per attivare la scansione CTCSS| 0-50
T_DCS 6 Trasmissione DCS (OFF,1-104: DCS,105-208:DCS inverso) 0-208
T_CTCS 7  Trasmetti CTCSS(OFF,1-50: CTCSS) 0-50
Impostazione deviazione frequenza (OFF: frequenza TX
SFT-D 3 =frequenza RX; AGGIUNGI: frequenza TX=RX 02
frequenza + deviazione di frequenza; SUB: TX
[frequenza=deviazione frequenza-frequenza RX)
COMPENSARE 9 requenza della deviazione di frequenza (0-999.9999M)
W/N 10 |Larghezza di banda del canale (0:LARGO,1:STRETTO) 0-1
SCR : Comunicazione crittografata (OFF, 1-10: dala 10
T 10tipi di frequenza di codifica.)
BCL 12 Blocco canale occupato (OFF,0N) 0-1
MEM-CH Salvataggio canale (scegliere il canale tramite il tasto Su/Giu
i 13 |e il tasto numerico, premere il tasto MENU per salvare il canale.)
14 [Risparmio batteria (OFF/1:1/1:2/1:3/1:4)
SALVA Il rapporto tra il tempo attivo e il tempo di sonno. 04
VOX 15  Impostazione VOX (OFF: disattiva VOX, 1-10: grado da 1 a 10 010




N—/Ienu Informazioni

alori
Retroilluminazione automatica (OFF: disattiva la retroilluminazione:
ABR 6
! 1-5: disattiva la retroilluminazione in 1-5 secondi) 05
Accensione/spegnimento doppio orologio (OFF: chiuso, CANALE A: TX predefinito
TDR 7 Il canale & il canale A, CHAN B: 0-2
il canale TX predefinito & il canale B.)
Ricezione/trasmissione cross-band (OFF: chiuso,
CANALE A: il canale TX ¢ il canale
18 X 0-2
WX BANALE B: il canale TX e il
BIP 19 Tanale B.J Controllo BEEP {OFF, ONJ o1
TOTALE. 20 |Timeouttimer (1-10 minuti) 1-10
VOCE 21 Comando vocale (OFF, CHI: cinese, ENG: inglese) 0-2
Modalita di ripresa della scansione TO:riprende la scansion¢ dopo una pausa
SC-REV 22 di 5 secondi; CO: Riprendi la scansione dopo la scomparsadel  0-2
segnale; SE: Dopo aver ricevuto il segnale, interrompere la §cansione.)
MDF 03 Modalita di visualizzazione del canale (FREQ: frequenza ivisbl_gizzazicne,CH:
Visualizza n. canale, NOME: visualizza il nome del canale)
AUTOLK 24 Blocco automatico della tastiera (OFF,0N) 0-1
Se partecipare alla scansione dell’elenco 1
S-AGGIUNGI PS5 (OFF: non partecipante, ON: partecipazione) Se 0-1
partecipare alla scansione dell'elenco 2
(OFF: non partecipante, ON: partecipazione)
S-AGGIUNGIZs sas g gt 0-1
SEI 27 Eliminazione del tone di coda (OFF,0ON) 0-1
RP-STE 28 Eliminazione del tono di coda del ripetitore (OFF,ON) 0-1
MIC 29 Sensibilita MIC (0-4: livello 0-4) 04
Canale di chiamata con un tasto (selezionare il canale
1-CHIAMA 30 tramite i tasti Su/Giu e i tasti numerici)
ELENCO$ 31 Selezione dell'elenco di scansione dei canali (LIST1: Elenco di scarjsione LpLIST2]Elenco di sca
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32 Configurazione dell’elenco di scansione dei canali 1

08

ELENCO2| 33 Configurazione dell'etencodiscansione defcanat 2
AL-MOD 34 Modalita allarme (SITO: allarme locale; TONO: 0O-1
ANHD 35 allarme distante + locale) ANI-ID, ID
| CODICEUP| 36 radio comunicazione DTMF DTMF UP CODE
CODICED 37 CODICE DOWN DTMF
D-ST 38 Interruttore tono laterale DTMF (OFF, ON) 0-1
isposta di decodifica DTMF {NULL: chiusura, squillo: squillo [ocale.
D-RSP 39 REPLY: risposta di risposta, entrambi: squillo locale + risposta di [risposta)
D-ATTENZIONEBE Tempo di ripristino automatico DTMF (5s-60s) 5-60
D_PRE 41 Tempo diprecancamento DTMF [30-990ms] 399
Modalita DTMF PTT-ID TX (OFF: chiuso, BOT: premere PTT
IDPTT 42 per inviare UP CODE, EOT: rilasciare PTT per inviare b
DOWN CODE ENTRAMBI: premere o rilasciare PTT per inviare,)
D-DCD 43 Segnale di abilitazione decodifica DTMF (OFF,0ON) 0-1
Elenco contatti DTMF (scegliere il contatto tramite il tasto Su/Giu e il tasto
LISTAD 44 |numerico, premere il tasto MENU per selezionare il contatto e chiamare direttamenta |5
isualizzazioni di accensione (FULL: visualizzazione a schermo interg, MSG: informazioni
PONMSG 45 di benvenuto, VOL: tensione. Puo modificarlo tramite il software 0-2
lel programma). Promemoria di fine conversazione (OFF: nessun prpmemoria;
RUGGERID 46 ROGER: con richiamo, MDC: Frog Sound Tail Tone) 0-2
VOL 47 |Voltaggio batteria 0-1
SO NO 48 Attivazione/disattivazione modalita canale AM (utilizzata solopar 108+136 MHz)
NOAA_S 49 Attivazione/disattivazione della scansione automatica de{ canali NOAA
Eliminazione canale (scegliere il canale tramite il tasto Su/Gil
DELCH =0 e il tasto numerico, premere il tasto MENU per
eliminare il canale.) Reset (VFO: resetta il parametro ac¢anto
hsione 2) RIPRISTINA 51 al parametro del canale; ALL: resetta tutti i parametri)) | O-1
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I6.1)Protezione con password di accensione

@ Ruotare l'interruttore "Alimentazione/Volume" in senso orario per accendere la ra
Se il programma imposta la protezione tramite password di accensione,
quindi lo schermo mostrera "LOCK": |'utente deve prima inserire
la password. Quindi la radio potrebbe essere utilizzata normalmente.

46.2)Cambia canale principale

@ Premi F+2 Kev per cambiare il canale principale
La freccia continua indicava il canale principale.
@ Premere PTT per avviare la TX nel canale principale.

(6.3)Dual Band Singolo - Orologio/Doppio - Interruttore orologio
@ La modalita operativa Dual-watch puo essere impostata dal menu. Il metodo é:
MENU ->17->CANALE A: || canale TX predefinito € il canale A. o CANALE B:
Il canale TX predefinito & il canale B. Lo schermo mostrera "DW"

4(6.4)Selettore modalita frequenza/canale

@Nella pagina principale, premere il tasto F+3 per
passare dalla modalita frequenza alla modalita canale.

@Vlodalita frequenza: in questa modalita, gli utenti possono inserire manualmente i file
Frequenza RX. Oppure & possibile premere il tasto Su/Gil per regolare la
frequenza in base alla frequenza. Il parametro potrebbe essere modificato da
ment. In questa modalita, gli utenti non possono inserire la frequenza TX. E possibile
impostare la frequenza o la direzione della frequenza di offset per modificare la

@frequenza TX. Modalita canale: Visualizza il numero del canale attuale. In questa modalita,
gli utenti possono inserire manualmente il numero del canale. Oppure € possibile premere
il tasto Su/Giu per cambiare canale. | parametro pud essere modificato dal menu
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(6.5)Ricezione/trasmissione cross-band

Il metodo &: MENU->18->WX, premere MENU per accedere alle impostazioni

OFF: Canale principale TX Quando CHAN A o B riceve una chiamata valida,

il canale diventa automaticamente il canale principale fino al termine della chiamata

CANALE A: Non importa quali canali ricevono chiamate valide, TX predefinita
Il canale & un canale che visualizza il carattere "Dw".

CHAN_B: non importa quali canali ricevono chiamate valide, TX predefinito

Il canale & il canale B e visualizza il carattere "DW".

46.6)Salva canale

@n modalita MR, il salvataggio del canale é fattibile. Potresti copiare la corrente

canale al nuovo canale. . .
@\ modalita VFO, e dovresti impostare il parametro della frequenza RX,

Direzione deviazione frequenza, larghezza di banda ampia/stretta, CTC RX/TX

/DCS, potenza di uscita TX, se partecipare alla scansione, codice DTMF,

Scrambler, ecc. Innanzitutto premere MENU->13->CH-001, quindi premere nuovamente MENU per accedere
al salvataggio del canale. Scegli il canale con il tasto Su/Giu.

Oppure potresti usare il tasto numerico per inserire il canale

No.. Dopodiché, premi nuovamente il tasto MENU, il display LCD mostrera
"SICURO?" E potresti premere il tasto MENU per salvare il canale.

@Quando si seleziona il canale salvato, se mostra CH-XXX, il
canale viene salvato. Se mostra XXX, il canale & vuoto

46.7)Cancellazione canale

@ Premere MENU->50->CH-XXX, quindi premere nuovamente MENU per accedere
Elimina canale. Scegli il canale che desideri eliminare utilizzando il tasto
Su/Git.. Oppure potresti usare la tastiera per inserire il numero del
canale. Dopodiché, premi nuovamente il tasto MENU, il display mostrera "SURE?"
E potresti premere il tasto MENU per eliminare il canale.
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(6.8)Impostazione ricezione/trasmissione CTCSS/DCS
Flusso di processo:
MENU>4->R-DCS Premere MENU per accedere e scegliere il codice RX DCS
che si desidera impostare dall'elenco DCS tramite il tasto Su/Gili.
MENU=>5->R-CTCS Premere MENU per accedere e scegliere il codice CTCSS RX
che si desidera impostare dall'elenco CTCss tramite il tasto Su/Giu.
MENU->6>T-DCS Premere MENU per accedere e scegliere il codice TX DCS
che si desidera impostare dall'elenco DCS tramite il tasto Su/Giu
MENU->7->T-CTCS Premere MENU per accedere e scegliere il codice CTCSS TX
che si desidera impostare dall'elenco CTCSS tramite il tasto Su/Gil.

@ CTcss/Dcs viene utilizzato per rimuovere i segnali

di rumore indesiderati durante la ricezione.

46.9)Copia veloce un canalel(AGISCI COME FREQUENZA)
MISURATORE (PER RADIO BIDIREZIONALE E ALCUNI ALTRI DISPOSITIVI) La copia ve
richiede un segnale forte. Sia il trasmettitore che il ricevitore devono
installare 'antenna. E la loro distanza non dovrebbe essere troppo lontana.
@Premere F+4, il ricevitore entrera nell'interfaccia del misuratore di frequenza. Quarn
riceve un segnale forte, lo schermo LCD visualizzera il segnale
frequenza portante e canale di trasmissione (CTCss o DCS)
Premere il tasto * per misurare nuovamente la frequenza.
@ Dopo aver misurato la frequenza effettiva, premereiil
tasto MENU per salvare la frequenza attualmente misurata
e il CTCSS/DCS di trasmissione sul canale specificato.

@ Durante la misurazione della frequenza, premere EXIT o PTT per uscire dal Frequenzimetro.

1
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& (6.10) Ricerca automatica CTCSS/DCS

@ Per prima cosa imposta la frequenza di ricezione corretta, quindi premi F+* per iniziare
ricerca canali. Quando la radio riceve un segnale CTCsS/DCs
valido, visualizzera il segnale TX CTCSS/DCS cercato. Premere MENU
per salvare il segnale CTCSS/DCS cercato sul canale corrente.
@c lo schermo visualizza SCAN CMP, significa che la radio ha
cercato un segnale CTCSS/DCS valido e interrotto la ricerca automatica;
@5Se lo schermo visualizza SCAN FAIL, significa che la radio non ha
cercato un segnale CTCSS/DCS valido e ha interrotto la ricerca automatica;

& (6.11) DTMF
& (6.11-1) Chiamate DTMF

Iniziativa:

@omposizione manuale: premere PTT e il tasto numerico della tastiera per effettuare la chiamata

@ hiamata automatica: premere *, inserire 3 cifre, premere brevemente PTT per avviare
la chiamata DTMF. Invia automaticamente il proprio numero ID durante la

.trasmissione Chiamata singola: inviare I'ID dell'interlocutore piti il nostro codice ID,
ad esempio, 123 * 100. ID 100 chiama ID 123.

@ Chiamata di gruppo: utilizzando un codice di chiamata di gruppo invece di una o
pili parole in codice nel numero ID, & possibile chiamare un gruppo di comunicazione.
Il codice di chiamata di gruppo viene impostato dal software del programma. Ad esempio,
il codice chiamata di gruppo & impostato su#, invia 12#puoi chiamare 10 radio
con numero ID 120 ~ 129 e invia 1##, puoi chiamare 100 radio

con numero ID 100~199.
@ utte le chiamate: invia###chiamata di gruppo TD, tutti gli utenti possono farlo.



Introduzione all'operazione comune

Ricezione DTMF:

Flusso del processo: premere MENU->43->DCD ON, quando appare la parola in codic

riceve il codice identificativo personale DTMF, la decodifica avviene con

successo e si comunica con l'interlocutore entro il tempo di

ripristino. Quando arriva il momento del ripristino, & necessario ricodificare.

0 MENU->40->D-HOLD 5S Imposta il tempo di ripristino automatico. L'iniziale
il valore e 5 secondi.

@MENU->39->D-RSP Imposta la risposta automatica dopo aver ricevuto a
Chiamata DTMF. NULL: spento, RING: squillo locale. RISPOSTA: richiamata automa
ENTRAMBI: squillo locale + richiamata automatica

<> (6.11-2) PTTID

Iniziativa: € possibile configurare il codice online DTMF e il codice offline
tramite il software del programma. Quando il codice online e il codice
offline sono abilitati, questa radio inviera il codice online quando si preme
PTT e inviera il codice offline quando il PTT viene rilasciato.

(6.12)Scansione
Awvia la scansione:
O Metodo 1: premere a lungo*tasto per avviare la scansione o uscire dalla scans
0 Metodo 2: impostare il tasto laterale come interruttore di avvio/chiusura scan
@cansione della frequenza: durante il processo di scansione € possibile mod
la direzione di scansione con il tasto Su/Giu. Premere il tasto PTT o il tasto
Esci per uscire dalla scansione oppure premere a lungo il tasto™ per uscire dalla sca
@5Scansione canali: Quando inizia la scansione, rilevera a turno i
canali nell'elenco di scansione. E durante il processo di scansione,
puoi rispondere alla chiamata in arrivo tramite il tasto PTT.
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@ Procedura: Premere MENU -> 31 -> S-List LIST1 0 LIST2, scansionando l'elenco dei canali specificato:

@ Procedura: Premere MENU -> 32 ->SLIST1 per visualizzare il canale elencato nella LISTL
@ Procedura: Premere MENU -> 33 >SLIST2 per visualizzare il canale elencato nella LIST2;
@ Procedura: premere Menu -> 25 -> S-ADD1 per aggiungere il canale corrente alla LIST1 di scansione:
@ Procedura: premere MENU > 26 -> S-ADD2 per aggiungere il canale corrente alla LIST2 di scansione
@ Procedura: premere Menu -> 22 -> SC-REV per selezionare la modalita di scansigne
@ Scansione prioritaria: & possibile specificare il canale di scansione prioritario.

Durante il processo di scansione, il 50% della scansione si trova su

membri con priorita 1. Se & presente un membro con priorita 2, la velocita

di scansione del membro con priorita 1 sara ridotta dal 50% al 25%. Anche

se la scansione € localizzata su un canale non prioritario o su membri con

priorita 2, la radio continuera a scansionare |'attivita del membro con priorita 1

membro Se la radio rileva |'attivita dei membri con priorita 1, interrompera il

trasmissione corrente e chiamare i membri con priorita I.

«6.13)Allarme di emergenza
'allarme di emergenza viene utilizzato per rappresentare situazioni di emergenza. Puoi avviare
chiamate di emergenza in qualsiasi momento o su qualsiasi schermata, o anche
se ¢'é attivita sul canale corrente. Gli utenti devono configurare il pulsante
di allarme di emergenza su questa radio tramite il software di programmazione.
Premere il tasto dell'allarme di emergenza per avviare |'allarme acustico locale e

invio allarme remoto. Il tipo di allarme pud essere impostato come allarme locale/allarme remoto
@ Uscire dalla modalita sveglia premendo qualsiasi tasto.
@ Procedura: premere MENU -> 34 ->AL-MOD TONE, questa radio emettera un
suono di allarme e inviera un segnale di allarme remoto.
@ Procedura: premere MENU > 34 > Al-MOD SITE,
la radio emettera un suono di allarme
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«(6.14)Radio FM
@remere F+0 per accedere alla modalita radio FM, premere i tasti Su/Giu
cambiare la frequenza o i canali FM pre-memorizzati. Ed € possibile utilizzare
la tastiera per inserire la frequenza FM o i canali FM
@ pre-memorizzati. Premere F+1 per passare dalla modalita VFO alla modalita MR
@ Premere F+2 per avviare il processo di ricerca automatica dei
canali radio FM. Questo processo memorizzera automaticamente i canali FM
cercati, € possibile memorizzare fino a 20 canali FM.
@ Premere F+3 per avviare il processo di ricerca manuale dei canali FM.
In questo processo, gli utenti devono memorizzare manualmente i canali FM cercat
@ tasto Menu viene utilizzato per memorizzare il canale FM;
@ |l tasto Esci viene utilizzato per uscire dal processo di ricerca dei canali FM;
@ tasti Su/Gili vengono utilizzati per cambiare la direzione di scansione.
d¥ella modalita FM, se la radio riceve chiamate effettive o si preme PTT per
awviare le chiamate, uscira temporaneamente dalla modalita FM per entrare nello stato di
comunicazione. Al termine dell'interfono, la radio tornera allo stato radio FM. Premere
@il tasto EXIT o il tasto F+O per uscire dalla modalita FM

46.15)Ricezione canale meteo di emergenza

@ remere F+5 per accedere o uscire dall'avviso meteorologico NOAA.
@uesta radio potrebbe ricevere 10 canali NOAA.

@ Questa modalita puo essere impostata tramite il Menu 49 NOAA S

46.16)Blocco tastiera
@ Premere a lungo il tasto#per bloccare o sbloccare tutti i tasti della tastiera.
| tasti laterali possono essere normalmente utilizzati durante il blocco della tastier:
6.17)Reimposta
@'rocedura: premere MENU->51->RESET
@®\/FO: riserva tutti i canali di memorizzazione.
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@ ALL: ripristina tutti i parametri, compresi i canali di memorizzazione.
@ Il display LCD visualizzera "Sicuro?" Premere il tasto MENU e
attendere il riavvio della radio; tutti i menu della

radio torneranno al valore iniziale quando lascia la fabbrica.

«46.18) Un canale di chiamata chiave
@ F+9 passa immediatamente a un canale di chiamata chiave e puoi
impostare il canale importante su un canale di chiamata tramite MENU->30->1-chiamata.

46.19)Ricezione della banda aeronautica
@ Inserire la frequenza di ricezione. Se la frequenza dell'aviazione locale
non & chiara, la funzione di scansione puo scansionare l'intera
@ banda di frequenza 108-136. Menu->48->AM ON imposta il metodo
di modulazione del canale su AM, ascolta l'interfono dell'aviazione.
@®Menu->48->AM OFF imposta il metodo di modulazione del canale su FM.
@Le impostazioni del menu 48 sono valide solo per la banda di frequenza 108-136.

46.20)Replica radio senza fili

@ Tieni premuto il tasto PTT + laterale 2 per accedere all'interfaccia
di replica radio wireless. Il display LCD visualizzera Air Copy (RDY).

Sia la radio trasmittente che quella ricevente possono utilizzare la tastiera
digitale per impostare la frequenza della replica wireless. La frequenza di
trasmissione radio e di ricezione radio deve essere coerente. La ricezione/
la frequenza di trasmissione & 410,0125 MHz.

@°remere il tasto EXIT della radio ricevente per accedere alla modalita di ricezione
e il suo display LCD visualizzera Air Copy. Premere il tasto MENU della
refliotpsratiaTelDiRsASH predesd i € Siaanengsiaul dispiaydizRermavinaliseate Aeapy

@-opia RCV:XX E:xXX. E:XX indica il numero di errori dei dati di copia

Al termine della copia, il trasmettitore visualizzera SND: 120.




Specifiche

Canale: 200

Quantita di canali radio FM memorizzati: 20
Canale NOAA: 10
Stabilita della frequenza: ppm
Modalita di modulazione: FM:11KS$F3E(12,5KHz),16KSF3E(25KHz)
Dimensione: 115 mmX60 mmX37.5 mm

Peso: 234
Temperatura di esercizio:  -20'C+60'C
Impedenza 500

F1!50C76! ~121!Bm

F2(108c0135.9975) -121dBm
F3(136¢173.9975) -123dBm
F4(174c349.9975) -123dBm

Sensibilita: FM (12 dB SINAD)

F5(350c0399.9975) -123dBm
F6(400c469.9975) -123dBm
F7(470c0599.9975) -121dBm
WFM(20dB SINAD)  \yFM(76¢5108) -110dBm
AM(10dB S/N) F2(108¢0135.9975) 113dBm

Frequenza audio:>0,5W
Distorsione audio: <10%
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Specifiche
. TRasmissioNe

@anda di trasmissione versione FCC

Frequenza: UHF420c0450MHz  \VHF144c148MHz
@anda trasmittente versione CE

Frequenza: UHF430co440MHz  yHF144146MHz
Banda trasmittente versione ONORMALE

Frequenza:UHF400co470MHz ~ VHF136col174MHz

UHF350ca400MHz
Potenza in uscita: <5 W <5W
Corrente di emissione: <1,5A <1,5A

Deviazione di frequenza massima: <5 KHz (25 KHz), <5KHz(25KHz)
<2,5 KHz (12,5 KHz)  <2,5 KHz (12,5 KHz)

Distorsione della modulazione: <5% <5%
Potenza diffusa: <7,5uW <7,5uW
Potenza del canale adiacente: 70 dB (25 KHz), 70 dB (25 KHz),
60 dB (12,5 KHz) 60 dB (12,5 KHz)

Modulazione residua: 40 dB 40dB

Tutte le specifiche indicate sono soggette a
modific_he senza preawviso o obbligo
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