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Abbildung der Produktfunktion(Modell:FM8 )

Abbildung 1 (Fahrraddiagramm)

Abbildung 2 (Linke 
Seite des Rahmens)
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Abbildung 3 (Lenker)

Abbildung 4 (Linker Lenker)

Abbildung 5 (Rechter Lenker)

Mechanische Glocke
Drücken Sie lange auf die 
Taste "   ", um das Gerät 
ein-/auszuschalten 

"-" ist die Taste zum 
Herunterschalten der 
Geschwindigkeit

Schalthebel hinten "+" ist die Geschwindig-
keitsschalttaste; lange 
drücken, um das 
Frontlicht einzuschalten 

Funktionseinführung:
1. Aufladen: Siehe Punkt 26 in Abbildung 2, das Ladeloch ist auf der linken Seite des Akkus im
Rahmen zu sehen und kann durch Anschließen des Ladegeräts aufgeladen werden.
Wenn der Akku voll ist und die Ladeanzeige von rot auf gelb-grün wechselt, bedeutet dies, dass
er vollständig aufgeladen ist.
2. Einschalten: Unter Hinweis auf Abbildung 4 drücken und halten Sie die Taste "     " gedrückt,
um die Stromversorgung des Instruments zu starten oder zu schließen.
3. Anzeige: Der Anzeigebildschirm leuchtet nach dem Einschalten auf und zeigt Informationen
wie Leistung, Geschwindigkeit, Motordrehzahl, Kilometerstand usw. Die
Leistungsgeschwindigkeit beträgt zunächst 0. Drücken Sie die Tasten "+" und "-", um die
Geschwindigkeit des leistungsunterstützten Modus zu erhöhen und zu verringern.
4. Scheinwerfer: Siehe Abbildung 4, drücken Sie lange auf die Taste "+", um das Frontlicht ein-
und auszuschalten.
5. Leistungsunterstützter Modus: wenn das kraftunterstützte Getriebe 1-5 ist,Der elektrisch
unterstützte Motor startet automatisch, wenn das Fahrzeug eine bestimmte Geschwindigkeit hat,
nachdem es auf das Ritzel des Fahrzeugs getreten ist. Wird keine elektrische Leistung benötigt,
kann das Getriebe auf 0 reduziert oder die Instrumentenleistung abgeschaltet werden.
6. Geschwindigkeitsübertragung: siehe Abb. 5. wenn das Fahrrad läuft, können Sie die

mechanische Geschwindigkeit ändern, indem Sie die Schalthebel drehen.
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    Entfernen Sie den Akku wie folgt:

1. Drehen Sie den Schlüssel ganz nach links, um ihn zu entsperren, wie in Abbildung

    6 gezeigt.

2. Halten Sie das untere Rohr des Rahmens mit der rechten Hand und halten Sie den

    Akku mit dem Daumen, um zu verhindern, dass er herunterfällt, wie in Abb. 7 gezeigt.

    Drehen Sie dann den Knopf der Batterieschnalle mit Ihrer linken Hand, und die

    Batterie springt nach unten, und Sie können den Akku herausnehmen.

3. Nachdem der Akku herausgenommen wurde, kann das Ladegerät auch separat zum

    Laden angeschlossen werden. Der Ladeanschluss befindet sich auf der rechten Seite,

    wie in Abb. 8 gezeigt.

Abbildung 6 Abbildung 7

Abbildung 8
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