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OVERVIEW

Low pressure breathing air compressors supply air for low pressure constant flow type respirators only.
Oilless compressors produce no oil mist, oil vapor, or carbon monoxide (CO). High temperature alarms and oil/
water filters are not required as they are with conventional air compressors. Breathing air compressors do not
significantly change the air quality of the ambient air and are not designed to filter carbon monoxide or other toxic
gases. An optional carbon monoxide monitor is available where required. Clean breathable air must be provided
to the breathing air compressor inlet at all times. Note: Tight fitting constant flow respirators require 4 cfim (115
Ipm) minimum flow rate at the manufacturer’s stated pressure. Loose fitting hoods require at least 6 cfm (170
Ipm) per respirator.

ACauﬁon: Read and Follow All

Instructions

. Do not use kerosene or any oil based solvents for cleaning these compressors.

. Do not lubricate oilless breathing air compressors.

3. Do not run these air compressors in the wrong rotation; check the rotation arrow on the compressor if
you are rewiring the electric motor. Disconnect the power source before servicing the electric motor.

4. Do not run this compressor without connecting at least one hose and respirator to the manifold quick
disconnect assembly.

5. Compressors must be used with constant flow, low pressure respirators only. Pressure demand
respirators will not operate on this compressor.

6. The breathing air compressor units can not be operated in an area that is Immediately Dangerous to Life
or Health (IDLH).

7. The air inlet to the breathing air compressor must be located in a clean air environment where
breathable air can be assured at all times. Up to 150 ft. (46 m) of extension tubing can be used to
remote the intake snorkel. Contact the factory for assistance in determining the proper size tubing for
remote intake setup.

8. Vortex tubes require high pressure air, 60 - 100psi (4,1 - 6,9 bar), and will not operate on these
breathing air compressor systems. Use Air Systems’ Cool-Box™ for air cooling; order Model
BACB-196LP. Provides approximately 50° output air temperature.

9. Pump surfaces can become very hot during operation. Do not touch these surfaces until the unit has
been shut off and allowed to cool.

N —
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GENERAL SETUP & OPERATION, ELECTRIC AMBIENT AIR PUMPS [ T

MODELS BAC-10, BAC-17, BAC-20

STEP 1)
Install rubber feet on to the pump(s) as shown. Note: The Model BAC-17
; . & BAC-20
rubber feet are packaged separately for shipment. Model BAC-10 ) E
- /\ﬂ{‘}]ﬁ
N, O{o
- - oy o Y
SPECIAL SETUP - BAC-10 ONLY ‘(o ')”(‘ ‘@’7

The manifold assembly is packed separately in
the same box. Install manifold assembly on the
compressor prior to use. Thread the swivel fitting

onto the hex nipple and tighten securely. Swivel

Fitting

STEP 2)

Check intake filter for excessive dirt and change if
necessary. Set compressor in a clean environment
away from hazardous dusts, mists, vapors, and
fumes.

Hex
Nipple

STEP 3)
Use only constant flow Type-C respirators. Attach hose(s) and mask(s)

to system before turning the unit on, failure to do so will cause internal
motor damage.

STEP 4)
Assure that electric service amperage rating is in accordance with
electric motor specifications. Plug power cord into 120 VAC outlet
& Model BAC-17 and turn switch “on”. Note: If extension cords are used, they must
Model BAC-10 Vo & BAC-20 be gauged per NEC specifications.

STEP 5)

With the compressor running and respirators attached, loosen the relief valve
lock nut. Adjust outlet pressure to the setting recommended by the respira-
tor manufacturer.

DO NOT EXCEED 15psi output pressure (Models BAC-17 & BAC-20).
DO NOT EXCEED 12psi output pressure (Model BAC-10).

AU

Turn the knob clockwise to increase pressure, counterclockwise to decrease
pressure and retighten the lock nut. The unit is now operational. Note: Do
not back the adjustment knob all the way out while unit is pressurized.
The loss of internal parts may occur.

netzerotools.com
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MODEL BAC-10 - 2 OUTLET AMBIENT AIR PUMP —
DESCRIPTION PART #
1 QUICK DISCONNECT, HANSEN SERIES QDH3SL6M
1A | QUICK DISCONNECT, SCHRADER SERIES | QDSSL6M
2 DUST CAP, HANSEN SERIES QDH3DCAP
2A DUST CAP, SCHRADER SERIES QDSDCAP
3 PRESSURE GAUGE, 0-30 PSI GA2030S
4 COMPRESSOR FILTER BAC-393
5 AIR INTAKE FILTER HOLDER BAC-10FH
6 COMPRESSOR FILTER CAN COMPAO13
7 AIR INTAKE FILTER BAC-10F-1
8 REGULATOR/RELIEF VALVE COMPA002
9 POWER CORD (ON/OFF SWITCH) ELCB020
10 RUBBER FOOT HDWRO025
11 1/2" SWIVEL STSS8AMFV
SPECIFCIATIONS
MODEL BAC-10
Output cfm/lpm @ Opsi 9 cfin/255 Ipm
Motor H.P. HP/kw Electric - 0.75/.56
Amps (115 VAC) 10
Max Number M asks/Hoods
Usable 2/1
M aximum Outlet Pressure 12psi (0,8 bar)
Output pressure gauge 0 - 30psi (0 - 2,1bar)
99% efficiency @ 2.0
Intake Filter Efficiency micron particle size
95% efficiency @ 0.7
Compressor Filter Efficiency |micron particle size
Relief valve Adjustable

MODEL BAC-17 - 3 OUTLET AMBIENT AIR PUMP

DESCRIPTION PART #
1 QUICK DISCONNECT, HANSEN SERIES QDH3SL6M
1A | QUICK DISCONNECT, SCHRADER SERIES | QDSSL6M
2 DUST CAP, HANSEN SERIES QDH3DCAP
2A DUST CAP, SCHRADER SERIES QDSDCAP
3 PRESSURE GAUGE, 0-30 PSI GA2030S
4 COMPRESSOR FILTER BAC-393
5 AIR INTAKE FILTER HOLDER BAC-20FH
6 COMPRESSOR FILTER CAN COMPAO13
7 AIR INTAKE FILTER BAC-20F-1
8 REGULATOR/RELIEF VALVE COMPA002
9 POWER CORD ELCB002
10 RUBBER FOOT HDWRO025
11 COMPRESSOR SHROUD COMPAO003
12 ON/OFF SWITCH ELSWO021
SPECIFCIATIONS
MODEL BAC-17
Output cfm/lpm @ Opsi 17 cfm/481 lpm
Motor H.P. HP/kw Electric - 1.5/1.12
Amps (115 VAC) 13.6
Max Number Masks/Hoods
Usable 32
Maximum Outlet Pressure 15psi (1,0 bar).
Output pressure gauge 0 - 30psi (0 - 2,1bar)
99% efficiency @ 2.0
Intake Filter Efficiency micron particle size
95% efficiency @ 0.7
Compressor Filter Efficiency |micron particle size
Relief valve Adjustable

netzerotools.com
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MODEL BAC-20 - 4 OUTLET AMBIENT AIR PUMP

DESCRIPTION PART #
1 QUICK DISCONNECT, HANSEN SERIES QDH3SL6M
1A [ QUICK DISCONNECT, SCHRADER SERIES | QDSSL6M
2 DUST CAP, HANSEN SERIES QDH3DCAP
2A DUST CAP, SCHRADER SERIES QDSDCAP
D 3 PRESSURE GAUGE, 0-30 PSI GA2030S
P W,\ ) 4 COMPRESSOR FILTER BAC-393
;::‘))?‘//{%\ (( 5 AIR INTAKE FILTER HOLDER BAC-20FH
2Ny 6 COMPRESSOR FILTER CAN COMPAO13
7 AIR INTAKE FILTER BAC-20F-1
8 REGULATOR/RELIEF VALVE COMPAO002
9 POWER CORD ELCB002
10 RUBBER FOOT HDWRO025
11 COMPRESSOR SHROUD COMPAO003
12 ON/OFF SWITCH ELSWO021
SPECIFCIATIONS
MODEL BAC-20 |
Output cfm/lpm @ Opsi 21 cfm/594 Ipm
Motor H.P. HP/kw Electric - 2/1.49
Amps (115 VAC) 20
Max Number Masks/Hoods
Usable 4/3
Maximum Outlet Pressure 15psi (1,0 bar).
Qutput pressure gauge 0 - 30psi (0 - 2,1bar)
99% efficiency @ 2.0
Intake Filter Efficiency micron particle size
95% efficiency @ 0.7
Compressor Filter Efficiency [micron particle size
Relief valve Adjustable

TROUBLESHOOTING (MODELS BAC-10, BAC-17, & BAC-20)

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION
No or diminished air|Intake/exhaust filter blocked [Check intake and exhaust filter for debris or
flow/pressure contamination. Replace if necessary.
Regulator improperly set Adjust regulator to respirator manufacturer's
recommended pressure
Dirty vanes Clean vanes with safety solvent
Respirator hose coupling not|Check for proper connection
properly engaged
Bad taste or smell Location of ambient air pump|Relocate compressor or use remote intake snorkel
assembly

Compressor will not [Possible blown fuse
start Check fuse/circuit panel for blown fuse

Improper extension cord size |Ensure proper wire gauge (Refer to NEC Guide)
Motor extremely hot to touch [ Thermal overload may be engaged; allow time to cool
and attempt to restart.

Pressure set to high Reset pressure

netzerotools.com
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GENERAL SETUP & OPERATION, PNEUMATIC AMBIENT AIR PUMP
MODEL BAC-20P

STEP 1)
Install rubber feet on to the pump(s) as shown. Note: The rubber feet are
packaged separately for shipment.

STEP 2)
Check intake filter for excessive dirt and change if necessary. Set compressor
in a clean environment away from hazardous dusts, mists, vapors and fumes.

STEP 3)
Make sure oil level in the lubricator is to the full level recommended; add oil if

necessary. Factory recommended oil is SAE #10 automotive engine oil. Note:
The oil level in the bowl should be 1/2 - 3/4 full.

LUBRICATOR OIL
FULL LEVEL
STEP 4)
Use only constant flow Type-C respirators. Attach hose(s) and mask(s) to

system before turning the unit on, failure to do so will cause internal motor
damage.

STEP 5)
Secure a primary air source. Maximum requirement 75 cfm at 80psi. Attach a
minimum 1/2” [.D. hose to the inlet fitting.

netzerotools.com
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STEP 6) 8-

Adjust the pressure regulator, clockwise to increase, counterclockwise to
decrease motor speed. This adjustment will increase or decrease air flow
(cfm) output of the compressor. Set motor speed to achieve the required

pressure (psi) output as specified by the respirator manufacturer.

STEP 7)

With the compressor running and respirators attached, loosen the relief valve
lock nut. Adjust outlet pressure to the setting recommended by the respira-
tor manufacturer. DO NOT EXCEED 15psi output pressure. Turn the
knob clockwise to increase pressure, counterclockwise to decrease pressure.
Retighten the lock nut. The unit is now operational.

Note: Do not back the adjustment knob all the way out while unit is pres-
surized. The loss of internal parts may occur.

FILL PLUG

Note: The proper amount of oil mist has already been factory preset. FLOWADJUSTMENT

However, depending on the viscosity of the oil being used, slight adjust-
ments may be necessary. With the compressor running, the proper oil
mist should be one drop per minute. This oil mist adjustment screw is
located next to the oil fill cap. Turn this screw clockwise to decrease or
counterclockwise to increase oil flow.

MODEL BAC-20P - 4 OUTLET PNEUMATIC AMBIENT SIGHT GLASS
AIR PUMP

DESCRIPTION PART #
1 QUICK DISCONNECT, HANSEN SERIES | QDH3SL6M
1A | QUICK DISCONNECT, SCHRADER SERIES | QDSSL6M
2 DUST CAP, HANSEN SERIES QDH3DCAP SHT DONE/
2A DUST CAP, SCHRADER SERIES QDSDCAP | FILL PLUG/O-RING OCRING
3 | COMPRESSOR PRESSURE GAUGE, 0-30 PSI | GA2030S P/N WLO57 P/N WL020SD
4 COMPRESSOR FILTER BAC-393
5 INTAKE FILTER HOLDER BAC-20FH_|ADJUSTMENT SOCRRE%
6 INTAKE FILTER BAC-20F-1 o/ WL020A
7 COMPRESSOR FILTER COVER COMPAO13
8 LUBRICATOR WL020
9 INLET PRESSURE GAUGE, 0-160 PSI GA20160B
10 INLET FITTING QDHS5PLSM
11 FILTER/REGULATOR ASSEMBLY WL040
12 AUTO-DRAIN ASSEMBLY WL024
13 FILTER ELEMENT WLO040B
14 COMPRESSOR SHROUD COMPA003
15 COMPRESSOR COMPA004 ig’SHEOMNBLTYUBE/ FILTER
16 ADJUSTABLE RELIEF VALVE COMPA002 BN WLO20BF
17 MUFFLER COMPA001
18 ATR MOTOR MTRO14
MODEL BAC'ZOP | 0-RING
Qutput cfm/lpm @ Opsi 21 c¢fm/594 Ipm P/N W07
Motor Pneumatic
Max Number Masks/Hoods
Usable 4/3
Maximum Outlet Pressure 15psi (1,0 bar).
Output pressure gauge 0 - 30psi (0 - 2,1bar) BOWL/BOWL GUARD
99% efficiency @ 2.0 ASSEMBLY P/N WLO20BA
Intake Filter Efficiency micron particle size
95% efficiency @ 0.7
Compressor Filter Efficiency |micron particle size
Relief valve Adjustable
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TROUBLESHOOTING (MODEL BAC-20P)
PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION
Motor will not start |Insufficient pressure Check pressure gauge on compressed air source to

ensure proper supply pressure. Turn regulator knob
clockwise to increase air pressure to air motor and
note the gauge pressure on the regulator.

Motor icing (exterior)| Very high humidity Normal during hot weather

No lubrication in vanes Check oil in lubricator

MAINTENANCE

Note: Most problems can be prevented by keeping filters clean. Dirty filters decrease pump
performance and diminish pump service life. Inspect filters every 40 hours.

1. Do not lubricate the oilless compressor! The carbon vanes and grease packed motor bearings do not
require lubrication.

2. Replace intake and exhaust filters regularly.

3. Should excessive dirt, foreign particles, moisture, or oil be permitted to enter the pump, the vanes may
stick or crack. Flushing the pump should take care of this condition. Recommended solvent is Part
Number BAC-1001.

CLEANING INTERNAL COMPRESSOR PARTS

If the compressor is permitted to operate with dirty filters or stored for over 14 days, foreign particles and
moisture can accumulate in the pump chamber. To remove these contaminants, the compressor should be flushed
(cleaned) periodically using an approved safety solvent, Air Systems’ Part Number BAC-1001. Flushing should
be done in an open well ventilated area.

Flushing The Compressor

1. Eye protection should be worn when flushing the unit.
To flush the compressor, remove the intake filter assembly and remove the compressor filter element.

3. Install a blank male plug into one of the quick connect couplings to allow free flow of air through the
compressor system.

4. While the compressor is running, spray one or two ounces of safety solvent into the compressor’s air
intake port.

5. Flushing should be done in an open area away from sparks and flames. Run the compressor for a minimum
of five minutes before using the compressor with a respirator.

6. Do not use a flammable solvent or a solvent with a toxicity rating of 500ppm or greater to flush the unit.

Do not use a solvent that leaves a petroleum residue.

( Warranty Disclaimer )

Air Systems’ manufactured equipment is warranted to the original user against defects in workmanship or materials under normal use for
one year after date of purchase. Any part which is determined by Air Systems to be defective in material or workmanship will be, as the
exclusive remedy, repaired or replaced at Air Systems’ option. This warranty does not apply to electrical systems or electronic compo-
nents. Electrical parts are warranted, to the original user, for 90 days from the date of sale. During the warranty period, electrical
components will be repaired or replaced at Air Systems’ option.

NO OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, AS TO DESCRIPTION, QUALITY, MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER MATTER IS GIVEN BY AIR SYSTEMS IN CONNECTION HERE-
WITH. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL THE SELLER BE LIABLE FOR LOSS OF PROFITS, ANY OTHER DI-
RECT OR INDIRECT COSTS, EXPENSES, LOSSES OR DAMAGES ARISING OUT OF DEFECTS IN, OR FAILURE OF
THE PRODUCT OR ANY PART THEREOF.

The purchaser shall be solely responsible for compliance with all applicable Federal, State and Local OSHA and/or MSHA requirements.
Although Air Systems International believes that its products, if operated and maintained as shipped from the factory and in accordance
with our “operations manual”, conform to OSHA and/or MSHA requirements, there are no implied or expressed warranties of such
compliance extending beyond the limited warranty described herein. Product designs and specifications are subject to change without

\_notice. Rev 2 12/98 J
netzerotools.com
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DESCRIPCION GENERAL

Estas bombas de aire respirante (compresores) y de baja presion suministran aire sélo a los respiradores
tipo de flujo constante. Las mismas son compresores sin aceite que no crean niebla o vapor de aceite ni producen
monoxido de carbono (CO). A diferencia de los compresores de aire convencionales, estas bombas no requieren de
alarmas de alta temperatura ni filtros de aceite/agua. Estas bombas de aire respirante no cambian
significativamente la calidad del aire del aire ambiente, por lo tanto no existira una gran diferencia en la humedad
del aire suministrado a la persona que estd usando el respirador. Estas unidades no estadn disefiadas para filtrar
monoxido de carbono ni otros gases toxicos. A la entrada del compresor de aire respirante se debe suministrar un
aire respirable limpio. Nota: Los respiradores de flujo constante acoplados bien ajustados requieren un caudal
minimo de 0,11 mcm (4 pcm) a la presion declarada por el fabricante. Los capuchones acoplados sueltos
requieren por lo menos 0,17 mcm (6 pcm) por respirador.

4 N
AC UIDADO: LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. No use queroseno ni otros solventes a base de aceite para limpiar estos compresores.

2. No lubrique los compresores sin aceite de aire respirante.

3. No haga funcionar estos compresores en la direccion de rotacion incorrecta: si estd encaminando
nuevamente los cables del motor eléctrico, verifique la flecha de rotacion que se encuentra en el
compresor. Desconecte la fuente de alimentacion de potencia antes de darle servicio al motor eléctrico.

4. No haga funcionar este compresor sin conectar por lo menos una manguera y respirador al conjunto de
desconector rapido del distribuidor.

5. Estos compresores deben usarse solo con respiradores de flujo constante y de baja presion. Los
respiradores que demandan presion no funcionardn en este compresor.

6. Estas unidades de compresor de aire repirante no pueden hacerse funcionar en una zona que sea
Inmediatamente Peligrosa para la Vida y Salud (IDLH).

7. La toma de aire hacia el compresor de aire respirante debe estar ubicada en un medio donde haya un aire
limpio y donde todo el tiempo pueda garantizarse aire respirable. Se puede utilizar hasta 46 m (150 pies)
de tuberia de extension para ubicar remotamente el esnorquel de toma. Contacte a la fabrica a fin de
obtener ayuda en la determinacion del tamario correcto de la tuberia para la instalacion remota.

8. Los tubos vortices necesitan presion de aire alta, 4,1 — 6,9 bar (60 — 100 psi) y no operaran en estos
sistemas de compresores de aire de respiracion. Usar el Cool-Box™ de Air Systems para enfriar el aire;
ordenar el modelo BACB-196LP. Proporciona aproximadamente 50° de temperatura de aire de salida.

9. Es posible que las superficies de las bombas estén calientes durante la operacion. No tocar estas
superficies hasta que se haya desconectado la unidad y se haya permitido enfriar.

netzerotools.com
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AJUSTE Y OPERACION GENERAL, BOMBAS DE AIRE AMBIENTE ELECTRICAS
MODELOS BAC-10, BAC-17, BAC-20

PASO1) TN
Instalar botas de hule en la(s) bomba(s) como se indica. Nota: Las %)
botas de hule se embalan separadamente para su embarque.

- @ Modelos BAC-17

& BAC-20
Modelo BAC-10

MONTAJE ESPECIAL - SOLAMENTE PARA BAC-10 2 Ny,
El ensamblaje del distribuidor se embala por separado en la misma s N

uso. Enrosque el accesorio de pivote en el niple hexagonal y apriete
firmemente.

Accesorio
de pivote

PASO 2)
Verificar el filtro de admision por suciedad excesiva 'y
sustituir si es necesario. Ajustar el compresor en un Niple
ambiente limpio separado de polvos, neblinas, vapores y hexagonal
humos peligrosos.

PASO 3)

Usar solamente respiradores de flujo constante Tipo-C. Acople la(s) manguera(s) y
mascara(s) al sistema antes de conectar la unidad, si no se hace, causara dafios
internos del motor.

PASO 4)
Asegurarse que el valor nominal de corriente de servicio
eléctrico estd de acuerdo a las especificaciones del motor
eléctrico. Enchufar el cordon eléctrico a la toma de 120 Vcay
) conectar el interruptor. Nota: Si se usan cordones eléctricos de
Modelo BAC-10 E\‘ Modelos BAC-17  extension, tienen que ser del tamaiio adecuado de acuerdo a

& BAC-20 las especificaciones de NEC.

PASO 5)

Con el compresor operando y los respiradores acoplados, aflojar la contratuerca
de la valvula de alivio. Ajustar la presion de escape al ajuste recomendado por
el fabricante del respirador.

NO EXCEDER una presion de escape de 1.0 bar (15psi) (modelos BAC-17

BAC-20).
NO EXCEDER una presion de escape de 0.8 bar (12psi) (modelo BAC-10).

Girar la perilla en la direccion de las agujas del reloj para aumentar la presion,
en la direccion contraria a las agujas del reloj para disminuir la presion y apretar
nuevamente la contratuerca. La unidad esté lista para operar. Nota: No girar
totalmente hacia afuera la perilla de ajuste mientras que la unidad esta bajo
presion. Es posible que ocurra la pérdida de piezas internas.

VALVULA
DE ALIVIO

netzerotools.com
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MODELO BAC-10 -2 BOMBAS DE AIRE AMBIENTE DE ESCAPE vtz rotools com
DESCRIPCION # DE PARTE
1 DESCONECTADOR RAPIDO, SERIE HANSEN QDH3SL6M
1A DESCONECTADOR RAPIDO, SERIE SCHRADER QDSSL6M
2 TAPA GUARDAPOLVO, SERIE HANSEN QDH3DCAP
2A TAPA GUARDAPOLVO, SERIE SCHRADER QDSDCAP
“f 4 3 MANOMETRO, 0 - 2,1 BAR (0-30PSI) GA2030S
"(’({(,%'01‘ A 4 FILTRO DEL COMPRESOR BAC-393
4@(.% 5 PORTAFILTRO DE ADMISION DE AIRE BAC-10FH
6 CAMARA DE FILTRO DEL COMPRESOR COMPAO13
7 FILTRO DE ADMISION DE AIRE BAC-10F-1
8 REGULADOR/ VALVULA DE ALIVIO COMPAO002
9 CORDON ELECTRICO ELCB020
10 BOTA DE HULE HDWRO025
11 ST88AMFV
m ESPECIFICACIONES
MODEL BAC-10
Salida pecm/mem @ 0 bar (psi) 9 pcm/0,25 mem
HP de motor HP/KW Eléctrico - 0,75/0,56
Amps (115 Vca) 10
Numero maximo de mascaras y
sombreretes usables 2/1
Presion de salida maxima 0,8 bar (12psi)
Manoémetro de salida 0-2,1 bar (0-30psi)
99% de eficiencia @ tamaifio de
Eficiencia de filtro de admision |particula de micron de 2,0
95% de eficiencia @ tamaiio de|
Eficiencia de filtro de compresor |particula de micrén de 0,7
Vilvula de alivio Ajustable

MODELO BAC-17 - 3 BOMBAS DE AIRE AMBIENTE DE ESCAPE

DESCRIPCION # DE PARTE
DESCONECTADOR RAPIDO, SERIE HANSEN QDH3SL6M
DESCONECTADOR RAPIDO, SERIE SCHRADER QDSSL6M
TAPA GUARDAPOLVO, SERIE HANSEN QDH3DCAP
TAPA GUARDAPOLVO, SERIE SCHRADER QDSDCAP
MANOMETRO, 0 - 2,1 BAR (0-30PSI) GA2030S
FILTRO DEL COMPRESOR BAC-393
PORTAFILTRO DE ADMISION DE AIRE BAC-20FH
CAMARA DE FILTRO DEL COMPRESOR COMPAO13
FILTRO DE ADMISION DE AIRE BAC-20F-1
REGULADOR/ VALVULA DE ALIVIO COMPAO002
CORDON ELECTRICO ELCB002
BOTA DE HULE HDWRO025
GUARDERA DEL COMPRESOR COMPAO003
INTERRUPTOR CONECTADOR/DESCONECTADOR ELSWO021
ESPECIFICACIONES
MODEL BAC-17
Salida pcm/mem @ 0 bar (psi) 17 pcm/0,48 mcm
HP de motor HP/KW Eléctrico - 1,5/1,12
Amps (115 Vca) 13,6
Numero maximo de mascaras y
sombreretes usables 3/2
Presion de salida maxima 1,0 bar (15psi)
Manoémetro de salida 0-2,1 bar (0-30psi)
99% de eficiencia @ tamafio de
Eficiencia de filtro de admisiéon |particula de micron de 2,0
95% de eficiencia @ tamafio de|
Eficiencia de filtro de compresor |particula de micrén de 0,7
Vilvula de alivio Ajustable

netzerotools.com
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MODELO BAC-20 - 4 BOMBAS DE AIRE AMBIENTE DE ESCAPE
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DESCRIPCION # DE PARTE
1 DESCONECTADOR RAPIDO, SERIE HANSEN QDH3SL6M
1A DESCONECTADOR RAPIDO, SERIE SCHRADER QDSSL6M
2 TAPA GUARDAPOLVO, SERIE HANSEN QDH3DCAP
2A TAPA GUARDAPOLVO, SERIE SCHRADER QDSDCAP
3 MANOMETRO, 0-2,1 BAR (0-30PSI) GA2030S
4 FILTRO DEL COMPRESOR BAC-393
5 PORTAFILTRO DE ADMISION DE AIRE BAC-20FH
6 CAMARA DE FILTRO DEL COMPRESOR COMPAO13
7 FILTRO DE ADMISION DE AIRE BAC-20F-1
8 REGULADOR/ VALVULA DE ALIVIO COMPAO002
9 CORDON ELECTRICO ELCB002
10 BOTA DE HULE HDWRO025
11 GUARDERA DEL COMPRESOR COMPAO003
12 INTERRUPTOR CONECTADOR/DESCONECTADOR ELSWO021
ESPECIFICACIONES
MODEL BAC-20
Salida pcm/mem @ 0 bar (psi) 21 pcm/0,59mem
HP de motor HP/KW Eléctrico - 2/1,49
Amps (115 Vca) 20
Numero maximo de mascaras y
sombreretes usables 4/3
Presion de salida maxima 1,0 bar (15psi)

Manémetro de salida 0-2,1 bar (0-30psi)
99% de eficiencia @ tamafio de
particula de micron de 2,0
95% de eficiencia @ tamafio de
particula de micron de 0,7

Ajustable

Eficiencia de filtro de admision

Eficiencia de filtro de compresor
Vilvula de alivio

INVESTIGACION DE AVERIAS (MODELOS BAC-10, BAC-17,y BAC-20)

SOLUCION

Verificar el filtro de admision y escape por escombros

PROBLEMA

Ninguna o flujo de aire /
presion reducida

CAUSA POSIBLE

Filtro de admision/escape taponado

o contaminacion. Sustituir si es necesario.

Regulador ajustado inapropiadamente

Ajustar el regulador de acuerdo a la presion
recomendada por el fabricante del respirador.

Las paletas estan sucias.

Limpiar las paletas con solvente de seguridad.

El acoplamiento de la manguera del
respirador no esta enganchada
correctamente.

Verificar por una conexion apropiada.

Sabor u olor malo

Localizacion de la bomba de aire ambiente

Relocalizar el compresor o usar un ensamble de
respirador de admision

Compresor no arranca

Fusible fundido posiblemente

Verificar panel de fusibles/circuitos por fusible
fundido.

Tamarfio de corddn eléctrico de extension

Asegurar el tamafio correcto de alambre (referirse a la

inadecuado guia NEC.

Motor extremadamente caliente para tocar |La sobrecarga térmica puede estar activada; permitir
tiempo para que enfrie e intentar arrancar
nuevamente.

Presion ajustada muy alta

Reestablecer la presion.

netzerotools.com
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AJUSTE Y OPERACION GENERAL, BOMﬁ?& DE AIRE AMBIENTE NEUMATICA
MODELO BAC-20P

PASO 1)
Instalar botas de hule en la(s) bomba(s) como se indica. Nota: Las botas de
hule se embalan separadamente para su embarque.

PASO 2)

Verificar el filtro de admision por suciedad excesiva y sustituir si es
necesario. Ajustar el compresor en un ambiente limpio separado de polvos,
neblinas, vapores y humos peligrosos.

PASO 3)

Asegurarse que el nivel de aceite del lubricador se encuentra en el nivel
lleno recomendado; afiadir aceite, si es necesario. El aceite recomendado
por la fabrica es el aceite de motor automotriz SAE #10. Nota: El nivel de
aceite en el recipiente deberia estar de : - 7 lleno.

NIVEL DE LLENADO
DE ACEITE DEL
PASO 4) LUBRICADOR
Usar solamente respiradores de flujo constante Tipo-C. Acople la(s)
manguera(s) y mascara(s) al sistema antes de conectar la unidad, si no se
hace, causara danos internos del motor.

PASO 5)

Asegurar una fuente de aire primaria. El requisito méximo es de 2,1mcm
(75 pcm) a 5,5 bar (80psi). Acoplar una manguera con diametro interior
minimo de '4” al accesorio de admision.

netzerotools.com
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PASO 6)
Ajustar el regulador de presion en la direccion de las agujas del reloj para
aumentar y en la direccion contraria a las agujas del reloj para disminuir la
velocidad del motor. Este ajuste aumentara o disminuira la descarga de flujo
de aire mem (pem) del compresor. Ajustar la velocidad del motor para lograr
la presion de salida requerida bar (psi), como lo especifica el fabricante del
respirador.

www.netzerotools.com

PASO 7)

Con el compresor operando y los respiradores acoplados, aflojar la
contratuerca de la valvula de alivio. Ajustar la presion de escape al ajuste
recomendado por el fabricante del respirador. NO EXCEDER una presion
de escape de 1.0 bar (15psi). Girar la perilla en la direccion de las agujas
del reloj para aumentar la presion, en la direccion contraria a las agujas del
reloj para disminuir la presion y apretar nuevamente la contratuerca. La
unidad est4 lista para operar.

TAPON

Nota: No girar totalmente hacia afuera la perilla de ajuste mientras que la DE LLENADO
unidad esta bajo presion. Es posible que ocurra la pérdida de piezas inter- TORNILLO DE

nas. AJUSTE DE FLUJO

Nota: Ya se ha ajustado en fabrica la cantidad de neblina de aceite
adecuada. Sin embargo, dependiendo de la viscosidad del aceite que se
estd usando, es posible que hagan falta pequeiios ajustes. Con el
compresor operando, la neblina de aceite apropiada deberia ser una gota
por minuto. Este tornillo de ajuste de neblina de aceite esta localizado
proximo a la tapa de llenado de aceite. Girar este tornillo en la direccion
de las agujas del reloj para disminuir y en la direccion contraria de las
agujas del reloj para aumentar el flujo de aceite.

VIDRIO DE NIVEL

/

MODELO BAC-20P - 4 BOMBAS NEUMATICAS DE AIRE AMBIENTE DE ESCAPE

DESCRIPCION # DE PARTE _

1 DESCONECTADOR RAPIDO, SERIE HANSEN QDH3SLeM | APON DE LLENADO/ DOMO/

A DESCONECTADOR RAPIDO, SERIE SCHRADER QDSSL6M ANILLO-0 ANILLO-O

2 TAPA GUARDAPOLVO, SERIE HANSEN QDH3DCAP #DE PARTE WLO57 DE VIDRIO DE NIVEL
2A TAPA GUARDAPOLVO, SERIE SCHRADER QDSDCAP # DE PARTE WLO20SD
3 | MANOMETRO DEL COMPRESOR, 0 - 2,1 BAR (0-30PSI) | GA2030S TORNILLO/ =i

4 FILTRO DEL COMPRESOR BAC-393__|ANILLO-O DE AJUSTE g |

5 PORTAFILTRO DE ADMISION BAC-20FH_| #DE PARTE WLO20A

6 FILTRO DE ADMISION BAC-20F-1

7 CUBIERTA DE FILTROS DEL COMPRESOR COMPAOI3

8 LUBRICADOR WL020

9 | MANOMETRO DE ENTRADA, 0 - 11,0 BAR (0-160 PSI) | _GA20160B

10 ACCESORIO DE ENTRADA QDH5PLSM

11 ENSAMBLE FILTRANTE/REGULADOR WL040

12 ENSAMBLE DE DRENAJE AUTOMATICO WL024

13 ELEMENTO FILTRANTE WL040B ENSAMBLE DE TUBO
14 GUARDERA DE COMPRESOR COMPA003 DE SIFON/FILTRO

15 COMPRESOR COMPA004 #DE PARTE WLO20BF
16 VALVULA DE ALIVIO AJUSTABLE COMPA002

17 SILENCIADOR COMPAOO]

13 MOTOR NEUMATICO MTRO14

MODEL BAC-20P | <>\

Salida pcm/mem @ 0 bar (psi)

21 pcm/0,59mcm

Motor Neumatico
Numero maximo de mascaras y
sombreretes usables 4/3

Presion de salida maxima

1,0 bar (15psi)

Manometro de salida

0-2,1 bar (0-30psi)

Eficiencia de filtro de admision

99% de eficiencia @ tamafio de
particula de micron de 2,0

Eficiencia de filtro de compresor

95% de eficiencia @ tamafio de
particula de micron de 0,7

Valvula de alivio

Ajustable

netzerotools.com
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INVESTIGACION DE AVERIAS (MODELO BAC-20P)
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION
El motor no arranca.  |Insuficiente presion Verificar el manéometro en la fuente de aire

comprimido para asegurar la presion de
abastecimiento adecuada. Girar la perilla del
regulador en la direccion de las agujas del reloj para
aumentar la presion de aire al motor neumatico y
observar el manometro en el regulador.

Hielo en el motor (exterior)|Humedad muy alta Normal durante clima caliente.
Las paletas no estan lubricadas Verificar el aceite en el lubricador.
MANTENIMIENTO
Nota: La mayoria de los problemas se pueden evitar manteniendo los filtros limpios. Los filtros sucios

disminuyen el funcionamiento de la bomba y disminuyen la vida util de la bomba. Inspeccionar
los filtros cada 40 horas.

1. iNo lubricar el compresor a prueba de aceite! Las paletas de carbon y los cojinetes del motor
empacados con grasa no necesitan lubricacion.

2 Sustituir regularmente los filtros de admision y de escape.

3. Si se permite que entre en la bomba un exceso de suciedad, particulas extrafias, humedad o aceite,
es posible que se peguen o agrieten las paletas. El enjuague de la bomba deberia resolver esta
condicion. El solvente recomendado es el nimero de parte BAC-1001.

COMO LIMPIAR LAS PIEZAS INTERNAS DEL COMPRESOR

Si se permite que el compresor opere con filtros sucios, o si se almacena por mas de 14 dias, particulas
extraias y humedad se pueden acumular en la cdmara de la bomba. Para retirar estos contaminantes, debera
enjuagarse (limpiarse) el compresor periddicamente usando un solvente de seguridad aprobado, nimero de pieza
de Air Systems BAC-1001. El enjuague deberia hacerse en un area totalmente abierta y bien ventilada.

Como enjuagar el compresor

1. Se deberia usar proteccion ocular mientras se enjuaga la unidad.

2. Para enjuagar el compresor, retirar el ensamble de filtro de admision y retirar el elemento filtrante del
Compresor.

3. Instalar un tapoén macho en blanco en uno de los acoplamientos de conexion rapida para permitir un flujo
de aire libre a través del sistema del compresor.

4. Mientras que esta operando el compresor, rociar una o dos onzas de solvente de seguridad dentro del puerto
de admision de aire del compresor.

5. El enjuague deberia hacerse en un area abierta, libre de chispas y humos. Operar el compresor durante un
minimo de 5 minutos antes de usar el compresor con un respirador.

6. No usar un solvente inflamable o un solvente que tenga un valor de toxicidad de 500 ppm o mayor para

enjuagar la unidad. No usar un solvente que deje un residuo de petroleo.

4 )

Denegacion de la garantia

El equipo fabricado por Air Systems extiende garantia al usuario original contra defectos de mano de obra o de materiales durante el uso
normal por un aflo después de la fecha de compra. Air Systems repara o reemplaza cualquier parte que determine Air Systems que sufra
de defectos en cuanto a materiales o a mano de obra, del modo que ellos seleccionen como el remedio exclusivo. Esta garantia no aplica
a sistemas eléctricos o a componentes electronicos. Se ofrece una garantia al usuario original por partes eléctricas por 90 dias desde la
fecha de venta. Durante el plazo de la garantia, Air Systems reparara o reemplazara los componentes electronicos a su discrecion.

AIR SYSTEMS NO DA NINGUNA OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, EN CUANTO A LA DESCRIPCION,
CALIDAD, COMERCIABILIDAD, APLICACION CORRECTA PARA UN MOTIVO ESPECIFICO, O CUALQUIER OTRO
TEMA EN CONEXION CON ESTE DOCUMENTO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERA RESPONSABLE EL
VENDEDOR EN CUANTO A PERDIDA DE INGRESOS, CUALQUIER OTRO COSTO, GASTO, PERDIDA O DANO
DIRECTO O INDIRECTO QUE OCURRA COMO RESULTADO DE DEFECTOS EN EL PRODUCTO O EN EL FALLO DEL
PRODUCTO O CUALQUIER PARTE DEL MISMO.

El comprador sera inicamente responsable por cumplir con todos los requisitos vigentes federales, estatales o locales de OSHA y/o de
MSHA. Aunque Air Systems International cree que sus productos cumplen con los requisitos de OSHA y/o MSHA, si se operan y se
mantienen como fueron embarcados de la fabrica segin nuestro “manual de operacion”, no extendemos garantias implicitas o expresadas
de dicho cumplimiento fuera de la garantia limitada descrita en este documento. Los disefios y las especificaciones de los productos estan
\sujetos a cambios sin notificacion previa. Revision 2 12/98 )

netzerotools.com
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VUE D’ENSEMBLE

Ces pompes (compresseurs) d’air respirable a basse pression sont congu uniquement pour les respirateur de type
a débit constant. Ce sont des compresseurs secs, sans huile, donc sans vapeur ou pulvérisation. Il n’y a pas
d’émission de monoxyde de carbone (CO). Une alarme de température ou les filtres a huile et a eau ne sont pas
nécessairent comme, ¢’est le cas avec un compresseur traditionnel. Ces pompes a air respirable ne modifie pas la
qualité de I’air ambiant, aussi il y a peu de changement dans I’humidité de 1’air respiré par les utilisateurs. Ces
appareils ne sont pas congus pour filtrer le monoxyde de carbone ou aucun autre gaz toxique. La prise d’air du
compresseur doit étre alimentée avec de 1’air pure et frais. Note: Chaque respirateur de type masque doivent
recevoir un volume minimum de 0,11 mcm (4pcm) a la pression énoncée par le fabricant. Pour les respirateurs
de type cagoule, un volume minimum d’air de 0,17mcm (6pcm) et par respirateur est requis.

AATTENTION: Lisez et suivez attentivement

les instructions suivantes.

. Ne pas utiliser de kéroséne ou aucun diluant a base de pétrole pour le nettoyage du compresseur.
Ne pas huiler ou graisser ce type de compresseurs secs, ils sont lubrifiés a vie.

3. Ne pas faire tourner ces compresseurs dans le sens inverse de rotation; vérifier avec la fleche de direction de

rotation placé sur le compresseur, surtout si vous re-cablez le moteur €lectrique.

4. Ne pas démarrer le compresseur sans y avoir auparavant branché au moins un respirateur sur les prises a
connecteurs rapides.

5. Ces compresseurs doivent étre utilisés uniquement avec des respirateurs a débit constant et basse pression.
Les respirateurs a demande sous-pression ne fonctionneront pas avec ce compresseur.

6. Ces appareils d’aide a la respiration ne doivent pas étre utilisés dans un endroit dangereux ou posant des
risques pour la santé.

7. La prise d’air respirable du compresseur doit étre située dans un environnement ou la bonne qualitée de 1’air
est assurée en permanence. Jusqu’a 46 métres (150ft) de tubes d’extensions peuvent étre utilisés pour déplacer
la prise d’air. Demander assistance au fabricant pour déterminer la taille du tube nécessaire pour ce genre
d’installation ¢éloignée.

8. Les tubes Vortex nécessitent de I’air a haute pression, 4,1 - 6,9 bars (60 - 100psi), et ne fonctionnent pas
dans ces systémes de compresseur de Iair respirable. Utilisez le Cool-Box™ d’Air Systems pour le
refroidissement de 1’air ; commandez le mode¢le BACB-196LP. Fournit approximativement une température de

sortie de 1’air de 50°.

9. Pendant son fonctionnement, les surfaces de la pompe peuvent devenir trés chaudes. Ne touchez pas ces
surfaces tant que [’unité n’est pas éteinte et refroidie.

N —
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INSTALLATION GENERALE ET FONCTIONNEMENT, POMPES ELECTRIQUES A
AIR AMBIANT MODELES BAC-10, BAC-17 et BAC-20

ETAPE 1)

Installez les pieds en caoutchouc sur la(les) pompe(s) comme indiqué.
Note : Les pieds en caoutchouc sont emballés séparément en vue
de leur expédition.

800-577-6389 et BAC-17

@ Net Tools Modéle BAC-10 Modéles BAC-10 ¥ E
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INSTALLATION SPECIALE - BAC-10 SEULEMENT

Le collecteur est emballé séparément dans la méme boite. Poser le
collecteur sur le compresseur avant de I’utiliser. Insérer I’embout
tournant dans le mamelon hexagonal et bien serrer.

Embout
tournant

ETAPE 2)
Vérifiez que le filtre d’admission ne contient aucun exces
de poussiere et changez-le si nécessaire. Placez le
compresseur dans un environnement propre, a I’abri de la
poussiere, de la buée, des vapeurs et des émanations.

ETAPE 3)
Utilisez uniquement des appareils respirateurs de Type C a débit constant. Montez

le(s) tuyau(x) et le(s) masque(s) sur le systeme avant de démarrer [’unité. S’ils sont
omis, le moteur interne sera endommage

ETAPE 4)
Assurez-vous que I’ampérage du service électrique est conforme
aux spécifications du moteur électrique. Branchez le cordon
d’alimentation dans une prise de 120 VCA et mettez I’interrupteur
en position « on ». Note : Si des rallonges sont utilisées, elles

Modéles BAC-10  jojyent étre mesurées conformément aux spécifications NCA.
et BAC-17

ETAPE 5)
Alors que le compresseur est en marche et que les respirateurs sont montés, desserrez I’écrou
frein¢ de la soupape de stireté. Ajustez la pression de sortie selon le paramétre recommandé

BOUCHON DE
.. REMPLISSAGE
(% 7Y

o\

%,

par le fabricant du respirateur.

NE PAS DEPASSER une pression de sortie de 1.0 bar (15psi

(Modéles BAC-17 et BAC-20).
NE PAS DEPASSER une pression de sortie de 0.8 bar (12psi

(Modéle-10).

o , . >
Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’'une montre pour augmenter la pression et dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre pour resserrer I’écrou freiné. L’unité est maintenant
opérationnelle. Note : Ne pas tirer complétement le bouton de réglage pendant que I’unité

est pressurisée. La perte de piéces internes pourrait en résulter.
netzerotools.com
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MODELE BAC-10 - POMPE A AIR AMBIANT A 2 SORTIES e
DESCRIPTION PIECE No.
1 DECONNEXION RAPIDE, SERIE HANSEN QDH3SL6M
1A DECONNEXION RAPIDE, SERIE SCHRADER | QDSSL6M
2 CHAPEAU FILETE, SERIE HANSEN QDH3DCAP
2A CHAPEAU FILETE, SERIE SCHRADER QDSDCAP
3 MANOMETRE, 0-2,1 BAR (0-30 PSI) GA2030S
4 FILTRE DE COMPRESSEUR BAC-393
5 SUPPORT DE FILTRE D'ADMISSION DE L'AIR | BAC-10FH
6 BOITE DE FILTRE DE COMPRESSEUR COMPAO13
7 FILTRE D'ADMISSION D'AIR BAC-10F-1
8 SOUPAPE DE REGULATION/SURETE COMPA002
9 CORDON D'ALIMENTATION ELCB020
10 PIED EN CAOUTCHOUC HDWRO025
11 STE8EAMFV
LES SPECIFICATIONS
MODELE BAC-10
Sortie pcm/mem @ 0 bar (psi) 9 pcm/0,25 mem
Moteur H.P. HP/kw Electrique - 0,75/0,56
Amps (115 VAC) 10
Nombre max. de
masques/capots utilisables 2/1
Pression de sortie maximale 0,8 bar (12psi)
Manométre de sortie 0 - 2,1 bar (0 -30psi)
99% d'efficacité a une taille
Efficacité du filtre d'admission |de particule de 2,0 microns
95% d'efficacité a une taille
Efficacité du filtre de compress{de particule de 0,7 microns
Soupape de siireté Réglable
MODELE BAC-17 - POMPE A AIR AMBIANT A 3 SORTIES
DESCRIPTION PIECE No.
1 DECONNEXION RAPIDE, SERIE HANSEN QDH3SL6M
1A | DECONNEXION RAPIDE, SERIE SCHRADER | QDSSL6M
2 CHAPEAU FILETE, SERIE HANSEN QDH3DCAP
2A CHAPEAU FILETE, SERIE SCHRADER QDSDCAP
3 MANOMETRE, 0-2,1 BAR (0-30 PSI) GA2030S
4 FILTRE DE COMPRESSEUR BAC-393
5 SUPPORT DE FILTRE D'ADMISSION DE L'AIR | BAC-20FH
6 BOITE DE FILTRE DE COMPRESSEUR COMPAO013
7 FILTRE D'ADMISSION D'AIR BAC-20F-1
8 SOUPAPE DE REGULATION/SURETE COMPA002
9 CORDON D'ALIMENTATION ELCB002
10 PIED EN CAOUTCHOUC HDWRO025
11 FLASQUE DE COMPRESSEUR COMPA003
12 BOUTON MARCHE/ARRET ELSWO021
LES SPECIFICATIONS
MODELE BAC-17
Sortie pcm/mem @ 0 bar (psi) 17 pcm/0,48 mecm
Moteur H.P. HP/kw Electrique - 1,5/1,12
Amps (115 VAC) 13,6
Nombre max. de
masques/capots utilisables 3/2
Pression de sortie maximale 1,0 bar (15psi)
Manométre de sortie 0 - 2,1 bar (0-30psi)

99% d'efficacité a une taille
Efficacité du filtre d'admission |de particule de 2,0 microns
95% d'efficacité a une taille
Efficacité du filtre de compress{de particule de 0,7 microns
Soupape de siireté Réglable

netzerotools.com
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MODELE BAC-20 - POMPE A AIR AMBIANT A 4 SORTIES e nefzerotools com
DESCRIPTION PIECE No.
1 DECONNEXION RAPIDE, SERIE HANSEN QDH3SL6M
1A DECONNEXION RAPIDE, SERIE SCHRADER | QDSSL6M
2 CHAPEAU FILETE, SERIE HANSEN QDH3DCAP
@ 2A CHAPEAU FILETE, SERIE SCHRADER QDSDCAP
3 MANOMETRE, 0-2,1 BAR (0-30 PSI) GA2030S
4 FILTRE DE COMPRESSEUR BAC-393
5 SUPPORT DE FILTRE D'ADMISSION DE L'AIR | BAC-20FH
6 BOITE DE FILTRE DE COMPRESSEUR COMPAO13
7 FILTRE D'ADMISSION D'AIR BAC-20F-1
8 SOUPAPE DE REGULATION/SURETE COMPA002
9 CORDON D'ALIMENTATION ELCB002
10 PIED EN CAOUTCHOUC HDWRO025
11 FLASQUE DE COMPRESSEUR COMPAO003
12 BOUTON MARCHE/ARRET ELSWO021
LES SPECIFICATIONS
MODELE BAC-20
Sortie pcm/mem @ 0 bar (psi) 21 pcm/0,59 mem
Moteur H.P. HP/kw Electrique - 2/1,49
Amps (115 VAC) 20
Nombre max. de
masques/capots utilisables 4/3
Pression de sortie maximale 1,0 bar (15psi)
Manométre de sortie 0 - 2,1 bar (0-30psi)

99% d'efficacité a une taille
Efficacité du filtre d'admission |de particule de 2,0 microns
95% d'efficacité a une taille
Efficacité du filtre de compress{de particule de 0,7 microns
Soupape de siireté Réglable

RECHERCHE DE PANNE (MODELES BAC-10, BAC-17 et BAC-20)

PROBLEME CAUSE POSSIBLE SOLUTION
Absence ou réduction|Filtre d'admission/d'échappen| Vérifiez si les filtres d'admission et d'échappement
de debit/pression contiennent des débris ou s'ils sont pollués.
d'air ., .
Remplacez-les si nécessaire.
Régulateur mal réglé Ajustez le régulateur conformément a la pression
recommandée par le fabricant du respirateur
Palettes encrassées Nettoyez les palettes avec un solvant de sécurité

Le raccord du tuyau du|Vérifiez le branchement
masque respiratoire n'est pas
fixé correctement

Mauvais goit ou mau{Emplacement de la pompe a|Déplacez le compresseur ou utilisez un montage de

air ambiant snorkel d'admission a distance
Le compresseur ne  [Possibilité de fusible sauté |Vérifiez si des fusibles ont sauté dans le panneau de
démarre pas disjoncteurs
Taille inadéquate de cordon|Assurez le mesurage correct du cable (consultez le
prolongateur guide de NCA)

Moteur extrémement chaud ajLa surcharge thermique s'est peut étre déclenchée ;
laissez-lui le temps de refroidir et essayez de
redémarrer.

Pression réglée sur haut Rétablissez la pression
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INSTALLATION GENERALE ET FONCTI'61NNEMEN T, POMPE PNEUMATIQUE A
AIR AMBIANT MODELE BAC-20P

ETAPE 1)
Installez les pieds en caoutchouc sur la(les) pompe(s) comme indiqué. Note :
Les pieds en caoutchouc sont emballés séparément en vue de leur expédition.

@ Net’croTools
N 800-571-6389

www.netzerotools.com

ETAPE 2)

V¢érifiez que le filtre d’admission ne contient aucun exces de poussicre et
changez-le si nécessaire. Placez le compresseur dans un environnement propre,
a I’abri de la poussicre, de la buée, des vapeurs et des émanations.

BOUCHON DE
REMPLISSAGE

ETAPE 3)

Assurez-vous que le niveau du lubrificateur a atteint le niveau plein
recommandé¢ ; ajoutez de I’huile si nécessaire. L’huile recommandée par le
fabricant est I’huile de moteur automobile SAE N° 10 Note : Le niveau d’huile
dans le bol doit atteindre un volume de remplissage entre 7 et 7.

NIVEAU PLEIN D’HUILE
DE LUBRIFICATION

ETAPE 4)

Utilisez uniquement des appareils respirateurs de Type C a débit constant.
Montez le(s) tuyau(x) et le(s) masque(s) sur le systeme avant de démarrer
'unité. S’ils sont omis, le moteur interne sera endommagé

ETAPE 5)

Assurez une source principale d’air. Maximum requis 2,1 mcem (75 c¢fm) a 5,5
bar (80psi). Raccordez un tuyau de diamétre intérieur de 2 pouce au raccord
d’entrée.
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ETAPE 6) 22-

Ajustez le régulateur de pression, dans le sens des aiguilles d’'une montre pour
augmenter la vitesse du moteur, dans le sens inverse pour la diminuer. Ce
réglage augmente ou diminue le débit de sortie de I’air mem (cfm) du
compresseur. Réglez la vitesse du moteur pour obtenir la pression nécessaire bar
(psi) de sortie comme indiqué par le fabricant du respirateur.

ETAPE 7)

Alors que le compresseur est en marche et que les respirateurs sont montés,
desserrez 1’écrou freiné de la soupape de stireté. Ajustez la pression de sortie
selon le parameétre recommandé par le fabricant du respirateur. NE PAS
DEPASSER une pression de sortie de 1.0 bar (15psi). Tournez le bouton dans
le sens des aiguilles d’'une montre pour augmenter la pression et dans le sens
inverse des aiguilles d’'une montre pour resserrer I'écrou freiné. L'unité est
maintenant opérationnelle.

BOUCHON DE

REMPLISSAGE
VIS DE REGLAGE
DU DEBIT

Note : Ne tirez pas complétement le bouton de réglage tant que [’unité n’est pas
pressurisée. La perte de piéces internes pourrait en résulter.

Note : Le volume approprié de vapeur d’huile a déja été prédéfini par le
fabricant. Cependant, en fonction de la viscosité de I’huile utilisée, de légers
réglages peuvent s’avérer nécessaires. Lorsque le compresseur est en mar-
che, le volume approprié de vapeur d’huile doit étre d’une goutte par minute.
La vis de réglage de la vapeur d’huile est située a coté du bouchon de remplis-
sage de ’huile. Tournez cette vis dans le sens des aiguilles d’une montre VOYANT

pour augmenter le débit d’huile ou dans le sens inverse pour le diminuer. /

MODELE BAC-20P - POMPE A AIR AMBIANT PNEUMATIQUE A 4 SORTIES

DESCRIPTION PIECE No.

1 DECONNEXION RAPIDE, SERIE HANSEN | QDH3SL6M

1A | DECONNEXION RAPIDE, SERIE SCHRADER | QDSSL6M SOUCHON VOYANT/

2 CHAPEAU FILETE, SERIE HANSEN QDH3DCAP| DE REMPLISSAGE/ JOINT TORIQUE
2A CHAPEAU FILETE, SERIE SCHRADER QDSCAP_| i TR0 PIECE No. WLO20SC

MANOMETRE DECOMPRESSEUR,

3 0-2,1 BAR (0-30 PSI) GA20308 | VS JB\ENTRET%LR/TS%

! FILTRE DE COMPRESSEUR BAC-393 | pecE No. WLOZ0A

5 | SUPPORT DE FILTRE D'ADMISSION DE L'AIR | BAC-20FH

6 FILTRE D'ADMISSION BAC-20F-1

7 | COUVERCLE DE FILTRE DE COMPRESSEUR | COMPAO13

8 LUBRIFICATEUR WL020

ADMISSION DE MANOMETRE,

9 0,11 BAR (0-160 PSI) GA20160B

10 RACCORD D'ADMISSION QDHSPLSM

11 MONTAGE FILTRE REGULATEUR WL040

12 MONTAGE AUTO-DRAIN WL024 TUBE PLONGEUR/

13 ELEMENT DE FILTRE WL040B ASSEMBLAGE DE FILTRE
14 FLASQUE DE COMPRESSEUR COMPAO03 PIECE No. WLOZ0BF
15 COMPRESSEUR COMPA004

16 REGLAGE DE LA SOUPAPE DE SURETE _ | COMPA002

17 POT DECHAPPEMENT COMPAO01

13 MOTEUR PNEUMATIQUE MTRO14

LES SPECIFICATIONS

MODELE BAC-20P .i'dow TOROUE

PIECE No. WL107

Sortie pcm/mcm @ 0 bar (psi) 21 pcm/0,59 mem

Moteur Pneumatique

Nombre max. de

masques/capots utilisables 4/3

Pression de sortie maximale 1,0 bar (15psi) BOL/ASSEMBLAGE

Manométre de sortie 0 - 2,1 bar (0-30psi) DU PROTECTEUR DE BOL
99% d'efficacité a une taille| PIECE No. WLOZ0BA

Efficacité du filtre d'admission |de particule de 2,0 microns
95% d'efficacité a une taille|
Efficacité du filtre de compress{de particule de 0,7 microns
Soupape de siireté Réglable
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RECHERCHE DE PANNE (MODELE BAC-20P)
PROBLEME | CAUSE POSSIBLE SOLUTION

e moteur ne démarre p|Pression insuffisante Vérifiez la source d'air comprimée a 1'aide du
manometre et assurez-vous que la pression
d'alimentation est correcte. Tournez le bouton de
réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour
augmenter la pression au moteur pneumatique et
vérifier le manométre sur le régulateur.

Le moteur gele (extérjHumidité trés élevée Normal en période chaude

Pas de lubrification dans les f Vérifiez qu'il y a de I'huile dans le lubrificateur

MAINTENANCE

Note : La plupart des problémes peuvent étre évités en veillant a ce que les filtres soit propres.
Des filtres encrassés diminuent la performance de la pompe et diminuent la durée de service de
la pompe. Inspectez les filtres toutes les 40 heures.

1. Ne pas lubrifier le compresseur qui ne contient pas de ’huile ! Les palettes de carbone et les paliers du moteur
graissés ne nécessitent pas de lubrification.

2. Remplacez les filtres d’admission et d’échappement réguliérement.
3. Lapalette peut adhérer ou se briser si un exces de poussiére, de particules étrangeres, d’humidité ou d’huile pénétre la

pompe. Leringage de la pompe résoudra ce probléme. Le solvant conseillé est la piece No. BAC-1001.

NETTOYAGE DES PIECES INTERNES DU COMPRESSEUR

Si le compresseur fonctionne avec des filtres encrassés ou stockés pendant plus que 14 jours, des particules
étrangeres et de I’humidité peuvent s’accumuler dans la caisse de pompe. Pour éliminer ces agents polluants, le
compresseur doit faire I’objet d’un ringage (nettoyage) de fagcon périodique, a I’aide d’un solvant de sécurité approuvé, par
exemple la piece Air Systems No. BAC-1001. Le ringage doit s’effectuer dans un espace ouvert et bien ventilé.

Rincage du compresseur

1. Des lunettes de protection sont obligatoires pendant le ringage de I’unité.

2. Pour rincer le compresseur, retirez 1’assemblage des filtres d’admission et I’¢lément de filtre du compresseur.

3. Installez une prise male dans I’un des couplages de raccord rapide pour permettre a I’air de passer librement a
travers le systéme de compresseur.

4. Pendant que le compresseur fonctionne, vaporisez un ou deux onces de solvant de sécurité dans 1’acces
d’admission d’air du compresseur.

5. Le ringage doit s’ effectuer dans un espace ouvert, a 1I’abri des étincelles et des flammes. Faites fonctionner le
compresseur pendant au moins cing minutes avant d’utiliser le compresseur avec un respirateur.

6. N’utilisez pas un solvant inflammable ni un solvant d’une toxicité supérieure ou €gale a 500ppm pour rincer I’unité.
N’utilisez pas de solvant qui laisse un dépot de pétrole.

e A

Limitations de la garantie

Les produits manufacturés par Air Systems comportent, pour le premier acheteur, une garantie contre tout vice de fabrication ou défaut de
matériau, a condition d’étre utilisés comme prévu, et ce pour une durée d’un an a compter de la date d’achat. Si Air Systems estime qu’un
composant présente un vice de fabrication ou un défaut de matériau, ce composant sera réparé ou remplacé a sa discrétion, et cela
constituera le seul recours possible. Cette garantie ne s’applique pas aux ensembles ¢électriques ni aux éléments électroniques. Les pi¢ces
¢lectriques sont couvertes par une garantie de 90 jours a compter de la date d’achat, et ce uniquement pour le premier acheteur. Durant la
période de garantie, les composants électriques seront réparés ou remplacés a la discrétion d’Air Systems.
AIRSYSTEMS N°OFFREAUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, QUANT A LADESCRIPTION, LAQUALITE, LA
VALEUR MARCHANDE, LACONVENANCE A UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE AUTRE FONCTION LIEE AU PRODUIT CI-
JOINT. LE VENDEUR NE POURRA ENAUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS NIDESAUTRES
COUTS DIRECTS OU INDIRECTS, NI ENCORE DES DEPENSES, PERTES OU DOMMAGES ENCOURUS EN RAISON DU VICE DE
FABRICATION DU PRODUIT OU DE LA DEFAILLANCE MECANIQUE DE CE DERNIER, OU ENCORE DE TOUTE PIECE DONTIL
ESTCONSTITUE.
Il incombe enti¢rement a I’acheteur de se conformer aux directives des organismes réglementaires en vigueur au niveau fédéral, provincial
ou municipal. Air Systems International estime que ses produits respectent les normes de I’OSHA et de MSHA dans la mesure ou ses
produits sont utilisés et entretenus selon 1’état dans lequel ils se trouvaient a leur sortie d’usine, et en conformité avec le manuel d’utilisa-
tion. Aucune garantie tacite ou expresse n’est exprimée, si ce n’est celle qui est contenue dans les présentes. Les modeles ou données
techniques peuvent étre modifiés sans préavis. Révision 2 12/98
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