
Name: ES400 AIR

Capacity: 3.7V/40000mAh/148Wh   

Battery pack capacity: 14.8V /10000mAh/148Wh

INPUT: 

DC Input:12-24V/3A(Max)    Max Solar charging: 60W

OUTPUT:

Cigare Lighter Socket output:12-16V / 10A(max)

USB Output: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

USB-C Output: DC5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 

DC Output: 12V/5A 16.5V/4A 20V/3.5A 24V/3.5A 

Measure: 185*121*40mm            

N.W: 836.3g

Technical Specifications

Thanks for choosing our product, Please read the manual carefully 
before use

Package Contents

Use the DC③ Port to charge the power bank

1. Please use the standard adapter or solar panel or car charger to charge the power bank 

2. Charging Time: It takes about 5 hours to fully charged the power bank with the standard adapter.

Solar panel charging is related to solar panel power and sun light intensity, supports Max 60W solar power

 charging

3. Usage: After the adapter is inserted into the DC③. The LED screen displays② IN, The battery`s LED 

power display light flashed. 

The display stop flashing when the power bank fully charged

The digital display screen② shows the power bank battery level: 

One grid means 25% battery power level, 

Two grid means 50% battery power level, 

Three grid means 75% battery power level, 

Four grid means 100% battery power level (as shown in the picture).

1. USB⑥ and USB C⑤ are suitable for charging mobile phones, tablet and other digital devices.

2. The power bank can automatically charge the device when the devices connected. If the device cannot be 

charged, Recheck the cable and connection and press the power button①.

1.Before charging the DC device, Pls choose the correct cable and proper discharging port.

2.After long pressing the voltage button ① for 3 seconds, the voltage on the digital display screen ② will 

flash and stay on each voltage for 5 seconds. 

The voltage display show as follow:12V,16.5V,20V,24V, Please select the Correct working voltage 

according to your equipment

3.When the flashing voltage value is not suitable for your equipment, Please click the voltage adjustment 

button to adjust the voltage you need.When the voltage stops flashing, the DC③ port is working. 

The DC③ output will be shut down,If the DC③ interface does not connect the device within 2 hours

4.The DC③ port is suitable for powering CPAP, laptops and other devices

Readjust the working voltage: The two operation methods are as follows:

1. Press for 3 seconds to turn off the output.Press and hold for 3 seconds to adjust the voltage

2. Long press the voltage adjustment button again to select the Working voltage when the display voltage pulsates

Recharge Power Bank

LED Display

Q1. Can I charge four devices at the same time?

A1. Yes, but the total power does not exceed 150W. It is recommended not to connect DC③ 

when the 12V cigarette lighter⑦ port is working at full load.

Q2. What should we do if the power bank can't recharge?

A2. Please check the charging adapter is connected correctly and the 100v-240v AC charging

is enabled, if the problem still exists, please contact the supplier for more professional advices.

Q3. What shold we do if the power supply cannot charge other devices?

A3. Please Check the charging line is inserted in the correct port, or check whether the 

output of this power supply is compatible with the voltage of electronic devices. Refer to 

your device's manual, product label, or adapter

Usage Notes

FAQ

12V Cigar lighter socket output

Power to other DC input devices

Charge your digital devices

Identification of parts

1. 12V devices Supported: Car refrigerator/inflator pump,UVA battery/outdoor tent light/ camping light/

fishing light/hunting light/fan and other devices which under 150W.

2. Plug the devices into 12V cigar lighter socket. 

3. The socket will automatically power the connected device.

4. To Turn off the devices & unplug it from the power pack.

Note: The working voltage of the cigarette lighter is 12-16.8V

For equipment whose starting voltage is slightly lower than the highest voltage of the power bank cigar 

lighter socket, If the power bank fully charged, some of devices will automatically protect against startup 

and you can`t start the device.（For example: AirMini original car charger）Pls use the USB to discharge 

before starting the 12V devices until the cigar lighter port working voltage meets your devices working voltage.
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1. The fast charging function will be cancelled when the QC3.0 USB A⑥ and USB-C⑤

discharging at the same time, the total output voltage will turn out to be 5V. ( Can't 

recharge the battery pack from USB C⑤)

2. Unplug the charging cable when charging has completed .

3. It is not recommended to use this battery pack in an environment below 0℃ or above

60℃. To avoid causing irreparable damage to the internal battery.

4. Use original or authorized cable only.

5. If the power bank is not in frequent use,it is recommended to recharge the power bank 

every six months.

6. Keep away from liquids.Stop using if it is wet to avoid fire hazards,battery leakage,

electric shock or explosion.

7. When charging is complete, please press and hold the voltage setting button for 3s to 

completely turn off the battery pack, otherwise it will standby for 2h then automatically  

turn off , which may cause a bit of battery lose .

8. Keep away from high temperatures .

9. Never try to dismantle,repair or refit this unit by yourself.

10. Do not knock this product,Avoid dropping .

11. Do not clean this unit with soap or other detergent to avoid damaging .

12. Stop using immediately if deformation,breakage,overheating or abnormal odor occurs. 

13. Keep away from flammables,smoke and heat surface .

14. Keep out of reach of children .

15. Dispose this product as per local law and regulations 
OUTDOOR BATTERY PACK

USER 'S MANUAL

- Easy Charge,Longer Power -
For more information visit our support page at www.easylonger.com

ES400 AIR

1x ES400 AIR Battery Pack  

1x 20V/2A Adapter              

1x USB A to USB C Cable  

1x Handy Bag                           

1x User Manual

Can't work for USB-C LAPTOP OVER 30W. 

Warranty

There is a 2-year warranty on your EASYLONGER product. Please read the warranty terms and 

register your new EASYLONGER product at

Note:

 This warranty is void if the defect is caused by

Damage caused by force majeure.

Accidental damage,misuse,abuse,neglect.

Improper repair or alteration by unauthorized persons.

Expired warranty period.

 www.easylonger.com

Instagram: https://www.instagram.com/easylonger_official

Facebook: https://www.facebook.com/easylonger

TikTok: https: //www.tiktok.com/@easylonger

Pinterest: https: //www.pinterest.com/easylonger

Twitter: https: //twitter.com/easylonger/

MADE IN CHINA 

1x DC Cable for ResMed S9

1x DC Cable for ResMed Airsense10 (S10)/Aircurve 10

1x DC Cable for ResMed AirMini

1x DC Cable for Philips Dreamstation

Name: ES400 AIR

Kapazität: 3.7V/40000mAh/148Wh   

Akku-Kapazität: 14.8V /10000mAh/148Wh

EINGANG: 

DC-Eingang:12-24V/3A(Max) Max Solarladung: 60W

AUSGANG:

Zigarettenanzünder-Ausgang: 12-16V / 10A(max)

USB-Ausgang: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

USB-C Ausgang: DC5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 

DC-Ausgang: 12V/5A 16.5V/4A 20V/3.5A 24V/3.5A 

Maße: 185*121*40mm            

Gewicht: 836.3g

Technische Daten

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, 
bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig vor dem Gebrauch

Inhalt des Pakets

Verwenden Sie den DC③-Anschluss zum Aufladen der Powerbank

1. Bitte verwenden Sie den Standard-Adapter oder Solarpanel oder Auto-Ladegerät zum Aufladen der Powerbank 

2. Ladezeit: Es dauert etwa 5 Stunden, um die Powerbank mit dem Standardadapter vollständig aufzuladen.

Das Aufladen mit einem Solarmodul hängt von der Leistung des Solarmoduls und der Intensität des 

Sonnenlichts ab und unterstützt max. 60W Solarleistung Aufladen

3. Verwendung: Nach dem Einstecken des Adapters in den DC③. Der LED-Bildschirm zeigt② IN an, die 

LED der Batterie Leistungsanzeige blinkt. 

Die Anzeige hört auf zu blinken, wenn die Powerbank vollständig geladen ist.

Das digitale Display② zeigt den Akkustand der Powerbank an: 

Ein Gitter bedeutet 25% Batteriestand, 

Zwei Raster bedeutet 50% Batterieleistung, 

Drei Raster bedeutet 75% Batteriestand, 

Vier Raster bedeutet 100% Batterieleistung (wie auf dem Bild gezeigt).

1. USB⑥ und USB C⑤ sind zum Aufladen von Mobiltelefonen, Tablets und anderen digitalen Geräten geeignet.

2. Die Powerbank kann das Gerät automatisch aufladen, wenn die Geräte angeschlossen sind. Wenn das 

Gerät nicht geladen werden kann Wenn das Gerät nicht geladen werden kann, überprüfen Sie das Kabel 

und die Verbindung und drücken Sie die Power-Taste①.

1. bevor Sie das DC-Gerät aufladen, wählen Sie bitte das richtige Kabel und den richtigen Entladungsanschluss.

2. nachdem Sie die Spannungstaste ① 3 Sekunden lang gedrückt haben, blinkt die Spannung auf dem 

digitalen Anzeigebildschirm ②. blinken und bleiben auf jeder Spannung für 5 Sekunden. 

Die Spannungsanzeige ist wie folgt: 12V,16.5V,20V,24V, Bitte wählen Sie die korrekte Betriebsspannung 

entsprechend Ihrer Ausrüstung

3. wenn der blinkende Spannungswert für Ihr Gerät nicht geeignet ist, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche 

zur Spannungseinstellung. Wenn die Spannung aufhört zu blinken, ist der DC③-Anschluss in Betrieb. 

Der DC③-Ausgang wird abgeschaltet, wenn die DC③-Schnittstelle das Gerät nicht innerhalb von 2 

Stunden anschließt.

4. der DC③-Anschluss ist für die Stromversorgung von CPAP, Laptops und anderen Geräten geeignet

Readjust the working voltage: The two operation methods are as follows:

1. Press for 3 seconds to turn off the output.Press and hold for 3 seconds to adjust the voltage

2. Long press the voltage adjustment button again to select the Working voltage when the display voltage pulsates

Powerbank aufladen

LED Display

Q1. Kann ich vier Geräte gleichzeitig aufladen?

A1. Ja, aber die Gesamtleistung darf 150 W nicht überschreiten. Es wird empfohlen, keinen DC③ 
anzuschließen anzuschließen, wenn der 12V-Zigarettenanzünder⑦-Anschluss unter Volllast arbeitet.

Q2. Was sollen wir tun, wenn die Powerbank nicht aufgeladen werden kann?

A2. Bitte überprüfen Sie, ob der Ladeadapter richtig angeschlossen ist und die 100v-240v AC-Ladung 

aktiviert ist.Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten, um weitere 

professionelle Ratschläge zu erhalten.

Q3. Was sollen wir tun, wenn das Netzteil keine anderen Geräte aufladen kann?

A3. Bitte überprüfen Sie, ob das Ladekabel in den richtigen Anschluss eingesteckt ist, oder ob der 

Ausgang dieses Netzteils mit der Spannung der elektronischen Geräte kompatibel ist. Schauen Sie im 

dem Handbuch Ihres Geräts, dem Produktetikett oder dem Adapter

Usage Notes

FAQ

12V Cigar lighter socket output

Power to other DC input devices

Charge your digital devices

Identifizierung von Teilen

1. 12V Geräte Unterstützt: Autokühlschrank/Aufblaspumpe, UVA-Batterie/Außenzeltleuchte/

Campingleuchte/Angellicht/Jagdlicht/Ventilator und andere Geräte mit weniger als 150W.

2. Stecken Sie die Geräte in die 12V Zigarettenanzünderbuchse. 

3. Die Steckdose schaltet automatisch das angeschlossene Gerät ein.

4. Schalten Sie die Geräte aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Hinweis: Die Betriebsspannung des Zigarettenanzünders beträgt 12-16,8V

Für Geräte, deren Startspannung etwas niedriger ist als die höchste Spannung des Zigarettenanzünders 

der Powerbank. Wenn die Powerbank voll aufgeladen ist, werden einige Geräte automatisch vor dem Start 

geschützt und Sie können das Gerät nicht starten.（Zum Beispiel: AirMini Original-Autoladegerät）

Benutzen Sie den USB zum Entladen bevor Sie die 12V-Geräte starten, bis die Betriebsspannung 

des Zigarettenanzünderanschlusses mit der Betriebsspannung Ihres Geräts übereinstimmt.
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Such as Car fridge.etc
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Mobile Phone/Ipad.etc

1. Die Schnellladefunktion wird abgebrochen, wenn QC3.0 USB A⑥ und USB-C⑤ 

gleichzeitig entladen werden, die Gesamtausgangsspannung beträgt dann 5 V. (Kann 

nicht Akkupack nicht über USB C⑤ aufladen)

2. Ziehen Sie das Ladekabel ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

3. Es wird nicht empfohlen, dieses Akkupaket in einer Umgebung unter 0℃ oder über

60℃. Um eine irreparable Beschädigung des internen Akkus zu vermeiden.

4. Verwenden Sie nur Original- oder autorisierte Kabel.

5. Wenn die Powerbank nicht häufig benutzt wird, empfiehlt es sich, die Powerbank alle sechs 

Monate aufzuladen.

6. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern und verwenden Sie es nicht, wenn es nass ist, um 

Brandgefahr, Auslaufen der Batterie, Stromschlag oder Explosion zu vermeiden,Stromschlag 

oder Explosion zu vermeiden.

7. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, halten Sie bitte die Taste zur Spannungseinstellung 

3 Sekunden lang gedrückt, um den um den Akku vollständig auszuschalten, andernfalls wird er 

für 2 Stunden in den Standby-Modus versetzt und  aus, was zu einem leichten Verlust der Batterie 

führen kann.

8. Halten Sie es von hohen Temperaturen fern.

9. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder wieder 

zusammenzubauen.

10. Vermeiden Sie es, dieses Produkt fallen zu lassen.

11. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Seife oder anderen Reinigungsmitteln, um Beschädigungen 

zu vermeiden.

12. Stellen Sie den Betrieb sofort ein, wenn Verformungen, Brüche, Überhitzungen oder 

ungewöhnliche Gerüche auftreten. 

13. Halten Sie das Gerät von brennbaren Stoffen, Rauch und Hitze fern.

14. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

15. Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. 

1x ES400 AIR Akkupack  

1x 20V/2A Adapter              

1x USB-A-auf-USB-C-Kabel  

1x Handytasche                           

1x Benutzerhandbuch

Can't work for USB-C LAPTOP OVER 30W. 

Warranty

Für Ihr EASYLONGER Produkt gilt eine 2-jährige Garantie. Bitte lesen Sie die 

Garantiebedingungen und registrieren Sie Ihr neues EASYLONGER-Produkt unter 

Hinweis:

Diese Garantie ist nichtig, wenn der Defekt verursacht wird durch

Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden.

Unbeabsichtigte Beschädigung, unsachgemäße Verwendung, Missbrauch, Vernachlässigung.

Unsachgemäße Reparatur oder Änderung durch nicht autorisierte Personen.

Abgelaufene Garantiezeit.

www.easylonger.com

Instagram: https://www.instagram.com/easylonger_official

Facebook: https://www.facebook.com/easylonger

TikTok: https: //www.tiktok.com/@easylonger

Pinterest: https: //www.pinterest.com/easylonger

Twitter: https: //twitter.com/easylonger/

MADE IN CHINA 

1x DC-Kabel für ResMed S9

1x DC-Kabel für ResMed Airsense10 (S10)/Aircurve 10

1x DC-Kabel für ResMed AirMini

1x DC-Kabel für Philips Dreamstation

德语 

Nom : ES400 AIR

Capacité : 3,7V/40000mAh/148Wh 

Capacité de la batterie : 14.8V /10000mAh/148Wh

ENTRÉE : 

Entrée CC : 12-24V/3A(Max) Charge solaire maximale : 60W

SORTIE :

Sortie de la prise allume-cigare : 12-16V / 10A (max)

Sortie USB : 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Sortie USB-C : DC5V/3A 9V/3A 12V/2.5A

Sortie CC : 12V/5A 16.5V/4A 20V/3.5A 24V/3.5A

Dimensions : 185*121*40mm 

Poids : 836.3g

Spécifications techniques

Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire le manuel 
attentivement avant de l'utiliser

Contenu de l'emballage

Utilisez le port DC③ pour charger la batterie.

1. Veuillez utiliser l'adaptateur standard ou le panneau solaire ou le chargeur de voiture pour charger la 

banque d'énergie. 

2. Temps de chargement : Il faut environ 5 heures pour charger complètement la banque d'alimentation 

avec l'adaptateur standard.La charge du panneau solaire est liée à la puissance du panneau solaire et à 

l'intensité de la lumière du soleil, supporte une puissance solaire de 60W maximum.charge

3. Utilisation : Après que l'adaptateur est inséré dans le DC③. L'écran LED affiche② IN, le LED de la 

batterie clignote. de la batterie et le voyant d'alimentation clignotent. 

L'affichage cesse de clignoter lorsque la banque d'alimentation est entièrement chargée.

L'écran d'affichage numérique② indique le niveau de la batterie de la 

banque d'alimentation : 

Une grille signifie un niveau de batterie de 25%,

Deux grilles signifient un niveau de batterie de 50%, 

Trois grilles signifient 75% du niveau de la batterie, 

Quatre grilles signifient 100% du niveau de la batterie (comme indiqué sur l'image).

1. L'USB⑥ et l'USB C⑤ conviennent pour charger les téléphones portables, les tablettes et autres 

appareils numériques.

2. La banque d'alimentation peut automatiquement charger l'appareil lorsque les appareils sont connectés. 

Si l'appareil ne peut pas être chargé, revérifiez le câble et la connexion et appuyez sur le bouton d'alimentation①.

1.Avant de charger l'appareil DC, Pls choisir le câble correct et le port de décharge approprié.

2 Après avoir appuyé longuement sur le bouton de tension ① pendant 3 secondes, la tension sur l'écran 

d'affichage numérique ② clignote et reste sur chaque tension pendant 5 secondes. 

clignotera et restera sur chaque tension pendant 5 secondes. 

L'affichage de la tension est le suivant : 12V, 16.5V, 20V, 24V, veuillez sélectionner la tension de travail 

correcte en fonction de votre équipement. en fonction de votre équipement.

3.Si la valeur de la tension clignotante n'est pas adaptée à votre équipement, cliquez sur le bouton de 

réglage de la tension pour ajuster la tension dont vous avez besoin. 

Lorsque la tension cesse de clignoter, le port DC③ fonctionne. 

La sortie DC③ sera arrêtée,Si l'interface DC③ ne connecte pas l'appareil dans les 2 heures.

4.Le port DC③ convient pour alimenter le CPAP, les ordinateurs portables et d'autres appareils.

Réajustez la tension de fonctionnement : Les deux méthodes de fonctionnement sont les suivantes :

1. Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre la sortie.Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour 

ajuster la tension.

2. 2. Appuyez longuement sur le bouton de réglage de la tension pour sélectionner la tension de travail 

lorsque la tension affichée clignote.

Recharge de la banque d'alimentation

Affichage LED

Q1. Puis-je charger quatre appareils en même temps ?

A1. Oui, mais la puissance totale ne dépasse pas 150W. Il est recommandé de ne pas connecter le DC③ 

lorsque le port 12V de l'allume-cigare⑦ fonctionne à pleine charge.

Q2. Que devons-nous faire si la banque d'alimentation ne peut pas se recharger ?

A2. Veuillez vérifier que l'adaptateur de charge est correctement connecté et que la charge 100v-240vAC 

est activé, si le problème persiste, veuillez contacter le fournisseur pour des conseils plus professionnels.

Q3. Que devons-nous faire si le bloc d'alimentation ne peut pas charger d'autres appareils ?

A3. Vérifiez que la ligne de charge est insérée dans le bon port, ou vérifiez si la sortie de ce bloc 

d'alimentation est compatible avec d'autres appareils. 

sortie de ce bloc d'alimentation est compatible avec la tension des appareils électroniques. 

Reportez-vous au le manuel de votre appareil, l'étiquette du produit ou l'adaptateur.

Notes d'utilisation

FAQ

Sortie de la prise allume-cigare 12V

Alimentation d'autres dispositifs d'entrée CC

Chargez vos appareils numériques

Identification des pièces

1. Appareils 12V supportés : Réfrigérateur de voiture/pompe gonflable, batterie UVA/éclairage de tente 

extérieure/éclairage de camping/

lumière de pêche/ lumière de chasse/ ventilateur et autres appareils de moins de 150W.

2. Branchez les appareils dans la prise allume-cigare 12V. 

3. La prise alimente automatiquement l'appareil connecté.

4. Éteindre les appareils et les débrancher de la prise.

Note : La tension de fonctionnement de l'allume-cigare est de 12-16.8V

Pour les appareils dont la tension de démarrage est légèrement inférieure à la tension la plus élevée de la 

prise allume-cigare de la banque d'énergie, si la banque d'énergie est en train de se brancher sur 

l'allume-cigare, la tension de fonctionnement est de 12-16,8V. 

Si le bloc d'alimentation est complètement chargé, certains appareils seront automatiquement protégés 

contre le démarrage. 

et vous ne pourrez pas démarrer l'appareil.（Par exemple : AirMini chargeur de voiture original）Pls utiliser 

l'USB pour se décharger 

avant de démarrer les appareils 12V jusqu`à ce que la tension de fonctionnement du port allume-cigare 

corresponde à la tension de fonctionnement de vos appareils.
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Such as Car fridge.etc

For USB-C port , Such as: 
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1. La fonction de charge rapide sera annulée lorsque le QC3.0 USB A⑥ et USB-C⑤ se 

déchargent en même temps.

décharge en même temps, la tension de sortie totale s'avérera être de 5V. ( Ne peut pas 

recharger la batterie à partir de l'USB C⑤)

2. Débranchez le câble de charge lorsque la charge est terminée .

3. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce bloc-piles dans un environnement inférieur à 0℃ 

ou supérieur à 60℃. Pour éviter de causer des dommages irréparables à la batterie interne.

4. N'utilisez que des câbles originaux ou autorisés.

5. Si la batterie n'est pas utilisée fréquemment, il est recommandé de la recharger tous les 

six mois. tous les six mois.

6. Ne l'utilisez pas s'il est mouillé afin d'éviter tout risque d'incendie, de fuite de la batterie, 

de choc électrique ou d'explosion,de fuite de batterie, de choc électrique ou d'explosion.

7. Lorsque la charge est terminée, appuyez sur le bouton de réglage de la tension et 

maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre complètement la batterie.3s pour 

éteindre complètement la batterie, sinon elle restera en veille pendant 2h puis s'éteindra 

automatiquement.automatiquement, ce qui peut entraîner une légère perte de batterie.

8. Tenir à l'écart des températures élevées.

9. N'essayez jamais de démonter, réparer ou remonter cet appareil par vous-même.

10. Ne frappez pas ce produit, évitez de le faire tomber.

11. Ne nettoyez pas cet appareil avec du savon ou un autre détergent pour éviter de 

l'endommager.

12. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de déformation, de casse, de 

surchauffe ou d'odeur anormale.

13. Tenir à l'écart des matières inflammables, de la fumée et des surfaces chaudes.

14. Tenir hors de portée des enfants.

15. Jetez ce produit conformément aux lois et règlements locaux.

1x ES400 AIR Battery Pack 

1x Adaptateur 20V/2A 

1x Câble USB A vers USB C 

1x Sac à main 

1x Manuel d'utilisation

Can't work for USB-C LAPTOP OVER 30W. 

Garantie

Votre produit EASYLONGER bénéficie d'une garantie de 2 ans. Veuillez lire les conditions 

de garantie et enregistrer votre nouveau produit EASYLONGER à l'adresse suivante 

Note:

Cette garantie est nulle si le défaut est causé par

Dommages causés par un cas de force majeure.

Dommages accidentels, mauvaise utilisation, abus, négligence.

Une réparation ou une modification inappropriée par des personnes non autorisées.

Une période de garantie expirée.

www.easylonger.com

Instagram: https://www.instagram.com/easylonger_official

Facebook: https://www.facebook.com/easylonger

TikTok: https: //www.tiktok.com/@easylonger

Pinterest: https: //www.pinterest.com/easylonger

Twitter: https: //twitter.com/easylonger/

MADE IN CHINA 

1x Câble DC pour ResMed S9

1x Câble DC pour ResMed Airsense10 (S10)/Aircurve 10

1x Câble DC pour ResMed AirMini

1x Câble DC pour Philips Dreamstation

法语  

意大利语 

Nome: ES400 AIR

Capacità: 3,7V/40000mAh/148Wh 

Capacità della batteria: 14,8V /10000mAh/148Wh

INGRESSO: 

Ingresso DC: 12-24V/3A (Max) Carica solare massima: 60W

USCITA:

Uscita presa accendisigari: 12-16V / 10A (max)

Uscita USB: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A

Uscita USB-C: DC5V/3A 9V/3A 12V/2,5A

Uscita DC: 12V/5A 16,5V/4A 20V/3,5A 24V/3,5A

Misura: 185*121*40mm 

Peso netto: 836,3 g

Specifiche tecniche

Grazie per aver scelto il nostro prodotto, si prega di leggere 
attentamente il manuale prima dell'uso

Contenuto della confezione

Utilizzare la porta DC③ per caricare il power bank

1. Per caricare il power bank, utilizzare l'adattatore standard o il pannello solare o il caricabatterie da auto. 

2. Tempo di ricarica: sono necessarie circa 5 ore per caricare completamente il power bank con l'adattatore 

standard.La carica del pannello solare è legata alla potenza del pannello solare e all'intensità della luce 

solare, supporta una potenza solare massima di 60W. di carica

3. Utilizzo: Dopo aver inserito l'adattatore nella presa DC③. Lo schermo LED visualizza② IN, il LED della 

batteria lampeggia. di alimentazione lampeggia. Il display smette di lampeggiare quando il power bank è 

completamente carico.

Lo schermo digitale② mostra il livello della batteria del power bank: 

Una griglia indica il livello di carica della batteria al 25%, 

Due griglie indicano un livello di carica della batteria del 50%, 

Tre griglie indicano un livello di carica della batteria del 75%, 

Quattro griglie indicano il livello di carica della batteria al 100% (come 

mostrato nell'immagine).

1. Le porte USB⑥ e USB C⑤ sono adatte per ricaricare telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi digitali.

2. Il power bank è in grado di caricare automaticamente il dispositivo quando è collegato. Se il dispositivo 

non può essere Se il dispositivo non può essere caricato, ricontrollare il cavo e il collegamento e premere 

il pulsante di accensione①.

1. Prima di caricare il dispositivo DC, scegliere il cavo corretto e la porta di scarico adeguata.

2.Dopo aver premuto a lungo il pulsante di tensione ① per 3 secondi, la tensione sullo schermo digitale ② 

lampeggerà e rimarrà su ogni tensione per 5 secondi. lampeggia e rimane su ogni tensione per 5 secondi. 

L'esposizione di tensione mostra come segue: 12V, 16.5V, 20V, 24V, si prega di selezionare la tensione di 

lavoro corretto secondo la vostra attrezzatura

3.When il valore di tensione lampeggiante non è adatto per la vostra attrezzatura, si prega di fare clic sul 

pulsante di regolazione di tensione Quando la tensione smette di lampeggiare, la porta DC③ funziona. 

Se l'interfaccia DC③ non collega il dispositivo entro 2 ore, l'uscita DC③ si spegne.

4. La porta DC③ è adatta per alimentare CPAP, computer portatili e altri dispositivi.

Regolare la tensione di lavoro: I due metodi di funzionamento sono i seguenti:

1. Premere per 3 secondi per spegnere l'uscita. Tenere premuto per 3 secondi per regolare la tensione.

2. Premere di nuovo a lungo il pulsante di regolazione della tensione per selezionare la tensione di lavoro 

quando la tensione sul display pulsa.

Ricarica della banca di energia

Display a LED

Q1. Posso caricare quattro dispositivi contemporaneamente?

A1. Sì, ma la potenza totale non deve superare i 150W. Si raccomanda di non collegare la corrente 

continua③ quando la porta dell'accendisigari da 12V⑦ funziona a pieno carico.

Q2. Cosa fare se il power bank non riesce a ricaricarsi?

A2. Controllare che l'adattatore di ricarica sia collegato correttamente e che la ricarica a 100v-240vAC 

sia abilitata. Se il problema persiste, contattare il fornitore per ricevere consigli professionali.

Q3. Cosa fare se l'alimentatore non riesce a caricare altri dispositivi?

A3. Controllare che la linea di ricarica sia inserita nella porta corretta, oppure verificare se l'uscita di 

questo alimentatore è compatibile con i dispositivi di rete. 

se l'uscita di questo alimentatore è compatibile con la tensione dei dispositivi elettronici. Consultare il al 

manuale del dispositivo, all'etichetta del prodotto o all'adattatore

Note d'uso

FAQ

Uscita presa accendisigari da 12 V

Alimentazione di altri dispositivi di ingresso CC

Caricare i dispositivi digitali

Identificazione delle parti

1. Dispositivi a 12 V supportati: frigorifero per auto/pompa di gonfiaggio, batteria UVA/luce da tenda esterna/luce 

da campeggio/luce da pesca/luce da caccia/ventilatore e altri dispositivi con potenza inferiore a 150W. luce da 

pesca/luce da caccia/ventilatore e altri dispositivi sotto i 150W.

2. Collegare i dispositivi alla presa accendisigari da 12V. 

3. La presa alimenterà automaticamente il dispositivo collegato.

4. Spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentatore.

Nota: la tensione di esercizio dell'accendisigari è di 12-16,8V.

Per le apparecchiature la cui tensione di avvio è leggermente inferiore alla tensione più alta della presa 

accendisigari del power bank, se il power bank è completamente acceso, è necessario che il dispositivo 

sia collegato alla presa. Se il power bank è completamente carico, alcuni dispositivi si proteggono 

automaticamente dall'avvio e non è possibile avviare il dispositivo. e non sarà possibile avviare il dispositivo 

(ad esempio, il caricatore per auto originale AirMini): AirMini caricabatterie originale per auto）Per favore 

utilizzare l'USB per scaricare prima di avviare i dispositivi a 12 V fino a quando la tensione di esercizio della 

porta dell'accendisigari non corrisponde alla tensione di esercizio dei dispositivi.
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For DC12-24V devices: 

Such as DC laptops

So ar chargel

Wall charge

Car charger

For 12V Car set devices: 

Such as Car fridge.etc

For USB-C port , Such as: 

Mobile Phone/Ipad.etc

1. La funzione di ricarica rapida sarà annullata quando la QC3.0 USB A⑥ e USB-C⑤ si 

scaricano contemporaneamente.

e USB-C⑤ si scaricano contemporaneamente, la tensione totale di uscita sarà di 5 V. 

(Non è possibile ricaricare la batteria da USB C⑤). ricaricare il pacco batteria da USB C⑤).

2. Scollegare il cavo di ricarica al termine della ricarica.

3. Non si consiglia di utilizzare questo pacco batteria in un ambiente con temperatura 

inferiore a 0℃ o superiore a 60℃. 60℃. Per evitare di causare danni irreparabili alla 

batteria interna.

4. Utilizzare solo cavi originali o autorizzati.

5. Se il power bank non viene utilizzato di frequente, si raccomanda di ricaricarlo ogni 

sei mesi. ogni sei mesi.

6. Non utilizzare il prodotto se è bagnato per evitare rischi di incendio, perdite di batteria, 

scosse elettriche o esplosioni,scosse elettriche o esplosioni.

7. Quando la carica è completa, tenere premuto il pulsante di impostazione della tensione 

per 3 secondi per spegnere completamente la batteria. spegnere completamente il pacco 

batteria, altrimenti rimarrà in standby per 2 ore e poi si spegnerà automaticamente. 

spegnimento automatico, il che potrebbe causare una perdita di batteria.

8. Tenere lontano dalle alte temperature.

9. Non tentare mai di smontare, riparare o rimontare l'unità da soli.

10. Non urtare il prodotto e non farlo cadere.

11. Non pulire l'unità con sapone o altri detergenti per evitare di danneggiarla.

12. Interrompere immediatamente l'uso se si verificano deformazioni, rotture, 

surriscaldamento o odori anomali.

13. Tenere lontano da sostanze infiammabili, fumo e superfici calde.

14. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

15. Smaltire il prodotto secondo le leggi e le normative locali.

1 batteria ES400 

1 adattatore 20V/2A 

1 cavo da USB A a USB C 

1 borsa pratica 

1 manuale d'uso

Can't work for USB-C LAPTOP OVER 30W. 

Garanzia

Il prodotto EASYLONGER è coperto da una garanzia di 2 anni. Leggere i termini della 

garanzia e registrare il nuovo prodotto EASYLONGER all'indirizzo   www.easylonger.com

Instagram: https://www.instagram.com/easylonger_official

Facebook: https://www.facebook.com/easylonger

TikTok: https: //www.tiktok.com/@easylonger

Pinterest: https: //www.pinterest.com/easylonger

Twitter: https: //twitter.com/easylonger/

MADE IN CHINA 

1 cavo CC per ResMed S9

1 cavo CC per ResMed Airsense10 (S10)/Aircurve 10

1 cavo CC per ResMed AirMini

1 cavo CC per Philips Dreamstation

Nota:

La garanzia è nulla se il difetto è causato da

Danni causati da forza maggiore.

Danno accidentale, uso improprio, abuso, negligenza.

Riparazione o alterazione impropria da parte di persone non autorizzate.

Periodo di garanzia scaduto.

Nombre: ES400 AIR

Capacidad: 3.7V/40000mAh/148Wh 

Capacidad de la batería: 14.8V /10000mAh/148Wh

ENTRADA: 

DC Input:12-24V/3A(Max) Max carga solar: 60W

SALIDA:

Salida de la toma de mechero:12-16V / 10A(max)

Salida USB: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Salida USB-C: DC5V/3A 9V/3A 12V/2.5A

Salida CC: 12V/5A 16.5V/4A 20V/3.5A 24V/3.5A

Medida: 185*121*40mm 

Peso: 836.3g

Especificaciones técnicas

Gracias por elegir nuestro producto, Por favor lea el manual 
uidadosamente antes de usarlo

Contenido del paquete

Utiliza el puerto DC③ para cargar el power bank.

1. Por favor, utilice el adaptador estándar o panel solar o cargador de coche para cargar el power bank.

2. Tiempo de carga: Se tarda alrededor de 5 horas para cargar completamente el banco de energía con el 

adaptador estándar.

La carga del panel solar está relacionada con la potencia del panel solar y la intensidad de la luz solar, 

soporta Max 60W de carga de energía solar

3. Uso: Después de que el adaptador se inserta en el DC③. La pantalla LED muestra② IN, La batería `s 

LED de potencia parpadea la luz de visualización. 

La pantalla deja de parpadear cuando el banco de energía completamente cargada.

La pantalla digital② muestra el nivel de batería del power bank: 

Una cuadrícula significa 25% de nivel de energía de la batería,

Dos cuadrículas significan un nivel de carga de la batería del 50%, 

Tres cuadrículas significan 75% del nivel de carga de la batería, 

Cuatro cuadrículas significan el 100% del nivel de carga de la batería (como se muestra en la imagen).

1. USB⑥ y USB C⑤ son adecuados para cargar teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos digitales.

2. El banco de la energía puede cargar automáticamente el dispositivo cuando los dispositivos conectados. 

Si el dispositivo no se puede

cargado, vuelva a comprobar el cable y la conexión y pulse el botón de encendido①.

1. Antes de cargar el dispositivo de CC, elija el cable correcto y el puerto de descarga adecuado.

2.Después de pulsar el botón de voltaje ① durante 3 segundos, el voltaje en la pantalla digital ② parpadeará y 

permanecerá en cada voltaje durante 5 segundos. La pantalla de voltaje muestra lo siguiente:12V,16.5V,20V,

24V, Por favor seleccione el voltaje de trabajo correcto de acuerdo a su equipo.

3.Cuando el valor de voltaje intermitente no es adecuado para su equipo, por favor haga clic en el botón de 

ajuste de voltaje para ajustar el voltaje que necesita.Cuando el voltaje deja de parpadear, el puerto DC③ está 

trabajando. 3.La salida DC③ se apagará,Si la interfaz DC③ no conecta el dispositivo en 2 horas.

4.El puerto DC③ es adecuado para alimentar CPAP, ordenadores portátiles y otros dispositivos.

Lea sólo el voltaje de trabajo: Los dos métodos de operación son los siguientes:

1. Pulse durante 3 segundos para apagar la salida.Mantenga pulsado durante 3 segundos para ajustar el voltaje.

2. Mantenga pulsado el botón de ajuste de tensión de nuevo para seleccionar la tensión de trabajo cuando la 

tensión de la pantalla parpadee.

Recarga Power Bank

Pantalla LED

Q1. ¿Puedo cargar cuatro dispositivos al mismo tiempo?

A1. Sí, pero la potencia total no supera los 150W. Se recomienda no conectar DC③

cuando el puerto de 12V del encendedor⑦ esté funcionando a plena carga.

Q2. Qué debemos hacer si el power bank no se puede recargar?

A2. Por favor, compruebe que el adaptador de carga está conectado correctamente y la carga 100v-240v

AC está habilitada, si el problema persiste, por favor póngase en contacto con el proveedor para obtener 

consejos más profesionales.

Q3. ¿Qué debemos hacer si la fuente de alimentación no puede cargar otros dispositivos?

A3. Por favor, compruebe que la línea de carga se inserta en el puerto correcto, o comprobar si la 

salida de esta fuente de alimentación es compatible con el voltaje de los dispositivos electrónicos. 

Consulte el manual de su dispositivo, la etiqueta del producto o el adaptador

Notas de uso 

FAQ

Salida para mechero de 12 V

Alimentación de otros dispositivos de entrada de CC

Carga tus dispositivos digitales

Identificación de las piezas

1. 12V dispositivos compatibles: Nevera de coche/bomba de inflado, batería UVA/luz de tienda exterior/luz 

de camping/luz de pesca/luz de caza/ventilador y otros dispositivos de menos de 150W. luz de pesca / luz 

de caza / ventilador y otros dispositivos que por debajo de 150W.

2. Enchufe los dispositivos en la toma del encendedor de 12V. 

3. El enchufe alimentará automáticamente el dispositivo conectado.

4. Apagar los dispositivos y desenchufarlos de la toma de corriente.

Nota: La tensión de trabajo del encendedor es de 12-16,8V

Para equipos cuyo voltaje de arranque es ligeramente inferior al voltaje más alto de la toma de mechero 

de la fuente de alimentación. Si la batería está completamente cargada, algunos dispositivos se protegerán 

automáticamente contra el arranque y no podrá encender el dispositivo. y no podrá arrancar el dispositivo.

(Por ejemplo: AirMini cargador de coche original)Por favor, utilice el USB para descargar antes de arrancar 

los dispositivos de 12V hasta que el voltaje de trabajo del puerto del encendedor coincida con el voltaje de 

trabajo de sus dispositivos.
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For DC12-24V devices: 

Such as DC laptops
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Car charger

For 12V Car set devices: 

Such as Car fridge.etc

For USB-C port , Such as: 

Mobile Phone/Ipad.etc

1. La función de carga rápida se cancelará cuando los puertos USB A⑥ y USB-C⑤ QC3.0 

se descarguen al mismo tiempo.

descargando al mismo tiempo, el voltaje total de salida resultará ser de 5V. ( No se puede 

recargar el pack de baterías desde el USB C⑤).

2. Desenchufe el cable de carga cuando la carga se haya completado .

3. No se recomienda utilizar este paquete de baterías en un ambiente por debajo de 0℃ o 

por encima de 60℃. Para evitar causar daños irreparables a la batería interna.

4. Utilice únicamente cable original o autorizado.

5. Si el banco de energía no está en uso frecuente,se recomienda recargar el banco de 

energía cada seis meses.

6. Deje de utilizarlo si está mojado para evitar riesgos de incendio, fugas de la batería, 

descargas eléctricas o explosiones,descargas eléctricas o explosiones.

7. Una vez finalizada la carga, mantenga pulsado el botón de ajuste de voltaje durante 3 

segundos para apagar completamente la batería; de lo contrario, permanecerá en espera 

durante 2 horas y se apagará automáticamente, lo que puede provocar una pérdida de batería.

8. Mantener alejado de altas temperaturas .

9.Nunca intente desmontar, reparar o volver a montar esta unidad usted mismo.

10. No golpee este producto, evite que se caiga.

11. No limpie esta unidad con jabón u otro detergente para evitar dañar .

12. Deje de usarlo inmediatamente si se produce deformación, rotura, 

sobrecalentamiento u olor anormal.

13. Mantenga alejado de productos inflamables,humo y superficies calientes .

14. Mantener fuera del alcance de los niños.

15. Elimine este producto de acuerdo con las leyes y normativas locales.

1x Batería ES400 AIR            

1x Adaptador 20V/2A 

1x Cable USB A a USB C 

1x Bolsa de mano 

1x Manual de usuario

Can't work for USB-C LAPTOP OVER 30W. 

Garantía

Su producto EASYLONGER tiene una garantía de 2 años. Lea las condiciones de la garantía y 

registre su nuevo producto EASYLONGER en   www.easylonger.com

Instagram: https://www.instagram.com/easylonger_official

Facebook: https://www.facebook.com/easylonger

TikTok: https: //www.tiktok.com/@easylonger

Pinterest: https: //www.pinterest.com/easylonger

Twitter: https: //twitter.com/easylonger/

MADE IN CHINA 

1x Cable DC para ResMed S9

1x Cable DC para ResMed Airsense10 (S10)/Aircurve 10

1x Cable de CC para ResMed AirMini

1x Cable de CC para Philips Dreamstation

Nota:

Esta garantía queda anulada si el defecto se debe a

Daños causados por fuerza mayor.

Daños accidentales, mal uso, abuso, negligencia.

Reparación inadecuada o alteración por personas no autorizadas.

Vencimiento del periodo de garantía.

西班牙语
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