
VOOR BETERE 
VIDEOCONFERENTIES 
EN HYBRIDE wERkEN



wIj BIEDEN VRIjSTaaNDE mOBIElE 
RuImTES EN VERVaNgEN STRESS 
DOOR harmonie EN rust.

HuSHHYBRID DE NIEUWE ALLES-IN-ÉÉN AKOESTISCHE CABINE VOOR  
HYBRIDE WERKEN EN VERBETERDE VIDEOCONFERENCING

Een nieuwe cabine in de „nieuwe realiteit”.
Het nieuwe kantoorwerkmodel is al grotendeels gebaseerd op een hybride systeem,  
waarbij een deel van de week thuis wordt doorgebracht en de overige dagen op kantoor.
HushHybrid is ontworpen om aan deze verwachtingen te voldoen.
Het biedt comfort bij alleen werken, vooral tijdens videoconferenties  
en langere perioden van werk die concentratie of stilte vereisen.



ComPaCt 
Dankzij het kleine formaat en gewicht kan de hushHybrid worden Ingezet  
en afgestemd op de huidige behoeften van elke organisatie.

GeBruiKsGemaK 
De lED-verlichting zorgt voor een betere zichtbaarheid. De uSB-poorten 
en regelbare verlichting verbeteren het werkcomfort, en de geïntegreerde 
bank garandeert comfort.

aFGestemD oP De huiDiGe BehoeFten  
Het is de beste oplossing voor langer individueel werk en videoconferenties.

aGile 
De HushHybrid kan worden afgestemd op de behoeften van de gebruiker  
telkens wanneer het nodig is. De HushHybrid is uitgerust met wielen,  
waardoor u deze vrij door het kantoor kunt verplaatsen.

Dankzij de geïntegreerde wielen 
kunt u de positie van de cabine 
snel en gemakkelijk veranderen. 

HuSHhyBriD (waaROm)
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1  lED-verlichting geactiveerd  
door een bewegingssensor

2  Efficiënte ventilatie geactiveerd  
door een bewegingssensor

3  geharde, gelamineerde, akoestische  
glazen deur

4  anti-botsingsmarkering op de deur

5  achterwand van akoestisch glas

6  VESa monitor houder

7  Enkelvoudig stopcontact (230V),  
dubbele usb-aansluiting (type a en C)

8  knoppen voor het instellen van de  
lichtintensiteit en ventilatorsnelheid

9  Tafelblad in diepte verstelbaar

10  gestoffeerde panelen

11  Comfortabele bank

12  Integrale vloerbedekking

13  Stelvoeten

14  geïntegreerde wielen

langere telefoon- en 
videogesprekken

geconcentreerd 
werken

webinars en opleidingen, 
als spreker en deelnemer

HuSHhybrid IS DE IDEalE PlaaTS VOOR:

B.1244 mm
D. 2230 mm 
H. 900 mm

1

HuSHhyBriD uITRuSTINg 

Standard lED lED + VESa monitor houder
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5  Raamfolie om de privacy van de gebruiker 
te vergroten

4  Tafelblad in diepte verstelbaar tot 40 mm

1  VESa monitor houder 
monitor/computer all-in-one, max. 27’’, max. 8 kg

2  Extra gezichtsverlichting met regelbare intensiteit

3  Controlepaneel

 2 x uSB-aansluiting (type a en C)

  1 x stopcontact (230V)

  knoppen voor het instellen van de 
lichtintensiteit en ventilatorsnelheid

HuSHhyBriD uITRuSTINg

40 mm
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HuSHhyBriD aFwERkINg



HuSHhyBriD TECHNISCHE INFORmaTIE

eleKtrisChe ComPonenten

  lED-plafondlamp

  Voedingsmodule

  Verlichting en ventilatie geactiveerd door 
aanwezigheidssensor

  Twee lED-strips om het gezicht  
te verlichten (optioneel)

sPeCiFiCatie Van eleKtrisChe onDerDelen

* Berekeningen gebaseerd op gemeten prestaties van één ventilator, rekening houdend met verliezen in het ventilatiesysteem.

** Berekeningen gebaseerd op het volume van het meubel en de capaciteit van één ventilator.

BinnenKant

  In diepte verstelbaar tafelblad  
810 x 400-440 mm

  VESa-monitorhouder 100 x 100 mm, 
kabeldoorvoer 50 mm (optioneel)

  gestoffeerde akoestische panelen

  geïntegreerde vloerbedekking

VESa-monitorhouder / bedieningspaneel / lED verlichting

Ventilatiesysteem

  luchtventilatie (activering door 
bewegingssensor):

  ventilatoren - 2

  maximale capaciteit van een enkele 
ventilator - 120 m3/h*

  totale interne luchtverversingstijd 
- 90 seconden**

stroomvoorziening: enkel stopcontact (230V), dubbel uSB-stopcontact (type a en C / max.5a) - in zwart

maximaal stroomverbruik van het product: 27,5 w

netsnoer: lengte netsnoer - 3600 mm Toegang tot het netsnoer vanaf de basis.

Verlichtingsvermogen: 6,4 w/150 lm. Extra lED-strips - 2 x 2,4 w

lichtkleur: 4000k met intensiteitsregeling. Extra lED-strips - 4000k



HuSHhyBriD VISualISaTIE / DETaIlS


