
Microbiología 

Cabinas de Seguridad Biológica

Ultracongeladores -86 ºC

Autoclaves

Termocicladores

Centrífugas

Agitadores

Equipos Básicos para



Ideal para las PCRs rápidas con un alto flujo de muestras
Su excelente control de la temperatura del bloque y las rampas de temperatura extremadamente rápidas 
permiten ahorrar mucho tiempo con protocolos optimizados.

Centrífuga de alto rendimiento para laboratorios con flujos de muestras medianos y altos

Silencioso como un susurro

Impresionantemente silencioso incluso 
durante las largas fases de enfriamiento.

Incremento rápido

Tasas de calentamiento de 
bloque de hasta 10°C/s que 
aumentan la velocidad de la 

PCR.

Interfaz de pantalla táctil

Programación intuitiva y
rápida desde el principio.

Requiere poco espacio

No necesita ningún espacio adicional a los 
lados ya que la ventilación funciona de 

delante hacia atrás, contribuyendo a su 
diseño compacto. 

Software central CycleManager X50

Puede mejorar la eficiencia de la Mastercycler 
conectándola al software central 
CycleManager X50. Este software permite el 
control individual del termociclador, la gestión 
central de los protocolos, establecer los 
recordatorios de las fechas de mantenimiento 
e incluso obtener notificaciones por correo 
electrónico cuando la PCR haya finalizado.

2D-Gradient

La opción 2D-Gradient permite realizar dos 
gradientes en el mismo ciclo y así optimizar la 
temperatura de hibridación y desnaturalización 
en paralelo.

Funcionamiento ergonómico
Diseño compacto que no ocupa mucho espacio.
Cierre de tapa suave. Baja altura de acceso (29cm) para una fácil carga/descarga.

Marcha silenciosa 
Todos los modelos están diseñados para funcionar a bajos niveles de ruido 
para crear un ambiente de trabajo relajante.

Rendimiento de refrigeración preciso  
Control dinámico del compresor con función ECO shut-of para reducir el 
consumo de energía a alargar la vida útil del compresor.

Capacidad de carga variable y versatilidad para todas sus aplicaciones   
Amplia selección de rotores y adaptadores para centrifugar todos los tubos, 
botellas, matraces y placas comúnmente utilizados.
Alta velocidad de centrifugación de hasta 20.913 × g (14.000 rpm) para aplicaciones 
moleculares en tubos de 0,2 hasta 750 mL.

Seguridad en el laboratorio   
Detección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional.
Rotores herméticos a los aerosoles (es decir, para material potencialmente peligroso).

Mastercycler X50

Termocicladores y Centrífugas

Centrífuga 5810R



Clase II A2 estructura polipropileno

Cabinas de Seguridad Biológica
BIO II A2 PP

Las cabinas de seguridad biológica de tipo A2 con 30% de expulsión y 70% de recirculación, proporcionan 
una barrera de contención para trabajar de forma segura con agentes biológicos y en condiciones de 
esterilidad. La protección del operario, la muestra y el medio ambiente, se logra gracias al flujo de aire que 
se limpia al pasar a través de dos filtros ULPA U15 que garantizan una mínima retención del 99,9995% de 
partículas de hasta 0,12μm.

Interior INOX 304 Ventana frontal 
motorizada

* Las cabinas ECO tiene una pantalla táctil de 7”

Dos filtros ULPA U15
(superiores a HEPA H14)

Dos tomas de corrienteMesa con ruedas 
regulable a 3 alturas

Pantalla táctil de 9” *

• Kit Germicida con lámpara UV integrada y automatizada con control
  desde el display, y sistema de seguridad con mecanismo interlock.
• Dos tomas de corriente incluidas.
• Ventana frontal de seguridad de vidrio laminado (6mm) con motor 
  eléctrico
• Incluye la mesa metálica ajustable a 70, 80 y 90 cm de altura con 
  ruedas
• Reposabrazos de acero inoxidable incluido

Accesorios incluidos

Las cabinas BIO II A2 12 PP estan certificadas por el Public Health England según la norma ISO EN 
12469:2000 para el funcionamiento de las cabinas de seguridad microbiológica, y la limpieza de aire interior 
es ISO 5/Class 100 de acuerdo con las normas CE ISO 14664-1 y USA Federal Standard 209E gracias a su 
sistema de dos filtros UPLA U15 sigue la normativa EN 1822 aplicada a los filtros para el aire de alta 
eficiencia y de baja penetración como EPA, HEPA y ULPA.

Seguridad del producto y del medio ambiente



DuoFreezTM y UniFreezTM

Ultracongeladores, Autoclaves 
y Agitadores

MaXtirTM MSH500 
Es un agitador magnético con placa calefactora para laboratorio. Está fabricado con 

un aislamiento óptimo de cuatro capas de BTU, papel cerámico y 2 capas de SUS. 
Presenta un indicador de superficie caliente para la seguridad del usuario, que se 

ilumina cuando la temperatura en la superficie de la placa es superior a 50°C.

Autoclave MaXterileTM 
Disponibles de 47-60-80-100 L. Presentan un diseño sencillo y 
ergonómico, con un sistema electrónico de bloqueo de puertas de 
seguridad y un mecanismo de condensación del vapor para maximizar la 
seguridad del usuario. 

DuoFreezTM es un extraordinario sistema de alta 
estabilidad impulsado por dos compresores que 
trabajan alternativamente en modo normal o 
simultáneamente si es necesario y consiguen bajar la 
temperatura en el interior del congelador hasta -95 °C. 
Incluso si uno de los dos compresores falla debido a 
un problema inesperado, el otro seguirá trabajando y 
manteniendo una temperatura ultra baja hasta -86°C.

UniFreezTM ofrece una alta eficiencia, seguridad, 
ahorro de energía y mayor vida media gracias al 
sistema de enfriamiento por un único compresor. El 
sistema formado por el compresor, el tubo capilar, el 
condensador y el evaporador, garantiza una 
temperatura de hasta -86 °C.


