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Data:  

15/11/2021 SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 

CODICE SIT DESCRIZIONE IMMAGINE E DIMENSIONI 

W48109430 
0298REF        

 CO170 F25,4 NYL 1,5 DECE 1/8  

Spazzole coniche, fabbricata con ciuffi punzonati 

di filamenti diritti Ø 1,5 e inclinati di 15°, di 

poliammide PA6.6 di colore naturale. 

I ciuffi sono distribuiti in 3 settori, su file 

concentriche, disposti a 120°; ogni settore è 

formato da 14 ciuffi,  Ø 8. 

Dorso di polimero PA6 rinforzato con sferette di 

vetro. 

In confezione singola con kit di adattatori per il 

montaggio su decespugliatori STHIL con perno 

Ø20 mm. 

Articoli prodotti e controllati secondo lo standard di 

gestione qualità   SIT  certificate ISO 9001 : 2015.  

Progetto e fabbricazione secondo specifiche della norma 

europea : 

UNI EN 1083-2: APRIL 1999  

POWER DRIVEN BRUSHES  

PART 2: SAFETY REQUIREMENTS. 

 

 
 

 

 

APPLICAZIONI: 

• Uso su decespugliatori professionali elettrici o con motore a 

scoppio, per lavoro frontale “leggero” di spazzolatura in 

verticale ed orizzontale; 

• in particolare idonee per la pulizia di lastricati, in 

corrispondenza degli interstizi tra gli autobloccanti ed il 

pave’. 
 

SICUREZZA 
 

attenersi alle istruzioni allegate alla confezione (vedi anche 

www.sitbrush.com/safety) e comunque: 

• dotarsi di protezioni individuali quali occhiali, guanti, 

maschera e grembiule, contro il lancio di frammenti 

(inevitabile e sempre da prevedere), la perforazione  da fili e 

scottature, nel maneggio dell’utensile; 

• verificare il serraggio sull’elettro-utensile prima dell’uso; 

• non superare per nessun motivo la velocità massima indicata 

sull’etichetta; 

• non operare in presenza di terzi non dotati di protezioni. 

• non eccedere con la pressione di lavoro, da ridurre comunque 

al minimo in presenza di spigoli. 

• cessare l’impiego se i mazzetti perdono simmetria e/o la 

sporgenza dalla coppa scende sotto 10÷20 mm e/o si 

innescano vibrazioni particolari. 

 
D = 170 mm 

F = 25,4 

S = 60 mm 

 

MAX 10’000 RPM 

 
 

Type tested  according to  

EN1083-2 

 

 

http://www.sitbrush.com/safety
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