
Banco sega 

TC-TS 315 U 

Art.: 4340556 

Ident No.: 11018

EAN: 4006825640083

Il banco sega TC-TS 315 U ha una potenza nominale di 2.000 W ed offre tagli accurati. L'estensione della lunghezza del tavolo semplifica la 

movimentazione di pezzi lunghi. Per una visione diretta di ogni taglio, il coprilama è trasparente. Per motivi di sicurezza, la lama della sega è regolabile in 

altezza e gli strumenti per la sostituzione della lama della sega sono inclusi nel prodotto, insieme allo stick di spinta. La lama della sega può essere 

regolata fino a 45 ° per tagli obliqui e l'arresto angolare e il sistema di guide di scorrimento lungo sono progettati per consentire tagli obliqui tra -60 ° e + 

60 °. L'arresto parallelo è robusto e lungo per tagli precisi dei bordi. L'interruttore di sovraccarico protegge il motore da danni. Per l'uso mobile ci sono 

maniglie e ruote sul telaio di base. 

Caratteristiche 

- Prolunga del banco nella parte posteriore

- Coprilama trasparente

- Maniglia e ruote per il trasporto

- Lama regolabile con angolazione 45°

- Altezza della lama regolabile

- Guida parallela lunga e stabile

- Scorrimento guide da -60° a +60°

- Interruttore di sovraccarico per la protezione del motore

Dati Tecnici 

Motore ad induzione 

- Tensione 220-240 V | 50 Hz

- Potenza massima 2000 W | 40 % 

- Numero giri 2950 min^-1 

- Lama Ø315 x ø30 mm 

- Numero di denti 40 

- Angolazione lama 45 ° 

- Altezza di taglio max a 45° 55 mm 

- Altezza di taglio max a 90° 85 mm 

- Regolazione altezza in continuo 0-85 mm

- Diametro attacco aspirazione 100 mm 

- Altezza di lavoro 870 mm 

- Dimensione banco

- Dimensione prolunga banco

800 x 550 mm 

740 x 400 mm 

 




