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Trapani battenti — Avvitatori a batteria

GSB 12V-15

Dati tecnici
Dati tecnici
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ 15/30/- Nm
max.)
Numero di giri a vuoto (12 velocita/23 0-380/0-1.300
velocita) giri/min
Numero di colpi, max. 19.500 colpi/min
Campo di serraggio mandrino, min./max. 1/10 mm
Tensione della batteria 12V
Posizioni della coppia di serraggio 20+1

'Valori totali delle oscillazioni (Foratura nel
metallo)'

) BOSCH

Tecnologia perlavita

Il trapano-avvitatore dal migliore rapporto potenza/
dimensioni nella categoria Bosch da 12 V - con funzione di
foratura con percussione

Dati principali

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ 15/30/- Nm
max.)

Numero di giri a vuoto (12 velocita/22 0-380/0-
velocita) 1.300 giri/min
@ viti, max. 7 mm

Codice di ordinazione 0 601 9B6 90H

> Ulteriori informazioni sui prodotti

2,5 m/s?
1,5 m/s?

Valore di emissione oscillazioni ah
Incertezza della misura K

'Valori totali delle oscillazioni (Foratura con
percussione nella muratura)'

@ foro acciaio, max. 10 mm
@ foro muratura, max. 10 mm
Diametro vite

@ viti, max. 7 mm

Informazioni su rumorosita/
vibrazioni

Foratura nel metallo

2,5 m/s?
1,5 m/s?

Valore di emissione oscillazioni ah

Incertezza della misura K

Foratura con percussione nella muratura

Valore di emissione oscillazioni ah 10,5 m/s?
Incertezza della misura K 1,5 m/s?
'Valori totali delle oscillazioni (Avvitare)'

Valore di emissione oscillazioni ah 2,5 m/s?
Incertezza della misura K 1,5 m/s?
Diametro del foro

@ foro legno, max. 19 mm
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Valore di emissione oscillazioni ah 10,5 m/s?
Incertezza della misura K 1,5 m/s?
Avvitare
Valore di emissione oscillazioni ah 2,5 m/s?
Incertezza della misura K 1,5 m/s?
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https://www.bosch-professional.com/it/it/products/gsb-12v-15-06019B690H
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Vantaggi:
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