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MANUALE D’ISTRUZIONE E D’USO



Grazie periltuo acquisto. Leggere attentamente questo manuale
prima di mettere in funzione l'unita e seguire le istruzioni.

Se l'unita é stata danneggiata durante il trasporto, non usarla e
contattare il negozio.

I. Funzione principale

Questo spruzzatore € progettato per spruzzare prodotti privi di solventi
(prodotti fitosanitari, fertilizzanti, diserbanti) in conformita con la
legislazione vigente per prodotti fitosanitari (prodotti autorizzati per la
vendita al pubblico) e per I'impiego privato.

Il. Sicurezza

@ @ Vestire in modo appropriato e indossare
indumenti protettivi,occhiali protettivi,

@ @ maschera e guanti

Noninalare o respirare prodotti e porsi
r. controvento durante I'irrorazione.

Non spruzzare su persone o animali.

@ Non fumare vicino a questo prodotto

Pagina 2/8



Non spruzzare alla portata di prodotti alimentari

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non usare per spruzzare prodotti acidi.

m Dopo ogni utilizzo: eliminare la pressione, svuotare
7N il serbatoio, pulire accuratamente e risciacquare con

g\' acqua pulita

Maks | Non conservare lo spruzzatore pieno diliquido
IS\_qn+ | etenerealriparo da alte temperature (+ 30° C).
‘ ﬁ Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Non aprire mailo spruzzatore o svitare la maniglia della
lancia finché lI'apparecchio & sotto pressione.

Prima di aprire lo spruzzatore eliminare completamente
la pressione.

La garanzia non si applicain caso diinosservanza delle istruzioni
contenute in questo manuale d’uso e manutenzione.
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I1l. Nomenclatura e montaggio

1. Tappo di riempimento ad ampia apertura
2. Lanciain fibra di vetro

3. Cinturino posteriore regolabile

4. Gestore con il pulsante di blocco

5. Leva di pompaggio

6. Punta intercambiabile
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IV. Elenco parti

7 Punta lunga

8 Punta a ventaglio

9 Doppia estremita

10 Anello per il fissaggio del braccio di pompaggio
11 Capsula di abbassamento della pompa

12 Presa

13 Rondella digommada 10mm

14 Rondella digommada 15mm

15 Rondelladigommada 18 mm

16 Rondella digomma da 20mm

17 Rondelladigommada 11mm

18 Rondelladigommada 16 mm

Pagina 5/8



V. Istruzioni d’uso

A

Inserire lalancia nell'impugnatura
e avvitare saldamente.

Aprire il tappo di riempimento e versare
la miscela (liquida) nel serbatoio.

Mettere il serbatoio sul dorso
dopo aver controllato che le cinghie
siano correttamente attaccate e regolate.

Azionare I'asta di pompaggio
e premere la maniglia della lancia.

Bloccare la maniglia nella posizione aperta
per spruzzare in continuo.

Dopo l'uso, il gruppo spruzzatore deve essere
accuratamente sciacquato e asciugato.
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VI. Montaggio

1. Metti larondella 14 sulla lancia.

Scegliunatestina (6,7, 8 09) e collegala con la presa 12 sulla lancia.

2. Assemblare I'anello 10 nella parte superiore del braccio di pompaggio.
Ti servira e manterra la maniglia in posizione.

VIl. Manutenzione

1. Rimuovere la pompa nel caso in cui il tappo

della pompa volumetrica 11 debba essere sostituito

2. 1sigilli13/15/16/17/18 possono essere sostituiti.
Controllail loro bene posizionamento quando li sostituisci.

3. Smontare periodicamente il filtro all'interno della impugnatura.
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VIII. Aiuti

Problema Possibile causa Soluzione
. - Serrare le parti
Le giunzioni -
s amovibili e
Fughe d’aria sono allentate -
: sostituire
o danneggiate N
le guarnizioni
Mancata L’'ugello é Pulire l'ugello
vaporizzazione | otturato e lamaniglia
Controllare
La pompa le guarnizioni
nonvain Fughe d’aria e latenuta
pressione del tappo

del serbatoio

IX. Dati tecnici

Riempimento massimo: 12 litri

Diametro del pistone: 45 mm

Pressione di esercizio: da0,2a 0,4 Mpa

Peso attrezzato: 2,8 Kg

prodotto per
FRASCHETTI SpA
via Caragno - 03026 Pofi (Fr)
ITALY
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