
Italchimica Lazio s.r.l.  •  Via Leonardo da Vinci, 67/69 - 00015 Monterotondo Scalo (RM) • Tel. +39 06.90085148 • info@italchimicalazio.com • www.italchimicalazio.com      

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia.
È cura dell’utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili. 

 

 

 

FORMATI DISPONIBILI

1 l- 5 l-10 lBiokam
Scheda Tecnica

Bioetanolo per camini origine vetale

Liquido in�ammabile da usare solo in biocaminetti e biostufe progettati per garantire una �amma libera senza canna fumaria.

CONSIGLI PER L’USO 
Riempite l’apposito serbatoio del camino a (bio) etanolo seguendo le istruzioni riportate dal produttore. Richiudete la bottiglia 
e riponetela in un luogo lontano dalla portata dei bambini. Assicuratevi sempre che il camino e il serbatoio siano freddi, prima 
di riempirli. Attenzione: questo prodotto non è commestibile. 
È assolutamente VIETATO utilizzarlo per stufe/camini diversi da quelli a (bio) etanolo liquido.

CARATTERISTICHE

- Aspetto   
- Colore 
- Odore   
- Alcoo etilico  
- Grado alcolico @20°
- Acqua
- Densità @20°C 

Liquido limpido
Incolore
Caratteristico dei componenti presenti
92,0 +- 1,0%  p/p
96,0 +- 0,5%  v/v
6,0 +- 0,5%  p/p
0,807 +- 0,002 kg/l

STOCCAGGIO
Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta.


