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2.4G WIRELESS MOUSE

5 DPI ADJUSTMENT: 800/1300/1600/2600/3200

OPERATING MANUAL

X1S Gaming mouse is a gaming mouse with 2.4G wireless mode.

It adopt optical sensor and high-performance main control chip with high pointer
locating, which can meet your need of high speed and accuracy operation. and
change to wireless mode and be powered by lithium battery ,hard to interfered, easy
to use

Item Specification:

Optical Sensor: PixArt 3065

Battery Capacity: Lithium Batter/300mA
Voltage: 3.0~3.7V

Current: 0.01~16mA

Product Size: 11cm*6cm#*3cm

Product Weight: 90g(With lithium battery)
Number of Buttons: 8

USB Cable Length: 150mm

Wireless Connection Distance: <10 meters
Default transmit Power: 5DBM

DPI Adjustment: 800-1600-2400

Support System: Windows 98/2000/ME/NT/XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS

Function Keys:
1: Left button

2: Right cbutton
3: Middle button
4: Power display

5: Charging port
6: DPI adjustment button
7: OFF/ON

8: Receiver
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La souris de jeu X1S est une souris de jeu avec mode sans fil 2.4G

Il adopte un capteur optique et une puce de commande principale haute
performance avec une localisation de pointeur élevée, qui peut répondre a vos
besoins d'opération a haute vitesse et précision. et passer en mode sans fil et étre
alimenté par une batterie au lithium, difficile a interférer, facile a utiliser.

Spécification d'article:

Capteur optique: PixArt 3065

Capacité de la batterie: batterie au lithium / 300mA

Tension: 3,0 ~ 3,7 V

Courant: 0,01 ~ 16mA

Taille du produit: 11cm*6cm=*3cm

Poids du produit: 90g (avec batterie au lithium)

Nombre de boutons: 8

Longueur du cable USB: 150 mm

Distance de connexion sans fil: <10 metres

Puissance de transmission par défaut: 5DBM

Réglage DPI: 800-1600-2400

Systéme de support: Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP /
Vista/7/8/10/11/MAC OS

Les touches de fonction:
1: Bouton gauche

2: Clic-droit

3: Bouton du milieu

4: Affichage de la puissance

5: Port de chargement
6: Bouton de réglage DPI
7: Aus / Ein

8: destinataire

X1S Gaming Maus ist eine Gaming-Maus mit 2.4G Wireless-Modus

Es verfugt Uber einen optischen Sensor und einen Hochleistungs-Hauptsteuerchip
mit hoher Zeigerpositionierung, die lhren Anforderungen an einen Betrieb mit hoher
Geschwindigkeit und Genauigkeit gerecht werden. und wechseln Sie in den
Funkmodus und werden Sie mit einer Lithiumbatterie betrieben, die schwer zu stéren
und einfach zu bedienen ist

Artikelspezifikation:

Optischer Sensor: PixArt 3065

Batteriekapazitat: Lithiumbatterie / 300mA

Spannung: 3,0 ~ 3,7V

Strom: 0,01 ~ 16 mA

ProduktgroRe: 11cm*6cm#*3cm

Produktgewicht: 90g (mit Lithiumbatterie)

Anzahl der Tasten: 8

USB-Kabellange: 150 mm

Drahtlose Verbindungsentfernung: <10 Meter

Standard-Sendeleistung: 5DBM

DPI-Einstellung: 800-1600-2400

Unterstutzungssystem: Windows 98/2000 / ME / NT / XP /
Vista / 7/8/10/11 / MAC OS

Funktionstasten:
1: Linker Knopf

2: Rechtsklick

3: Mittlerer Knopf
4: Leistungsanzeige

5: Aufladestation
6: DPI-Einstelltaste
7: Spento / Acceso

8: Empfanger
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El mouse para juegos X1S es un mouse para juegos con modo inalédmbrico 2.4G
Adopta un sensor éptico y un chip de control principal de alto rendimiento con
ubicacion de puntero alto, que puede satisfacer su necesidad de operacion de alta
velocidad y precision. y cambie al modo inaldmbrico y sea alimentado por baterfa de
litio, diffcil de interferir, facil de usar

Especificacion del articulo:

Sensor 6ptico: PixArt 3065

Capacidad de la baterfa: baterfa de litio / 300 mA

Voltaje: 30 ~3,7V

Corriente: 0.01 ~ 16mA

Tamafio del producto: 11cm#*6cm#*3cm

Peso del producto: 90g (con baterfa de litio)

NUmero de botones: 8

Longitud del cable USB: 150 mm

Distancia de conexion inalambrica: <10 metros

Potencia de transmision predeterminada: 5DBM

Ajuste de DPI: 800-1600-2400

Sistema de soporte: Windows 98 /2000 / ME / NT / XP /
Vista/7/8/10/11/MAC OS

Teclas de funcion:

1: Botdn izquierdo

2: Botén derecho del ratéon
3: Botén central

4: Pantalla de energia

5: Puerto de carga
6: Boton de ajuste de DPI
7: Arrét / Marche

8: receptor
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Il mouse da gioco X1S & un mouse da gioco con modalita wireless 2.4G.

Adotta un sensore ottico e un chip di controllo principale ad alte prestazioni con
un'elevata localizzazione del puntatore, in grado di soddisfare le tue esigenze di
funzionamento ad alta velocita e precisione. e passare alla modalita wireless ed
essere alimentato da una batteria al litio, difficile da interferire, facile da usare

Specifica dell'articolo:

Sensore ottico: PixArt 3065

Capacita della batteria: batteria al litio / 300 mA

Voltaggio: 3.0 ~ 3.7V

Corrente: 0,01 ~ 16 mA

Dimensioni del prodotto: 11cm#*6cm+*3cm

Peso del prodotto: 90g (con batteria al litio)

Numero di pulsanti: 8

Lunghezza cavo USB: 150 mm

Distanza di connessione wireless: <10 metri

Potenza di trasmissione predefinita: 5DBM

Regolazione DPI: 800-1600-2400

Sistema di supporto: Windows 98/ 2000 / ME / NT / XP / Vista /
7/8/10/11/MAC OS

Chiavi di funzione:

1: Tasto sinistro

2: Fare clic con il tasto destro
3: Pulsante centrale

4: Display di potenza

5: Porta di ricarica
6: Pulsante di regolazione DPI
7: OFF /ON

8: ricevitore
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