
La
 in

fo
rm

ac
ió

n 
su

m
in

is
tra

da
 e

n 
es

ta
 d

oc
um

en
ta

ci
ón

 c
on

tie
ne

 d
es

cr
ip

ci
on

es
 g

en
er

al
es

 y
/o

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 té

cn
ic

as
 d

e 
lo

s 
pr

od
uc

to
s 

in
cl

ui
do

s 
y 

su
s 

pr
es

ta
ci

on
es

.
Es

ta
 d

oc
um

en
ta

ci
ón

 n
o 

pr
et

en
de

 s
er

 u
n 

su
st

itu
to

 d
e,

 y
 n

o 
se

 v
a 

a 
us

ar
 p

ar
a 

de
te

rm
in

ar
 la

 id
on

ei
da

d 
y 

la
 fi

ab
ilid

ad
 d

e 
es

to
s 

pr
od

uc
to

s 
pa

ra
 a

pl
ic

ac
io

ne
s 

es
pe

cí
fic

as
 d

e 
us

ua
rio

.
Es

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 d

e 
lo

s 
us

ua
rio

s 
o 

in
te

gr
ad

or
es

 re
al

iz
ar

 e
l a

ná
lis

is
 d

e 
rie

sg
os

 a
de

cu
ad

a 
y 

co
m

pl
et

am
en

te
, e

va
lu

ar
 y

 te
st

ea
r l

os
 p

ro
du

ct
os

 e
n 

re
la

ci
ón

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
es

pe
cí

fic
a 

pe
rti

ne
nt

e 
o 

us
o 

de
l m

is
m

o.
N

i S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

ni
 n

in
gu

na
 d

e 
su

s 
fil

ia
le

s 
o 

su
bs

id
ia

ria
s 

se
rá

n 
re

sp
on

sa
bl

es
 p

or
 e

l m
al

 u
so

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
co

nt
en

id
a 

en
 e

l p
re

se
nt

e 
do

cu
m

en
to

.

Jun 15, 2023
1

Hoja de datos del producto
Características

ZB4BW0G45
CUERPO PULS LUM LED 120VCA 1NA+1NC
ROJO

Principal
Gama de producto Harmony XB4
Tipo de Producto o
Componente

Conjunto completo de cuerpo/contacto y bloque de
luces

Nombre Corto del
Dispositivo

ZB4

Material anillo fijación Zamak
Se vende en cantidades
indivisibles

1

Tipo de cabezal Estándar
Tipo y composición de
contactos

1 NA + 1 NC

Funcionamiento de
contacto

Ruptura lenta

Conexiones - terminales Conexión tornillo de estribo, <= 2 x 1.5 mm² con
extr. cable conforme a EN 60947-1
Conexión tornillo de estribo, >= 1 x 0.22 mm² sin
extremo de cable conforme a EN 60947-1

Fuente de luz LED protegido
Base de bombilla LED integral
Suministro del bloque
de luces

Directo

Color fuente de luz Rojo
Tensión de alimentación 110...120 V CA a 50/60 Hz

Complementario
Anchura global CAD 30 mm
Altura global CAD 47 mm
Descripción terminales ISO n°1 (11-12)NC
Peso del producto 0,074 kg
Uso de contactos Estándar
Apertura positiva Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
Recorrido de funcionamineto 1,5 Mm (NC cambiando estado eléctrico)

2,6 Mm (NA cambiando estado eléctrico)
4,3 mm (Desplazamiento total)

Fuerza de funcionamiento 2 N NC cambiando estado eléctrico
2,3 N NA cambiando estado eléctrico

Par de funcionamiento 0,05 N.m NA cambiando estado eléctrico
Endurancia mecánica 5000000 Ciclos
Par de apriete 0,8…1,2 N.m conforme a EN 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador

Cruzado compatible con Pozidriv nº 1 destornillador
Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador
Con ranuras compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador

Material de contactos Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección contra cortocircuito 10 A Fusible de cartuchos tipo gG conforme a EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Intensidad térmica convencional 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tensión asignada de aislamiento 600 V (grado de polución 3) conforme a EN 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los
choques

6 kV conforme a EN 60947-1

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Intensidad asignada de empleo (Ie) 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1

Endurancia eléctrica 1000000 Ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor
de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
1000000 Ciclos, AC-15, 3 A a 120 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor
de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
1000000 Ciclos, AC-15, 4 A a 24 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de
carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
1000000 Ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor
de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
1000000 Ciclos, DC-13, 0,5 A a 24 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor
de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C

Fiabilidad eléctrica IEC 60947 Λ < 10exp(-6) a 5 V y 1 mA En entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V y 5 mA En entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4

Tipo señalización Fijo
Consumo de corriente 14 mA
Duración 100000 h A tensión nominal y 25 °C
Resistencia a sobretensiones 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Presentación del dispositivo Subconjuntos básicos

Entorno
Tratamiento de Protección TH
Temperatura ambiente de almacenamiento -40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento -40…70 °C
Tipo de protección contra descargas eléctricas Clase I conforme a IEC 60536
Normas EN/IEC 60947-5-1

JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1

Certificaciones de Producto CSA
LROS (Lloyds registro de envío)
DNV
GL
Registrado por UL
BV

Resistencia a las vibraciones 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques 30 gn (duración = 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a

IEC 60068-2-27
50 gn (duración = 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a
IEC 60068-2-27

Resistencia a transitorios rápidos 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistencia a campos electromagnéticos 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistencia a descargas electroestáticas 6 KV En contacto (en piezas metálicas) conforme a IEC 61000-2-6

8 kV En aire libre (en piezas aislantes) conforme a IEC 61000-2-6
Emisión electromagnética Clase B conforme a IEC 55011

Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Número de unidades en el paquete 1 1
Paquete 1 Altura 3,6 cm
Paquete 1 Ancho 5,5 cm
Paquete 1 Longitud 5,9 cm
Paquete 1 Peso 70,0 g
Tipo de unidad de paquete 2 S02
Número de unidades en el paquete 2 100
Paquete 2 Altura 15 cm
Paquete 2 Ancho 30 cm
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Paquete 2 Longitud 40 cm
Paquete 2 Peso 7,319 kg

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC Sí
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS

UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio Sí
Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS Sí
Comunicación ambiental Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad Información De Fin De Vida Útil
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo

con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un
contenedor de basura.

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1808008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1808008EN

