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e portoni
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sistema semplice autoportante

BULLET

Posizione A Posizione A Posizione A

L=2 m L=3 m L=4 m L=5 m L=6 m L=7 m L=8 m

Peso (Kg) FA (m) FA (m) FA (m) FA (m) FA (m) FA (m) FA (m)
100 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 
150 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 
200 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 
250 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 
300 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 1.8 
350 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 
400 1.3 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 
450 1.3 1.3 1.5 1.7 1.9 
500 1.3 1.4 1.6 1.8 
550 1.3 1.5 1.7 2.0 
600 1.3 1.6 1.8 
650 1.4 1.7 2.0 
700 1.5 1.8 2.1 
750 1.6 1.9 
800 1.7 2.0 
850 1.8 
900 1.9 
950 2.0 
1000 2.1 
1050 2.3 

Dimensioni minime getto cemento armato
CALCOLO FONDAZIONE

L = lunghezza apertura

Disponibile anche versione per cancelli in alluminio
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PESO DEL CANCELLO 
uniformemente distribuito

Bullet PICCOLO - Posizione A

Bullet PICCOLO - Posizione B

Bullet PICCOLO - Posizione C

PESO DEL CANCELLO - uniformemente distribuito
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PESO DEL CANCELLO - uniformemente distribuito

PESO DEL CANCELLO - uniformemente distribuito

L’automazione deve essere installata in corrispondenza dell’asse centrale del carrello



MAX 16 M

8 M 8 M

MAX 8 M

4 M 4 M

ABS-10-P

ABS-10-G

ABS-100-P

ABS-100-G

ABS-15-G

ABS-15-G

α

α

CGS-500.8 M CG-58

CGS-500.8 P CG-58

CGS-500.8 G CG-58G

sistema telescopico

RANGER
sistema a gradiente

RISING HINGES
sistema autoportante

INTEGRATOR
sistema doppia anta

ALBATROS

KIT ALBATROS ABS-100-P (4 M +4 M) KIT RS100F  A FISSARE (fino ad angoli di 10°/pendenza 20%)

KIT RS-ST / RS-AL  A SALDARE (fino ad angoli di 10°/pendenza 20%)

KIT RANGER 2 ANTE (per passaggi fino a 8 M) KIT INTEGRATOR MINI per passaggi fino a 7 M

KIT INTEGRATOR PICCOLO per passaggi fino a 8 M

KIT INTEGRATOR GRANDE per passaggi fino a 16 M

KIT RANGER 3 ANTE (per passaggi fino a 12 M)KIT ALBATROS ABS-100-G (8 M+8 M)

Inserto in 
acciaio o 
alluminio

Monorotaia CGS-345M + 
cremagliera preforata CG-50M

Monorotaia CGS-345P + 
cremagliera preforata CG-50P

Monorotaia CGS-345G + 
cremagliera preforata CG-50G



FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS: Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE
Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com
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Gate 
innovation 
made in
Comunello


