
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Caudalímetro	  Ultrasónico	  
	  

	  	  	   	  
	  
	  

• Tamaños	  disponibles:	  DN50	  a	  DN200	  (DN250	  a	  DN400	  en	  solicitud)	  
• Temperatura	  máxima	  de	  funcionamiento:	  50	  Grados.	  
• Pantalla	  de	  vidrio	  fortalecida.	  Visor	  LCD.	  
• No	  requiere	  suministro	  eléctrico.	  Vida	  útil	  de	  batería:	  13	  años.	  
• Tasa	  de	  inicio	  baja:	  El	  caudal	  mínimo	  requerido	  es	  de	  1/3	  al	  caudal	  promedio	  

mínimo	  de	  los	  medidores	  comunes.	  
• Símbolos	  de	  alarma	  y	  detección	  de	  temperatura.	  
• Alarma	  por	  uso	  anómalo	  del	  agua.	  
• Detección	  de	  calidad	  de	  señal	  ultrasónica.	  
• Sin	  partes	  móviles,	  resistente	  al	  desgaste,	  duración	  de	  largo	  plazo.	  
• Puede	  instalarse	  en	  cualquier	  posición.	  
• Grado	  de	  protección	  IP68	  (Sumergible	  bajo	  el	  agua	  y	  protegido	  contra	  la	  

humedad)	  
• Salida	  de	  pulsos	  viene	  de	  serie	  (M	  –	  Bus,	  RS485,	  salida	  infrarroja	  o	  inalámbrica	  

disponible	  bajo	  pedido)	  
• Compatible	  con	  GB	  /	  T	  26831,	  CJ	  /	  T188	  y	  MODBUS,	  protocolos	  de	  comunicación	  

RTU	  (opcional).	  
• Aprobación	  de	  la	  directiva	  2014	  /	  32	  /	  UE.	  

	  



	  
	  
	  

Características	  
	  
	  

Clase	  de	  precisión	   2	  

Q3/Q1	  Ratio	   500:1	  (	  otros	  valores	  R	  bajo	  pedido)	  

Lectura	  máxima	  M3/h	   99999999,99999	  

Presión	  máxima	  de	  trabajo	   1,6	  MPa	  (1MPa	  bajo	  pedido)	  

Temperatura	  máxima	   T50	  

Sensibilidad	  perfil	  de	  flujo	   U3-‐D0	  

Grado	  de	  Protección	  	   IP68	  

Fuente	  de	  alimentación	   Batería	  de	  Litio	  3,6V	  (220	  V	  CA,	  24V	  CC)	  

Vida	  Útil	  de	  la	  batería	  	   13	  años.	  

Condiciones	  ambientales	  y	  mecánicas	   Clase	  C	  (	  Clase	  B	  Y	  Clase	  I	  opcional)	  

Clase	  Electromagnética	   Clase	  E1	  (clase	  E2)	  	  

Líquido	   Agua	  

Posición	  instalación	   Todas	  

	  
	  
	  

Tamaños	  Estándares	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  

Tamaños	  Opcionales	  
	  

	  
	  
Dimensiones	  
	  

	  
	  
Dimensiones	  opcionales	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  
Conexiones	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



	  
Head	  Loss	  
	  

	  
	  
Curva	  de	  Error	  
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