
Facile da installare ed accorciabile infinitamente, COMPATTA CND sfrutta la tecnologia conduttiva in un bordo 
sensibile piccolo e discreto.
Il dispositivo di sicurezza garantisce una risposta rapida agli impatti su tutta la lunghezza della struttura.

Easy to install, COMPATTA CND can be cut down at will. It uses an inner TPE conductive profile on a small and 
discreet body, which guarantees quick response to every impact. It is also available with integrated wireless transmitter.

Facile à installer et raccourcissable infiniment, COMPATTA CND exploite la technologie conductive dans un format 
de bord sensible petit et discret. 
Le dispositif de sécurité assure une réponse rapide aux impacts sur toute la longueur de sa structure.

COMPATTA CND ist einfach zu verlegen, alle elektrischen Leiter sind in einer kleinen und diskreten Kontaktleiste geführt.
Diese reagiert schnell auf Stöße an jeder Stelle des Profils.

Fácil de instalar y recortable ilimitadamente, COMPATTA CND 
incorpora tecnología conductora en un borde sensible pequeño y 
discreto.
El dispositivo de seguridad garantiza una respuesta rápida a los 
choques a todo lo largo de la estructura.

TOTAL

SAFETY
Safety guaranteed on all 
border's lenght, including 
endcaps.
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Safety contact edges with compact size.
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