
SICURSTOP è il più classico dei bordi sensibili per cancelli scorrevoli e portoni sezionali ed uno dei più utilizzati. 
Struttura in alluminio e gomma triestrusa, utilizza un sistema a microinterruttori stagni. E’ disponibile anche con 
trasmettitore wireless integrato e nella versione per portoni sezionali (KITSEZ).

SICURSTOP is a true classic of safety edges for sliding gates and one of our bestsellers. Made of an aluminum base 
and tri-extruded rubber, uses an IP67 microswitch systems. It's also available with integrated wireless transmitter and has 
a version for sectional doors (KITSEZ).

SICURSTOP est le plus classique des bords sensibles pour portails coulissants et portes sectionnelles et un des plus 
utilisés. Doté d’une structure en aluminium et caoutchouc tri extrudé, il utilise un système à micro interrupteurs étanches. 
Il est également disponible avec transmetteur sans fil intégré et dans une version pour portes sectionnelles (KITSEZ).

SICURSTOP ist die klassische und eine der am meisten nachgefragten Varianten für Schiebe- und Sektionaltore. Sie 
ist aus Aluminium und laminiert extrudiertem Gummi aufgebaut und arbeitet mit einem System dichter Mikroschalter. Sie 

ist auch mit integriertem Funksender und in einer Version für Sektionaltore (KITSEZ) erhältlich. 

Entre los bordes sensibles para puertas correderas y portones 
seccionales, SICURSTOP es el más clásico y uno de los más usados. 
Tiene una estructura de aluminio y caucho coextruido tricapa, y 
utiliza un sistema de microinterruptores estancos. También está 
disponible con transmisor inalámbrico integrado y en versión para 
portones seccionales (KITSEZ).

SICURSTOP
A great classic in Safety Edges
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SAFETY
Safety guaranteed on all 
border's lenght, including 
endcaps.
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SICURSTOP CONTROL
code: SICURCT

SICURSTOP PROTO
code: SICURPR

SICURSTOP CONTROL RADIO
code: SICURCTRM

SICURSTOP PROTO RADIO
code: SICURPRRM
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