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AIRSTOP SPOTI Dichtmanchet
Luchtdichte installatie van spots om voor voldoende plaats voor de elektrische installatie te zorgen.

Met de speciale AIRSTOP SPOTI dichtmanchet kunnen plafondspots luchtdicht in een beperkte instal-
latieruimte worden ingebouwd. De ruime lijmkraag wordt rechtstreeks op het aanwezige luchtdichte 
niveau (dampremmende folie, OSB-platen) geïnstalleerd.
AIRSTOP SPOTI is ook uitstekend geschikt voor de prefabricage in de houtskelet- resp. containerbouw.

      

TOEPASSINGSGEBIED
 Q Grote inbouwruimte: Steeds genoeg ruimte 

gegarandeerd voor vlakke en diepe plafondspots 
 Q TyVek lijmkraag: Langdurig bestand tegen vocht, 

gegarandeerd luchtdich

VOORDELEN
 Q Gegarandeerd luchtdicht conform  DIN 4108-7
 Q Voor elektrische installaties zonder omslachtig 

installatieniveau
 Q Voor de enkelvoudige plafondspotuitvoering

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN
Afmeting 350 x 320 mm

Kartoninhoud  25 Stuk

PRODUCTGEGEVENS
Samenstelling Grote inbouwruimte met verouderingsbestendige acrylaatlijm

Kleur wit; afdichtingspleister wit met groene AIRSTOP opdruk

Temperatuurbestendigheid -40 °C  -  100 °C

Verwerkingstemperatuur -5 °C  -  40 °C

Verouderingsbestendigheid 30 Jaren

Opslag koel en droog
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INFO
Verwerking van de AIRSTOP SPOTI Dichtmanchet bij een luchtdicht geplakte dampremmende folie of bij inbouwspots in dakcon-
structies:

De overeenkomstige plaatsen op de dampremmende folie markeren en uitsnijden. (Als grof sjabloon kan AIRSTOP Dicht stopcon-
tact worden gebruikt).

INFO
Bij plaatsgebrek zover als nodig van de isolatie van de vakken verwijderen. De manchet luchtdicht plakken met de dampremmen-
de folie. De mantelbuizen in de ruimte van de manchet voeren vooraleer de gipsplaten te monteren.

Daarna kan de gipsplaat worden gemonteerd en kunnen de gaten voor de spots worden geboord.


