TOEPASSINGSGEBIED

@ Voor het snelle afdichten van grotere openingen,
bv. inblaasopeningen

VOORDELEN

® Selle eenvoudige bediening
® Hoge Kleefkracht

NORMEN

DIN 4108-11

DIN 4108-7
ONORM B 8110-2
SIA180

PDBL_MA_AIRSTOP_ELASTO_DICHT_NL

PRODUCTINFORMATIEBLAD

AIRSTOP ELASTO Afdichtingspleister

Om de lucht- en winddichtheid van de buitenkant van het gebouw te kunnen waarborgen, moet het
betreffende folie- en ploatmateriaal bij overlappingen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam
worden afgedicht. De AIRSTOP ELASTO afdichtingspleister is scheurvast, heeft een royale kleeflaag en
een breed hechtingsspectrum.

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Breedte 180 mm
Lengte 180 mm
Stuks / rol 250 Stuk
Kartoninhoud 4 Rol
PRODUCTGEGEVENS
ey Drugend“matenuul van PE, met polyestervlies en zuivere
acrylaatlijm
Kleur transparant groen met zwarte opdruk
Temperatuurbestendigheid -40°C - 80 °C
Verwerkingstemperatuur S5°C-40°C
Opslag 2 jaar; koel en droog
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o
VERWERKINGSRICHTLINEN

AIRSTOP ELASTO Afdichtingspleister

INFO

De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, de ondergronden moeten bovendien ook een droge structuur en
voldoende draagkracht hebben.

Hoe hoger de aandrukkracht, hoe beter de hechting van de kleefband.

De afdichtpleister vervult de functie van een afdichting en niet die van een krachtgesloten verbinding (er mogen geen permanen-
te frekbelastingen op de lijimverbinding inwerken — wanneer bijv. de hoorkernen van OSB-platen weer worden geplaatst, moeten
deze mechanisch worden bevestigd). het toegepaste klesfmiddel op basis van zuiver acrylaat bevat geen harssoorten of andere
toevoegingen die tot broosheid van de hechtlaag leiden en is daardoor exireem bestendig tegen veroudering.
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