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UNI SPRAY Spuitprimer
De UNI spuitprimer is een hoogwaardig oplosmiddelhoudend synthetisch rubber voor het optimaliseren 
van de hechting van alle acrylaat-, butyl- en bitumen- rubber- plakbanden. Het is op alle zuigende, 
minerale ondergronden zoals bijv. gips, beton, cementpleister, gasbeton, muurwerk van bakstenen en 
kalkzandstenen met platvol gladde voeg alsmede op houtmaterialen en hout toe te passen.

      

VOORDELEN
 Q Sterke verbetering van de hechtbrug
 Q Transparant
 Q Snelle verwerking
 Q Korte uitdampingstijd
 Q Vormt hechtfilmlaag, zelfklevend

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN
Inhoud 500 ml

Kartoninhoud  12 Stuk

PRODUCTGEGEVENS 
Samenstelling synthetisch rubber

Uitdampingstijd zomer / winter 10 min / 20 - 40 min

Verbruik 50 lfm bij 4 cm sproeibreedte

Verwerkingstemperatuur -5 °C  -  35 °C

Opslag 12 maanden ongeopend; droog, dicht afgesloten; + 5 °C  -  + 
25 °C ,  geen direct zonlicht
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GEBRUIK 
De UNI spuitprimer zorgvuldig op de ondergrond spuiten. Bij zeer sterk zuigende oppervlakken de procedure herhalen. Het 
ingespoten oppervlak tegen vocht, stof enz. beschermen. Controleer of de aangrenzende materialen de primer verdragen. De 
UNI spuitprimer kan niet worden geschilderd. Lak, verfsoorten en kunststoffen kunnen worden aangetast. Bij onderbrekingen de 
sproeikop met een doek afvegen.

Oplosmiddelbestendige handschoenen en veiligheidsbril dragen!


