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TORNILLERIA ESPECIALIZADA PARA CUCHILLAS Y ZAPATAS XX
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GRADOS 12.9 & 13.9 vaRVIT
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Tipo Sistema Marcas que Aplica S f
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MILIMETRICO CATERPILLAR 50
33/4 VN VN
4 v
CUCHILLA 418 v/
PULGADA CATERPILLAR
41/2 SR
45/8 v
415/16 v
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21/4 v/ v
g 21/2 Vi v
E PULGADA CATERPILLAR HITACHI KOBELCO 23/4 AR AR
o 3 v i
31/a v 4
31/2 v i/
ZAPATA
CATERPILLAR HITACHI KOBELCO 56.5 v
45 v
o 46 v/
MILIMETRICO
KOMATSU 55 /
62 v
63 4
PULGADA CASE 11/2 /
HITACHIKOBELCO 24 v
15 v
KOMATSU 16 4
<
(8] . 19 v
-GN\ MILIMETRICO
=) KOMATSU KOBELCO 21 v
=
CATERPILLAR KOMATSUHITACHI 25 v
HITACHI KOBELCO 51 v
CATERPILLAR HITACHI KOBELCO 19 v
GRADOS 129y 13.9 Tornillo de Zapata Tornillo de Cuchilla
- . . B .
» Cabeza segun necesidad (Uso en zapatas y cuchillas de /5:{ R i;‘-‘;,‘ 5
magquinaria pesada) 1N =) 5/ ‘il; j} — 4
» Grado 13.9: Resistencia a la tensién de 1.300 Mpa (188.000 PSI) ]HK - oy )

Limite Eldstico de 1.200 Mpa (176.000 PSI)
» Grado 12.9: Resistencia a la tensién de 1.200 Mpa (176.000 PSI)
Limite eldstico de 1.100 MPA (159.000 PSI)

*Referencias no sefialadas, verificar disponibilidad con su asesor.
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