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Bedienungsanleitun

Firmensitz:

Feiffer Consult GmbH & Co. KG
Gubener Str. 21

99091 Erfurt

Deutschland

Feldgeblase

Warenannahme und Versand:
Feiffer Consult GmbH & Co. KG
Zittauer Str. 27 (Haus 4)

99091 Erfurt

Deutschland

Homepage: www.feiffer-consult.com
E-Mail: beratung@feiffer-consult.de
Tel: 0361/21266866

IBAN: DE52 3006 0601 0039 4717 23
BIC: DAAE DEDD XXX
Umsatzsteuer-1D: DE334577283
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Gewicht 3140g (inkl. Batterien)

Abmale 400x245x200mm

Batterien 10xLR14 (Baby C)

Leistung 23 Watt

Material Polycarbonate, PCM

Schutzgrad |IP 21

Potentiometer zur Einstellung

Anwendungshinweise:

Uberblasung vermeiden - Potentiometer langsam hochregeln. Zur Sicherheit eine Hand
beim Start Uber Geblaseoffnung halten.

Von Hand die Entmischung fordern.

Ansaugbereich des Geblase mdglichst von Stroh und Dreck fernhalten.

Nach Bedarf Geblase mit Druckluft reinigen.

Nicht mit scharfen oder groben Gegenstanden auf dem Sieb kratzen!

Nach Beendigung des Aussiebens das Geblase ausschalten, sonst droht Batterieentlee-
rung!

Akkubetrieb moglich - geeignete Batterien einlegen! Den Schalter am Batteriefach umle-
gen. Danach kénnen Akkubatterien tiber geeignetes Ladekabel geladen werden.
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