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foldio360�Control�소프트웨어를�사용하면�DSLR�카메라로�360°�사진을�촬영하고�

컴퓨터에서�폴디오360�스마트�턴테이블�또는�폴디오360�스마트�돔을�컨트롤할�수�

있습니다.

턴테이블을�컨트롤하기�위해서는�간단하게�소프트웨어와�턴테이블을�블루투스로�

연결하면�되고,�DSLR��카메라로�360°�사진을�촬영하려면,�먼저�카메라가�우리의�

턴테이블과�호환되는지�확인하고,�적절한�모드로�설정하고�프레임�수와�회전�속도�같은�

설정을�입력하고�촬영을�시작하면�됩니다.

촬영이�완료되면,�foldio360�Edit�소프트웨어로�이미지를�가져와�일괄�편집,�크롭,�

워터마크�등�다양한�필터와�기능으로�360°�이미지를�편집할�수�있습니다.�

PNG/JPG/GIF/MP4�형식으로�이미지를�내보낼�수�있고,�SPINZAM에�업로드하여�상호�

작용하는�360°��이미지를�만들고�볼�수�있습니다.
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기능�개요

● 턴테이블�컨트롤을�위한�기본�모드

● 턴테이블�컨트롤을�위한�고급�모드

● 턴테이블�파라미터�설정

● 360°�사진�촬영을�위한��DSLR�자동�셔터�지원

● DSLR�촬영�지연�시간�설정
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지원되는�기기�및�권장�시스템�요구�사항

● 폴디오360�스마트�턴테이블

● 폴디오360�스마트�돔
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맥�권장�시스템:

OS OSX�11이상�(빅�서)

BT 블루투스�4.0�(BLE)�이상
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소프트웨어�다운로드�방법

1. 앱�스토어에서�“foldio360�

Control”�검색하기

2. “받기”�눌러서�다운로드하기
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블루투스�연결�-�블루투스�활성화

foldio360�Control�은�블루투스를�통해�턴테이블을�컨트롤하는�소프트웨어입니다.�그러므로�컴퓨터와�턴테이블�장치를�블루투스로�연결하는�것이�필수적입니다.�턴테이블은�

블루투스�4.0�(BLE)�이상이�필요하며,�대부분의�맥에서�지원됩니다.�그러나�지원되지�않는�경우,�기기를�컨트롤할�수�없습니다.�자세한�연결�절차는�아래를�참조해주세요.

블루투스�활성화

턴테이블을�연결하기�전에�컴퓨터의�블루투스가�활성화되어�있는지�확인하세요.�활성화되어�있지�않은�경우�활성화하세요.�BLE�기술을�사용하는�오렌지몽키�턴테이블의�경우,�

OSX와�페어링할�필요가�없습니다.
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블루투스�연결�-�기기�전원�확인

폴디오360�스마트�턴테이블�또는�폴디오360�스마트�돔을�사용하려면�전원�케이블을�전원에�연결해야�합니다.�이때�상태�표시등이�깜박이면,�턴테이블/돔은�일반�대기�모드에�

있습니다.�이�상태에서�foldio360�Control�소프트웨어를�사용하여�턴테이블/돔을�제어할�수�있습니다.
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폴디오360�스마트�턴테이블

폴디오360�스마트�돔
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블루투스�연결�-�소프트웨어�실행

1. foldio360�Control�소프트웨어를�실행하세요.�처음�실행하는�경우�

블루투스�권한을�요청할�수�있습니다.�화면이�나타나면�OK를�눌러�

foldio360�Control�소프트웨어가�블루투스를�사용하도록�허용하세요.
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2. 소프트웨어를�실행하면�밑에�화면이�나타납니다.�턴테이블을�

연결하려면�“SEARCH”�버튼을�클릭하세요.
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블루투스�연결�-�기기�선택하기

“SEARCH”�버튼을�클릭하면�현재�사용�가능한�기기�목록이�화면에�나타납니다.�

연결하려는�기기를�클릭하면�됩니다.

기기가�목록에�없는�경우,�이전�단계를�다시�확인해�보세요.

문제가�계속되면�기기를�뽑고�30초�이상�기다린�후�다시�꽂으세요.�그리고�이전�

단계를�반복하세요.
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블루투스�연결�-�기기�연결하기

연결이�완료되면�일련번호와�펌웨어�버전이�표시되는�화면이�나타납니다.

현재�연결을�종료하려면�하단의�“DISCONNECT”�버튼을�누르거나,�다른�기기를�

연결하려면�그�기기를�선택하세요.

연결이�안�되는�경우�이전�단계를�다시�확인해보세요.

문제가�계속되면�제품을�30초�이상�분리하고�다시�연결해보세요.
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기본�동작�방법

기기가�소프트웨어에�연결된�후에�“CONNECTED�DEVICE”�아래에�4개의�버튼을�사용하여�턴테이블을�왼쪽,�오른쪽으로�회전하거나�지속적인�회전을�설정할�수�있습니다.�

자세한�동작�방법은�아래표를�참조하세요.
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사용자�인터페이스

foldio360�Control�소프트웨어는�OSX에서�턴테이블을�제어하기�위해�

설계되었습니다.

버튼은�다양한�명령을�지원하도록�클릭하면�턴테이블이�즉시�반응하도록�설계되어�

있습니다.�일시적인�작업�(예시로�버튼을�눌러�턴테이블을�왼쪽�또는�오른쪽으로�

회전시키는�경우)의�경우�디스플레이�화면은�변경되지�않습니다.

만약�작업에�시간이�필요한�경우,�처리�화면이�표시됩니다.�이�화면은�작업�중복�

실행을�방지하기�위해�나타납니다.

처리�화면이�표시되는�동안�다른�작업을�수행할�수�없습니다.

해당�작업이�완료되면�처리�화면은�자동으로�사라지며,�작업�중�“CANCEL”�또는�

“STOP”을�클릭하거나�“ESC”�키를�누르면�취소할�수�있습니다.
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DSLR�탭

오렌지몽키의�턴테이블은�DSLR�카메라를�컨트롤하기�위해�IR�(적외선)�센서를�사용합니다.�DSLR을�사용하기전에�호환성을�확인하고�원하는�카메라를�설정하기�위해�카메라�

제조업체나�턴테이블�메뉴얼을�참조해주세요.�

지원하는�카메라�브랜드:�캐논,�니콘,�소니,�펜탁스�

카메라�호환성�목록:�http://spinzam.com/helpcenter/en/knowledge-base/02-dslr-camera-compatibility/

추천하는�카메라�모드:

● 캐논,�니콘,�펜탁스:�리모트�모드�(2초�딜레이�or�10초�딜레이�모드)

● 소니:�연속�촬영�모드

DSLR�탭을�클릭하면�다음�화면이�표시됩니다.
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DSLR�탭�-�카메라�설정

오렌지몽키의�턴테이블은�IR�센서를�통해�DSLR�카메라를�컨트롤합니다.�작업하기�전에�

카메라의�호환성을�확인하고�카메라�제조업체�또는�턴테이블�설명서를�참조하여�사용할�

카메라를�설정해야�합니다.

“TEST”�버튼을�클릭하여�카메라�연결�상태를�테스트할�수�있습니다.�카메라�셔터가�

작동하지�않는�경우,�카메라�설정�및�소프트웨어�설정을�다시�확인하십시오.�문제가�

지속되는�경우,�이�사용자�가이드의�끝에�있는�문제�해결�가이드를�참조하세요.
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DSLR�탭�-�촬영�지연�설정

촬영�후에는�이미지가�카메라의�SD�카드에�저장됩니다.

SD�카드의�속도와�이미지�용량에�따라�촬영�시간이�달라질�수�있습니다.�

만약�이미지�저장�속도가�턴테이블�회전�속도보다�느린�경우,�충분한�저장�시간을�확보하기�위해�

“DELAY”시간을�늘리시기�바랍니다.

16



foldio360 Control

DSLR�탭�-�파라미터�설정

턴테이블의�파라미터를�설정하세요.

파라미터�설정은�아래와�같습니다.

자세한�파라미터�기능은�오른쪽�표를�참조하세요.
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DSLR을�사용하여�360�이미지�촬영하기

촬영�설정이�완료되면�“실행"�버튼을�눌러�촬영을�시작합니다.

턴테이블은�회전하고,�카메라는�회전�중�일정한�지점에서�촬영을�하면서�자동으로�정지합니다.

촬영중에는�다른�작업을�수행할�수�없습니다.�현재�촬영을�취소하려면�화면에서�“STOP”�버튼을�클릭하거나�“ESC”키를�누르세요.

18



foldio360 Control

컨트롤�탭

foldio360�Control�소프트웨어는�턴테이블을�다양한�방법으로�컨트롤할�수�있습니다.

CONTROL�탭을�클릭하면�다음과�같은�화면이�나타납니다.
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컨트롤�탭�-�Move�(이동)

Move�섹션에는�자주�사용하는�각도에�대한�바로가기�버튼이있습니다.�

해당�각도로�턴테이블을�회전시키려면�버튼을�클릭하세요.

음수의�각도는�턴테이블을�왼쪽으로�회전시키고,�양수의�각도는�턴테이블을�오른쪽으로�회전시킵니다.

Move�기능은�현재�위치에서�90°,�60°�및�30°와�같은�특정�각도로�회전하는�것을�지원합니다.

회전�중에는�“STOP”�또는��“ESC”�키를�눌러�작업을�취소할�수�있습니다.
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컨트롤�탭�-�Angle�(각도)�&�Rotate�Speed�(회전�속도)

Angle�(각도)

원하는�각도를�입력하고�좌우�화살표를�클릭하여�턴테이블을�

해당�방향으로�회전시켜�설정한�각도까지�도달할�수�있습니다.
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Rotate�Speed�(회전�속도)

회전�속도를�설정하세요.

*이�기능은�DSLR�탭의�Rotate�Speed�(회전�속도)와�동일합니다.
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컨트롤�탭�-�Rotate�(회전)

턴테이블을�회전시키려면�회전�버튼을�누르세요.

회전�속도는�설정된�속도를�따릅니다.

회전�방향과�유형에�따라�총�4가지�모드가�있습니다.

모드에�대한�자세한�정보는�다음�표를�참조하세요.
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문제�해결�가이드�-�기기를�찾을�수�없습니다

1. 폴디오360�스마트�턴테이블/폴디오360�스마트�돔이�켜져�있는지�확인하세요.�일반�대기�모드에서는�파란색�표시등이�깜박입니다

2. 만약�표시등이�깜박이지�않는다면,�다른�기기에�연결되어�있을�수�있습니다.�사용�중인�다른�앱에서�연결을�해제하거나�기기를�껐다가�최소�30�초를�

기다린�후�다시�전원을�연결하세요.�파란색�표시등이�깜박이는지�확인하세요.

3. 맥�컴퓨터의�블루투스�상태를�확인하세요.�턴테이블이나�스마트�돔은�블루투스를�지원하는�기기이며�컴퓨터�시스템에서�블루투스를�활성화해야�

합니다.

4. 소프트웨어를�처음�실행할때�블루투스에�대한�액세스�권한이�허용되어�있는지�확인하세요.

5. 블루투스�액세스�권한을�허용하는�창이�나타나지�않은�경우

a. 시스템�환경설정�->�보안�및�개인�정보�->�블루투스에서�foldio360�Control을�수동으로�추가하세요.

foldio360�Control�소프트웨어가�애플리케이션�폴더에�있어야�합니다.
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foldio360 Control

문제�해결�가이드�-�DSLR�카메라가�연결되지�않습니다

1. 사용하는�카메라�브랜드가�다음�중�하나인지�확인하세요:�캐논,�니콘,�소니,�펜탁스

2. 카메라가�IR센서를�가지고�있는지�IR�리모컨을�지원하는지�호환성을�확인하세요.

http://spinzam.com/helpcenter/en/knowledge-base/02-dslr-camera-compatibility/

3. DSLR�카메라가�드라이브모드/리모컨�모드로�설정되어�있는지�확인하세요.�(예시.�2�sec�delay)

소니�카메라의�경우�연속�촬영�모드로�설정할�수�있습니다.

4. DSLR카메라와�기기�사이에�IR�신호를�막는�물체가�없는지�확인하세요.�IR은�빛의�일종이며,�블루투스와�같은�전자기�신호와는�달리�시야가�보장될�때만�신호를�수신할�

수�있습니다.

5. DSLR과�턴테이블�간의�적절한�거리를�유지하세요.�너무�가까이�위치하면�IR�신호가�제대로�수신되지�않을�수�있습니다.�이�경우�DSLR을�턴테이블에서�조금�멀리�

떨어뜨려�보세요.
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foldio360 Control

문제�해결�가이드�-�일부�프레임이�누락됩니다

1. DSLR�카메라가�1장�이상의�프레임을�촬영할�수�있다면�IR�기능이�정상적으로�작동하는�것으로�볼�수�있습니다.

2. DSLR은�고해상도�이미지를�저장하는데�시간이�필요합니다.�따라서�턴테이블의�회전�속도가�이미지�저장�속도보다�빠르면�일부�프레임�촬영이�누락될�수�있습니다.�

아래�이미지를�참조하여�촬영�지연�시간을�적절히�설정하세요.
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