
Handleiding
Z e l f k l e v e n d  B e h a n g



BENODIGDHEDEN

Stanleymes

Pot lood

Rolmaat

Schoonmaakmiddel
en een doekje

Waterpas

Scraper



1.Voorbereid ing van de ondergrond:
De ondergrond dient  v lak,  droog en stofvr i j  te  z i jn .
Alvorens je het  zel fk levend behang aanbrengt ,
raden wi j  aan eventuele onef fenheden weg te
werken om te vermi jden dat  deze z ichtbaar zul len
bl i jven.  Verwi jder  p l inten,  spi jkers,  schakelaars en
stopcontacten,  en maak de wand schoon.

2. Meet het  te beplakken opperv lak op en knip of
sni jd de fo l ie op maat.  Op de achterkant  van de
fol ie v ind je een v lakverdel ing.  Deze v lakverdel ing
maakt  het  heel  eenvoudig om de fo l ie zorgvuld ig af
te tekenen en af  te knippen.

3.Verwi jder  zo’n 10 cm van het  papier  aan de
achterkant  van de fo l ie.



4.Breng de plakfo l ie in de ju is te posi t ie .

5.Plak het  eerste hoekje op en verwi jder  vervolgens
steeds iets meer papier ,  terwi j l  je  de fo l ie gel i jkmat ig
aanduwt met de scraper of  doek.  Werk h ierbi j  a l t i jd
vanui t  het  midden naar de randen.  Zo voorkom je dat
er  luchtbel len in de fo l ie b l i jven z i t ten.Bi j  gebruik in
een vocht ige ru imte het  behang 7cm tot  10 cm
over lappen.

6.Luchtbel let je? Gebruik een k le ine speld (of  punt  van
het  mes om een k le in gaat je in de luchtbel  te pr ikken,
en str i jk  naar beneden vanaf  de randen van de bubbel
in de r icht ing van het  gat .
.

Nog een vraagje? Neem dan contact  op met onze
klantenserv ice.
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