
Bombas de calor de aerotermia para
producción de agua caliente sanitaria
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  Reducción drástica de las emisiones de CO2¹.
  Clase A+:

entrante: desde -10ºC hasta 43ºC.
  65 ºC en agua caliente solo con la bomba de 

calor.
  Resistencia eléctrica de apoyo  para 

un calentamiento más rápido y una temperatura 
máxima de 75ºC.

  Ciclo refrigerante equilibrado y preciso

  Hasta un 75% de ahorro en electricidad².

  Ciclo anti-legionella automático.

La serie AquaThermica consta de bombas de calor
de aerotermia para producción de agua caliente
sanitaria. Incorpora modelos de 200 y 260 litros, con
y sin serpentín.
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PRINCIPIO DE TRABAJO
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Opciones para enfriamento y deshumidifación de la estancia

For cooling and drying premises

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN

COTAS Y DATOS TÉCNICOS
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Modelo
AquaThermica 260

HPWH 2.1 260 U 02 

Código No 305004

Rendimiento

Tiempo de calentamiento h:m

3.4

53

Datos eléctricos

A

A

Condiciones de trabajo

°C

°C

Temperatura de trabajo

°C



*Máxima cantidad de agua suministrada a 40ºC.

*Designaciones de rosca según EN ISO 228-1

MODELOS HPWH  
260 60

IS

OS

R recirculación

TS conexión termostato

apertura para resistencia

Dimensiones 
±5mm HPWH 260 60
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COTAS Y DATOS TÉCNICOS
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Modelo
AquaThermica 260

HPWH 2.1 260 U 02 

Código No 305004

Características de diseño

Tipo de protección del circuito termodinámico

Ventilador

Capacidad nominal del aire m3

Condensador

CO2 t

Tanque acumulación ACS

l

l

m2

mm




