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MINI DUMPER
AVEC ELEVATION EN HAUTEUR

SPÉCIFICATIONS TECHINQUES

LONGUEUR DES CHENILLES

DISTANCE ENTRE AXES

LONGUEUR DES CHENILLES

HAUTEUR DES CHENILLES

HAUTEUR DE LA PARTIE AVANT DE LA BENNE

HAUTEUR DE LA PELLE

DISTANCE AU SOL DE LA PLATEFORME

HAUTEUR TABLEAU DE COMMANDES

HAUTEUR DE LA PARTIE ARRIÈRE DE LA BENNE

LANGEUR TOTALE

LARGEUR DE LES CHENILLES

LARGEUR DE LA BENNE

HAUTEUR MAX. DE DÈCHARGE

HAUTEUR MAX. DE LA DÈCHARGE DE LA BENNE

825 mm

1090 mm

1300 mm

275 mm

810 mm

1675 mm

310 mm

995 mm

1050 mm

780 mm

180 mm

640 mm

1740 mm

3030 mm

Chargement frontal

Avec une largeur de seulement 700 
mm, le dumper peut entrer et sortir 
d'un passage étroit en toute flexibilité. 

Deux options de moteur sont disponibles :
- Moteur à essence B&S
- Moteur diesel Kubota D722 

Boîte de commande flexible, marche facile, 
quatre réglages de vitesse, haute vitesse, 
basse vitesse, cœur P et marche arrière.

Méthode de basculement : hydraulique

· Pliable
· Debout 
· Pédale 

KGFC800
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MOTEUR

MOTEUR BRIGGS ESSENCE

KGFC800D

860 Kg

800 Kg

0.26 m3

auto-chargement/déchargement

KUBOTA A D722 Diesel

0.719L

10.2Kw/ 2500 rpm

42.9 N.m/ 2000 rpm

4 Km/h

2 Km/h

30%

26.13 Kpa

caoutchouc

vis de réglage

pompe à engrenages duplex

16 MPa

30L/min

14 L

16 L

MOTEUR KUBOTA DIESEL

MODÈLE

POIDS EN ORDRE DE MARCHE

CAPACITÉ DE CHARGE

CAPACITÉ DE LA PELLE

TYPE DE TRAVAIL

MOTEUR
MARQUE

CYLINDRE

PUISSANCE NOMINALE/ RÉGIME

COUPLE MAXIMAL

VITESSE
VITESSE MAX.

VITESSE MIN.

CAPACITÉ DE NIVELLEMENT MAX.

PISTE
PRESSION DE ROULEMENT

MATÉRIAU

TYPE DE SERRAGE

SYSTÈME HYDRAULIQUE
TYPE DE POMPE

PRESSION

DÉBIT

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
RÉSERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE

RÉSERVOIR DE CARBURANT

MODÈLE

POIDS EN ORDRE DE MARCHE

CAPACITÉ DE CHARGE

CAPACITÉ DE LA PELLE

TYPE DE TRAVAIL

MOTEUR
MARQUE

CYLINDRE

PUISSANCE NOMINALE/ RÉGIME

COUPLE MAXIMAL

VITESSE
VITESSE MAX.

VITESSE MIN.

CAPACITÉ DE NIVELLEMENT MAX.

PISTE
PRESSION DE ROULEMENT

MATÉRIAU

TYPE DE SERRAGE

SYSTÈME HYDRAULIQUE
TYPE DE POMPE

PRESSION

DÉBIT

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR
RÉSERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE

RÉSERVOIR DE CARBURANT

KGFC800G

745 Kg

800 Kg

0.26 m3

auto-chargement/déchargement

Briggs & Stratton 420 Gasoline

0.420L

9.9Kw/ 3500 rpm

26 N.m/ 2860 rpm

4 Km/h

2 Km/h

30%

21.21 Kpa

caoutchouc

vis de réglage

pompe à engrenages duplex

16 MPa

30L/min

14 L

6.6 L


