
Street Lighting

Die MPPT-Solarladeregler der MPI-Serie verwenden die DC / DC-
Wandlungstechnologie und die MCU-Technologie. Sie regulieren intelligent 
den Arbeitspunkt des Solarpanel-Arrays, um die maximale Leistungsausgabe zu 
erreichen. Wenn sich externe Bedingungen ändern, verfolgt der MPPT-Regler 
basierend auf der MCU-Theorie den maximalen Arbeitspunkt der 
Solarpaneele, um die Effizienz der Solarpaneele zu verbessern und die Kosten 
der Solarenergieerzeugung zu senken. Im Vergleich zu regulären 
Solarladereglern kann MPPT die Ausgangseffizienz von Solarpaneelen um 5% 
bis 30% erhöhen (der Anteil der Ausgangserhöhung hängt von Faktoren wie 
den Eigenschaften des Solarpanels, der Umgebungstemperatur und den 
Beleuchtungsbedingungen ab).

Produktmerkmale:
Hochwirksamer MPPT-Modus mit maximaler Konvertierungseffizienz von 99% und 
minimaler Konvertierungseffizienz von 98%. Automatisches Batteriespannungs-
Erkennungssystem, automatische Erkennung 12/24V PV-Eingangsspannung bis zu 
100V. Vierstufige Ladetechnologie: Schnellladung MPPT, Absorptionsladung, 
Erhaltungsladung, Ausgleichsladung.

Rated voltage: Auto recognition of 12V/24V.
Rated current: 30A.

Length unit: mm.
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