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1. LEGENDA

Lees de instructies en veiligheidsmaatregelen in de handleiding zorgvuldig door voordat je de tafel bedient. 
Bij problemen en foutmeldingen kun je deze probleemoplossingsgids raadplegen. Voor verdere vragen kun je 
rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice.

Plaats de tafel in de buurt van een stopcontact en steek de voedingskabel in het stopcontact.

2. ALGEMEEN

3. STROOMVOORZIENING

4. PROBLEEMOPLOSSING

4.1 HANDMATIGE RESET
De meeste fouten kunnen worden verholpen door een handmatige reset.

	 1. Druk op de Omlaag-knop totdat de tafel de laagste positie heeft bereikt en laat de knop los.

	 2. Druk nogmaals op de Omlaag-knop gedurende ongeveer 5 seconden totdat de LED begint te 		
	 knipperen en laat de knop los.

	 3. Druk nogmaals op de Omlaag-knop totdat de tafel enkele millimeters omhoog komt.

PIJLTJESTOETSEN
Tafelblad naar boven /  
Tafelblad naar beneden



4

Het systeem staat in de reset 
modus

4.2 MOGELIJKE STORINGEN EN HET VERHELPEN ERVAN

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

De tafel wankelt.

De aandrijvingen of de bediening 
werken niet

Bevestigingsschroeven zijn niet 
vastgedraaid

De stelvoeten zijn niet gelijkmatig 
afgesteld

Voedingskabel is niet aangesloten

Motorbesturing defect

Handschakelaar defect

Rusttijd niet in acht genomen

Contact met vloeistoffen

Draai de schroeven stevig aan met 
het meegeleverde gereedschap of 
met een accuschroevendraaier

Stel de stelpoten zo af dat ze de 
vloer gelijkmatig raken

Steek de voedingskabel in een 
stopcontact

Neem contact op met de klanten-
service

Neem contact op met de klanten-
service

Na de rusttijd van 18 minuten kan 
de tafel weer normaal worden 
gebruikt

Neem contact op met de klanten-
service

4.3 LED-STATUSWEERGAVE

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

LED knippert

LED brandt permanent Foutmodus

Voer een handmatige reset uit.

1. Druk ongeveer 5 seconden op 
de Omlaag-knop.

2. Voer een handmatige reset uit.


