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Packing list

Please confirm if the camera and its accessories are in good
condition after opening the package.

1) Camera x1 2) Cable clip x5

3) Adaptor x1 4) Waterproof glue x2

5) User Manual x1 6) Screw x4

7) Rubber tube suitx1  8) Installation site sticker x1
9) Screw driver x1

Product Overview

Power port
Internet access

MIC
Indicator
Setup
TF slot
Horn

Light

sensor O

IRLED
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User guide

1)Replace power plug

Press and hold semicircle button on the left and turn it in
anticlockwise way to remove the power plug.

Install power plug:

The power plug is installed with a slight tilt, and after fully fitting,
tighten it in clockwise way.

02 —

1) Plug

Please connect to power as instructed below before add
the camera on the App.

(DPlug the camera
@Connect to WIFI

Network camera

Power port

This camera only supports 2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)
and does not support 5GHz (IEEE802.11a/ac).

Note:

(DPlease make sure your router can connect to the external network as this
is the precondition for you to access to the camera through the external
network.

@Please remove the lens protector before use.

2) Download and install APP
Scan the QR code below, click “Download APP” and complete installation.

3) Add camera

(DOpen the APP and click "Establish Account"; in case you already have a
360 account, please click “Login” directly.

(@After logging in, click “+ (Image 1)” at the top right corner. Then click
“Connect to My Camera (Image 2)” after page redirection. Add the device
needed.

Note:

(MHold your phone close to the MIC hole on the camera and "Click to
Send Sound Wave" as required.

(@Please pair the device in quiet environment.
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Picture 1 Picture 2

Caution: Please steer clear of problems indicated below as they can lead
to network connection failure.

® Please make sure the camera connect to 2.4GHz wifi frequency.
@ This camera doesn’ t support WPA/WPA?2 wifi. Please choose a wifi

other than this.

® Non-bridging wifi is recommended.

(®Camera added successfully. Now start your journey of curiosity!
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Installation

/

3) Outdoor antenna mast installation view

Caution: Please steer clear of problems indicated below as they can lead to
network connection failure.

( Camera rod not included.

@ Outdoor installation requires waterproof measures. See the image indicated
below for more information.

(®Provide lightning protection measures outdoors.

@ Please use the original adaptor, otherwise it may cause over-voltage and
over-current and damage the device.

Installation instructions

1) Camera installation
Please install the camera as indicated below.

Wall

B

1]0q uoisuedx3--

as required.

(3 Use the screw to secure the camera.

SENRISENS
uone|jeisy|

2) Adjust camera angle
Loosen knob and screw to adjust the angle of the camera. Secure knob and
screw in sequence after adjustment.

©@®

Wall

Note:

@ You may adjust the mounting angle by yourself. Tighten the knob and
screw after adjustment.

@ Loosen the knob and screw again to re-adjust.
(3 Try to reduce adjustment times (as tightening may wear the connector).

(@ Put the installation site sticker on the wall and drill

wn
% @ Insert the expansion bolt into the hole on the sticker.
=

Waterproof measures for tail line

™

1-1 Place the red O-ring accessory at the internet access base (Image @)

1-2 Pass the network cable through @ ® @ and insert it at the internet access.
1-3 Tighten from @ ® @

3-1 The effect of wrapping waterproof tape at network cable port and power port
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Antenna direction adjustment

CORRECT

Note: Antenna in parallel with camera may impact signal reception.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Is it normal that the camera generates heat?
Itis normal when the camera generates slight heat in working status. The
working temperature ranges from -30°C to 60°C.

Important Notice

1) Privacy Safety

To protect your right of privacy, please make sure that your product will
not be bound without your permission. 360 always try to secure the
infomation of you and your family under very restict policy.

2) Description of Hazardous Material

. Accessories
Toxic and harmful

substanes and elements| Plastic shell PCB Power cord Adapter Lens

Lead (Pb) O X X X O
Mercury (Hg) O O O O O
Cadmium (Cd) O O O O O
Hexava‘lem ~ O ~ ~ O
Chromium(Cr(V1)) — - — - -

Polybrominated —~ —~ —~ ~ ~
Biphenyls (PBB) ~ ~ K" K/' -
lybrominated ~ ~ ~ ~ ~
Diphenyl Ethers (PBDE) "/’ ~ - - -

Environmental protection period (EPP): PCB 10 years, power cable 10 years, battery 5 years. EPP
means the safety period without any leakage of hazardous substances under instructed use.

(O Allcomponents contain hazardous substances below the
directive limit of SJ/T11363-2006.

> :Atleast one component contains hazardous substances beyond the ‘10 ,

directive limit of SJ/T11363-2006

Note: A small patch of electronic components for special purposes is marked with "X" in
the table (such as high voltage resistors, ceramic resistors, diodes) . Their quantity of Pb
may exceed 0.1% due to high-performance consideration. As the core in the screws and in
the data cable is made of high-quality alloy, Pb may also exceed 0.1%.All of these items
comply with the exemption conditions of EU's RoHS directive, and no alternative
technologies or components can be applied at present.

FCC STATEMENT

1< This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved
by the party responsible for compliance could void
the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15
of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a
residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.
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After-sales Service
1) Warranty policy of 360 Smart Camera

360 Smart Camera Warranty Card

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FC C ra diation ex posure | imits 1. User Information

This product comes with a One-year Local Warranty Service. For detail of

set forth for an u ncontrolled environment. This eq uipment warranty service, please contact local authorized distributors in your Name Tel.

) country. .
should be insta lled an d opera ted with minimum distance y PostCode ~ E-mail
20cm between the radiator & your body Address

2) Non-warranty policy of 360 Smart Camera

1) Cannot present valid warranty certificate and purchase invoice. .
2. Product Information

IC STATEMENT(NEW)

2) Damages caused by improper use, maintain, disassemble and unautho-

. . . . , rized repair. Color
This device complies with Industry Canada’ s ‘
licence—exempt RSSs. Operation is subject to the serfal No.
following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and 3. Service Record
(2) This device must accept any interference, including Contact Us:

interference that may cause undesired operation of the
device.

Email: support@360smartai.com Service record|  Faultinformation Service date Signature

Website: http://www.360smartai.com
Facebook: @360smartAl

Le pr é sent appareil est conforme aux CNR d'Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de D
licence. L'exploitation est autoris é e aux deux conditions

suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter
tout brouillage radio é lectrique subi, m & me sile
brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.
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Liste de colisage

Apres avoir ouvert ['emballage, veuillez confirmer si ['hote est en bon état et
si les accessoires sont complets.
1) hote de la caméra x1

3) Adaptateur secteur x1 4) Colle imperméable x2
5)Manuel du produit x1 6) Vis de montage x4

7)sac de tuyau d'étanchéité en kitxl  8) Autocollant de positionnement
9) Tournevis x1 de la paroi supérieure x1

2) boucle de la ligne x5

Apparence du produit

Port d'alimentation
Port réseau

MIC
Voyant

Bouton de réglage
Fente pour carte TF

Haut-parleur

Elément

photosensible \\&~

Lumiére infrarouge
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Guide d'Utilisation

1) Remplacer le raccord d'alimentation

Pressez

Veuillez appuyer sur le bouton demi-circulaire a gauche tout en tournant
le raccord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le
raccord d'alimentation.

Installer le raccord d'alimentation:

Veuillez légérement incliner le raccord d'alimentation lors de 'installation,
lorsque le raccord se colle bien, veuillez tourner le raccord dans le sens des
aiguilles d'une montre pour le coincer.
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1) Connecter l'alimentation

Veuillez vous reporter a la figure ci-dessous avant d'ajouter une caméra
utilisant APP et suivez les instructions ci-dessous pour vous connecter.

DIl faut connecter la caméra a l'alimentation
@Il faut connecter le WIFI.

Cameéra réseau

a Port réseau
Routeur sans fil '
=8
@

Interface de puissance

La caméra ne prend en charge que la bande 2,4 GHz
(IEEE802.11b /g /n) et non la bande 5 GHz (IEEE802.11a / ac).

Remarque amicale:
(D Assurez-vous que le routeur que vous utilisez peut étre connecté au
réseau externe afin de pouvoir accéder a la caméra sur le réseau externe

une fois la connexion établie.
@ Retirez le film protecteur d'objectif avant utilisation, s” il vous plait.

2) Télécharger et installer 'application

Scannez le code QR ci-dessous, cliquez sur «Télécharger ['application»
et terminez l'installation.

3) Ajouter la caméra

(D Ouvrez l'application de la caméra et cliquez sur le bouton «Enregistrement
rapide». Sivous possédez un compte 360, vous pouvez cliquer directement
sur le bouton «Connexion».

(2 Une fois connecté, cliquez sur le bouton «+» dans le coin supérieur droit de
l'interface (voir figure 1). Une fois la page affichée, cliquez sur le bouton
«Connecter ma caméra» (voir la figure 2) et sélectionnez le modele d'appareil
correspondant pour terminer l'ajout.

Remarques:

(@ Suivez les instructions vocales et rapprochez le téléphone du trou du
microphone situé a l'avant de la caméra «Cliquer pour envoyer des
ondes sonores».

@ Lorsque les ondes sonores sont appariées, veillez a ce que
['environnement soit calme.

My Camvtay
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Photo 1 Photo 2

Attention: les problemes suivants peuvent empécher la caméra de se

connecter au réseau, il est recommandé de | éviter.
® Assurez-vous que la caméra est connectée au WiFi dans la bande 2,4 GHz.

® La caméra ne prend actuellement pas en charge le WiFi d'entreprise WPA /
WPA2, veuillez choisir un autre WiFi.

® || est recommandé de se connecter a un réseau WiFi non ponté.
(3 Ajoutez la caméra avec succes, commencez votre voyage de curiosité!
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Méthode d'installation

3) Schéma d'installation du mat d” antenne extérieur

Remarque: les problemes suivants peuvent empécher la caméra de se
connecter au réseau, il est recommandé de " éviter.

(D Les accessoires d” attacher de mat doivent étre achetés séparément.
(@ Faites attention aux mesures d'étanchéité pour 'installation extérieure,
comme indiqué dans la figure ci-dessous.

() Faites attention a la protection contre la foudre extérieure.

@ Veuillez utiliser I adaptateur d” origine pour éviter les dommages du
produit dus a la surtension et au surcourant.
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Instructions d'installation

1) Installer le corps de | appareil
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour installer le corps de | appareil.

Mur
s ]
ucm]
- T R .

- > 2 (W Fixez " autocollant de positionnement au mur et percez
o < = I
B ) S ' le trou comme indiqué la figure.
oo @ = , .
35 S (@ Insérez le boulon expandeur dans le mur en fonction du
@ 5 L
32 a trou de l'autocollant de positionnement.
D D D
= < ® Utilisez les vis pour fixer la base du corps de " appareil.

2) Ajuster l'angle du corps de I” appareil

Desserrez les boutons et les vis pour régler " angle du corps de la caméra.
Apres le réglage terminé, serrez d” abord les boutons et puis les vis.

©@®

Bouton
oo 0-90°

Mur Q

Astuce:
@ Veuillez ajuster vous- mémel'angle d'installation et
serrer le bouton et la vis.

@ Sivous devez réajuster |'angle, vous devez desserrer le bouton et la vis
avant de procéder aux ajustements.

(3 Faites attention au nombre de réglage de vis. (Si la vis est trop serrée, le
connecteur sera usé.)
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Diagramme de fonctionnement étanche
de la ligne de queue

™

1-1 Placez le cercle de joint rouge en« 0» dans le support de port réseau (voir @)

1-2 Faites passer le cable réseau par le biais de ®@@ a tour de rdle et

insérez-le sur le port réseau.
1-3 Il faut serrer @@)@).

2-1 Insérez le cable d'alimentation ® du port d'alimentation ®.

3-1C est ! effet de I enroulement de la bande imperméable sur le port du cable
réseau et le connecteur d’ alimentation

Réglage de l'antenne

Bonne démonstration

Remarque: Lorsque 'antenne est dans la méme direction que
['orientation de la caméra, la réception du signal est affectée.
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Foire Aux Questions

La fievre de la caméra est-elle normale?

Lorsque la caméra fonctionne normalement, il se produit un certain degré de

génération de chaleur, ce qui est un phénomene normal. N'hésitez pas a
['utiliser. Le Plage de température: -30 ~ 60 °C

Déclaration importante

1) Sécurité des informations personnelles
Pour votre sécurité et celle de votre famille, il est important de vous assurer
que le produit que vous achetez n” est pas lié a des personnes non

autorisées. 360 prendra des mesures strictes pour protéger la sécurité de vos

informations et de celles de votre famille.

2) Description de |'état de teneur des substances dangereuses

Substances et éléments Nom des pieces
toxiques et nocifs1 Eg&zfg g?zﬁ?;fgﬁmd; Cordon d'alimentation | Adaptateur | Objectif photographique
Plomb (Pb) O X X X O
Mercure (Hg) @) O @) O O
Cadmium (Cd) O O O O O
romehexaalent | 0 O 0 O
e peg) | O 0 O o) O
e I O O 0 O

La durée de protection de |'environnement de chaque composant est de 10 ans pour le circuit
imprimé et de 10 ans pour le cordon d'alimentation. La période de protection de |'environnement
indiquée par ce produit correspond a la période d'utilisation sdre du produit sans fuite de
substances toxiques et dangereuses dans les conditions d'utilisation spécifiées dans le présent
manuel d'utilisation.

(O :Indique que le contenu de cette substance toxique et dangereuse
dans tous les matériaux homogenes de cette partie est inférieur a la

limite spécifiée dans SJ / T11363-2006. ‘10’

> :Indique que la substance toxique ou dangereuse est au moins
dans un matériau homogene de la piece dépassant la limite requise
par SJ/ T11363-2006.

Remarque: Une petite quantité de composants électroniques de type patch spécifique (Par
exemple: résistances haute tension, résistances céramiques, diodes, etc.) dans la partie «X»
indiquée dans le tableau peut avoir une teneur en plomb supérieure ou égale 4 0,1%. La
teneur en plomb du noyau dans la vis et la ligne de données peut également étre = 0,1% en
raison de ['utilisation d'alliages de meilleure qualité. Ces composants sont tous conformes &
la directive européenne RoHS. A ce stade, en raison des limites du niveau de développement
technologique mondial, il n” existe pas de technologie ni de composants alternatifs: le
contenu en plomb des parties du produit pouvant étre contactées a " extérieur est conforme
aux exigences de protection de " environnement.

Service apres vente
1)La politique de garantie des produits pour la caméra intelligente 360

1. En dehors de la Chine, ce produit peut étre entretenu localement dans
un délaid'un an a compter de la date d'achat. Veuillez contacter votre
revendeur local agréé 360 pour plus de détails.

2)La politique de non-garantie de 360 produits de caméra intelligente

1.1ln"y a pas de certificat «trois sacs» ou la période de validité de «trois
sacs» est dépassée.

2. Dommages a la caméra causés par 'utilisation, I entretien ou le stockage
pas comme décrit dans le manuel du produit, ou dommages causé par un
démontage sans autorisation 360

3. Dommages causés par une force majeure.

4. La décoloration et la perte normales du produit lors de son utilisation ne
sont pas couvertes par la garantie.

Veuillez nous contacter

Site officiel: http://www.360smartai.com
Email du service client: support@360smartai.com
Facebook: @ 360smartAl

Certificat de trois sacs de caméra intelligente 360

2) Les informations d’ utilisateur
Nom Téléphone

Code postal E-mail

Adresse de contact

2)Les informations sur le produit

Couleur

Numeéro de corps de ['hote SN

3)Le dossier de maintenance

Fiche de réparation| Phénomeéne de panne | Date d'acceptation | Signature du réparateur

EIB
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Verpackungsliste

Uberprifen Sie nach der Offnung der Verpackung, ob der Hauptteil
unbeschadigt ist und ob deren Zubehdr komplett ist.

2) Drahtklammer x5
4) wasserfester Leim x2

1) Kamerahauptteil x1
3) Stromadapter x1

5) Betriebsanleitung x1 6) Befestigungsschrauben x4
7) Pakt von Dichtungsschlauchset x1  8) positionsaufkleber fiir die

9) Schraubendreher x1 Oberwand x1

Aussehen

Stromanschluss
Internetzugang

Weiles Licht
MIC
indikator

Einstellungstaste
TF-Kartenslot

Lautsprecher

Infrarot-Licht
Lichtempfindliche Komponente
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Betriebsanleitung

1)Wechsel des Steckverbinders

dricken Sie ihn

Halten Sie den halbkreisformigen Knopf von links gedriickt und drehen Sie
ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Steckverbinder herauszunehmen.

Montage des Steckverbinders:

Stecken Sie den Steckverbinder ein wenig schrdg in die Steckdose ein, bis
sie vollig passen. Dann drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, damit er
festgeklemmt wird.

1)mit dem Strom versorgen
Bevor Sie Kameras auf die APP hinzufiigen, verbinden Sie die Teile
entsprechend der folgenden Abbildern und Hinweisen.

(@ die Kamera mit Strom anschlielen
@ WIFI verbinden

Netzwerk-Kamera

die Kamera unterstiitzt nur das Frequenzband 2,4 GHz
(IEEE802.11b / g/ n), nicht unterstiitzt die Frequenzband 5 GHz
(IEEE 802.11a/ ac)

Hinweis:

(D Stellen Sie sicher, dass Ihre Route mit dem Netz verbindet, damit sie nach
der Verbindung Internetszugang zu der Kamera hat.

@ Reilen Sie bitte die Linseschutzfilm vor der Verwendung.

2) die APP herunterladen und installieren

Scannen Sie den QR-Code von unten, klicken Sie ,APP herunterladen®
und installieren.

3

3)Kamera hinzufiigen

®Offnen Sie die Kamera-APP, klicken Sie ,Schnell registrieren . Wenn Sie
schon ein 360-Konto haben, konnen Sie ,einloggen “direkt klicken.

(@Wenn Sie sich eingeloggt haben, klicken Sie ,+“ oben rechts (sehe Bild 1).
Wenn die Webseite springt, klicken Sie ,mit meiner Kamera verbind-
en“(sehe Bild 2).Wahlen Sie dann den entsprechenden Geréttyp.

Anmerkung::

(DFolgen Sie der Spracheanweisung. Ndhern Sie das Handy dem MIC-Loch
auf der Vorderseite der Kamera und klicken Sie dann ,Schallwelle senden®

(@Bei der Paarung von Schallwellen schaffen Sie bitte eine stille Umgebung.

My Carmera
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Bilder 1 Bilder2

Hinweis:Die folgenden Probleme kénnten dazu fiihren, dass die Kamera
nicht mit dem Netz verbinden kann. Es wird empfohlen, es zu vermeiden.

® Stellen Sie sicher,dass die Kamera mit WiFi mit Frequenzband von
2.4GHz verbindet.

e Die Kamera unterstltzt zurzeit WPA/WPA2-WiFi mit Enterprise-Class.
Bitte wahlen Sie eine andere WiFi-Verbindung.

e Eswird empfohlen, mit WiFi-Verbindung,die nicht aus WiFi-Bridging
hergestellt wurde.

(®Kamera hinzugefligt, starten Sie eine neugierige Reise!

Montage

- /

3) Montage der Outdoor-Antennenstange

Hinweis:Die folgenden Probleme kénnten dazu fiihren, dass die Kamera nicht
mit dem Netz verbinden kann. Es wird empfohlen, es zu vermeiden.
(MZubehor der Verbindungsstange miissen Sie selbst kaufen.

(@Bei der Outdoor-Montage missen Wasserschutz-MaRnahmen ergriffen
werden. Einzelheiten sehe im folgenden Abbild.

(®Bei der Outdoor-Montage muss Blitzschutz in Betrachten gezogen werden.
@Verwenden Sie bitte den originalen Adapter, um eine Beschadigung aus
Uberstromm oder Uberspannung zu vermeiden.

Montagehinweis

1)Montage des Hauptteils

Fur die Montage des Hauptteils folgen Sie den Schritten in der folgender Figur.

aydelpuem

2)den Winkel des Hauptteils verstellen

Schrauben Sie den Knopf und die Schraube auf, um den Winkel des
Hauptteils der Kamera zu verstellen. Nach der Verstellung schrauben Sie
zuerst den Knopf und dann die Schraube an.

sydeljpuem

Schraube

Hinweis:

(MVerstellen Sie den Montagewinkel selbst und schrauben Sie den Knopf und

die Schraube an.

@Wenn Sie den Winkel wieder verstellen wollen, missen Sie den Knopf und

die Schraube zuerst aufschrauben.

(BVerstellen Sie die Schraube nicht zu viel.(Aufschrauben kénnte den
Verbindungsteil abnutzen).

-
v x
% § (DKleben Sie den Positionsaufkleber an die Wand und bohren Sie an
S §' die Position im Bild ein Loch.
wn
E‘ § (@Schlagen Sie den Expansionsbolzen durch das Loch in die Wand ein.
=~ 5
CRg (®Befestigen Sie die Unterlage des Hauptteils mit der Schraube.
o

Diagramm fuir den Wasserschutz des Heckkabels

™

1-1 den roten 0-férmigen Ring an dem Ethernet-Port(sehe®)

1-2 Stecken Sie das Netzkabel ungebrochen durch @®@) ins Ethernet-Port ein
1-3 Schrauben @®® an

3-1 Wickeln Sie das Netzkabelport und die Stromschnittstelle mit
wasserfestem Klebeband.
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die Richtung der Antenne verstellen

richtig

Hinweis:Wenn sich die Richtung der Antenne und die Richtung der Kamera
parallel miteinander befinden, wird der Empfang des Signals beeintrachtigt.

Haufig gestellten Fragen (FAQ)

Ist es normal, dass die Kamera Warme erzeugt?
Esist normal, wenn die Kamera im Arbeitszustand eine leichte War-
meentwicklung erzeugt.Geeignete Arbeitstemperatur:von -30 ° C bis 60 ° C.

Wichtige Erklarung

1) Sicherheit der Privatsphare

Stellen Sie zum Schutz lhres Personlichkeitsrechts sicher, dass Ihr Produkt
nicht ohne lhre Zustimmung verbunden wird. 360Unternehmen versucht
immer, die Informationen iber Sie und Ihre Familie unter sehr restriktiven
Richtlinien zu sichern.

2) Beschreibung des Gefahrstoffs

Giftige und schédliche Teilename

substenzen und lemente Kunststoffschale g:?lizﬁzfg\?t; Stromkabel Adapter Linse
Blei (Pb) O X X X @)
Quecksilber (Hg) O O O O O
Cadmium (Co) O @) O O O
s aervesthom | O O O O
SRS O O o) O O
e pe0g) | O O O O O

Umweltschutzperiode (EPP):Leiterplatte 10 Jahre, Stromkabel 10 Jahre. EPP bedeutet die
Sicherheitszeit ohne Austreten von geféhrlichen Stoffen bei bestimmungsgemaRer
Verwendung.

(O Dieser gefshrliche Stoff, den die Komponenten zu allen Teilen enthalten,
liegen unter dem Grenzwert der Richtlinie SJ / T11363-2006

< :Dieser gefahrliche Stoff, den die Komponenten mindestens auf einem @
bestimmten Teil enthalten, Gberschreit den Grenzwert der Richtlinie SJ
/T11363-2006

Hinweis: Flir manch der in der Tabelle mit ,X“ gekennzeichneten SMD
elektronischen Bauteile, die speziellen Zweck haben,(Wie Hochspan-
nungswiderstdnde, Keramikwiderstande, Dioden usw.)kdnnte der
Bleigehalt=0.1% betragen.Da das Kabelkern der Schrauben und
Datenkabeln aus leistungsfahiger Legierung hergestellt wurde, konnte
der Bleigehalt auch=0.1% betragen. Diese Bauteile erfiillen die
Ausnahmebestimmung der EU-RoHS-Richtlinie: Aufgrund der
Einschrankungen des globalen technologischen Entwicklungsniveaus
gibt es derzeit keine alternativen Technologien und Komponenten.Der
Bleigehalt der von aulien kontaktierbaren Bauteile des Produkts
entspricht den Umweltvorschriften.

Kundendienst

1. Garantiebestimmungen fiir 360 intelligente Kamera

1) Wenn dieses Produkt an die Gegenden auléer China geliefert wird, bietet
dieses Produkt einen einjdhrigen lokalen Garantieservice. Wenden Sie sich
flr Details zum Garantieservice an einen von 360 autorisierten Handler in
lhrem Land.

2.Fiir diese Falle, keine Garantie fiir die 360 intelligente Kamera
1)kein Garantiezertifikat oder die Garantiezeit ist abgelaufen.

2) Schaden, die durch unsachgemafe Verwendung, Wartung, Aufbewahrung
oder nicht von 360 autorisierte Demontage und Reparatur entstehen.

3) Schaden, die durch hohere Gewalt verursacht wurden.

4)Die normale Entfarbung und die Abnutzung des Produkts wéhrend des
Gebrauchs.

Kontaktieren Sie uns:

Webseite: http://www.360smartai.com
E-Mail: support@360smartai.com
Facebook: @360smartAl
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360 intelligente Kamera-Garantiekarte

1. Benutzerinformationen

Name Tel.
Postleitzahl E-mail
Adresse

2. Produktinformationen

Farbe

Seriennummer / \

3. Serviceaufzeichnung

Reparaturbericht| Fehlermdglichkeiten | Servicedatum Unterschrift /l_’\ D
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