
Pump & Fill - Automated Resin Feeder

自 动 抽 注 料 机 使 用 说 明

安装进料口01

使用六角板手(2毫米)将打印机外的侧盖挡片
拆除。
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将自动抽注料机的感应线和舵机线连接至打印机
主板，确保将两条线*连接至对应颜色的编码
插槽，再将 步骤三 中取下的侧盖放回原位。
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*将感应线及舵机线插入时，请将线头有突起面朝內
  并小心的插入主板。

将自动抽注料机的感应线及舵机线一起穿过打印
机面板上预留的孔洞，并将进料口的输料管穿过
机器侧面挡扣位置的孔洞。

２

将打印机侧面的挡扣拆除并使用六角板手(2.5毫米) 
拆除打印机表面的挡片*。
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*请小心保留挡片，若将自动抽注料机移除，需将挡片
  安装回机器表面。
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*目前自动抽注料机仅适用 Sonic Mega 8K S。
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将进料瓶放入进料机，确认固定进料瓶后，将输
料管插入进料机左侧的塑胶软管中。
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将瓶盖盖上进料瓶*。
*瓶口限制：Ø37 毫米。
*瓶盖组件的瓶身限制高度：210 毫米。 
*容纳最大树脂瓶外径：≤ 90 毫米。
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将瓶盖数据线一端连接到进料瓶盖，另一端连接 
到进料机身后方的插孔。
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进料口输料管

安装进料瓶02

将进料口上的输料管插入进料机右侧的白色蠕
动管*上。
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*白色蠕动管为耗材，如有磨损可自行更换。

機台設定03

*目前自动抽注料机仅适用 Sonic Mega 8K S。

选择   工具  按钮并点击  自动注料/抽料  按钮，您会看到以下三个选项：

1
2
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打印机设定

自動注料功能      让打印机自动进行树脂补充。
自動吸料功能      让打印机自动进行树脂抽取。
您也可以透过单击   立即抽料  按钮，立即抽取料槽内的树脂。

工具 自动注料/抽料

自动注料功能

自动吸料功能

立即抽料

注     意 事     项

▎

▎
▎
▎

开始打印时，将自动注料的按钮打开，机器会先进料至液面高度7~9毫米后才开始打印，否则
将会跳出提示窗，显示无法进行打印。
当液面低于7~9毫米时，机器会开始自动补料。
当自动注料机吸料的按钮开启后，打印完毕会自动回收树脂10分钟。
自动抽注料机可以回收大部分的树脂，但我们仍建议手动清洁您的树脂槽。

台湾Phrozen官网

将打印机数据线分别插入打印机左后侧的自动抽
注料机接孔*以及自动抽注料机机身后的安装孔**，
即可完成安装。

*打印机数据线插入打印机时箭头是朝上。
*打印机数据线插入进料机身时箭头是朝下。
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