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Информация по технике безопасности

Ограничения на 
эксплуатацию

 ·Не допускается использование этого изделия детьми младше 8 лет, а также 
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или с ограниченным опытом или знаниями без присмотра 
родителя или опекуна для обеспечения безопасной эксплуатации и во избежание 
рисков. Не позволяйте детям осуществлять чистку и техническое обслуживание 
устройства без присмотра.
 ·Детям не следует играть с этим устройством. Убедитесь, что дети и животные 
находятся на безопасном расстоянии от робота во время работы.
 ·Это устройство предназначено только для очистки пола в домашних условиях. 
Не используйте его на открытом воздухе, на поверхностях без пола, а также в 
коммерческих или промышленных условиях.
 ·Если шнур питания поврежден или сломан, немедленно прекратите его 
использование и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
 ·Не используйте робот в областях, расположенных над полом, без защитного 
барьера.
 ·Запрещается переворачивать робота. Запрещается перемещать робот за крышку 
лазерного датчика расстояния, крышку робота или амортизатор.
 ·Не используйте робот в средах с температурой окружающей среды выше 40℃ 
или ниже 0℃, а также на полу с жидкостями или липкими веществами.
 ·Уберите с пола провода перед использованием робота, чтобы он не тянул их во 
время уборки.

Чтобы избежать поражения током, возгорания или травм, вызванных некорректным использованием 
прибора, перед началом работы внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Сохраните ее для 
дальнейшего использования в качестве справки.
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Ограничения на 
эксплуатацию

Информация по технике безопасности

 ·Уберите с пола хрупкие и мелкие предметы, чтобы робот не врезался в них и не 
повредил.
 ·Во избежание повреждения или нарушения работы устройства из-за волочения 
предметов перед его включением соберите все посторонние предметы с пола, а 
также уберите провода и кабели питания с пути движения устройства во время 
уборки.
 ·Не допускайте попадания волос, пальцев и других частей тела во всасывающее 
отверстие робота.
 ·Храните инструмент для чистки щетки в недоступном для детей месте.
 ·Не размещайте на роботе детей, животных и какие-либо предметы, независимо 
от того остановлен он или движется.
 ·Не используйте робот для уборки любых горящих веществ. Запрещается 
использовать робот для уборки воспламеняющихся или горючих жидкостей, 
агрессивных газов, неразбавленных кислот или растворителей. 
 ·Не используйте робот для уборки твердых и острых предметов. Запрещается 
использовать прибор для уборки камней, крупных кусков бумаги и других 
предметов, которые могут застрять в приборе.
 ·Перед очисткой или ремонтом убедитесь, что робот выключен, а база для 
автоочистки отключена от розетки.
 ·Не протирайте робот и базу влажным полотенцем и не промывайте их 
жидкостью.  Моющиеся элементы необходимо полностью просушить перед 
установкой на место и дальнейшим использованием.
 ·Перед транспортировкой убедитесь, что робот выключен, и по возможности 
храните его в оригинальной упаковке.
 ·Используйте это устройство согласно руководству пользователя. Пользователи 
несут ответственность за убытки и ущерб, возникшие из-за несоблюдения 
инструкций.
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Техника 
безопасности при 
использовании 
лазера

Аккумулятор и 
зарядка

Информация по технике безопасности

 ·Не используйте сторонний аккумулятор или базу для автоочистки. Используйте 
только с блоком питания RCS2.
 ·Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте аккумулятор или базу 
для автоочистки самостоятельно.
 ·Не размещайте базу для автоочистки рядом с источником тепла.
 ·Не вытирайте и не очищайте зарядные контакты базы для автоочистки 
намоченным полотенцем или влажными руками.
 ·Не утилизируйте старые аккумуляторы ненадлежащим образом. Ненужные 
аккумуляторы следует сдавать в соответствующие пункты переработки.
 ·Если робот не будет использоваться в течение длительного периода, полностью 
зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Во избежание 
чрезмерной разрядки аккумулятора заряжайте робот не реже одного раза в 3 
месяца.
 ·Это устройство оснащено аккумуляторным блоком, который должны заменять 
только квалифицированные технические специалисты или специалисты 
отдела послепродажного обслуживания.

 ·Лазерный датчик в данном изделии соответствует стандарту IEC 60825-
1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерных изделий класса 1. Пожалуйста, 
избегайте прямого контакта с ним глаз во время использования. 
 
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 
EN 50689:2021
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Меры 
предосторожности 
при хранении и 
транспортировке

Информация по технике безопасности

Настоящим компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования RLS6AD соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст 
декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: https://global.dreametech.com 
Подробное электронное руководство см. по адресу https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

 ·Продукт должен транспортироваться в упаковке. Не подвергайте продукт 
давлению или ударам во время транспортировки.
 ·Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.
 ·Не транспортируйте прибор при температуре выше 50 °C или ниже –20 °C.
 ·В течение короткого периода, например одного месяца, прибор 
рекомендуется хранить при температуре от –20 °C до 50 °C и относительной 
влажности 60 % ± 5 %. В течение длительного времени храните прибор при 
температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.
 ·Утилизируйте прибор надлежащим образом. Когда его срок службы 
подойдет к концу, утилизируйте прибор в соответствии с местными законами 
и правилами страны или региона, в котором он используется.

Правила и условия реализации: без ограничений. 
Импортер продает этот продукт; информацию об импортере см. на упаковке. 
Сведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного 
обслуживания указаны на упаковке. 
Дата изготовления: см. на упаковке 
Срок службы продукции 3 лет. 
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Аксессуары

Обзор изделия

Мешок для пыли 
(сменный)

База для автоочистки

Чистящий инструмент

Водяной бак Насадка для швабры

Боковая щетка Кабель питания
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Робот

Обзор изделия

Кнопка точечной уборки
· Нажмите на кнопку, чтобы начать точечную уборку

Кнопка питания/уборки
· Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы 
включить или выключить
· Нажмите, чтобы начать уборку после включения 
робота

Кнопка возврата
· Нажмите, чтобы отправить робота обратно на базу
· Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы 
выключить Детский блок

Индикатор состояния
· Белый (постоянный): идет уборка/уборка завершена
· Оранжевый (мигающий): сбой
· Синий: включен видеомониторинг
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Робот

Датчики робота

Обзор изделия

Лидар

Бампер

Визуальный датчик на основе искусственного интеллекта

Кнопка сброса настроек
·

Крышка

Индикатор Wi-Fi

Чистящий инструмент

Воздушное отверстие/
динамик

Нажмите и удерживайте 
в течение 3 секунд, чтобы 
восстановить заводские 
настройки

Датчики перепада высоты

Основные 
колеса

Основная щетка

зарядные контакты

Кнопка защитной 
крышки основной щетки

Отверстие для 
автоочистки

Универсальное колесо

Боковая 
щетка
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База для автоочистки откройте верхнюю крышку

нижняя

задняя

Обзор изделия

Верхняя крышка

Индикатор состояния
• Белый: База для автоочистки  
   подключена
• Мигающий белый: пылесос заряжается
• Мигающий оранжевый: ошибка базы

Паз мешка для пыли

Крышка воздуховода

Монтажный винт

Фильтр

Сигнальная зона

Отсек для пыли

зарядные контакты

Отверстие для автоочистки

Паз хранения кабеля питания

Гнездо кабеля питания
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Контейнер для пыли

Обзор изделия

Модуль швабры

Мешок для сбора пыли

Фильтр

Отверстие для 
автоочистки

Зажим крышки 
контейнера

Кнопка выпуска 
контейнера для пыли

Ручка мешка для пыли

Примечание.  В заводской комплектации уже установлен новый мешок для 
пыли.

Водяной 
бак 

Водозаборное 
отверстие

Область крепления

Кнопка выпуска 
водяного бака

Насадка для 
швабры
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Подготовка дома

Уберите кабели питания, тканевые предметы, тапки и игрушки 
для повышения эффективности робота.

Откройте дверь помещения, в котором будет проводиться 
уборка, и расставьте мебель на правильныe места, чтобы 
освободить больше пространства для уборки.

Робот может более эффективно распознавать препятствия 
и избегать их, например шнуры питания, обувь и носки, с 
помощью визуального датчика ИИ. Для гарантии наилучшей 
работы датчика убедитесь, что все зоны для уборки хорошо 
освещены.

Перед уборкой установите физические барьеры у 
основания лестницы и рядом с диваном, чтобы обеспечить 
безопасность и бесперебойность работы пылесоса.

Примечание.
 · При первом использовании робота присутствуйте во время уборки, чтобы вовремя убирать потенциальные препятствия с его пути.
 · Не становитесь перед роботом, в дверном проеме и в узком проходе, чтобы робот мог корректно распознать зону предстоящей уборки.



137

RU

1. Удалите защитные элементы

2. Установите боковую щетку

Щелчок

Перед использованием

Примечание. Установите боковую щетку на место так, чтобы раздался щелчок.

3. Подключите базу к питанию и начните зарядку

Отличный сигнал 
Wi-Fi

Вставьте кабель питания 
в паз хранения кабеля

Примечание.
•  Убедитесь, что на расстоянии 1,5 м спереди и 0,5 м от боковых сторон    
   базы отсутствуют посторонние предметы.
• Убедитесь, что зона подачи сигнала свободна от посторонних объектов.

Установите базу на ровную поверхность у стены и подключите 
к электропитанию.Установите пылесос на База для автоочистки 
для подзарядки. Пылесос автоматически включится и начнет 
подзарядку. Перед первым использованием рекомендуется 
полностью зарядить аккумулятор.

О База для автоочистки
Рекомендуется обеспечить отправку пылесоса на уборку из базы. В 
таком случае пылесос сможет самостоятельно вернуться на базу. Не 
перемещайте базу в процессе работы пылесоса. 
После того, как робот выполнит задачу уборки и автоматически вернется 
на базу, база начнет авточистку. Используйте приложение, чтобы задать 
другие настройки.

> 0,3 м

> 0,5 м

> 0,5 м
> 1,5 м
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Подключение к устройству с помощью приложения Dreamehome 
Изделие использует приложение Dreamehome для управления устройством.

Примечание. Если ваш телефон не может подключиться к роботу, сбросьте 
настройки Wi-Fi и добавьте устройство повторно.

1. Загрузка приложения Dreamehome 3. Сброс настроек Wi-Fi
Отсканируйте QR-код на роботе или введите в поисковой 
строке магазина приложений Dreamehome чтобы загрузить и 
установить приложение согласно требованиям.

Откройте верхнюю крышку, чтобы появился индикатор Wi-Fi. 
Одновременно с этим нажмите и удерживайте кнопки " " и " ", 
пока не услышите голосовую подсказку "Ожидание настройки 
сети". Как только индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать, 
робот перейдет врежим подключения к сети.

Индикатор Wi-Fi
·Мигание (медленное): ожидает 
   подключения.
·Мигание (быстрое): выполняется 
   подключение.
·Горит: подключено

2. Добавление устройства
Откройте приложение Dreamehome, нажмите значок 

 в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код выше 
повторно, чтобы добавить устройство DreameBot D10s Plus. 
Подключитесь к Wi-Fi согласно инструкциям.

 · Функция беспроводной сети поддерживает только Wi-Fi с частотой 2.4ГГц.
 · Приложение регулярно обновляется. Фактические действия могут отличаться от 
указанных в данной инструкции. Следуйте инструкциям, опираясь на текущую 
версию приложения.

Примечание.

Под крышкой
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1. Быстрая влажная уборка

Использование

После настройки сети в первый раз создайте быструю 
карту, следуя инструкциям в приложении, чтобы робот мог 
начать построение карты, не выполняя уборку. Если робот 
возвращается на базу, значит, процесс построения карты 
завершен. Карта будет сохранена автоматически.

4. Пауза / сон
Во время работы робота нажмите на любую кнопку, чтобы 
приостановить его. Через 10 минут после остановки робот 
автоматически перейдет в спящий режим. Все индикаторы 
на роботе потухнут. Нажмите любую кнопку на роботе или 
используйте приложение, чтобы активировать робот.

2. Включение/выключение
Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, 
чтобы робот включился и загорелся индикатор включения. 
Разместите робот на базе, чтобы он автоматически включился 
и начал зарядку. Чтобы выключить робот, уберите его с базы, 
нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

3. Начало уборки
Коснитесь кнопки , чтобы начать уборку после включения 
робота. Затем робот проложит маршрут, последовательно 
выполнит уборку вдоль краев и стен, после чего закончит 
уборку каждой комнаты по S-образному маршруту для 
гарантии качества уборки.

 · Если робот не находится на подзарядке, он автоматически выключится через 12 
часа в режиме сна.

 · В случае остановки пылесоса поместите его на База для автоочистки, чтобы 
завершить текущую задачу уборки.

Примечание.

5. Режим Не беспокоить
В режиме Не беспокоить робот не сможет возобновлять 
уборку и индикатор питания погаснет. В заводских настройках 
режим Не беспокоить выключен по умолчанию. Вы можете 
включить режим Не беспокоить и изменить его длительность 
в приложении. По умолчанию для режима Не беспокоить 
настроен период времени с 22:00 до 8:00.

 · Задачи уборки по расписанию будут своевременно выполняться с включенным 
режимом Не беспокоить.

 · Робот возобновит уборку в месте остановки после окончания периода действия 
режима Не беспокоить.

Примечание.

6. Точечная уборка
Когда робот находится в режиме ожидания, нажмите кнопку , 
чтобы включить режим точечной уборки. В этом режиме робот 
выполнит уборку квадратного участка 1,5 × 1,5 метра вокруг 
себя и затем вернется в место начала.
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Использование

7. Режим "Запланированная уборка"
Время уборки по расписанию можно настроить в приложении 
Dreamehome. Робот автоматически начнет уборку в 
назначенное время и затем вернется на базу для подзарядки 
после завершения уборки.

8. Больше функций приложения
Следуйте инструкциям в интерфейсе приложения, чтобы 
использовать больше функций. Версия приложения 
могла быть обновлена или частично изменена. Следуйте 
инструкциям для текущей версии приложения.

2) Заполните бак водой.

 · Не используйте чистящие и дезинфицирующие средства.
 · Не наливайте горячую воду в водяной бак во избежание его деформации.

Примечание.

 · Не рекомендуется использовать функцию уборки шваброй на коврах.
 · По мере необходимости регулируйте подачу воды к швабре с помощью мобильного 
приложения.

Примечание.

3) Вставьте водяной бак ровно в задней части робота, пока не 
услышите щелчок. Начните уборку нажатием кнопки  или 
через приложение Dreamehome.

Щелчок

Щелчок

9. Функция уборки шваброй
Для достижения лучшего результата уборки рекомендуется 
начать использовать режим швабры после 3 применений 
робота.
1) Выжмите швабру и удалите остатки воды. Установите 
швабру, как показано на схеме.
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Плановое обслуживание 

Компоненты
Рекомендуется выполнять регулярное обслуживание робота согласно 
таблице ниже для гарантии его оптимальной работы.

Компонент Частота 
обслуживания Частота замены

Насадка для швабры После каждого 
использования

Каждые 3–6 
месяцев

Основная щетка

Каждые 2 недели

Каждые 6–12 
месяцев

Фильтр контейнера для 
пыли Каждые 3–6 

месяцев
Боковая щетка

Сигнальная зона 
автоочистки базы

Раз в месяц /

зарядные контакты

Отверстие для автоочистки

Универсальное колесо

Лидар

Визуальный датчик на 
основе искусственного 
интеллекта

Датчики перепада высоты

Водяной бак Чистите по мере 
необходимости /

Контейнер для пыли

Мешок для пыли / 8-10 недель

Примечание. Частота замены зависит от способа использования робота. При 
возникновении особых ошибок необходимо выполнить замену компонентов.

Очистка контейнера для пыли и фльтра
1. Откройте крышку робота и нажмите на зажим контейнера 
для пыли, чтобы снять контейнер для пыли.

2. Откройте крышку контейнера для пыли и очистите его, как 
показано на рисунке.

3. Очистите отверстие для автоочистки.
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Плановое обслуживание

4. Снимите фильтр и слегка постучите по нему.

5. Промойте контейнер для пыли и фильтр водой, а затем 
тщательно просушите их перед установкой обратно.

Примечание. Не пытайтесь очистить фильтр щеткой, пальцами или острыми 
предметами, чтобы не повредить его.

 · Промывайте контейнер для пыли и фильтр только чистой водой. Запрещается 
использовать чистящее средство.

 · Используйте контейнер для пыли и фильтр только после тщательной просушки.

Примечание.

Очистка модуля швабры
1. Переместите оба зажима на боковой стороне водяного бака, 
чтобы снять модуль влажной уборки, а затем снимите швабру.

2. Слейте оставшуюся воду из водяного бак. Промойте бак 
водой и протрите насухо или оставьте высыхать естественным 
путем.

Примечание. Не подвергайте бак воздействию прямых солнечных лучей.

12

6
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210

48

39 24 hrs
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Плановое обслуживание

3. Промойте водой и высушите губку швабры.

4. Если поток воды слабый или вода распределяется 
неравномерно, очистите воздушное отверстие в верхней 
части крышки водяного бака.

 · После окончания использования извлеките губку из модуля швабры, чтобы 
грязная вода не вылилась обратно в бак и не засорила отверстие для в ды.

Примечание.
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Очистка основной щетки 
1. Нажмите на защитные зажимы щетки внутрь, чтобы извлечь 
ее защитное устройство и достать щетку из робота.

2. Снимите крышку щетки, как показано на схеме. Удалите 
спутавшиеся волосы с щетки с помощью чистящего 
инструмента в комплекте.

Примечание. Если на щетке осталось много спутанных волос, не тяните их с силой, 
чтобы не повредить щетку.
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Очистка основного колеса/направляющих колес

Плановое обслуживание

Очистка боковых щеток
Снимите боковую щетку и удалите спутавшиеся волосы со 
щетки с помощью чистящего инструмента в комплекте.

Примечание. Отделите ось и обод стандартного колеса с помощью небольшой 
отвертки без чрезмерных усилий.
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Очистите лазерный датчик 
LDS

Очистите зарядные контакты и отверстия для автоочисткиОчистить визуальный 
датчик с ИИ

Очистите датчик падения

Плановое обслуживание
Примечание. Для очистки внутренней поверхности робота или зарядной док-станции с чувствительными электроэлементами используйте сухое полотенце. Не используйте 
влажное полотенце, чтобы избежать повреждений из-за воды.
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Замените мешок для пыли
Согласно индикатору состояния (мигающий оранжевый) и подсказкам в приложении выполните замену мешка для пыли на новый, 
если старый переполнится. 

1. Утилизируйте мешок для пыли. 3. Установите новый мешок для пыли.

2. Очистите фильтр.

4. Закройте верхнюю крышку базы для автоочистки.
Примечание. Во время удаления мешка для пыли заблокируйте ручку, 
чтобы пыль не попала наружу.

Примечание. Не применяйте силу, чтобы закрыть базу, если не 
получается закрыть ее верхнюю крышку или отсутствует установленный 
мешок для пыли.

Плановое обслуживание
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Очистка воздуховода

Перезагрузка робота

Аккумулятор

В случае засорения воздуховода очистите его, следуя инструкциям ниже.

Если робот не реагирует на команды или не выключается, нажмите 
и удерживайте кнопку  в течение 10 секунд для принудительного 
выключения робота. Затем нажмите и удерживайте кнопку  в 
течение 3 секунд, чтобы включить робот.

В робот встроен высокоэффективный литий-ионный 
аккумуляторный блок. При ежедневном использовании заряжайте 
аккумулятор полностью, чтобы поддерживать технические 
характеристики аккумулятора. Если робот не используется в 
течение долгого времени, отключите его и уберите на хранение. 
Во избежание повреждений из-за чрезмерной разрядки робот 
необходимо подзаряжать не реже, чем один раз в три месяца.

1. Открутите монтажные винты на крышке воздуховода и 
снимите ее.

2. Проверьте воздуховод на наличие посторонних предметов. 
При наличии засорений очистите воздуховод.

3. Повторно установите крышку воздуховода, как показано на 
схеме.

Плановое обслуживание
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Вопросы и ответы

Тип проблемы Решение

Робот не включается
Низкий уровень заряда. Зарядите робот на базе для автоочистки и повторите попытку.
Слишком низкая или слишком высокая температура аккумулятора. Рекомендуемая рабочая температура: 
0–40°C.

Робот не заряжается
База для автоочистки обесточена. Убедитесь, что оба конца кабеля питания подключены корректно.
Слабый контакт. Очистите зарядные контакты базы для автоочистки и робота.

Пылесос не может вернуться 
на База для автоочистки

Слишком много препятствий рядом с базой для зарядки и сбора пыли. Поместите базу на более открытое 
пространство.
Очистите зону подачи сигнала базы для автоочистки.
В результате перемещения робота может произойти изменение локации или изменение карты окружающей 
планировки. Если робот находится слишком далеко от базы для автоочистки, он не сможет автоматически 
вернуться на базу самостоятельно. В таком случае необходимо вручную вернуть пылесос на базу для 
автоочистки.

Сбой в работе робота Выключите и перезапустите робот.

Посторонние звуки во время 
уборки

В основной и боковой щетках или в одном из основных колес мог застрять посторонний предмет. Остановите 
робот и удалите весь мусор.

Робот стал хуже убирать или 
оставляет после себя грязь

Контейнер для пыли переполнен. Очистите контейнер и отверстие для забора пыли.
Фильтр забит. Очистите его.
В основную щетку попал посторонний предмет. Уберите его.
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Вопросы и ответы

Тип проблемы Решение

Робот не подключается к Wi-Fi

Сбой подключения к беспроводной сети Wi-Fi. Сбросьте настройки Wi-Fi, загрузите последнюю версию 
приложения Dreamehome, а затем попробуйте подключиться повторно.
Функция определения местоположения не открывается. Убедитесь, что в приложении Dreamehome включена 
функция определения местоположения.
Слабый сигнал Wi-Fi. Переместите робот в зону с устойчивым сигналом Wi-Fi.
Робот не поддерживает Wi-Fi с частотой 5 ГГц. Убедитесь, что ваш робот подключен к Wi-Fi 2.4 ГГц.
Неверное имя пользователя или пароль домашнего Wi-Fi. Убедитесь, что имя пользователя и пароль введены 
правильно.

Не работает режим 
"Запланированная уборка"

Уровень заряда робота низкий. Уборка по расписанию начнется только тогда, когда уровень заряда будет 
минимум 15%. 

Будет ли расходоваться 
электричество, если оставить 
пылесос на зарядной станции 
после полной зарядки?

Если оставить пылесос на aвтоматически опоражниваемой базы после того, как пылесос полностью 
зарядится, будет потребляться очень небольшое количество электричества. Это необходимо для сохранения 
оптимальных рабочих характеристик аккумулятора.

Модуль швабры не 
подает воду или подает 
незначительный объем воды

Убедитесь, что в водяном баке есть вода.
Очистите губку швабры, если она загрязнилась.
Убедитесь, что губка швабры установлена правильно в соответствии с руководством по эксплуатации.
Своевременно очищайте воздушное отверстие в в ерхней части крышки водяного бака.

Робот не продолжает уборку 
после зарядки

Убедитесь, что робот не перешел в режим "Не беспокоить", в котором он не может возобновить уборку.
Пылесос не продолжает уборку после подзарядки или возврата на База для автоочистки вручную.
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Тип проблемы Решение

Робот возвращается на базу для 
автоочистки без выполнения задач 
по автоочистке

В режиме Не беспокоить робот не сможет автоматически выполнять соответствующие задачи.

Мешок для пыли переполнен

Проверьте наполненность мешка для пыли. Если мешок переполнен, замените его на новый. 
Рекомендуется выполнять замену каждые 8-10 недель. Если мешок не переполнен, проверьте 
отверстие для забора пыли и воздуховод в нижней части базы на наличие засорений. Удалите все 
блокирующие объекты перед использованием.

Иногда сбор пыли занимает слишком 
много времени

В случае, когда пылесос выполняет задачи по сбору пыли продолжительное время или воздуховод 
неисправен, сбор пыли может занимать больше времени для предотвращения блокировки.

Невозможно закрыть верхнюю крышку 
базы Проверьте наличие мешка для пыли. Если мешок не установлен, установите.

Веб-сайт: https://global.dreametech.com

Вопросы и ответы
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Характеристики
Робот База для автоочистки

Модель RLS6AD

Время зарядки Около 6 ч

Номинальное 
напряжение 14,4 V

Номинальная 
мощность 46 W

Рабочая частота 2400-2483,5 MHz

Макс. выходная 
мощность ＜ 20 dBm

Модель RCS2

Номинальная входная 
мощность

220-240 V  50-60 Hz

Номинальная выходная 
мощность 19,8 V  1 А

Номинальная мощность 800 W

При обычных условиях использования между антенной этого 
оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние 
не менее 20 см.
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Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования
Все изделия с символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (Директива WEEE 2012/19/
EU) следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое 
оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, 
определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные 
негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения информации о местонахождении и порядке приема 
устройств в пунктах приема обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Инструкция по извлечению
1. Переверните робот, с помощью инструмента извлеките 
винты в задней части робота и затем снимите крышку.
2. Отсоедините провода терминалов между аккумулятором и 
печатной платой и извлеките аккумулятор.

Извлечение и утилизация аккумулятора

Встроенный литий-ионный аккумулятор содержит опасные 
для окружающей среды вещества. Аккумулятор должен 
быть извлечен квалифицированными техническими 
специалистами и утилизирован в приспособленном для этого 
месте.
• перед утилизацией аккумулятор необходимо извлечь из 
прибора;  
• перед извлечением аккумулятора необходимо отключить 
прибор от источника энергии; 
• аккумулятор необходимо утилизировать безопасным 
способом.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Перед извлечением аккумулятора отключите прибор от 
источника питания и максимально израсходуйте заряд 
аккумулятора.  
• Ненужные аккумуляторы необходимо утилизировать в 
приспособленном для этого месте.   
• Запрещается оставлять изделие при высокой температуре во 
избежание взрывов.   
• В случае повреждения аккумулятора жидкость может вытечь. 
При соприкосновении с жидкостью промойте место контакта 
водой и обратитесь за медицинской помощью.
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 ·Z produktu nie powinny korzystać dzieci poniżej 8 roku życia ani osoby z niedostatkam
i fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi lub ograniczonym doświadczeniem czy ni
ewystarczającą wiedzą bez nadzoru rodzica lub opiekuna, aby zapewnić bezpieczną o
bsługę i uniknąć wszelkich zagrożeń. Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i 
konserwacji bez nadzoru.
 ·Dzieci nie mogą bawić się tym produktem. Należy upewnić się, że dzieci i zwierzęta 
domowe przebywają w bezpiecznej odległości od odkurzacza z mopem podczas jego 
pracy.
 ·Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia podłóg w środowisku 
domowym. Nie należy używać go na zewnątrz, na powierzchniach innych niż podłogi 
oraz w pomieszczeniach komercyjnych lub przemysłowych.
 ·Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zepsuty, należy natychmiast 
zaprzestać jego używania i skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej.
 ·Robot nie należy używać na obszarze zawieszonym nad ziemią bez uprzedniego 
zastosowania bariery ochronnej.
 ·Nie należy umieszczać robota do góry nogami. Nie należy używać pokrywy czunika 
laserowego LDS, pokrywy robota ani zderzaka, jako uchwytu.
 ·Nie należy używać robota w temperaturze powyżej 40°C lub poniżej 0°C, a także na 
podłogach z płynami lub lepkimi substancjami.
 ·Przed użyciem robota należy podnieść z podłogi wszelkie przewody, aby zapobiec ich 
przemieszczaniu podczas czyszczenia.
 ·Należy usunąć z podłogi wszelkie delikatne lub małe przedmioty, aby zapobiec ich 
uszkodzeniu w przypadku zderzenia.

Ograniczenia w 
użytkowaniu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, 
należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia i zachować ją na przyszłość.
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Ograniczenia w 
użytkowaniu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 ·Aby uniknąć uszkodzeń lub szkód spowodowanych ciągnięciem, przed rozpoczęciem 
pracy urządzenia należy usunąć z podłogi wszelkie luźne przedmioty oraz usunąć 
kable lub przewody zasilające znajdujące się na ścieżce czyszczenia.
 ·Należy trzymać włosy, palce i inne części ciała z dala od otworu ssącego robotów.
 ·Trzymać przyrząd do czyszczenia szczotki poza zasięgiem dzieci.
 ·Nie wolno umieszczać dzieci, zwierząt domowych ani żadnych przedmiotów na 
robocie, niezależnie od tego, czy jest on nieruchomy, czy się porusza.
 ·Nie używać robota do czyszczenia jakichkolwiek palnych substancji. Nie należy używać 
robota do czyszczenia łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, gazów korozyjnych, 
nierozcieńczonych kwasów lub rozpuszczalników.
 ·Nie odkurzaj twardych ani ostrych przedmiotów. Nie należy używać urządzenia 
do czyszczenia przedmiotów takich jak kamienie, duże kawałki papieru lub innych 
przedmiotów, które mogą zatkać urządzenie.
 ·Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji upewnij się, że robot jest 
wyłączony, a podstawa auto-opróżniająca jest odłączona od zasilania.
 ·Nie należy używać mokrej szmatki do wycierania ani żadnych płynów do opłukiwania 
robota i podstawy. Części nadające się do mycia muszą być całkowicie wysuszone 
przed ich zamontowaniem i użyciem.
 ·Na czas transportu należy upewnić się, że robot jest wyłączony oraz, w miarę 
możliwości, znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
 ·Produktu należy używać zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. 
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z 
niewłaściwego użytkowania tego produktu.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 ·Nie należy używać zamienników akumulatora, ładowarki ani podstawy auto-
opróżniającej. Do stosowania wyłącznie z zasilaczem RCS2.
 ·Nie należy podejmować samodzielnych prób rozbierania, naprawy lub 
modyfikowania akumulatora lub podstawy auto-opróżniającej.
 ·Nie należy stawiać podstawy auto-opróżniającej w pobliżu źródła ciepła.
 ·Nie należy używać mokrej szmatki ani ściereczki z płynem do wycierania styków 
ładowania podstawy auto-opróżniającej.
 ·Utylizować stare akumulatory we właściwy sposób. Zbędne akumulatory należy 
przykazywać do odpowiednich zakładów zajmujących się recyklingiem.
 ·Jeżeli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy naładować go do pełna, a 
następnie wyłączyć i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Ładować robota 
co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.
 ·Wewnątrz tego produktu znajdują się akumulatory, które mogą być wymieniane 
wyłącznie przez wykwalifikowanych techników lub serwis posprzedażny.

Akumulator i 
ładowanie

 ·Czujnik laserowy w tym produkcie spełnia normę IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/
A11:2021 dla produktów laserowych Klasy 1. Unikaj bezpośredniego kontaktu z 
oczami podczas użytkowania. 
 
PRODUKT LASEROWY KLASY 1 
KONSUMENCKI PRODUKT LASEROWY 
EN 50689:2021

Ważne informacje 
dotyczące 
bezpieczeństwa

Niniejszym firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. o wiadcza, e urz dzenie radiowe typu RLS6AD jest zgodne z dyrektyw 2014/53/UE. Pe ny tekst deklaracji zgodno 
ci UE jest dost pny na nast puj cej stronie internetowej: https://global.dreametech.com 
Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs
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Akcesoria

Przegląd produktu

Zbiornik na wodę

Szczotka bocznaPrzyrząd do czyszczenia Kabel zasilający

Podkładka mopa Worek do odkurzacza 
(wymienny)

Podstawy auto-opróżniającej



157

PL

Robot

Przegląd produktu

Przycisk czyszczenia punktowego
· Naciśnij krótko, aby rozpocząć czyszczenie punktowe

Przycisk zasilania/czyszczenia
· Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć i 
wyłączyć
· Naciśnij krótko, aby włączyć czyszczenie po uruchomieniu 
robota

Przycisk stacji dokującej
· Naciśnij, aby odesłać robota z powrotem do podstawy 
auto-opróżniającej
· Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć 
Blokadę Rodzicielską

Wskaźnik stanu
· Światło białe: czyszczenie w toku lub czyszczenie zakończone
· Migające światło pomarańczowe: błąd
· Niebieski: Monitoring włączony
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Robot

Czujniki robota

Przegląd produktu

Czujnik laserowy LDS

Zderzak

Czujnik optyczny SI

Czujniki upadku

Koła główne

Szczotka główna

Styki ładowania

Samoopróżniający otwór 
wentylacyjny

Zatrzaski nakładki 
na szczotkę

Koło uniwersalne

Szczotka boczna

Przycisk resetowania
·

Pokrywa

Wskaźnik Wi-Fi

Przyrząd do czyszczenia

Wylot powietrza/głośnik

Naciśnij i przytrzymaj, aby 
przywrócić ustawienia 
fabryczne
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Przegląd produktu
podstawy auto-opróżniającej otwórz górną pokrywę

dół

tył

Górna pokrywa

Wskaźnik stanu pojemnika na kurz 
• Dioda - światło białe: podstawy auto-   
   opróżniającej jest podłączona do prądu
• Dioda - migające światło białe: 
   Odkurzacz jest w trakcie ładowania
• Migający pomarańczowy: Błąd podstawy

Gniazdo worka na kurz

Pokrywa kanału 
powietrznego

Śruba montażowa

Filtr

Strefa sygnałowa

Zbiornik na kurz

Styki ładowania

Samoopróżniający otwór 
wentylacyjny

Gniazdo do przechowywania 
przewodów

Gniazdko przewodu zasilającego
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Pojemnik na kurz Moduł mopujący

Worek do odkurzacza

Przegląd produktu

Filtr

Samoopróżniający otwór 
wentylacyjny

Zaczepy zwalniający 
pokrywę pojemnika na kurz

Zatrzask pojemnika na 
kurz

Uchwyt worka na kurz

Uwaga: Ze względu na ustawienie fabryczne, nowy worek na kurz został już 
zamontowany w środku.

Zbiornik na 
wodę

Dopływ wody

Obszar mocowania

Zacisk zwalniający 
zbiornik wody

Podkładka 
mopa
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Przygotowanie domu

Uprzątnij przedmioty takie jak przewody zasilające, ściereczki, 
kapcie i zabawki, aby zwiększyć wydajność robota.

Otwórz drzwi do sprzątanego pomieszczenia i umieść meble tak, 
aby uzyskać więcej miejsca.

Dzięki czujnikowi wizualnemu SI robot może lepiej rozpoznawać i 
omijać przeszkody, takie jak przewody zasilające, buty i skarpetki. 
Aby w pełni wykorzystać możliwości czujnika wizualnego AI, 
upewnij się, że wszystkie obszary, które mają być czyszczone, są 
dobrze oświetlone.

Przed czyszczeniem użyj fizycznej zapory na krawędziach 
schodów i sofy, aby zapewnić bezpieczną i płynną pracę robota.

Uwaga:
 · Podczas pierwszego użycia robota, należy go śledzić podczas czyszczenia, aby w porę usunąć wszelkie potencjalne przeszkody.
 · Aby zapobiec nierozpoznaniu czyszczonego obszaru, nie stawaj bezpośrednio przed robotem, na progu, w korytarzu lub w wąskich miejscach.



162

PL

1. Zdejmij paski ochronne

2. Zamontuj szczotkę boczną

Naciśnij

Przed użyciem

Uwaga: Zamontuj szczotkę boczną, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

3. Podłącz podstawę do gniazdka elektrycznego i 
rozpocznij ładowanie

Uwaga:
•  Należy zachować co najmniej 0,5 metra wolnej przestrzeni po obu stronach
   podstawy auto-opróżniającej oraz co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni przed nią.
• Nie należy blokować obszaru emisji sygnału podstawy auto-opróżniającej 
   żadnymi przedmiotami.

Podstawę auto-opróżniającą należy umieścić na równym podłożu 
przy ścianie i podłączyć do gniazdka. Umieść robota na podstawie 
autoopróżniającej. Robot zacznie się automatycznie ładować. Przed 
pierwszym użyciem zalecane jest pełne naładowanie urządzenia.

Informacje o podstawie auto-opróżniającej
W celu zapewnienia pł ynnego powrotu robota do podstawy auto-opróż niają cej, zaleca się, 
aby robot opuś cił podstawę przed czyszczeniem. Nie należ y przesuwaćpodstawy auto-opróż 
niają cej podczas pracy robota. 
Po zakończeniu zadania czyszczenia przez robota i jego automatycznym powrocie do podstawy, 
rozpocznie się zadanie auto-opróż niania. Wię cej ustawień moż na obsł ugiwać w aplikacji.

Wnajlepszym 
zasięgu Wi-Fi

Umieść przewód zasilający w 
gnieździe do przechowywania 
przewodów

> 0,3 m

> 0,5 m

> 0,5 m
> 1,5 m
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Połącz z aplikacją Dreamehome
Ten produkt współpracuje z aplikacją Dreamehome, która może być używana do sterowania urządzeniem.

Uwaga: Gdy telefon nie zdoła się połączyć z odkurzaczem, zresetuj sieć Wi-Fi i dodaj 
urządzenie ponownie.

1. Pobierz aplikację Dreamehome 3. Resetowanie połączenia Wi-Fi
Zeskanuj kod QR znajdujący się na robocie lub wyszukaj 
"Dreamehome" w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować 
aplikację w zależności od potrzeb.

Otwórz górną pokrywę odkurzacza, aby zobaczyć wskaźnik Wi-
Fi. Następnie naciśnij jednocześnie przyciski  i  i przytrzymaj 
je do momentu usłyszenia komunikatu głosowego o oczekiwaniu 
na konfigurację sieci. Gdy wskaźnik Wi-Fi zacznie powoli 
migać, będzie to oznaczało, że połączenie zostało pomyślnie 
zresetowane.

Wskaźnik Wi-Fi
·Powolne miganie: oczekiwanie na 
  połączenie
·Szybkie miganie: łączenie
·Światło stałe: połączony2. Dodaj urządzenie

Otwórz Dreamehome, kliknij " " w prawym górnym rogu i 
zeskanuj ponownie powyższy kod QR, aby dodać "DreameBot 
D10s Plus". Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć 
nawiązywanie połączenia Wi-Fi.

 · Obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 GHz.
 · Aktualizacja oprogramowania aplikacji w toku. Rzeczywiste działania mogą się różnić 
od tych zawartych w niniejszej instrukcji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami 
opartymi na najnowszej wersji aplikacji.

Uwaga:

Pod pokrywą
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1. Szybkie mapowanie

Użytkowanie

Po skonfigurowaniu sieci po raz pierwszy, postępuj zgodnie z 
instrukcjami w aplikacji, aby szybko utworzyć mapę, a robot 
rozpocznie mapowanie bez czyszczenia. Gdy robot powróci do 
podstawy, proces mapowania został zakończony, a mapa zostanie 
zapisana automatycznie.

4. Wstrzymaj / Uśpij
Gdy robot pracuje, naciśnij dowolny przycisk, aby go 
wstrzymać. Jeśli robot został wstrzymany na dłużej niż 10 minut, 
automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. Wszystkie wskaźniki na 
robocie wyłączą się. W celu wybudzenia robota naciśnij dowolny 
przycisk na robocie lub użyj aplikacji.

 · Odkurzacz wyłączy się automatycznie po 12 godzinach w trybie czuwania.
 · Wstrzymanie pracy robota i umieszczenie go na podstawie auto-opróżniającej 
spowoduje zakończenie bieżącego zadania czyszczenia.

Uwaga:2. Włączanie/wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć 
robota, wskaźnik zasilania będzie świecił się światłem stałym. 
Umieść robota na podstawie, a robot włączy się automatycznie 
i rozpocznie ładowanie. Aby wyłączyć robota, odsuń go od 
podstawy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 
sekundy.

3. Czyszczenie
Po włączeniu robota naciśnij krótko przycisk , aby rozpocząć 
czyszczenie. Następnie robot dokładnie wyznaczy trasę, 
metodycznie wyczyści wzdłuż krawędzi i ścian, a następnie 
zakończy dokładnie czyszcząc każde pomieszczenie ścieżką 
czyszczenia w kształcie litery S.

5. Tryb Nie przeszkadzać
Gdy jest ustawiony tryb Nie przeszkadzać, robot nie będzie mógł 
wznowić czyszczenia, a wskaźnik zasilania zgaśnie. Tryb Nie 
przeszkadzać jest domyślnie wyłączony. Można użyć aplikacji, aby 
włączyć tryb Nie przeszkadzać lub zmienić okres jego trwania. 
Domyślnie okres trybu Nie przeszkadzać to 22:00-8:00.

 · W okresie trybu Nie przeszkadzać zaplanowane zadania czyszczenia będą nadal 
wykonywane.

 · Robot wznowi czyszczenie w miejscu, w którym je przerwał, po upływie okresu Nie 
przeszkadzać.

Uwaga:

6. Czyszczenie Punktowe
Gdy robot jest w stanie gotowości, naciśnij krótko przycisk , aby 
włączyć tryb Czyszczenia punktowego. W tym trybie robot wyczyści 
kwadratowy obszar o wymiarach 1,5 × 1,5 metra wokół siebie i 
powróci do punktu wyjścia po zakończeniu Czyszczenia punktowego.



165

PL

Użytkowanie

7. Zaplanowane czyszczenie
Możesz zaplanować czas czyszczenia w aplikacji Dreamehome. 
Robot automatycznie rozpocznie czyszczenie o wyznaczonej 
godzinie, a następnie po zakończeniu powróci do podstawy w celu 
naładowania.

2) Napełnij zbiornik wodą.

 · Nie używać żadnych środków czyszczących ani dezynfekujących.
 · Nie należy napełniać zbiornika na wodę gorącą wodą, ponieważ może to spowodować 
jego zniekształcenie.

Uwaga:

 · Nie zaleca się używania funkcji mopowania na dywanach.
 · Za pomocą aplikacji można regulować przepływ wody w zależności od potrzeb.

Uwaga:

3) Wyrównaj moduł mopujący zgodnie ze strzałką, a następnie 
wsuń go z tyłu robota, aż do jego zatrzaśnięcia we właściwej 
pozycji. Naciśnij przycisk  lub użyj aplikacji Dreamehome, aby 
rozpocząć czyszczenie.

Naciśnij

Naciśnij

8. Więcej funkcji aplikacji
Postępuj zgodnie z instrukcjami w interfejsie aplikacji, aby 
korzystać z większej liczby funkcji. Wersja aplikacji mogła zostać 
zaktualizowana i należy postępować zgodnie z instrukcjami 
opartymi na aktualnej wersji aplikacji.

9. Użycie funkcji mopowania
Zaleca się odkurzanie wszystkich podłóg co najmniej trzy razy 
przed pierwszym myciem, aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia.
1) Należy zwilżyć podkładkę mopa i wykręcić nadmiar wody. 
Zamontuj podkładkę mopa tak jak pokazano na rysunku.
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Dzienna konserwacja

Części
Aby utrzymać robota w dobrym stanie, zalecane jest zapoznanie się z 
poniższą tabelą dotyczącą rutynowych czynności konserwacyjnych.

Część Częstotliwość 
konserwacji

Częstotliwość 
wymiany

Podkładka mopa Po każdym użyciu Co 3 do 6 miesięcy

Szczotka główna

Co 2 tygodnie

Co 6 do 12 miesięcy

Filtr pojemnika na kurz
Co 3 do 6 miesięcy

Szczotka boczna

Obszar sygnalizacji 
samoopróżniania podstawy

Co miesiąc /

Styki ładowania

Samoopróżniający otwór 
wentylacyjny

Koło uniwersalne

Czujnik laserowy LDS

Czujnik optyczny SI

Czujniki upadku

Zbiornik na wodę Wyczyścić w razie 
potrzeby /

Pojemnik na kurz

Worek do odkurzacza / 8-10 tygodni

Uwaga: Częstotliwość wymiany będzie zależała od sposobu użytkowania robota. W 
przypadku szczególnych okoliczności, części powinny zostać wymienione.

Pojemnik na kurz i filtr
1. Otwórz pokrywę robota i naciśnij zatrzask pojemnika na kurz, 
aby zdemontować pojemnik na kurz.

2. Otwórz pokrywę pojemnika na kurz tak, jak pokazano na 
rysunku.

3. Wyczyść otwór wentylacyjny samoopróżniania.
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Czyszczenie modułu mopującego
1. Przesuń dwa klipsy zwalniające z boku zbiornika na wodę, aby 
zdjąć moduł mopujący, a następnie ściągnij podkładkę mopa z 
modułu mopującego.

2. Opróżnij pozostałą wodę ze zbiornika. Przed ponownym 
zamontowaniem opłucz wodą i pozostaw do wyschnięcia na 
powietrzu.

Uwaga: Nie wystawiać zbiornika bezpośrednio na słońce.

Dzienna konserwacja

4. Zdemontuj filtr i postukaj w niego lekko.

5. Opłucz pojemnik na kurz i filtr wodą i wysusz je całkowicie przed 
ponownym zamontowaniem.

Uwaga: Nie należy próbować czyścić filtra szczotką, palcem ani ostrymi przedmiotami, 
aby zapobiec jego uszkodzeniu.

 · Pojemnik na kurz i filtr należy płukać wyłącznie przy użyciu bieżącej wody. Nie należy 
używać żadnych detergentów.

 · Wyłącznie po całkowitym wyschnięciu należy ponownie używać pojemnika na kurz i 
filtra.

Uwaga:

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs
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Dzienna konserwacja

3. Wyczyść i osusz wkład myjący.

4. Jeśli występuje powolny przepływ wody lub objętość nie jest 
dobrze rozprowadzona, należy wyczyścić otwór powietrzny w 
pokrywie zbiornika wody.

 · Po użyciu wyjąć wkład myjący i oczyścić. Należy upewnić się, że brudna woda nie 
wpływa z powrotem do odpływu wody, aby uniknąć jego zatkania.

Uwaga:

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

Czyszczenie szczotki głównej 
1. Naciśnij zatrzaski osłony szczotki do wewnątrz, aby zdjąć osłonę 
szczotki i wyjmij szczotkę z robota.

2. Wyciągnij osłony szczotki, jak pokazano na rysunku. Użyj 
dołączonego narzędzia czyszczącego, aby usunąć włosy zaplątane 
w szczotce.

Uwaga: Nie należy używać nadmiernej siły przy oczyszczaniu włosów, aby uniknąć 
uszkodzenia szczotki.
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Czyszczenie szczotki bocznej

Czyszczenie koła głównego i koła wielokierunkowego

Dzienna konserwacja

Wyciągnij szczotkę boczną i użyj dołączonego narzędzia do 
czyszczenia, aby usunąć włosy zaplątane w szczotkę.

Uwaga: Należy użyć narzędzi takich, jak mały śrubokręt, aby oddzielić oś od opony koła 
uniwersalnego.
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Wyczyść czujnik laserowy 
LDS

Wyczyść styki ładowania i otwory wentylacyjne 
samoopróżniania

Czyszczenie czujnika 
optycznego SI

Czyszczenie czujników upadku

Dzienna konserwacja
Uwaga: Do czyszczenia używaj suchej ściereczki, ponieważ odkurzacz i strona wewnętrzna stacji ładującej zawierają wrażliwe elementy. Nie należy używać mokrej ścierki, aby 
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.
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Wymień worek na kurz

Dzienna konserwacja

Gdy worek na kurz jest pełny należy wymienić go na nowy. Informacje dotyczące stanu worka na kurz wyświetlane są na wskaźniku stanu 
(miganie na pomarańczowo) lub poprzez komunikaty w aplikacji. 

1. Usuwanie worka na kurz. 3. Instalacja nowego worka na kurz.

2. Czyszczenie filtra.

4. Zamknij górną pokrywę podstawy auto-opróżniającej.Uwaga: Podczas wyjmowania worka na kurz należy zamknąć uchwyt worka na 
kurz, aby zapobiec wylotowi kurzu.

Uwaga: Nie należy używać siły, aby zamknąć stację, jeśli górna pokrywa nie 
może być zamknięta, a worek na kurz nie jest zamontowany.



172

PL

Czyszczenie kanału powietrznego

Ponowne uruchamianie robota

Akumulator

Jeśli kanał powietrzny jest zablokowany, należy go wyczyścić 
zgodnie z poniższymi krokami.

Jeśli robot przestanie reagować lub nie można go wyłączyć, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 10 sekund, aby wyłączyć go 
ręcznie. Następnie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 
3 sekundy, aby włączyć robota. 

Robot wyposażono w wysokiej jakości akumulator litowo-
jonowy. Należy upewnić się, że pozostaje on dobrze naładowany 
podczas codziennego użytkowania, aby utrzymać jego optymalną 
wydajność. Jeśli robot nie jest używany przez dłuższy czas, 
należy go wyłączyć i odłożyć. Aby zapobiec uszkodzeniom 
spowodowanym nadmiernym rozładowaniem, robota należy 
ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

1. Należy odkręcić śruby mocujące na pokrywie kanału 
powietrznego i zdjąć pokrywę.

2. Należy sprawdzić, czy kanał powietrzny jest zablokowany przez 
obce przedmioty. Jeśli tak, należy je usunąć.

3. Należy ponownie zamontować pokrywę kanału powietrznego, 
zgodnie ze wskazówkami pokazanymi na rysunku.

Dzienna konserwacja
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Rodzaj problemu Rozwiązanie

Robot nie włącza się

Poziom naładowania baterii jest niski. Należy naładować robota na podstawie auto-opróżniającej, a następnie 
spróbować ponownie.
Temperatura baterii jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturze pomiędzy 
32℉ (0°C) a 104℉ (40°C).

Robot nie ładuje się
Podstawy auto-opróżniającej nie ma zasilania. Należy upewnić się, że oba końce przewodu zasilającego są 
prawidłowo podłączone.
Zbyt słaby kontakt. Należy oczyścić styki ładowania podstawy auto-opróżniającej.

Robot nie może powrócić do 
podstawy auto-opróżniającej

Wokół podstawy auto-opróżniającej jest zbyt wiele przeszkód. Należy umieścić podstawę w bardziej otwartej 
przestrzeni.
Należy wyczyścić obszar sygnalizacji podstawy auto-opróżniającej.
Zmiana położenia robota może spowodować jego przepozycjonowanie lub ponowne mapowanie otoczenia. Jeśli robot 
znajduje się zbyt daleko od podstawy auto-opróżniającej, może nie być w stanie automatycznie powrócić do podstawy. 
W takim przypadku należy ręcznie umieścić robota na podstawie auto-opróżniającej.

Robot działa nieprawidłowo Wyłącz i włącz robota ponownie.

Robot wydaje dziwny dźwięk Obcy przedmiot może zaplątać się w szczotkę główną, szczotkę boczną lub jedno z kół głównych. Zatrzymaj 
odkurzacz i usuń wszelkie zanieczyszczenia.

Robot nie czyści tak skutecznie, 
jak wcześniej, lub pozostawia 
kurz za sobą

Pojemnik na kurz jest pełny. Należy wyczyścić pojemnik na kurz i wlot kurzu.
Filtr jest zapchany. Należy go oczyścić.
Obcy przedmiot zaplątał się w szczotkę główną. Należy go usunąć.
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Rodzaj problemu Rozwiązanie

Robot nie może się połączyć z 
siecią Wi-Fi

Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi. Należy zresetować połączenie Wi-Fi i pobrać najnowszą wersję aplikacji 
Dreamehome, a następnie spróbować ponownie nawiązać połączenie.
Pozwolenie na dostęp do lokalizacji nie jest aktywne. Upewnij się, że zezwolenie na dostęp do lokalizacji w aplikacji 
Dreamehome jest aktywne.
Sygnał sieci Wi-Fi jest za słaby. Należy upewnić się, że robot znajduje się w obszarze z dobrym zasięgiem sieci Wi-Fi.
Wi-Fi 5 GHz nie jest obsługiwane. Upewnij się, że twój odkurzac łączy się z Wi-Fi 2,4 GHz.
Nazwa użytkownika lub hasło Wi-Fi jest nieprawidłowe. Należy upewnić się, czy zostały wprowadzona prawidłowa 
nazwa i hasło użytkownika.

Robot nie rozpoczyna 
zaplanowanego czyszczenia

Robot ma słabą baterię. Zaplanowane czyszczenie nie rozpocznie się, dopóki bateria robota nie będzie naładowana 
co najmniej w 15%.

Czy pozostawienie odkurzacza 
w stacji ładowania zużywa 
dodatkową energię, jeśli 
odkurzacz jest w pełni 
naładowany?

Pozostawienie robota na podstawie auto-opróżniającej, gdy robot jest w pełni naładowany, zużywa bardzo mało 
energii elektrycznej i pomaga utrzymać optymalną wydajność baterii.

Z modułu myjącego nie 
wypływa woda lub jest jej 
bardzo mało

Należy upewnić się, że zbiornik jest napełniony wodą.
W razie potrzeby wyczyść wkład myjący.
Należy upewnić się, że wkład myjący jest zainstalowany prawidłowo, zgodnie z instrukcją obsługi.
Należy oczyścić otwór w zbiorniku na wodę.

Robot nie wznawia czyszczenia 
po naładowaniu

Należy upewnić się, że robot nie jest w trybie „nie przeszkadzać”, co uniemożliwia wznowienie czyszczenia.
Robot nie wznawia czyszczenia po ręcznym naładowaniu lub umieszczeniu go na podstawie auto-opróżniającej.
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Robot powraca do podstawy 
auto-opróżniającej, ale zadanie 
automatycznego odprowadzania kurzu 
nie następuje.

Tryb "Nie przeszkadzać" uniemożliwia automatyczne wykonywanie zadań odprowadzania kurzu.

Worek na kurz jest pełny

Należy sprawdzić, czy worek na kurz jest pełny. Jeśli tak, należy wymienić go na nowy. Zaleca się wymianę 
worka co 8-10 tygodni. Jeśli worek nie jest pełny, należy sprawdzić, czy wlot kurzu lub kanał powietrzny w 
dolnej części stacji ładowania jest zablokowany. Należy usunąć wszelkie obce przedmioty przed ponownym 
użyciem.

Zadanie odprowadzania kurzu może 
czasem zostać wydłużone 

Gdy odkurzacz wykonuje zadania odprowadzania kurzu przez pewien czas lub gdy kanał powietrzny nie 
działa płynnie, czas odprowadzania kurzu zostanie wydłużony, aby zapobiec zablokowaniu.

Górna pokrywa podstawy nie jest 
zamknięta Należy sprawdzić czy worek na kurz jest zamontowany. Jeśli nie, należy zamontować worek na kurz.

Pytania i odpowiedzi

Strona internetowa: https://global.dreametech.com
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Robot Ochrona środowiska

Podstawy auto-opróżniającej 

Model RLS6AD

Czas ładowania Ok. 6 godzin

Napięcie znamionowe 14,4 V

Moc znamionowa 46 W

Częstotliwość 
operacji 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc 
wyjściowa ＜20 dBm

Model RCS2

Wejście 220-240 V  50-60 Hz

Wyjście 19,8 V  1 A

Moc znamionowa 800 W

W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować 
się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii 
Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami 
komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiorce i recyklingowi w 
wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, 
zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania 
zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami 
ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadow. Szczegołowe 
informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, 
zakładzie oczyszczania lub sklepie, w ktorym produkt został 
zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia 
Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną 
środowiska, określających zagrożenia, ktore powinny zostać wykryte 
i wyeliminowane.
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, 
stworzonej przez producenta.
Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym 
zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w 
zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych 
akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji 
obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać 
odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego 
produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek 
odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) 
lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w 
chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego 
uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikające z zaniedbania.
Szczegołowe informacje o warunkach gwarancji 
dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej                                  
https://serwis.innpro.pl/gwarancja
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Akumulator LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), ktory z 
uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu 
i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w 
warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy 
dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas 
pracy w rzeczywistości może się rożnić od deklarowanego w ofercie i nie 
jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną 
żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu 
poniżej 3,18V lub 15% ogolnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 
2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W 
przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia 
przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 
50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. 
Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i 
ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), ktory 
z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu 
i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w 
warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy 
w rzeczywistości może się rożnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to 
wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność 
akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 
5% ogolnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają 
je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania 
akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc 
należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa 
miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w 
miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Instrukcja demontażu
1. Odwróć robota, użyj odpowiedniego narzędzia do odkręcenia 
śrub znajdujących się z tyłu robota, a następnie zdejmij pokrywę.
2. Odłącz zaciski pomiędzy baterią a płytą główną, aby wyjąć 
baterię.

Utylizacja i wyjmowanie baterii
Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje 
niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizacją należy upewnić 
się, że akumulator został wyjęty przez wykwalifikowanych 
techników i zutylizowany w odpowiednim punkcie recyklingu.
• bateria musi być wyjęta z urządzenia przed jego złomowaniem;  
• podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od 
zasilania; 
• baterię należy zutylizować w bezpieczny sposób.

UWAGA:
• Przed wyjęciem baterii należy odłączyć zasilanie i maksymalnie 
wyczerpać baterię.  
• Niepotrzebne baterie należy zutylizować w odpowiednim 
punkcie recyklingu.  
• Nie należy wystawiać na działanie wysokiej temperatury, aby 
uniknąć ryzyka wybuchu.   
• Z powodu niewłaściwych warunków z baterii może zostać 
wydostać się ciecz. Jeśli dojdzie do kontaktu ciała z cieczą, należy 
opłukać dane miejsce pod wodą i zasięgnąć pomocy medycznej.
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ות מ-8  י פח נ ים ב לד י זה ל וצר  וש במ ימ ור הש ות, אס נ ו וע תא נ למ וחה ו לה בט יח הפע י להבט • כד
ן,  ו י יס ו נ י ידע א ו לחסר ית א נטל ו מ ות א י ושת ות, תח י נ ופ ות ג גבל ים עם מ גר ו ים מב נש ים , לא נ   ש
גחה. וקה ללא הש ז י ותח ו יק ים לבצע נ לד י יר ל ן להת י י. א גר אחרא ו ו מב ורה א גחה של ה   ללא הש
וח  ים במרחק בט ים נמצא י י ח ל ים ובע לד י י ו כ ודא זה. ו וצר  ים לשחק עם מ לד ל י ור ע יס ל א • ח

ו. לת וט בעת הפע וב   מר
י  ל גב וח, ע ום פת וש במק ימ ו ש ות ב ן לעש י לבד. א ית ב ית יבה ב י רצפה בסב ו יק נ ועד ל זה נ וצר  • מ

ית. ית י ו תעש ית א יבה מסחר ו בסב רצפה א נם  י ים שא   משטח
ז  ו קשר עם מרכ וצר וצר  וש במ ימ יד את הש ו מ יק ו מתקלקל, הפס גם א נפ וכבל החשמל  ידה  • במ

רה. י לאחר מכ ות  ר י   הש
נה. ג ום ה לא מחס ל ובה הרצפה  ג ל  י מע ו ל וט בשטח שת וב וש בר ימ ות ש לעש ן  י • א

ית  יד וש כ ג ו פ וט, א וב ן להשתמש במכסה ה - LDS, מכסה הר י ך. א ו וט הפ וב יח את הר נ לה ן  י • א
וט. וב לר   

ל רצפה  ו ע ל- 0°C א ו מתחת  ל 40°C א יבה מע ורת סב וט בטמפרט וב וש בר ימ ות ש לעש ן  י • א
ים. יק ים דב ומר ו ח ים א ל ז ו נ   עם 

וע    יצ ן ב זמ להם ב ירה ש וע גר נ נת למ ל מ זאת ע וט ו וב וש בר ימ ים מהרצפה טרם הש ו כבל ימ • הר
ן. ו י יק נ לת ה ו   פע

וט בהם  וב ות של ר יתקל וע ה נ נת למ זאת על מ ו ים מהרצפה  נ ו קט ים א יר ים שב יט ו פר יר • הס
רתם. י גר ו   

יר  ולהס ים מהרצפה  ופפ ים הר יקט י וב ות את כל הא נק יש ל ירה,  גר יעה מ ג ו פ זק א נ וע  נ י למ • כד
ר. י לת המכש י הפע נ לפ י  ו יק נ יב ה נת ל ב י חשמ ל ו כב ים א ל   כב

הגבלות שימוש

ך למשתמש  י ו את המדר נא קרא יר, א ן במכש ו וש לא נכ ימ גרם עקב ש נ יעה ב ו פצ יפה א ות, שר ל נע מהתחשמ נת להמ ל מ ע
יד. ן בעת ו י לע ו  י ל ו ע ושמר ר  י וש במכש ימ י המש נ לפ ומק  לע
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וט. וב ר ל  יקה ש נ י ים מפתח ה וף אחר ג י  לק וח ות  ות, אצבע ו שער יק רח ה  •
ים. לד י ל  ידם ש ג  יש י מה ו יק נ ו את מברשת ה יק רח ה  •
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וקה. ז וע התח צ י ו ב י א ו יק נ י ה נ ותק לפ נ ן מ ו יק ר ו- וט יס הא ובס י  ו ואב כב ודא שהש  •
יס. יש   ואב והבס וף את הש י לשט ו כד לשה ל כ ז ו נ ו ב וב א ג י נ ובה ל ית רט ל ן להשתמש במט י • א

וש בהם.  ימ וש נה מחדש  י התק נ לפ ן  י וט ל לח ים  נשטפ ים  לק יבש ח י ל   
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ן. ית נ ל ה   ככ
ים  למשתמש. המשתמש זה  ך  י ות במדר נ י ו ות המצ י נח לה זה בהתאם  וצר  להשתמש במ יש   •

זה. צר  ו ן במ ו נכ לא  וש  ימ וצאה מש ובע כת נ זק ה נ ו  ן א ובד ל א ים ע   אחרא

הגבלות שימוש



180

HE

ר  ו ן IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 עב ומד בתק זה ע וצר  זר במ י י ל ן ה יש י ח
וש. ימ ך הש ל ו במה ית ר א י יש ן  י גע ע נע ממ ימ לה נא   .Class 1 ר ז י י ל י  צר ו  מ

ר ז י י ל צר  ו CLASS 1 מ
ן רכ לצ ר  ז י י ל צר  ו  מ

EN 50689:2021

מידע בטיחותי

מידע בנושא בטיחות 
לייזר

ובת רט, בקר בכת ו ן מפ ו ו ך מק י ן במדר ו י  לע
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

ידת  יח י. השתמש רק עם  יש ל ל צד ש ן ש ו יק ר ו- וט יס א ו בבס לה  א ל ו להשתמש בס ן  י • א
.RCS2 אספקה  

ך. ן בעצמ ו יק ר ו- וט יס הא ו את בס לה א ל ו ות את הס נ לש ו  ן א לתק לפרק,  נסה  ל ת • א
ום. ר ח ו רבת מק ן בק ו יק ר ו- וט יס הא למקם את בס ן  י • א

נה של   י י הטע גע י מ ו יק נ ו ל וב א ג י נ ות ל וב ים רט י יד ו ב ובה א ית רט וש במטל ימ ות ש ן לעש י • א
ן. ו יק ר ו- וט יס הא   בס

ור ז ן מח יך במתק יש להשל ות  וצ נח ות לא  ולל יה. ס ו ן לא רא ופ ות בא נ יש ות  ולל יך ס ן להשל י • א
ים.   מתא

ן   ו ואחס ות ז כבה א ו, וא וא ל ו במ ות ן א ך, טע וש ן ממ זמ ך פרק  ישמש למש ואב לא  • אם הש
יקה  וע פר נ י למ ים כד ודש ות פעם ב-3 ח ואב לפח ן מחדש את הש יבש. טע ר ו י ום קר ו במק ות   א

זמת. ג ו   מ
ות   יר ז ש י מרכ ו על יד ים א וסמכ ים מ נא י טכ לפה על יד ות להח נ ית נ ות ה לל ו לל ס ו זה כ וצר  • מ

לבד. רה ב י לאחר מכ   

סוללות וטעינה



181

HE

אביזרים

סקירת המוצר

וף אבק  יס יק א ת
לפה( )הח

ן ו יק ר ו- וט יס א יםבס ל מ יכ מ גב פד מ

י ו יק י נ כל ל ל חשמ יתכב מברשת צדד
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רובוט

סקירת המוצר

כפתור נקיון נקודתי

לחצן הפעלה / כיבוי / ניקיון

לחצן עגינה

ות לכב ו  יק א ל להד ות  י נ ך 3 ש למש ו  יק ז והח ו  לחצ  •
וט( וב לקת הר לאחר הד ן ) ו י נק ל ב י להתח יצה קצרה  לח ו  לחצ  •

י ודת נק ן  ו י נק לת  להתח רה  צה קצ י לח ו  לחצ  •

ן ו יק ר ו- וט יס א לבס רה  ז ואב בח וח את הש ל לש י  לחץ כד  •
ים לד י ל ה וע נ ר את מ י נת להס ל מ ות ע י נ ו 3 ש יק ז והח ו  לחצ  •

וס ן סטט ו ו   מח
ימה י ן הסת ו י יק נ לת ה ו ו שפע ן א ו י יק נ ן: במצב  לב  •

לה( יאה )תק ג ום מהבהב: ש • כת
ל ופע למה מ ר המצ ו יט נ ל:  ו • כח
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רובוט

שואב אבק וחיישנים

סקירת המוצר

ל  ו ן אתח לחצ

י ו יס כ

Wi-Fi רשת ן  ו ו מח

י ו יק נ י  ל כ
ל ו רמק ר /  י ו ו יאת א צ י פתח 

)LDS( זר י י ן מרחק ל יש י ח

וש ג פ

AI וסס י מב ואל ז י ן ו יש י ח

וק צ י י מ נ יש י ח

ים י ים ראש גל גל

ית ראש מברשת 

נה י י טע גע מ

יק  ור ר ור ו פתח א
ית ומט וט א

י מכסה מברשת מהדק

י יברסל נ ו גל א גל

ית צדד מברשת 

ך 3    ו במש יק ז והח ו  לחצ  •
ן צר י ות ה גדר ר ה ו ז ות לשח י נ   ש

Charging Contacts
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סקירת המוצר

פתח את המכסה העליוןבסיס אוטו-ריקון

ית תחת

גב

נה ו י ל יכה ע כר

ן מצב  ו ו מח
ל ובר לחשמ ן מח ו יק ו-ר וט יס הא ן: בס • לב

ן נטע וט  וב ושם : הר נ ן  לב  •
יאה ג יש ש יס  ום מהבהב: בבס ית אבק• כת לשק יץ  חר

ורור ור או נ י י צ יסו כ

ור ור ור או נ י י צ יסו ים לכ בורג

ן נ מס

ות ית ר א ו ז א

ן אבק ו אר

נה י י טע גע מ

ית ומט וט יק א ר ר ו ר ו ו פתח א

ים ן כבל ו יץ לאחס חר

ל ל חשמ שקע כב
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רכיב ניגוב

סקירת המוצר

סל אבק

ן נ מס

ית ומט וט יק א ר ר ו ר ו ו פתח א

ר מכסה הפח ו לשחר יפ  ל ק

יםמהדק פח ל מ יכ מ

ר ו יב ר ח ו ז א

גב תיק איסוף אבק פד מ

ית אבק ית שק יד

ים. נ נה בפ ותק וף אבק חדשה כבר ה יס ית א ל, שק רת המפע גד ל ה הערה: בש

ים יסת מ נ כ

ים ל מ יכ ר מ ו יחר ן ש תפס
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הכנת הבית שלך

יש בהם ים ש ור ז י ים א א וכ נמ ים  ור ז י ום א ו בחפץ לחס נה השתמש ן, א ו י נק י ה נ לפ
ית. ופש ועתה הח נ יח את ת להבט ו וט  וב ור על הר לשמ נת  לה, על מ י נפ ל  חשש 

נע ימ ולה ות  זה ול ל יכ וט  וב ית, הר ות נה המלאכ י י של הב ות ז ן הח יש י ות הח באמצע
יק את המרב י להפ ים, כד י גרב ו ים  י נעל י חשמל,  ן כבל ו ג ים כ ול ותר ממכש י וב   ט
ות נק יש ל ים ש ור ז ודא שכל הא ו ל ו ית,  ות נה המלאכ י י של הב ות ז ן הח יש י  מהח

יטב. ים ה ואר  מ

י ו רא ום  ות( במק יסא ן כ ו ג ים )כ יט רה ו  יח נ וה ות,  נק ל יש  לת החדר ש ו את ד פתח
ום. ותר מק י ות  נ לפ נת  ל מ  ע

י לשפר את  ים כד וע וצעצ ית  י ב נעל ות,  י י חשמל, מטל ן כבל ו ג ים כ יט נקה פר
וט. וב ל הר ות ש ל י יע ה

שימו לב:
ן. זמ ים ב י ל יא נצ וט ים הפ ל ו ל המכש ר את כ י להס י  י כד ו יק נ ן ה זמ ו ב י ו אחר נה, עקב ו וט בפעם הראש וב לת הר ן הפע זמ · ב

ים. צר ות  ומ ו מק ות א נ ו וט, מסדר וב ל הר ו וח מ ו ו בט ל תעמד י, א ו יק נ ל ר  ו ז י ות את הא זה ל לת  ו יכ י  וט א וב וע מהר נ למ נת  ל מ ע  ·
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1. הסירו את פסי המגן

2. התקינו את המברשת הצדדית

קליק

לפני השימוש

הערה: יש להתקין את המברשת הצדדית עד שהיא תילחץ למקומה.

3. חברו את הבסיס לחשמל והתחלו בטעינה

ו  ות ו א יבר יר וח וד לק ן ובצמ ז ו ל משטח מא ן ע ו יק ו-ר וט יס הא ו את בס יח נ ה
ופעל  וט י וב ן מחדש. הר ו יק ו-ר וט יס הא נת בס וט על תח וב ו את הר יח נ לחשמל. ה

ן. ו וש הראש ימ לאה בש נה מ י לבצע טע לץ  ומ ן. מ יטע ו ית  ומט וט א

Wi-Fi וח ו ך ט ו בת
י ל ימ ופט א

יץ  ל בחר ל החשמ יק את כב רח ה
ים ל ן הכב ו אחס

> 0.3 m

> 0.5 m

> 0.5 m
> 1.5 m

שימו לב:
ל  יס, וש ל הבס ים ש ל אחד מהצדד ותר בכ י ו  ל 0.5 מטר א רחק ש ן אף חפץ במ י ו שא ודא נא ו • א

לה. ית ש ז ותר מ- 1.5 מטר בח י  
ות. ית ר הא ו ז ום את א לחס ל  ו ל לא ע יקט  י וב ודא שאף א  •

אודות בסיס האוטו-ריקון 
יס  ור לבס ז וט יח וב יחה שהר ו מבט ז לה  ו י. פע ו יק נ י ה נ יס לפ וט יצא מהבס וב י הר ומלץ כ מ

נקה. וט מ וב ן שהר זמ יס ב ז את הבס י ז לה ן  י לקה. א רה ח ו בצ
ל  יח יס  יס, הבס י לבס ומט וט ן א ופ זר בא ו ן וח ו י נק ימת ה ים את מש ל יר מש לאחר שהמכש

יה. יקצ ל ות מהאפ גדר ותר ה י וט ב ל לש ן  ית נ י.  ומט וט ן א ופ ן בא וק להתר
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Dreamehome 1. הורד את האפליקציה

2. הוסף רובוט

ך. ל ר ש י וט במכש ל לש י  להשתמש בה כד ן  ית נ יה Dreamehome, ש יקצ ל ובד עם האפ זה ע צר  ו מ

Dreamehome התחברו באמצעות אפליקציית

ות  נ ו חפש את "Dreamehome" בח וט, א וב ל הר וד ה-QR ש וק את ק סר
לך. ים ש לצרכ יה בהתאם  יקצ ן את האפל י להתק ו יד  ור לה י  ות כד י יקצ האפל

Wi-Fi 3. אתחול רשת
ים  ור ו את הכפת יק ז ו והח לחצ ,WI-FI-ן רשת ה ו ו י מח ו ל י ג ל ן ו י ו את המכסה העל פתח
י רשת ה-  ו ו י גע שח ר רת הרשת". ב ו ן לתצ י ומר" ממת ל שא ו ישמע ק י  ו  עד ש

לחה. ופסה בהצ ן שרשת ה-Wi-Fi א י י לאט, הדבר מצ Wi-Fi מהבהב 

ו  נה, וסרק ו י ל ית הע נ ימ נה ה י ל ה- "  " בפ ו ע יש ו את ה- Dreamehome, הק פתח
נא   ."DreameBot D10s Plus" יף את וס נת לה ל מ וב ע ל ש י לע וד ה-QR ש את ק

.Wi-Fi -ר ה ו יב ים את ח י לס י  ות כד י נח לה ל בהתאם  פע

ך. נתמ  2.4Ghz בתדר WiFi רק  ·
ות   ורא ות מהה נ לה להשת ו ל ל ע וע לה בפ ות ש ל י גת, והפע ר יה משתד י יקצ ל נת האפ וכ · ת
יה. יקצ ל ל האפ ית ש נ גרסה העדכ ל ה ות בהתבסס ע ורא ו אחר הה נא עקב זה. א ך  י   במדר

 WiFiור ה יב ו את ח וט, אפס וב יח להתחבר לר ל ו מצ נ י לכם  א ן ש ו לפ יר הט שימו־לב: אם מכש
ן מחדש. ו את ההתק יפ וס וה

Wi-Fi רשת ן  ו ו מח

לב: ו  ימ ש

ות להתחבר ן  י י: ממת יט וב א הבה  ·
ר: מתחבר י וב מה הבה  ·

ובר וק: מח ל · ד מתחת 
למכסה לחדש  נע מ ימ י וט  וב יע )DND(, הר להפר לא  נא  למצב  גדר  ו וט מ וב כאשר הר

ל.  ל במפע רת מחד י ן כבר י זמ ו  נ י לה כבה. מצב DND א ן ההפע ו ו ומח י  ו יק נ את ה
ות  נ לש י  ו כד ן א י זמ ל  DND ך את מצב ו להפ י  ום כד יש י להשתמש ב ך  ות באפשר

ל. רת מחד י יא 22:00-8:00 כבר ופת DND ה ופת ה- DND. תק את תק

ל את מצב  י להפע י  ר  כד ו ל הכפת רה ע לחץ בקצ ות,  נ נ ו נמצא בכ וט  וב כאשר הר
ל 1.5 × 1.5 מטר וע ש יב ר רת  ו נקה שטח בצ וט מ וב זה, הר ום. במצב  י המק ו יק נ

ודה. נק י ה ו יק נ למת  לאחר הש ו  ל לה ש ודת ההתח נק ל ר  ז ו וח ו  יב  סב
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אופן השימוש

1. מיפוי מהיר
ות ורא נה, בצע את הה ו ל הרשת בפעם הראש רה ש ו יעת התצ לאחר קב

י. כאשר  ו יק נ ות ללא  יל למפ יתח וט  וב והר ות מפה,  יר ור במה יצ י ל יה כד יקצ באפל
י. ומט וט ן א ופ ישמר בא לם והמפה ת וש י ה ו יפ ך המ י ל יס, תה זר לבס ו ואב ח הש

2. הפעלה / כיבוי

י  ו ו י וט, וח וב יק את הר נת להדל ות על מ י נ ור ה-  למשך 3 ש ו את כפת יק ז ו והח לחצ
ית  ומט וט וט נדלק א וב יס, והר וט על הבס וב ו את הר ימ וע. ש ן קב ופ וק בא החשמל דל
ו  לחצ יס, ו וט מהבס וב ו את הר ז י ז וט, ה וב ות את הר נת לכב ן. על מ יטע ל לה י ומתח

ות. י נ ך 3 ש למש ר ה-   ו ו את כפת יק ז והח

3. תחילת הניקיון

ואב. לאחר  לת הש ות לאחר הפע נק ל ל י י להתח ר  בקצרה כד ו ל הכפת לחץ ע
ות,  יר ות והק ו ורך הקצ י לא יטת ן ש ופ נקה בא ל, י ו יק מסל ו ואב ימפה במד ן, הש מכ
ית. וד ודה יס יח עב י להבט ורת S כד ית בצ נ י כל חדר בתב ו יק י נ ים על יד י ז יס וא

4. השהייה \ שינה
ואב  ו. אם  הש ות ות א להשה י  ו כד לשה ן כ לחצ ל  לחץ ע ל,  וע וט פ וב כאשר הר
ל  נה. כ י י למצב ש ומט וט ן א ופ נס בא וא נכ ות, ה ותר מ-10 דק י ך  ושהה למש מ
ו השתמש ואב, א ר בש ו ל כפת לחץ ע ו.  יכב ואב  ל  הש ים ע ר ו יקט נד י הא

ואב. ר את הש י להע י  יה כד יקצ ל  באפ

)DND( 5. מצב נא לא להפריע
לחדש  נע מ ימ י וט  וב יע )DND(, הר להפר לא  נא  למצב  גדר  ו וט מ וב כאשר הר

ל.  ל במפע רת מחד י ן כבר י זמ ו  נ י לה כבה. מצב DND א ן ההפע ו ו ומח י  ו יק נ את ה
ות  נ לש י  ו כד ן א י זמ ל  DND ך את מצב ו להפ י  ום כד יש י להשתמש ב ך  ות באפשר

ל. רת מחד י יא 22:00-8:00 כבר ופת DND ה ופת ה- DND. תק את תק

.DND -ופת ה ך תק ל ן במה זמ ו ב צע ו יב ות  נ זמ ו י המת ו יק נ ות ה ימ · מש
ג. ו ופת ה-DND תפ לאחר שתק יק  ן שהפס יכ י ה ו יק נ יחדש את ה וט  וב · הר

לב:  ו  ימ ש

6. נקיון נקודתי

ל את מצב  י להפע י  ר  כד ו ל הכפת רה ע לחץ בקצ ות,  נ נ ו נמצא בכ וט  וב כאשר הר
ל 1.5 × 1.5 מטר וע ש יב ר רת  ו נקה שטח בצ וט מ וב זה, הר ום. במצב  י המק ו יק נ

ודה. נק י ה ו יק נ למת  לאחר הש ו  ל לה ש ודת ההתח נק ל ר  ז ו וח ו  יב  סב

נה. י לא טע ל נה  י ות במצב ש לאחר 12 שע י  ומט וט ן א ופ יכבה בא וט  וב · הר
ית. וכח נ ן ה ו י יק נ ימת ה ים את מש י ן תס ו יק ו-ר וט יס הא ו על בס נחת ושהה, ה וט מ וב גע שהר · בר

שימו לב:
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7. ניקיון מתוזמן

אופן השימוש

ות  נק ל ל י ואב יתח ית Dreamehome. הש י יקצ י באפל ו יק נ ן ה זמ ן את  זמ ן לת ית נ
ום  י ן עם ס ו י לטע יס כד ור לבס ז ן יח לאחר מכ ועד ו י ן המ זמ י ב ומט וט ן א ופ בא

י. ו יק נ ה

8. אפשרויות אפליקציה נוספות
ן מתמשך  ו ג ועדכ ו ות. עקב שדר וספ ות נ י ו יה לאפשר יקצ ות באפל י נח ו אחר הה עקב
ית. וכח נ ירסה ה ג ו ע"פ ה ל ים, נא פע ל ים ק י ו נ י ו ש ל ן שח יתכ י יה, יקצ ל ל האפ ש

9. שימוש בפונקציית ניגוב
ים  ות את הרצפה 3 פעמ נק לץ ל ומ ות,מ י יטב יפת רצפה מ ות שט וצא לת ת לקב

נה. ו וב בפעם הראש ג י נ ית ה י נקצ ו לת פ י הפע נ לפ
ן את  ים. התק ודפ ים הע צה את המ ו ו הח וסחט גב  ו את משטח המ יב 1( הרט

ים. ג בתרש צ ו י שמ וט כפ ו משטח הסמרט ות ו א יק ל ן הח ות החץ, לאחר מכ ן באמצע י ו וב כמצ ג י נ יב ה ו את רכ ישר י  )3
ו  ו השתמש ל  א ו ע יק". לחצ ל ישמע ה"ק וט עד ה וב ל הר י ש ר ו לק האח ך הח ו לת

ן. ו י יק נ ל ב י להתח נת  ל מ ית Dreamehome ע י יקצ ל באפ

ים. יכל במ לא את המ 2( למ

י. ו יט י ח ומר ו בח י א ו יק נ י  ר י וש בתכש ימ ות ש לעש ן  י · א
ים. ל המ יכ רת מ ו צ י  ו נ י לש ום  גר ל ים  ל ו ל ים, שע ים חמ לא עם מ למ ן  י · א

ים. יח י שט גב ל  גב ע לת מ ו ל פע י להפע לץ  ומ לא מ  ·
נדרש. ים כ ימת מ ר ז ן  ו ו לכ נת  ל מ יה ע יקצ ל ו באפ · השתמש

לב: ו  ימ ש

לב: ו  ימ ש

קליק

קליק
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חלקים
וטפת. וקה ש ז לתח לה הבאה  לטב יחס  י להת לץ  ומ וב, מ וט במצב ט וב ל הר ר ע ו לשמ י  כד

תדירות החלפה תדירות אחזקה חלק

ים ודש ל 3 עד 6 ח כ וש ימ ל ש לאחר כ גב ג מ ו ספ

ים ודש פעם ב-6 עד 12 ח

ים י וע פעם בשב

ית ראש מברשת 

ים ודש ל 3 עד 6 ח כ
ל האבק יכ ן מ נ מס

ית מברשת צדד

/ ודש פעם בח

ן  וק יס מתר ל הבס ות ש ית ור הא ז א
י ומט וט ן א ופ בא

נה י י טע גע מ

ית ומט וט יק א ר ר  ו ר ו ו פתח א

י ל רס יב נ ו ל א ג ל ג

)LDS( ר ז י י ל רחק  ן מ יש י ח

AI וסס י מב ל וא ז י ו ן  יש י ח

וק צ י י מ נ יש י ח

/ ך ר ו נקה בעת הצ
ים ל מ יכ מ

ל אבק ס

ות וע 8-10 שב / וף אבק יס יק א ת

ל  ל ן הכ וצא מ י יש  וט. אם  וב לכם בר וש ש ימ יה בש י ו ל יה ת לפה תה ות ההח יר שימו לב: תד
ים. לק יף את הח ל להח יש  ג,  י רה חר ות מק בעקב

ניקוי מיכל הפסולת והמסנן

ו. לשחרר ל האבק  יכ יפ מ ל ל ק ו ע לחצ ו וט  וב ו את מכסה הר 1. פתח

ים. י התרש ל פ ל ע יכ ו את המ נ וק ר ו ל  יכ ו את מכסה המ 2. פתח

י. ומט וט יק הא ר הר ו ר ו ו ו את פתח הא נק  .3
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ות. נ י ו בעד ל ל ס ו ע יש והק ן  נ ו את המס ר י 4. הס

נה  י ההתק נ ן לפ י וט ותם לחל ים א יבש י ומ ים  ים במ נ נ ומס ו את פח האבק  5. שטפ
מחדש.

זק. נ וע  נ למ י  ים כד ים חד ו עצמ ות מברשת, אצבע א ן באמצע נ ות את המס נק ל ות  נס ל ן  י הערה: א

י. ו יק נ ומר  להתמש בח ן  י לבד. א ים ב י נק ים  ן עם מ נ ואת המס יכל האבק  ו את מ · שטפ
ן. י וט ל לח ו  יבש י לאחר שהת רק  ן  נ והמס ל האבק  יכ להשתמש במ יש   ·

שימו לב:

ניקוי רכיב הניגוב
ל  ו וד ר את מ י י להס ים כד ל המ יכ ר בצד מ ו יפס השחר ל י ק נ לק את ש 1. הח

וב. ג י נ ל ה ו וד וט ממ ית הסמרט ך את כר ו למש ן  לאחר מכ ו וב,  ג י נ ה

ר. י ו ו יבש בא י ו להת ו ל יח נ וה ים  ל המ יכ ו במ ותר נ ים ש ו את המ נ וק 2. ר

לשמש. ות  ר י יש ל  יכ וף את המ לחש ן  י א  שימו לב: 

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs
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ר.  י ו ו יבש בא י להת ו  ל ו  יח נ וה לבד  ים ב וט במ ו את הסמרט נק  .3

ר  י ו ו י הא ר ו ו את ח יטב, נק זר ה ו ו מפ נ י נפח א ו אם ה לש, א ים ח רם המ ז 4. אם 
ים. ל המ יכ במכסה מ

ים  ורמ ז נם  י ים א וכלכ ים המל ו שהמ ודא י, ו ו יק נ י ה נ יפה לפ יב השט וט מרכ ו את הסמרט יר הס
ימתה. וע את סת נ למ י  ים כד יאת המ צ י ך  ו לת רה  ז בח

שימו לב:

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

ניקוי המברשת הראשית
ן המברשת  ג יר את מ להס י  ימה כד נ ן המברשת פ ג י מ ל מהדק ו ע לחצ  .1

וט. וב ים את המברשת מהר להר ו

י  ו יק נ י ה ו בכל ים. השתמש ג בתרש וצ י שמ י המברשת כפ י ו יס ו את כ לפ 2. ש
ך במברשת. יער שהסתב ר את הש י להס י  ופק כד שס

רם  ג י י לא  וח, ש יער בכ ך את הש ו ן למש י יב המברשת, א יער סב ך ש ידה והסתב שימו לב: במ
למברשת. זק  נ
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ניקוי המברשת הצדדית

ניקוי הגלגל הראשי והגלגל הרב-כיווני

תחזוקה שגרתית

ל  ר כ י י להס רף כד ו י המצ ו יק נ י ה ל ו בכ ית והשתמש ו את המברשת הצדד לפ ש
ך במברשת. ו יער הסב ש

י. נברסל ו גל הא גל ג של ה י וצמ יר  יד את צ ן להפר ג קט ן מבר ו ג י כ ו בכל שימו לב: השתמש
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LDS נקה את המגעים לטעינה ואת פתחי האוורור הריקים האוטומטיםנקו את חיישן הלייזר לנקות את חיישן ויזואלי 
AI מבוסס

ניקוי חיישן קצוות

תחזוקה שגרתית
שימו־לב: נא השתמשו בסמרטוט יבש לצורך ניקוי, מכיוון שהרובוט וחלקים פנימיים בתחנת הטעינה מכילים רכיבים רגישים. אל תשתמשו בסמרטוט רטוב שלא ייגרמו נזקי מים.
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החלף את תיק איסוף האבק

תחזוקה שגרתית

לאה. וף האבק מ יס ית א ו בחדש כאשר שק ות לף א יה, הח יקצ ל ות אפ י נח וה ום מהבהב(  ן המצב )כת ו ו למח בהתאם 

וף האבק. יס ית א ך את שק ל וף אבק חדשה.1. הש יס ית א ן שק 3. התק

ן. נ נקה את המס  .2
ן. ו יק ר ו- וט יס א ל בס ן ש ו י ל י הע ו יס ר את הכ ו ג 4. ס

וע  נ י למ ית האבק כד ית שק יד ור את  ג וף האבק, ס יס ית א וצאת שק הערה: בעת ה
יפת אבק. ל ד

ו. ומ ו במק נ י יכל האבק א גר ומ ן לא נס ו י ל וח, אם המכסה הע יס בכ ור את הבס ג ן לס י שימו לב: א
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לנקות את צינור האוורור

רובוט מחדש

סוללה

תחזוקה שגרתית

ים. ים הבא לב לש ו בהתאם  ות נקה א נא  ום, א ר חס י ו ו ר הא ו נ י צ אם 

ר   ו זק את הכפת ו, לחץ והח ות ן לכב ית לא נ ו ש יב א ג יק לה וט מפס וב אם הר
ור   זק את הכפת ן, לחץ והח וח. לאחר מכ ו בכ ות ות א י לכב ות כד י נ ך 10 ש למש

וט. וב ל את הר י להפע י  ות כד י נ ך 3 ש למש

ותרת  יא נ ו שה ודא נא ו ים, וה ים גב וע יצ ית עם ב נ וב ן מ ו י ום- י ית וללת ל יל ס וט מכ וב הר
וט לא  וב ים. אם הר י יטב וללה מ י ס וע יצ ור על ב י לשמ י כד ומ י ום־ וש י ימ נה בש ו טע
ללה   ו זק לס וע נ נ נת למ ו. על מ ות ו א נ ו ואחס ות ו א ושך, כב ן ממ זמ וש לפרק  ימ בש
ים. ודש ושה ח ל ות פעם בש לפח וט  וב ן את הר ו לטע יש  יתר,  יקת־ ל פר בש

י. ו יס ית הכ וח יר והסר את ל ו ו ור הא נ י ים להרכבה על מכסה צ ג 1. בטל את הבר

ותם. נקה א ל, ת ל ים. אם בכ זר ים  י חפצ יד ל  ום ע יר חס ו ו ור הא נ י וק אם צ 2. בד

רמה. ג יא ג בד צ ו י שמ ר כפ ו ר ו ו ר הא ו נ י צ ן מחדש את מכסה  3. התק
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שאלות ובעיות נפוצות

יה ן הבע ו פתר יה ג הבע ו ס

וב. זה ש ות את  נס ל ז  וא נה,  י וף אבק טע יס יס א וט בבס וב ן את הר ו לטע וכה.  נמ לה  ל ו רמת הס
.40°C -ו  0°C ן י רה שב ו יר בטמפרט ל את המכש י להפע לץ  ומ י. מ יד והה מ גב ו  י א יד וכה מ נמ לה  ל ו רת הס ו טמפרט

לק נד ו  נ י וט א וב הר

לכה. ים כה ובר ל מח ל החשמ ות כב י קצ נ ודא שש נא  ל.  ל חשמ ו מקב נ י ן א ו יק ו-ר וט יס הא בס
וט. וב והר ן  ו יק ו-ר וט יס הא ל בס ים ש י נק נה  י י טע גע וע. מ גר גע  מ

ן מחדש נטע ו  נ י וט א וב הר

ותר. י וח  יס בשטח פת ן. מקם את הבס ו יק ו-ר וט יס הא יב בס ים סב ל ו י מכש ותר מד י יש 
ן. ו יק ו-ר וט יס א ל בס ות ש ית ור הא ז ות את א נק ל נא 

ן  יתכ ן, י ו יק ו-ר וט יס הא י מבס וק מד וט רח וב ו. אם הר יבת ות מחדש את סב ו למפ ו מחדש א ו למקם את עצמ ום ל גר לה ל ו וט על וב זת הר ז ה
יס. ל הבס י ע נ יד ן  ופ וט בא וב למקם את הר ך  י ל זה ע ובמקרה  ו,  ות עצמ וח י בכ ומט וט ן א ופ ור בא ז לח ל  וכ י וא לא  שה

וף האבק יס יס א ור לבס ז ל לח ו יכ וט לא  וב הר

ו מחדש. ל י והפע וט   וב ו את הר כב ן י ו תק נ י וט א וב הר

ו את  יא וצ וט וה וב לת הר ו ו את פע יק ים. הפס י ים הראש גל גל ו באחד מה ית א ית,המברשת הצדד וך המברשת הראש זר נתפס בת וף  ג ן ו יתכ
ך. ו ל לכ ה ן ו י יק נ נעת ה זר  ו יק רעש מ וט מפ וב הר

יכת האבק. ואת צר ות את פח האשפה  נק ל נא  לא.  פח האבק מ
ו. ות ו א נק נא  ום. א ן חס נ המס

ותה. ו א נק נא  ך המברשת. א ו לכד בת נ זר  וף  ג
יר אבק  ו משא ות א ל י יע נקה ב ו מ נ י וט א וב הר
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יה ן הבע ו פתר יה ג הבע ו ס

ו  ן נס ום Dreamehome, לאחר מכ יש י ל  נה ש ו גרסה האחר ו את ה יד ור ו את רשת ה- Wi-Fi וה רה. אפס ו ובד כש ו ע נ י ור הWifi א יב ח
ית. נ להתחבר בש

לת. ופע ר Dreamehome מ ו ום עב יק ור הרשאת מ יפש ו א ודא ו נא  וחה.  נה פת י ום א יק הרשאת המ
.Wi-Fi ל רשת ובה ש יטה ט ל נמצא בשטח עם ק וט  וב י הר ו כ ודא ו נא  לש. א ות רשת ה- Wi-Fi ח א

.2.4Ghz בתדר Wifi לרשת וט  וב ור הר יב ו ח ודא ו נא  נתמכת,  לא   5Ghz בתדר Wifi רשת
ים. נ ו נכ יסמא  והס י שם המשתמש  ו   כ ודא ו נא  ים.  נ ו נכ נם  י ל רשת ה Wifi א יסמא ש ו הס שם המשתמש א

Wi-Fi -לרשת ה ו מתחבר  נ י וט א וב הר

וט. וב ל הר נה ש ו לה טע ל ו ות %15 ס לפח ו  ותר נ ן  לא אם כ ל א י יתח לא  ן  זמ ו ן מת ו י יק נ לשה.  לה ח ל ו הס ן זמ ו ן מת ו י יק נ ו מבצע  נ י וט א וב הר

ים. י יטב ללה מ ו י ס וע יצ ירה על ב יעת בשמ י וד חשמל ומס ורכת מעט מא ו המלאה צ נת י ן לאחר טע ו יק ו-ר וט יס הא וט בבס וב השארת הר רכת  ו נה צ י יף הטע וט ברצ וב האם השארת הר
ו? וא ל ן במ ו וא כבר טע ל אם ה חשמ

רך(. ו ידת הצ וב במ ג י נ ו את משטח ה נק ו לא ) ים מ ל המ יכ י מ ו כ ודא ו
ך. ל לכ והת ידה  וט במ ו את הסמרט נק

למשתמש. ך  י למדר נדרש בהתאם  ן כ ותק וט מ י הסמרט ו כ ודא ו נא  א
ים. ל המ יכ ר  במכסה מ י ו ו י הא ר ו ו את ח נק

נה  ות קט ו שרק כמ וב, א ג י נ יב ה ים מרכ וצא ים לא י מ
וצאת י ים  ל מ ש

ות. נק ל ו ר  ו ז לח ו  נ נע ממ ימ יע", מה ש להפר לא  נא  ל מצב " ן ע ו ו ו מכ נ י וט א וב י הר ו כ ודא ו נא  א
ן. ו יק ו-ר וט יס הא ל בס וקם ע ו ממ י א נ יד ן  ופ ן בא נטע וא  ות כאשר ה נק ל זר  ו ו ח נ י וט א וב הר

ו נת י ות לאחר טע נק ך ל י ו ממש נ י וט א וב הר
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וף אבק. יס ות א ימ י מש ומט וט ן א ופ לבצע בא וט  וב נע מהר ו יע' מ להפר לא  נא  מצב ' י לבצע  ן מבל ו יק ו-ר וט יס הא זר לבס ו וט ח וב הר
וף אבק יס ות א ימ מש

וק אם  ות. אם לא, בד וע ל 8-10 שב יק כ יף את הת ל לץ להח ומ ו באחד חדש. מ ות לף א ן, הח לאה. אם כ וף האבק מ יס ית א וק אם שק בד
וש. ימ י הש נ לפ ימה  ל חס ים. הסר כ ומ יס חס ית הבס יר בתחת ו ו ור הא נ י ו צ יכת האבק א צר לאה וף האבק מ יס ית א שק

וף האבק  יס ורה חלקה, משך א ו מתפקד בצ נ י יר א ו ו ור הא נ י ו כאשר צ ימת, א ו ופה מס וף אבק במשך תק יס ות א ימ וט מבצע מש וב כאשר הר
ימה. וע חס נ למ י  רחב כד ו י

י  ן בלת ופ ך בא ו ות אר י ל לה ו וף האבק יכ יס משך א
ים לפעמ ל הדעת  ל ע מתקב

ן אחד. לא, התק וף אבק. אם  יס ית א נת שק ותק וק אם מ בד גר נס לא  ן  ו י ל המכסה הע

שאלות ובעיות נפוצות

https://global.dreametech.com :נט נטר י אתר א
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מפרט טכני

רובוט

בסיס אוטו-ריקון

ות  ל 20 ס"מ לפח יר ש זה מרחק סב וד  י ל בצ ור ע ים, יש לשמ ל י ג וש ר ימ י ש נא בת
וף המשתמש. ג ל נה  נט ן הא י ב

RCS2 גם ד

ג ר ו לט מד ק

ג ר ו לט מד פ

ג ר ו הספק מד

RLS6AD גם ד

ות וער. 6 שע מש נה י ן טע זמ

ג ר ו מתח מד

ג ר ו הספק מד

לה תדר הפע

י ל ימ לט מקס הספק פ

46 W

2400-2483.5 MHz

＜ 20 dBm

14.4 V

220-240 V  50-60 Hz

800 W

19.8 V  1 A

מדריך הסרה
גב  ים ב ג ר ר את הב י י להס ים כד י מתא ל ואב, השתמש בכ ך את הש ו 1. הפ

ר את המכסה. י להס ן  לאחר מכ ו ואב,  הש
לה. ל ו ר את הס י י להס וח PCB כד ל לה ל ל ו ן הס י ים ב ו את ההדק נתק  .2

סילוק והסרה של סוללות

לכת  י הש נ יבה. לפ ים לסב נ וכ ים מס ומר לה ח י ית מכ נ וב ן המ ו י ום- י ית ללת הל ו ס
ן  לכת במתק וש ים ומ וסמכ ים מ נא י טכ יד ל  וסרת ע לה מ ל ו לה, ודא שהס ל ו הס

ים. ר מתא ו ז יח מ
נשרטת; יא  י שה נ לפ ר  י לה מהמכש ל ו ר את הס י להס יש   •

לה; ל ו רת הס ות האספקה בעת הס ר מרשת י נתק את המכש ל יש   •
לה בבטחה. ל ו יפטר מהס לה יש   •

ות: ר י זה
ל האפשר. לה ככ ל ו ו הס ל ז וא ל  ו את החשמ נתק לה,  ל ו רת הס י הס נ • לפ

ים. ר מתא ו ז יח ן מ ות במתק צ ו נח לא  ות  ל ל ו ך ס י ל להש יש   •
וץ. צ י י פ נ ו יכ וע ס נ למ י  והה כד גב רה  ו יבת טמפרט וף לסב ן לחש י • א
וף    גע, יש לשט לה. במקרה של מ ל ו יפלט מהס י לה ו ל עש ז ו ים, נ י נ גע ו ים פ נא • בת

ית. וא רפ רה  ז לע ות  נ לפ ו ים    במ
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معلومات السلامة

و   سدية أ وب ج ون من عي ن لذين يعا و الأشخاص ا وام أ ون سن 8 أع فال د تج الأط ن تخدم هذا الم · يجب ألا يس
تشغيل    ل لضمان ا وصي  ل و ا لدين أ وا ل ون إشراف أحد ا ودة من د ة محد ف و معر و خبرة أ و فكرية أ   حسية أ

ون إشراف. ة د ن لصيا وا نظيف  ت ل فال على ا نب أي مخاطر. يجب ألا يعمد الأط تج و   الآمن 
ة من   ن آم ة  ف سا ة على م ف نات الألي وا لحي وا فال  قا  الأط كد من ب تأ تج.  ن فال بهذا الم لعب الأط · يجب ألا ي

له. تشغي نا   وت أث وب لر   ا
و على الأسطح   لخارج أ تخدمه في ا س ت نزلية فقط. لا  ة م نظيف الأرضيات في بيئ ت ل تج مخصص  ن · هذا الم

ناعية. و ص تجارية أ ة  و في بيئ   غير الأرضية أ
لبيع. ة ما بعد ا تصل بخدم وا ور  ف ل تخدامه على ا وقف عن اس ت تعطله،  و  ة أ ق لطا تلف سلك ا ة  ل · في حا

واقي. ون حاجز  وى الأرض د ت س وق م ف ة  ة معلق نطق وت في م وب لر تخدم ا س ت · لا 
كمقبض  لصدمات  تص ا و مم لجهاز أ و غطا  ا تشعر LDS أ س تخدم غطا  م س ت ولا  وبيا،  لجهاز مقل تضع ا · لا 

للجهاز.   
و على   ة مئوية أ قل من 0 درج و أ ة مئوية أ ة أعلى من 40 درج ة حرارة محيط ند درج وت ع وب لر تخدم ا س ت · لا 

ة. واد لاصق و م وائل أ   أرضية عليها س
نظيف. ت ل نا  ا سحبها أث نب قيامه ب تج ل وت  وب لر تخدام ا قبل اس كابلات من الأرضية  · أبعد أي 

تحطيمها. و وت من الاصطدام بها  وب لر نع ا لصغيرة من الأرضية لم و ا ة أ لهش ناصر ا لع ة ا ل قم بإزا  ·
ترتيب كابلات واسلاك  ناثرة و ت ناصر الم لع ة من ا ف نظي نظيف المكان المراد ت ت ة قم ب س ن · قبل تشغيل المك

سحب. ل و ضرر من ا وث ضرر أ نع حد سار لم ة من الم ق لطا   ا
وت. وب لر ة با لخاص فط ا لش ة ا تح ف سم الأخرى بعيدة عن  لج وأعضا  ا والأصابع  لشعر  · أبق ا

فال. ول الأط نا ت فرشاة بعيدة عن م ل نظيف ا ت فظ أداة  · اح
تحرك. و م نه ثابت أ و ك نظر عن  ل غض ا وت ب وب لر و أي شي  على ا ة أ ف نات الألي وا لحي و ا فال أ تضع الأط · لا 

ة   قابل ل وائل ا س ل نظيف ا ت ل ة  س ن تخدام المك نب اس ة. تج تعل نظيف أي أسطح مش ت ل وت  وب لر تخدم ا س · لا ت
ة.   ف ف و المذيبات غير المخ و الأحماض أ كل أ تآ لل ة  سبب غازات الم ل و ا تعال أ للاش   

قيود الاستخدام

و  ة كهربائية أ وث صدم فادي حد ت ل تقبل،  س ه في الم وع إلي للرج فاظ به  ت والاح لجهاز  تخدام ا ناية قبل اس تخدم بع س يرجى قرا ة دليل الم
للجهاز. سليم  ل تخدام غير ا ة عن الاس ناجم ة  و إصاب حريق أ
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معلومات السلامة

وحدة الإمدادالبطاريات والشحن تخدم فقط مع  س ت ة أخرى.  ك لشر ة  تابع غبار  ل و قاعدة جمع ا و شاحن أ تخدم أي بطارية أ س ت ·  لا 
.RCS2  

سك. ف ن لهما ب تعدي و  و إصلاحهما أ غبار أ ل قاعدة جمع ا و  لبطارية أ فكيك ا ت · يرجى عدم 
لحرارة.   لقرب من مصدر ا غبار با ل قاعدة جمع ا وضع   · يرجى عدم 

قاعدة جمع  وصلات شحن  نظيف م ت و  سح أ و يدين مبللتين لم ة أ ة قماش مبلل تخدام قطع · يرجى عدم إس
غبار ل .ا   

ة في  وب لبطاريات غير المطل تخلص من ا ل ة بشكل غير صحيح. يجب ا لقديم لبطاريات ا تخلص من ا ت · لا 
ناسب. وير الم تد ل فق إعادة ا   مر

فظه في  واح فئه  لشحن، ثم أط تلئ با نه حتى يم فقم بشح ة،  ل وي فترة ط ل وت  وب لر تخدام ا ·    إذا لم يتم اس
للبطارية. فرط  فريغ الم ت ل نب ا تج ل كل 3 أشهر  واحدة على الأقل  وت مرة  وب لر وجاف. أعد شحن ا      مكان بارد 
لبيع. ة ما بعد ا و خدم ؤهلين أ لها إال من قبل فنيين م تبدا تج على بطاريات ال يمكن اس ن وي هذا الم ت · يح

ورق   ل و قطع ا لحجارة أ ثل ا نظيف أشيا  م ت ة ل س ن تخدم المك س لحادة. لا ت و ا ة أ لصلب سام ا لج نس اأ ك · ال تقم ب
نصر قد يسد المجرى.   و أي ع لكبيرة أ   ا

ة. ن لصيا و إجرا  ا نظيف أ ت ل قبل ا غبار  ل قاعدة جمع ا فصل  و ة  س ن تشغيل المك كد من إيقاف  تأ  ·
تجفيف الأجزا    ويجب  لقاعدة.  وا ة  س ن لشطف المك و أي سائل  سح أ للم ة  ة قماش مبلل تخدم قطع س ت · لا 

تخدامها. واس تركيبها  قبل  سل بشكل جيد  غ لل ة  قابل ل   ا
ته الأصلية إن أمكن. و نقله ثم ضعه في عب ند  وت ع وب لر تشغيل ا كد من إيقاف  تأ  ·

ولية   ؤ س ون م تخدم س تحمل الم تخدم. ي س واردة في دليل الم ل تعليمات ا لل وفقا  تج  ن تخدام هذا الم · يرجى اس
تج. ن لهذا الم لصحيح  تخدام غير ا تج عن الاس نا و ضرر  سارة أ   أي خ

قيود الاستخدام



204

AR

معلومات السلامة

معلومات السلامة 
من الليزر

تجات    ن لعام 2021 لمعيار أمان مي وربى  تعديل الأ ل تج مع "ا ن لليزر في هذا الم تشعار با فق جهاز الاس وا ت · ي
   IEC 60825آ 1: 2014 / EN 60825آ 1: 2014 / A11: 2021 "ولية لد تقنية ا و كهر ل ة ا ن للج لخاص ا لليزر ا   ا

تخدام. نا  الاس للعين مباشرة أث ته  س نب ملام تج ة 1. يرجى  فئ ل لليزر من ا تجات ا ن لك لمي وذ    

ة 1 فئ ل تج ليزر من ا ن    م
ستهلك للم تج ليزر مخصص  ن    م

  EN 50689:2021

تقال إلى ن فصل، ييرجى الا وني م لكتر ول على دليل إ للحص
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs
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قائمة الملحقات

تعريف بالمنتج

نبية فرشاة الجا ال ة ق لطا سلك ا

غبار ل كيس جمع ا
 )بديل(

غبار ل قاعدة جمع ا

نظيف ت ل أداة ا

ه خزان الميا ة سح وسادة مم
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الجهاز الرئيسي

تعريف بالمنتج

التنظيف الموضعي

  زر التشغيل/تنظيف

مفتاح القاعدة

· اضغط باستمرار لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل أو الإيقاف
· اضغط لفترة وجيزة لبدء التنظيف بعد التشغيل

· اضغط لفترة وجيزة لبدء تنظيف الموضعي

· اضغط لإعادة المكنسة إلى قاعدة جمع الغبار
· اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان لأغلاق وظيفة قفل الطفل

  مؤشر الحالة
· الضوء الابيض: جاري التنظيف أو اكتمل التنظيف

· وميض برتقالي: حالة خلل
· أزرق: تمكين رصد الكاميرا
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الجهاز الرئيسي

مستشعر الجهاز الرئيسي

تعريف بالمنتج

زر اعادة الضبط

Wi-Fi مؤشر

غطاء

أداة التنظيف
مخرج الهواء/السماعة

لوح الصدمات

مستشعر الجرف

العجلات الرئيسية

الفرشاة الرئيسية

موصلات الشحن

مجرى التفريغ 
التلقائي

زر فتح غطاء
 الفرشاة الرئيسية

عجلة عالمية

الفرشاة الجانبية

اضغط مطولا 3 ثوان 
لاستعادة إعدادت المصنع

مستشعر AI البصري

LDS تشعر ليزر س م
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تعريف بالمنتج
افتح الغطاء العلويقاعدة جمع الغبار

الجزء السفلي

الوجه الخلفي

الغطاء العلوي

مؤشر قاعدة جمع الغبار
•المصباح الابيض مضيء: قاعدة جمع الغبار متصلة  

    بالطاقة
•وميض المصباح الابيض: جاري شحن الجهاز الرئيسي

•وميض برتقالي: يوجد خطأ في القاعدة
منفذ قاعدة جمع الغبار

غطاء مجرى الهواء

برغي غطاء مجرى الهواء

الفلتر

منطقة انبعاث الاشارة

خزانة الغبار

موصلات الشحن

مجرى التفريغ التلقائي

فتحة لتخزين سلك الطاقة

منفذ سلك الطاقة
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وحدة الممسحاتسلة الغبار

تعريف بالمنتج

فلتر ل ا

تلقائي ل فريغ ا ت ل مجرى ا

غبار ل وق ا ند تح غطا  ص ف زر 

غبار ل ة ا تح سل ف هزر  خزان الميا

تصاق ل وضع الا م

ة سح وسادة مم كيس جمع الغبار

غبار ل مقبض كيس ا

غبار. ل ة ا تركيب كيس غبار جديد في سل نع يتم  وج من المص لخر ند ا ملاحظة: ع

ه غذية الميا ت مدخل 

ه تح خزان الميا ف زر 
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اعداد منزلك

ة. فض نخ ناطق الم و الم ة ا نب المعلق تج ل تعمال حاجز مادي  نظيف يرجى اس ت ل قبل ا

والأحذية  ة  ق لطا ثل أسلاك ا فضل م نبها بشكل أ تج و لعقبات  تعرف على ا ل للجهاز ا يمكن 
 AI  تشعر س فادة من م ت تحقيق أقصى اس ل و لبصري،  تشعر AI ا س تخدام م وارب  باس لج وا

ومضا ة. فها جاهزة  نظي ت ناطق المراد  كد من أن جميع الم تأ لبصري ،  ا

ة  ساح كبر م وفير أ ت ل ناسب  نظيفها، ثم ضع الأثاث في مكان م ت ة المراد  ف غر ل تح باب ا ف ا
نظيف. ت لل

والملابس ،  ة ،  ق لطا ثل أسلاك ا ناصر م لع ترتيب ا ة يرجى  س ن فا ة عمل المك ك تحسين  ل
لعاب. والأ نعال ،  ل وا

ملاحظة:
ناسب. وقت الم ل ة في ا وائق محتمل ة أي ع ل نظيف لإزا ت ل نا  ا تبعه أث ول مرة، ا ة لأ س ن تشغيل المك ند  · ع

فها. نظي ت ة المراد  نطق تعرف على الم ل لرئيسي من ا لجهاز ا ة، حتى يسطيع ا لضيق والممرات ا ة  تب لع ند ا لرئيسي، ع لجهاز ا وف أمام ا وق ل نب ا تج · يرجى 
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قبل الاستخدام
1. قم بإزالة الشرائط الواقية

2. ركب الفرشاة الجانبية

 ملاحظة: قم بتثبيت الفرشاة الجانبية حتى تستقر في مكانها.

طرقعة

ة: ملاحظ
كثر من 1.5 متر أمامها. وأ غبار،  ل نبي قاعدة جمع ا كثر على جا و أ ة 0.5 متر أ ف سا ود م وج كد من  تأ   •

غبار. ل قاعدة جمع ا نبعاث الإشارة في  ة ا نطق نصر على م وضع أي ع نب  تج  •

 3. قم بتوصيل القاعدة بمأخذ طاقة وابدأ الشحن 

ة. ق لطا لها إلى مصدر ا وصي ت وقم ب لحائط  لقرب من ا وية با ت س غبار على أرض م ل قاعدة جمع ا ضع 
غبار. ل قاعدة جمع ا وضعه على  لشحن، بعد  وبد  ا تلقائييا  لرئيسي  لجهاز ا تشغيل ا  سيتم 

تخدام. ول اس ند أ نه جيداي ع نصح بشح ي

حول قاعدة جمع الغبار 
لبدأ بإخراج  فضل ا نظيف، ي ت ل ة بعد ا سلاس غبار ب ل ة ا لرئيسي إلى سل لجهاز ا ودة ا سهيل ع ت من أجل 

نظيف. ت ل نا  عملية ا وائي أث ة بشكل عش ك تحري ولا يجب  غبار  ل ة ا لجهاز من سل ا
فريغ  ت ل لقاعدة في ا تبدأ ا لقاعدة ، س تلقائييا إلى ا ود  ويع نظيف  ت ل ة ا وت مهم وب لر كمل ا بعد أن ي

تطبيق. ل تشغيل المزيد من الإعدادات على ا ويمكن  تلقائي.  ل ا

ة  تح ة في ف ق لطا تخزين سلك ا قم ب
ة ق لطا تخزين سلك ا

> 0.3 m

> 0.5 m

> 0.5 m
> 1.5 m

فاي  واي- ل غطية ا ت
تازة مم
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2. أضف الجهاز

تحكم في جهازك. لل تخدامه  لذي يمكن اس وا  ، Dreamehome تطبيق تج مع  ن يعمل هذا الم

اتصل مع Dreamehome تطبيق

Dreamehome 1. قم بتنزيل
تجر  و ابحث عن "Dreamehome" في م ة ، أ س ن فق على المك ود المر ك ل سح رمز ا ام

تك. نا ي على احتياجا ته ب ثبي ت و تطبيق  ل نزيل ا ت ل تطبيقات  ل ا

وية اليمنى،  لعل وية ا لزا ة "  " في ا نقر على علام ة تطبيق Dreamehome، وا تح واجه ف ا
ة "DreameBot D10s Plus".  يرجى  ف وئييا مرة أخرى لإضا ه ض ود أعلا ك ل سح رمز ا ثم ام

.Wi-Fi تصال بي تعليمات لإنها  الا ل تباع ا  ا

تز. لتردد 2.4 جيجا هر نطاق ا كات في  لشب فقط ا للاسلكي  آWi ا Fi تصال · يدعم ا
لدليل.   واردة في هذا ا ل نات ا لبيا فعلية عن ا ل لعمليات ا تلف ا تطبيق، وقد تخ ل نامج ا نظرا لترقية بر  ·

لحالي. تطبيق ا ل نا ي على إصدار ا تباع الإرشادات ب   يرجى ا

لجهاز  ة ا ف نك إعادة إضا لرئيسي، يمك لجهاز ا تصال با ول الا تف المحم لها تعذر على ا ندما ي ملاحظة: ع
ة. ك لشب وين ا ك ت وضع  ول في  لدخ وا  Wi-Fi تعيين بعد إعادة 

Wi-Fi 3. إعادة ضبط

و   تاح  ف ولا على  الم غط مط واض  ،Wiآ Fi ؤشر للكشف عن م وي  لعل غطا  ا ل تح ا ف ا
ة" ،  ك لشب وين ا ك تظر ت ن وا وتية " ة ص ل وقت حتى تظهر رسا ل فس ا ن غط في  لض واستمر با
لرئيسي  لجهاز ا وميض ببط  مشيريا إلى أن ا ل آWi في ا Fi ؤشر و  م تظر حتى يبدأ ض ن ا

ة. ك لشب وين ا ك ت وضع  دخل في 

Wiآ Fi ؤشر م

ملاحظة:

· وميض بطئ : في انتظار التوصيل
· وميض سريع: جارٍ الاتصال

· تشغيل: متصل تحت غطا 
لجهاز  ا
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كيفية الاستخدام

2. التشغيل/الايقاف
ؤشر مصدر  وسيظئ م ة،  س ن تشغيل المك ل واني  لزر  لمدة 3 ث غط مع الاستمرار على ا اض
ة تلقائييا ويبدأ  س ن لقاعدة، وسيتم تشغيل المك ة على ا س ن ة بشكل دائم. ضع المك ق لطا ا
غط مع الاستمرار  لقاعدة، واض كها بعيديا عن ا تحري ة، قم ب س ن لشحن. ولإيقاف تشغيل المك ا

واني. لزر  لمدة 3 ث على ا

3. بدء التنظيف
وم  تق ة. بعدها س س ن تشغيل المك نظيف بعد  ت ل لبد  ا وجيزة  فترة  ل لزر   غط على ا اض
لجدران ، ثم  وا واف  لح ول ا وستيظف بشكل منهجي على ط سار دقيق،  ة برسم م س ن المك

لضمان عمل شامل.   S ة على شكل حرف ف كل غر نظيف  ت نهي ب  ت

1. رسم الخرائط السريع
ة  نشا  خريط تطبيق لإ ل ودة على ا وج تعليمات الم ل تبع ا ول مرة ، ا ة لأ ك لشب بعد أعداد ا

ة إلى  س ن ود المك تع ندما  نظيف. ع ت ون  لخرائط د ة في رسم ا س ن تبدأ المك وس ة ،  بسرع
تلقائيا. ة  لخريط فظ ا وسيتم ح كتملت  قد ا تعيين  ل ون عملية ا ك ت لقاعدة،  ا

4. وقوف / غفوة
ؤقتيا. إذا تم إيقاف  فه م تاح لإيقا ف غط على أي م تشغيل ، اض ل ة قيد ا س ن ون المك ك ندما ت ع
ون. وسيتم إيقاف  سك ل وف تدخل تلقائيا في وضع ا كثر من 10 دقائق، س تا لأ ؤق ة م س ن المك
و  ة أ س ن غط على أي زر في االمك ة. اض س ن ودة على المك وج ؤشرات الم تشغيل جميع الم

ة. س ن تطبيق لإيقاظ المك ل تخدم ا  اس

ة. ون 12 ساع سك ل وقت ا وز  تجا ندما ي تلقائيا ع تشغيل  ل لشحن، سيتم إيقاف ا ة عدم ا ل · في حا
ؤقت. نا  الايقاف الم غبار أث ل لرئيسي على قاعدة جمع ا لجهاز ا وضع ا ند  لحالية ع نظيف ا ت ل ة ا نهي مهم · سي

ملاحظة:

.DND فترة وقت المحدد خلال  ل ة في ا ل و نظيف المجد ت ل نفيذ مهام ا ت · سيتم 
.DND فترة نتها   وقف بعد ا ت نظيف من حيث  ت ل ة ا س ن نف المك تأ · سيس

ملاحظة:

6. تنظيف موضعي
وضع  تشغيل  ل تاح   ف غط قصيرا على م تعداد ، اض وضع الاس ة في  س ن ون المك ك ت ندما  ع
ة  ساح لشكل بم ة ا ة مربع نطق نظيف م ت ة ب س ن وم المك وضع ، تق ل لبقع. في هذا ا نظيف ا ت

لبقع. نظيف ا ت كتمال  لبداية بمجرد ا ة ا نقط ود إلى  تع و لها  و 1.5 × 1.5 متر ح

)DND( 5. وضع عدم الإزعاج
ة من  س ن نع المك وضع عدم الإزعاج )DND( ، سيتم م ة على  س ن ندما يتم ضبط المك ع

نع.  فتراضييا في المص ة. يتم تعطيل وضع DND ا ق لطا ؤشر ا فئ م نط نظيف وي ت ل ناف ا تئ اس
و تعديل فترة DND. فترة DND هي  تشغيل وضع DND أ تطبيق ل ل تخدام ا نك اس يمك

فتراضييا. 00: 00-8: 22 ا
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7. التنظيف المجدول زمنيا

كيفية الاستخدام

ة تلقائيا  س ن تبدأ المك نظيف في تطبيق Dreamehome. وس ت ل ة وقت ا ل و نك جد يمك
نتها  من  ند الا لشحن ع لقاعدة لإعادة ا ود إلى ا تع وقت المحدد ثم  ل نظيف في ا ت ل في ا

نظيف. ت ل ا

8. المزيد من وظائف التطبيق
وظائف. لقد تم تحديث  ل تخدام المزيد من ا تطبيق لاس ل ة ا واردة على شاش ل تعليمات ا ل تبع ا ا
نا ي على  تعليمات ب ل تباع ا ة، يرجى ا ف لطفي تعديلات ا ل تضاف بعض ا تطبيق قد  ل إصدار ا

لحالي. تطبيق ا ل إصدار ا

9. استخدام وظيفة المسح
سح  ة الم ف تخدام وظي وصى باس ولي ي تخدام الا ند الاس فضل، ع سح أ من أجل تحقيق تأثير م

نظيف 3 مرات. ت ل بعد ا
و  كما ه ة  سح وسادة المم ثبيت  ت لزائد جيدا. قم ب واعصر الما  ا ة  سح وسادة المم 1( بلل 

تخطيطي. ل لرسم ا وضح في ا م

لخزان بالما . 2( املأ ا

لرئيسي، يشير سماع  للجهاز ا لخلفي  لجز  ا ول ا وازي على ط ت ه بشكل م فع خزان الميا 3( اد
تخدم  و اس لزر أ غط قصيرا  على ا نه، اض ثبيت في مكا ت ل ة" إلى أن ا قع وت "طر ص

للبد .  Dreamehome تطبيق

و المطهرات. فات أ نظ تخدام الم نب اس تج  ·
ه. سم خزان الميا ه ج وي تش سبب في  ت فقد ي ساخن،  ل ه بالما  ا تقم بملئ خزان الميا · لا

ملاحظة:

سجاد. ل سح على ا تخدام خاصية الم نصح باس · لا ي
ة. لحاج سب ا فق الما  ح تد لضبط  تطبيق  ل تخدم ا · اس

ملاحظة:

طرقعة

طرقعة
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الصيانة الروتينية
صيانة الأجزاء

وتينية. لر ة ا ن للصيا تالي  ل ول ا لجد وع إلى ا لرج وصى با ة جيدة ، ي ل ة في حا س ن فاظ على المك للح

تردد الصيانة تردد الصيانة الاجزاء

من 3 الى 6 أشهر تخدام نظيف بعد كل اس ت ل نصح با ي ة سح وسادة مم

من 6 الى 12 شهر

وعين واحدة كل أسب نظيف مرة  ت ل ا

لرئيسية فرشاة ا ل ا

من 3 الى 6 أشهر
غبار( ل وق ا ند فلتر )ص

نبية لجا فرشاة ا ل ا

/ كل 1 أشهر واحدة  نظيف مرة  ت ل ا

فريغ  ت ل ة إشارة قاعدة ا نطق م
تلقائي ل ا

لشحن وصلات ا م

تلقائي ل فريغ ا ت ل مجرى ا

ة عالمية عجل

LDS تشعر ليزر س م

لبصري تشعر AI ا س م

لجرف تشعر ا س م

/ ة لحاج سب ا نظيف ح ت ل ا
ه خزان الميا

غبار ل ة ا سل

10-8 أسابيع / غبار ل كيس جمع ا

وث عطل  وفي حال حد ة،  س ن تخدامك للمك واس فعلي  ل وضع ا ل تبدال على ا كرار الاس ت ملاحظة: يعتمد 
تبدال الأجزا . ة، يجب اس وف خاص لظر

تنظيف سلة الغبار والفلتر
لتها. غبار لإزا ل ة ا تح سل ف غط على زر  واض لجهاز  تح غطا  ا ف 1. ا

تخطيطي ل لرسم ا وضح في ا و م كما ه ة   سل ل فرغ ا وأ غبار  ل ة ا تح غطا  سل ف 2. ا

تلقائي. ل فريغ ا ت ل وية ذات ا لته ة ا تح ف نظيف  ت قم ب  .3
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فق. ة بر سل ل غط على ا واض فلتر  ل ة ا ل قم بإزا  .4

ثبيت. ت ل قبل إعادة ا فها تماميا  ف وج فلتر بالما   ل وا غبار  ل ة ا 5. اشطف سل

فه. تل نع  و بأشيا  حادة لم و إصبع أ فرشاة أ فلتر ب ل نظيف ا ت ول  تحا ملاحظة: لا 

فات. نظ تخدم أي م س ت ولا  فقط  نظيف  ل فلتر بالما  ا ل وا غبار  ل ة ا · اشطف سل
تخدام. قبل الاس تجفيف  ل كد من ا تأ ل · يرجى ا

ملاحظة:

الصيانة الروتينية
تنظيف وحدة المسح

سح، ثم  وحدة الم ة  ل ه لإزا نب خزان الميا ودين على جا وج ثبيت الم ت ل 1. حرك مشبكي ا
سح. وحدة الم ة من  سح وسادة المم اسحب 

فه بالما  فقط ثم دعه يجف بشكل طبيعي  نظ ه.  تبقية داخل خزان الميا ه الم فرغ الميا 2. أ
لتركيب. قبل إعادة ا

لشمس مباشرة. ة ا لخزان لأشع تعرض ا ملاحظة: لا 

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs
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الصيانة الروتينية
تركيبها. قبل  وا   له تجف في ا كها  تر وا فقط  ة بالما   سح وسادة المم قم بشطف   .3

لحجم بشكل جيد، يرجى  وزيع ا ت و لم يتم  ه، أ للميا فق بطي   تد وث  ة حد ل 4. في حا
ه. ودة في غطا  خزان الميا وج وا  الم له ة ا تح ف نظيف  ت

فق مرة أخرى وسد  تد ل ة من ا ف نظي غير  ل ه ا نع ميا تخدام لم فها بعد الاس نظي ت ة و سح ة المم ل كد من إزا تأ
ه. مخرج الميا

ملاحظة:

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

تنظيف الفرشاة الرئيسية
فرشاة  ل فع ا ور فرشاة  ل واقي ا ة  ل للداخل لإزا فرشاة  ل واقي ا غط على مشابك  1. اض

ة. س ن خارجالمك

نظيف  ت ل تخدم أداة ا تخطيطي. اس ل لرسم ا وضح في ا و م كما ه فرشاة  ل 2. اسحب أغطية ا
فرشاة. ل تشابك في ا لشعر الم ة ا ل فرة لإزا و ت الم

فرشاة. ل تشابكيا بإحكام على ا لشعر م نا و ك ندما ي فرشاة ع ل فا تل نب تج وة كبيرة ل لشعر بق سحبا ملاحظة: لا ت
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الصيانة الروتينية
تنظيف الفرشاة الجانبية

تنظيف العجلة الرئسية\ وعجلة الدوران الحر

تشابك في  ة أي شعر م ل ة لإزا فق نظيف المر ت ل تخدم أداة ا واس نبية  لجا فرشاة ا ل اسحب ا
فرشاة. ل ا

وإطارها. ة  لعام ة ا لعجل ور ا فصل مح ل فك براغي صغير  ثل م تخدم أداة م ملاحظة: اس
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LDS قم بتنظيف موصلات الشحن وفتحة التهوية ذات التفريغ التلقائيتنظيف مستشعر الليزر نظف مستشعر AI البصري

تنظيف مستشعر المنحدرات

الصيانة الروتينية
تلف. ل نع ا ة لم ة قماش مبلل تخدم قطع س ت نظيف. لا  ت ل ند ا ة ع ف ة قماش جا تخدام قطع ة، يرجى اس ساس ونية ح لكتر نات إ و لشحن على مك قاعدة ا و لرئيسي  لجهاز ا وي ا ت ملاحظة: يح
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استبدل كيس الغبار

الصيانة الروتينية

ول. تف المحم لها تطبيق ا ؤشر  فقيا لم و و  ة( أ ومض بسرع تقالي ي لبر و  ا لض غبار ) ا ل ة ا ؤشر سل فقيا لم و تلا   ند الام غبار بآخر ع ل تبدل كيس ا اس

3. تركيب كيس غبار جديد.1. التخلص من كيس الغبار.

4. أغلاق غطاء قاعدة جمع الغبار بأحكام.2. تنظيف الفلتر.

غبار بشكل فعال. ل نع تسرب ا غبار لم ل غبار كيس ا ل غبار ، يغلق مقبض كيس ا ل ة كيس ا ل ند إزا ة: ع ملاحظ

ة  سلاس غطا  ب ل لتمكن من إغلاق ا وة، في حال عدم ا للقاعدة بق وي  لعل غطا  ا ل ة:  يرجى عدم إغلاق ا لحظ ما
غبار. ل ثبيت كيس جمع ا ت ولم يتم 



221

AR

تنظيف مجرى الهواء

إعادة تشغيل المكنسة

البطارية

الصيانة الروتينية

نظيف. ت لل تالية  ل وات ا لخط تباع ا وا  ، يرجى ا له سداد مجرى ا ن ة ا ل في حا

تاح   ف غط مع الاستمرار على الم لها ، فاض تشغي تعذر إيقاف  و  ة أ تجاب ة عن الاس س ن فت المك وق ت إذا 
تشغيل  واني ل تاح  لمدة 3 ث ف غط مع الاستمرار على الم وة. ثم اض لق لها با واني لإيقاف تشغي لمدة 10 ث

ة.   س ن  المك

ة  ن و كد من أنها تظل مشح تأ ل ون عالية الأدا . يرجى ا وم أي ة بطارية ليثي لرئيسي على حزم لجهاز ا وي ا ت يح
لرئيسي  لجهاز ا تخدام ا ثل للبطارية. إذا لم يتم اس فاظ على الأدا  الأم ومي للح تخدام الي نا  الاس بشكل جيد أث
لزائد، يجب إعادة شحن  فريغ ا ت ل تج عن ا نا ل تلف ا ل نع ا نبيا. لم وضعه جا له و ة، فقم بإيقاف تشغي ل وي فترة ط ل

ة أشهر. كل ثلاث واحدة على الأقل  لرئيسي مرة  لجهاز ا ا

1. قم بفك برغي غطاء مجرى الهواء ومن ثم إزالة غطاء مجرى الهواء.

2. تحقق من إنسداد مجرى الهواء وقم بتنظيفة جيدا.

3. أعد تركيب غطاء مجرى الهواء كما هو موضح في الشكل.
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الأسئلة الشائعة

طريقة الحل نوع المشكلة

تخدامه. قبل اس غبار  ل قاعدة جمع ا ة ، يرجى شحن  ف لبطارية ضعي ا
ة مئوية. و 40 درج ة مئوية  ة حرارة بين 0 درج ند درج ة ع س ن تشغيل المك وصى ب وي ة جديا،  فع ت و مر ة جديا أ فض نخ لبطارية م ة حرارة ا درج

لجهاز  تشغيل ا لا يمكن 

غبار. ل لخاص بقاعدة جمع ا ة ا ق لطا وصيل طرفي سلك ا ت كد من  تأ ل ة ، يرجى ا ق لطا غبار با ل قاعدة جمع ا وصل  لم يتم 
لجهاز. وصلا شحن ا وم غبار  ل قاعدة جمع ا نظيف  ت وصيل ضعيف ، يرجى  ت ل ا

لشحن لا يمكن ا

ة. وح ت ف ة م نطق غبار في م ل قاعدة جمع ا وضع  غبار ، يرجى  ل قاعدة جمع ا لقرب من  وائق با لع لعديد من ا وجد ا ت
غبار. ل قاعدة جمع ا نبعاث الإشارة في  ة ا نطق سح م يرجى م

ه ، فقد لا يتمكن  غبار بعيد ل قع ، إذا كان قاعدة جمع ا و تحديد الم ة بعد فشل  لخريط تجديد ا وسيتم  لجهاز ،  وضع ا غيير م ت قع ، سيتم  و نقل الم بعد 
نه. لشح غبار  ل قاعدة جمع ا وييا إلى  لجهاز يد للشحن ، يرجى إعادة ا ودة  لع من ا

غبار ل قاعدة جمع ا ودة إلى  لع لا يمكن ا

ة. ل تشغي لرئيسي ثم أعد  لجهاز ا تشغيل ا وقف  أ لرئيسي لا يعمل بشكل سليم لجهاز ا ا

فحص. ل قم با و لرئيسي  لجهاز ا وقف ا لرئيسية. أ لعجلات ا و إحدى ا نبية أ لجا فرشاة ا ل و ا لرئيسية أ فرشاة ا ل سم غريب في ا قد يعلق ج نظيف ت ل نا  ا وضا  غير طبيعية أث وجد ض ي

غبار. ل ومدخل جمع ا غبار  ل وق ا ند نظيف ص ت تلئ يرجى  غبار مم ل وق ا ند ص
فه. نظي ت لرجا   ود ا سد فلتر م ل ا

فها. نظي ت لرئيسية. ييرجى  فرشاة ا ل لق في ا سم غريب عا ناك ج ه
غبار ل قط ا سا ت و ي نظيف أ ت ل فا ة ا ك فاض  نخ ا
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الأسئلة الشائعة

طريقة الحل نوع المشكلة

تصال مرة أخرى. ة الا ل و ومحا  Dreamehome تطبيق نزيل  ت و  Wiآ Fi قم بإعادة ضبط آWi غير طبيعي،  Fi تصال ا
قع. و تحديد الم تح صلاحية  ف قد   Dreamehome تطبيق كد من أن  تأ ل قع، يرجى ا و تحديد الم تح صلاحية  ف ت لم 

لجيدة. آWi ا Fi شارة الي نطاق إ لرئيسي يقع في  لجهاز ا كد من أن ا تأ ل آWi ليست جيدة، يرجى ا Fi شارة إ
تز. ة 2.4 جيجاهر آWi بسرع Fi ة ك لرئيسي بشب لجهاز ا تصال ا كد من ا تأ ل تز، يرجى ا ة 5 جيجاهر آWi بسرع Fi ة ك لرئيسي لا يدعم شب لجهاز ا ا

لصحيح. لشكل ا ور با ة المر كلم و  Wiآ Fi تخدم س لرجا  إدخال اسم م ة. ا نزلي  غير صحيح آWi الم Fi ور ة مر كلم و  تخدم ا س اسم م

Wiآ Fi ة ك تصال بشب لا يمكن الا

لرئيسي %15 على الأقل. لجهاز ا وى بطارية ا ت س كن م ول ما لم ي نظيف المجد ت ل لن يبدأ ا لرئيسي.  لجهاز ا ة في ا فض نخ لبطارية م ا ول نظيف المجد ت ل لرئيسي با لجهاز ا وم ا لا يق

لها. وا فضل اح لبطارية في أ قا  ا فضيا ، مما يساعد على إب نخ ة م ق لطا ون استهلاك ا ك غبار بشكل دائم ي ل لجهاز بقاعدة جمع ا ون ا ك ندما ي ع
وال  كهربا  ط ل ستهلك ا ت غبار  ل قاعدة جمع ا هل 

وقت؟ ل ا

لزم الأمر. ة إذا  سح وسادة المم نظف  و ه  لخزان  بعض الميا كان  با كد من اذا  تأ
ة. سخ ت ة إذا أصبحت م سح نظف المم

تعليمات. ل سب ا ة بشكل صحيح ح سح تركيب المم يرجى 
ناسب. وقت الم ل ه في ا لعائد بأعلى غطا  خزان الميا وا  ا له ة ا تح ف نظيف  ت يرجى 

لقليل  و يخرج ا سح أ وحدة الم وجد ما  يخرج من  لا ي
فقط نه  م

وضع. ل لن يستمر في هذا ا نظيف  ت ل وضع عدم الإزعاج،ا لرئيسي ليس في  لجهاز ا كد من أن ا تأ ل يرجى ا
غبار. ل قاعدة جمع ا لجهاز إلى  و إعادة ا وي أ للشحن اليد ودة  لع سح في حال ا ستمرعملية الم ت لن 

واعادة  لبطارية  نقص ا ند  نظيف ع ت ل لن يستمر ا
لشحن ا
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الأسئلة الشائعة

https://global.dreametech.com :قع و الم

طريقة الحل نوع المشكلة

فترة عدم الإزعاج. تلقائييا خلال  غبار  ل لن يتم إجرا  جمع ا و غبار  ل لجهاز الى عدم إجرا  جمع ا ود ا ويع

له  تبدا وصى باس ناسب ، ي وقت الم ل له بكيس آخر جديد في ا تبا واس تلئيا ،  غبار مم ل لخاص بقاعدة جمع ا غبار ا ل تحقق مما إذا كان كيس ا ل يرجى ا
وا   له ومجرى ا غبار  ل كان مدخل جمع ا تحقق مما إذا  ل تلئيا ، يرجى ا غبار مم ل لخاص بقاعدة جمع ا غبار ا ل كن كيس ا آ10 أسابيع ؛ إذا لم ي خلال 8

تخدام.  قبل الاس سداد  ن ة أي ا ل ود ، يرجى إزا سد غبار م ل قاعدة جمع ا فلي من  س ل لجز  ا ود في ا وج الم
تلئ غبار مم ل غبار بقاعدة جمع ا ل كيس ا

سداد. ن نع الا غبار لم ل تجميع ا وقت  ة ، سيتم تمديد  سلاس وا  ب له تعمل مجرى ا ندما لا  و ع ة أ ن فترة معي ل غبار  ل ند جمع ا ع ول غبار أط ل وقت جمع ا ون  ك في بعض الأحيان ي

ة. ة سيئ ل كان بحا ة اذا  ل تبدي و غبار سليم ،  ل كان كيس ا تحقق مما اذا  ل يرجى ا لقاعدة فشل إغلاق غطا  ا
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المواصفات
الجهاز الرئيسي

قاعدة جمع الغبار

أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة لا تقل عن 20 سم بين 
الهوائي وجسم المستخدم.

RLS6AD رقم الطراز

6 ساعات تقريباً مدة الشحن

الجهد المقدر

الطاقة المقدّرة

تردد العملية

طاقة اإلخراج القصوى

46 W

2400-2483.5 MHz

14.4 V

RCS2 رقم الطراز

الإدخال المقدر

الإخراج المقدر

الطاقة المقدرة

220-240 V  50-60 Hz

19.8 V  1 A

＜ 20 dBm

ليل التفكيك

1. قم بقلب المكنسة، واستخدم الأداة المناسبة لإزالة البراغي الموجودة على الجزء 
الخلفي، ثم قم بإزالة الغطاء.

2. افصل الطرف الذي يربط بين البطارية واللوحة الأم وأخرج البطارية.

تحتوي بطارية الليثيوم أيون المدمجة على مواد مضرة بالبيئة. قبل التخلص من 
البطارية، تأكد من تفكيك البطارية بواسطة فنيين مؤهلين والتخلص منها في منشأة 

إعادة تدوير مناسبة.
· يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص من الجهاز
· يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي عند إزالة البطارية

· يتطلب التخلص من البطارية بأمان.

تنبية:
· قبل تفكيك البطارية، يرجى فصلها عن الطاقة وإفراغها قدر الإمكان.

· يجب التخلص من البطاريات غير الضرورية في منشأة إعادة تدوير مناسبة.
· لا تعرض البطارية لدرجة حرارة عالية لتجنب مخاطر الانفجار.

· في حالة حدوث تسرب للبطارية ولامستها عن طريق الخطأ ، يرجى شطفها بكمية  
  كبيرة من الماء وطلب امساعدة الطبية على الفور.

التخلص من البطارية وتفكيكها

800 W



For more support, contact us via https://global.dreametech.com 
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin)  Co., Ltd. 
Made in China

The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name " 追觅 ",   which 
means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's  vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.
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