
INDUCTION MOTOR

90W

SPECIFICATIONS

RATED TORQUE OF GEARHEAD

GEARHEAD·DECIMAL GEARHEAD는 별매입니다.
GEARHEAD의 품명중 □에는 감속비가 들어갑니다.
             색이 MOTOR와 같은 방향, 그 외에는 반대 방향입니다.
표의 감속비보다 더 감속하고자 할 경우는 GEARHEAD와 MOTOR 사이에 감속비 10의 DECIMAL GEARHEAD를 설치할 수 있습니다.
이 경우의 허용 TORQUE는 20 N·m / 200 kgf·cm 입니다. 
회전수는 MOTOR의 동기 회전수 (50 Hz : 1500 rpm, 60 Hz : 1800 rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다.
실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다.

*
*
*
*

*

□90mm LEAD WIRE TYPE
TERMINAL BOX TYPE

 □ : SHAFT 형상 ( S : STRAIGHT, P : PINION ) 
 삼상 380V이상 사양의 MOTOR는 INVERTER와의 조합에서는 사용 할 수 없습니다. MOTOR 권선의 절연이 열화되어 파손될 가능성이 있습니다.

* 기종 명 끝에 FU, FC, FH, FH-T, FH-T5 품번은 UL규격 인증 제품입니다. UL FILE NO. E204632
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RATED TORQUE OF GEARHEAD

GEARHEAD·DECIMAL GEARHEAD는 별매입니다.
GEARHEAD의 품명중 □에는 감속비가 들어갑니다.
             색이 MOTOR와 같은 방향, 그 외에는 반대 방향입니다.
표의 감속비보다 더 감속하고자 할 경우는 GEARHEAD와 MOTOR 사이에 감속비 10의 DECIMAL GEARHEAD를 설치할 수 있습니다.
이 경우의 허용 TORQUE는 30 N·m / 300 kgf·cm 입니다. 
회전수는 MOTOR의 동기 회전수 (50 Hz : 1500 rpm, 60 Hz : 1800 rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다.
실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다.

*
*
*
*

*
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GEARHEAD
CONNECTION DIAGRAMS
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GEARHEAD

DECIMAL GEARHEAD
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DIMENSIONS

GEARHEAD

B-32


	페이지 25
	페이지 26
	페이지 27
	페이지 28
	페이지 29
	페이지 30
	페이지 31

