
180W

SPECIFICATIONS

RATED TORQUE OF GEARHEAD

Model Out Put
(W)

Voltage
(V)

Frequency
(Hz)

Current
(A)

Start T.
(N·m/kgf·cm)

Rated T.
(N·m/kgf·cm)

Speed
(rpm)

Condenser
(㎌)

K9R□180FJ(-T, -T5) 180 100
50 3.1 0.7/7 1.35/13.5 1300

40
60 2.95 0.75/7.5 1.1/11 1600

K9R□180FU(-T, -T5) 180
110

60
2.9

0.85/8.5 1.1/11 1600 30
115 3.1

K9R□180FL(-T, -T5) 180 200
50 1.47 0.65/6.5 1.35/13.5 1300

12
60 1.43 0.55/5.5 1.1/11 1600

K9R□180FC(-T, -T5) 180

220
50 1.58 0.65/6.5 1.35/13.5 1300

8
60 1.38 0.6/6 1.1/11 1600

230
50 1.7 0.7/7 1.35/13.5 1300

60 1.54 0.65/6.5 1.1/11 1600

K9RS180F□ K9RS180F -T, T5□

K9R□180F□(-T, -T5)
K9P□B, BF

K9R□180F□(-T, -T5)
K9P□BU, BUF

REVERSIBLE MOTOR

180W 30分定格、4極

 * □ : シャフト形状 ( S : STRAIGHT, P : PINION ) * 製品名の末尾にFU品番はUL規格認証製品です。UL FILE NO. E204632 

単相
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DIMENSIONS

GEARHEAD

CONNECTION DIAGRAMS

R
E
V
E
R
S
IB

L
E
 M

O
T
O

R

K9RS180F□ K9RS180F□-T

K9RS180F□-T5

K9RS180F□

K9RS180F□-T

K9RS180F□-T5

回転方向は出力軸から見た場合

黒

赤

白

黒

赤

白

回転方向は出力軸から見た場合

黒

赤

白

黒

赤

白

回転方向は出力軸から見た場合
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KEY SPEC

DIMENSIONS

GEARHEAD

DECIMAL GEARHEAD

GEARHEAD
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DIMENSIONS

GEARHEAD

MOTOR

DECIMAL GEARHEAD
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K9RP180F□ + K9P BU□ K9RP180F□ + K9P BUF□

K9RP180F□ + K9P BU□

K9RP180F□ + K9P BUF□

取付BOLT適用機種品番

取付BOLT適用機種品番
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DIMENSIONS

GEARHEAD

MOTOR

DECIMAL GEARHEAD

K9RP180F□ - T + K9P BU□ K9RP180F□ - T + K9P BUF□

K9RP180F□ - T + K9P BU□

K9RP180F□ - T + K9P BUF□

取付BOLT適用機種品番

取付BOLT適用機種品番
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DIMENSIONS

GEARHEAD

MOTOR

DECIMAL GEARHEAD
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K9RP180F□ - T5 + K9P BU□ K9RP180F□ - T5 + K9P BUF□

K9RP180F□ - T5 + K9P BU□

K9RP180F□ - T5 + K9P BUF□

85

85

取付BOLT品番 適用機種

取付BOLT品番 適用機種
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