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振動の吸収/減衰 ○ 

非整列吸収 ○ 

電気絶縁 ○

SFC シリーズ
Urethane Flexible Coupling
ウレタンフレキシブルカップリング

適用モーター

サーボ −

ステッピング −

エンコーダー ○

汎用 ○ 

特徴及び用途

セットスクリュータイプ 
一般 ○
キー溝 × 

クランプタイプ
一般 × 
クランプ分離 × 
キー溝 × 

テーパータイプ ×

締結方式 注文方法

■	 �ウレタンフレキシブルカップリングは非整列吸収力に優れ、主に過度の偏芯/偏角を吸収する必要がある場合に使用されます。
■	中央のウレタン構造により衝撃や振動を吸収します。

構造 材質 表面処理

ハブ スチール ニッケルメッキ

中間媒体 ポリウレタン − 

締結ボルト SCM435 黒色酸化被膜

構造及び材質

機種 規格
内径(d2)内径(d1)

SFC シリーズ 

COUPLING



111 

SFC シリーズ 

COUPLING

セットスクリュータイプ 

SFC シリーズ
Urethane Flexible Coupling
ウレタンフレキシブルカップリング

規格及び性能

標準内径

製品番号 
標準内径 (d1, d2) (mm) 

4 5 6 8 10 12 14 15 16
SFC-29 ● ● ● ● ●

SFC-38 ● ● ● ●

SFC-48 ● ● ● ●

SFC-54 ● ● ● ● ●

製品番号
寸法 (±2mm) 締結ボルト 最大

トルク
(N·m) 

最大
回転数
(min-1)

質量
(g)

ミスアライメント許容値

A B C サイズ 締結
トルク(N·m) 

偏角
(˚) 

偏芯
 (mm)

エンド
プレー
 (mm)

SFC-29 25 28 18 M4 1.7 0.35 3,000 19 10 2 1.5
SFC-38 32 35 22.5 M4 1.7 1.35 3,000 38 10 2.5 2
SFC-48 43 50 26 M5 4 1.8 3,000 60 12 2.5 2
SFC-54 50 59 29.5 M6 7 4.5 3,000 140 12 3 2

規格：29、38 規格：48、54

※ SFCシリーズの全製品は、キー溝加工非対応です。




