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4in1USB-C VGA/HDMI Adapter %

Model #: Q48001

Prirucka k produktu

Obsah baleni
Adaptér USB-C HDMI x1,
Uzivatelska prirucka x1

www.LINQbyELEMENTS.dk

Dékujeme vam za zakoupeni naseho
4in1USB-C VGA/HDMI Adapter.

Prectéte si prosim pozorné tento navod
k pouzitia uschovejte jej na bezpecném
misté pro budouci pouziti. Pokud
budete potfebovat jakoukoli pomoc,
obratte se nanastym podpory a uvedte
¢islo modelu vyrobku a ¢islo objednavky
prislusného prodejniho kanalu.

Specifikace produktu

Vystupni port HDMI

AZ 4k UHD (3840 x 2160@
60Hz), podporuje 1440p /
1080p / 720p / 480p / 360p
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Vystupni port VGA
0090 Full HD Podporuje 1080p /
720p / 480p / 360p

Ssa- Superrychly port USB-A

E Superrychly port USB-A 3.2
Gen 1, Maximalni rychlost
prenosu dat 5 Gb/s Napajeni
az4,5 W max.

Port USB-C PD
Nabijeniaz 100 W Power
Delivery 3.0 (pouze pro
nabijeni notebooku)

Konektor USB-C
Kompatibilni's Thunderbolt
3, ujistéte se, ze hostitelsky
port USB-C na vasem
zafizeni splnuje specifikaci
USB3.0/3.1/3.2.

Systémové pozadavky:

Operac¢ni systémy Windows 7/8/10,
MacOSXVv10.0 nebo vyss|,
USB3.0/31/32

Plugand play:
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E Vystupni port HDMl az
do rozliseni 4K pfi 60 Hz
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Vystupni port VGA
az1080p @ 60Hz
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4 Port USB-C Power
== Delivery az 100 W
(pouze pro nabijeni)

SS<_ USB-A Super Speed
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Poznamky

1. Soucasti dodavky je pouze jeden
rozbocCovac, napajeci adaptéry,
pamétoveé karty SD/TF, kabely ani
jiné prislusenstvi nejsou soucasti
dodavky.

2. Rychlosti nabijeniaz 100 W Ize
doséhnout pouze pfi pouzitf
kabelu USB-C PD podporujicim
100W vykon v kombinaci se
100W napéjecim adaptérem typu
USB-C PD.

3. Datové USB porty tohoto vyrobku
podporuji nabijeni s parametry
max. 5V 900mAh.

4. Pro stabilngjsi pfipojeni pfi
pouzivanizafizenis vysokym
vykonem pfipojte k portu USB-C
PD napajeciadaptér PD.

5. Port USB-C PD vyrobku je uréen
pouze pro nabijeni notebookd
jejichz USB-C port podporuje
technologii USB Power Delivery
(PD). Port USB-C PD tohoto
vyrobku nelze vyuzit pro pfenos
dat.

6. Kdosazenirozliseni 3840 x 2160

je zapotrebidisplej s podporou 4K

a kabel HDMI s podporou 4K.

7. Kabely HDMI 1.4 podporuji pouze
30 Hz, kabely HDMI 2.0 podporuji
rozliseni 4K az 60 Hz.

8. Prorozliseni 4K 60Hz vyzaduje
USB-C port kompatibilnis DP 1.4.

Jak pouzivat

Zapojte konektor USB-C
rozbocovace do portu USB-C na
notebooku s USB-C.

1. USB-C Power Delivery: Nabijejte
notebook pfipojenim nabijecky
USB-C (PD) k sami¢imu USB-C
portu rozbocovace.

2. Vystup HDMI: Pfipojte UHD
televizor nebo projektor pomoci
kabelu HDMI 2.0 pres vystupni
HDMI port rozbocovace a
sledujte videa z notebooku s
USB-C na televizoru nebo jinych
zafizenich s HDMI rozhranim.

3. USB-A Super Speed: Pripojte
svUj chytry telefon, tablet, mys,
klavesnici, pevny disk nebo
jiné periferni USB zarizeni
prostrednictvim portd USB-A 3.2
a pfenasejte data mezi pocitatem
a pfipojenym zafizenim.

4. Vystup VGA: Pripojte se k displeji
nebo projektoru pomoci kabelu
VGA pres vystupniport VGA
asledujte videa z notebooku s
USB-C na televizoru nebo jinych
zatizenich s podporou VGA.

Reseni problému

pokud se vyskytnou jakékoli problémy
nebo mate jakykoli dotaz tykajici

se rozbocCovace, navstivte prosim
strénku podpory a ¢asto kladenych
otazek na nasich webovych strankach,
kde naleznete nejaktualngjsi
informace.

LINQ | Podpora
https://lingbyelements.dk/support.html

Kompatibilita

Podrobnosti tykajici se kompatibility
zafizeni naleznete na nasich
webovych strankach nebo v navodu k
obsluze zafizeni.

navstivte:
www.LINQbyELEMENTS.dk



