
TYLA
Uplights

made in CANADA

design Roberto Mantovani

Supply current
Courant d’alimentation
Corriente de alimentación

350mA (Vf 2,9V)

Power
Pouissance
Potencia

1W
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The article is suitable 
for outside and inside use.
L’article est adapte pour usage 
externe et interne.
Producto adecuado para uso 
en exteriores y en interiores.
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ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT AUTHORIZATION 

practice and the appropriate national wiring regulations. Disconnect main voltage before maintenance operations.

TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE 
La sécurité des appareils est garantie uniquement en respectant les normes électriques européennes et les instructions contenues dans l’emballage; aussi est-il nécessaire de les 
conserver. Le respect de ces instructions est fondamental pour un fonctionnement correct de l’appareil et de l’implantation électrique et doit être suivi scrupuleusement.

CUALQUIER MODIFICACION DE LOS APARATOS ESTA PROHIBIDA SIN AUTORIZACION 
La seguridad de los aparatos está garantizada solamente respetando las normas eléctricas Europeas y las instrucciones de montaje incluídas en la caja, por lo tanto es importante 

Desconectar la alimantación principal antes de continuar las operaciones de mantenimiento.
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Series wiring Red + / Black -
Câblage en série Rounge + / Noir -
Cableado en serie Rojo + / Negro -
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completely disappear within 30 min.
Prédisposer toujours 20-30 cm de gravier sous le puits et le remplir d’eau et s’assurer que 
celle-ci se soit toute écoulée en 30 min.
Preparar siempre 20-30cms de grava de drenaje debajo la hornacina, llenar de agua y comprobar que en 
30 min desaparezca.

Install the electrical connections with the power supply unit and 
insert the appliance in the recessing box.
Réaliser les connexions électriques à l’aide de l’alimentation 
électrique et insérer l’appareil dans le boîtier.
Realizar las conexiones eléctricas con el alimentador e introducir el 
aparato en la contracaja.
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CAUTION! Connect Power supply unit to main electricity network 
only once installation is completed.
ATTENTION!  Connectez l’alimentation électrique au réseau 
électrique principal une fois que l’installation est terminée.
ATENCION! Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica 
principal sólo una vez que se complete la instalación.
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Do not tamper with the cable gland. Install wiring 
outside the appliance.

câblage à l’extérieur de l’appareil.
No manipular el prensacable. Realizar el cableado en 
la parte externa del aparato.
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FLEXA-60-PRO-CC-10V
Programmable CC

0-10V Dimming
FLEXA-12-350-CC-ELV

12W 350mA
FLEXA-18-350-CC-ELV

18W 350mA
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ELV Dimming ELV Dimming


