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Hauptmerkmale

- Unvergleichliche Qualitat

Hergestellt aus Zellen der Klasse A mit branchenfiihrender
Technik, bieten umweltfreundliche LiFePO4-Batterien 10-mal
langere Lebensdauer als Blei-Saure-Batterien. Zusammen mit
100% nutzbarer Kapazitat und grolem Arbeitstemperaturbere-
ich, werden sie die starke Unterstiitzung fir Ihren Bedarf an
Energie sein.

- Leichtbau

Die LiFePO4-Batterien sind etwa 1/3 leichter und kleiner als
Blei-Saure-Batterien. Dieses spezielle Design erleichtert den
Einsatz im Freien und die Installation im Innenbereich. Es ist
eine ideale Wahl, um |hre Kraft und Innenrdume zu sparen.

- Lange Lebensdauer

Oko-wiirdige LiFePO4-Batterien kénnen 3000~5000-mal fiir
eine langere Zykluslebensdauer aufgeladen werden. Die
Selbstdissipation der Batterien ist bis zu 3% pro Monat, was
eine bessere Leistung bei Lagerung und Haltbarkeit bietet.

- Perfekter Schutz

Das eingebaute BMS (Battery Management System) bietet
Schutzfunktionen fiir Uberladung, Uberladung, Ubertempera-
tur, Kurzschluss und so weiter, halt die Batterie gut gewartet
und zuverlassig.

- Kapazitatserweiterung

Umweltvertragliche LiFePO4-Batterien kénnen sowohl serielle
als auch parallele Verbindungen fiir groRere Kapazitat und
bessere Leistung unterstiitzen. Die zuverlassigen Zellen
sorgen dafir, dass die Batteriebank in einwandfreiem Zustand
arbeitet.

150AH 12V

LITHIUMBATTERIE

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Nennspannung 12.8V
Nennleistung 150Ah
Absorptionsspannung 14.2-14.4V
Temperaturausgleich Nein
Ladeabschaltspannung 14.6V
Entladungsspannung 10V
Empfohlener Ladestrom 75A
Maximaler Ladestrom 120A

75A (Standard)

Maximaler Entladestrom

120A (kontinuierlich)

300A (Uberspannung)

Bluetooth Verbindung Nein
Selbstheizung Nein
Aufladen von Uberstrom

BMS-Schutz Kurzschluss
Hohe Temperatur

Innenwiderstand <13,2 mQ
Lagertemperatur -20-25°C
Aufladung des Uberhitzungsschutzes 85-95°C
Entladung Uberhitzungsschutz 85-95°C
Aufladung der Uberhitzungsriickgewinnung 50-80°C
Riickgewinnung von Uberhitzung 50-80°C
Ladeschutz bei niedriger Temperatur Nein
Laden von Low Temp Recovery Nein
Zyklen 3000-5000




-Call: 1-866 939 8222(US) +44 20 7570 0328(UK) +49 693 1090 113(DE)

-Email: customer.service@eco-worthy.com

ABMESSUNGEN DES PRODUKTS

11.2inch/285mm

1 — Y 7 9 inch/
~ 200mm

23incharame T

Abmessungen Bis zu 16-Batterien kénnen seriell oder parallel geschaltet

Enoe 123in/312 mm werden um einen 48V Akku zu machen
Breite 7.9in /200 mm
Hoéhe 11.2in /285 mm

Gewicht 41 1bs / 18.6 kg

Terminals M8

Materialien
Parallele Verbindung Reihenanschluss
Gehause und Deckel Metal Plate 12'S 48 S

Farbe Black pannung pannung




