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600W 12V 
REINE SINUSWELLE
OFF-GRID WECHSELRICHTER



Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie Ihre ECO-WORTHY Pure 
Sine-Wechselrichter anschließen und verwenden. Die Nichtbeachtung dieses 
Warnhinweises kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Allgemeine Sicherheits- und Installationshinweise.

Warnung! Folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen sind zu beachten
bei der Verwendung elektrischer Geräte, um Gefahren zu vermeiden von:

- Elektrischer Schock
- Feuer
- Verletzung

- Der Wechselrichter darf nur für den von der angegebenen Zweck verwendet 
werden Hersteller.

- Betreiben Sie den Wechselrichter nicht, wenn Gehäuse oder Kabel beschädigt 
sind.

- Der Wechselrichter muss sicher aufgestellt und befestigt werden, um Schäden 
zu vermeiden umwerfen oder fallen lassen

- Wenn das Gehäuse geöffnet werden muss, vergewissern Sie sich, dass die 
Eingangskabel geöffnet wurden richtig getrennt.

- Der Wechselrichter muss an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahrt werden.

- Der Wechselrichter darf nicht in feuchter oder nasser Umgebung betrieben 
werden.

- Der Wechselrichter darf nicht in Räumen mit brennbaren Materialien verwen-
det werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter gut belüftet ist.

- Service und Reparatur dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die es 
sind mit den damit verbundenen Risiken und den einschlägigen Vorschriften 
vertraut sind.
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Über die Einheit selbst



-2-

- Eine unsachgemäße Installation elektrischer Einheiten auf einem Boot kann zu 
Korrosion des Bootes führen. Lassen Sie daher die Installation des Wechsel-
richters von einem (Boots-)Elektriker durchführen.

Vorsicht bei Installation auf Booten

Der Wechselrichter eignet sich z.B. hochwertige Geräte aus den Bereichen Audio, Video 
oder PC.

Die Ausgangsspannung entspricht der Standardspannung Ihrer Steckdose (reine 
Sinusspannung).

Aufmerksamkeit! Bitte beachten Sie, dass Geräte wie Bohrmaschinen, Fernseher oder 
Kühlschränke einen hohen Anlaufstrom benötigen, der weit über dem Nennstrom liegt.

Mit seinem geringen Gewicht und der kompakten Bauweise lässt sich der Wechselrichter 
problemlos in Wohnmobile, Nutzfahrzeuge oder Motor- und Segelyachten einbauen.

Verwendungszweck

Je nach Einbauart werden folgende Werkzeuge benötigt:

-Satz Schraubendreher
-Bohrer und Satz von Bits
-Schlüssel
-Crimpschere für die 12/24V-Drahtverbindung

Für den Anschluss des Wechselrichters an die Batterie wird folgendes 
Kabelverbindungsmaterial benötigt:

-2 verschiedene flexible Kabelverbindungen.
-Verschiedene Klemmen, mehradrige Kabelenden

Vorsicht:

Stellen Sie vor dem Bohren von Befestigungslöchern sicher, dass sich keine 
Kabel, Kraftstoffleitungen oder Tanks direkt unter der zu bohrenden Oberfläche 
befinden.

Erforderliche Werkzeuge und Installationsgeräte
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Der Wechselrichter muss an einem trockenen und sauberen Ort installiert 
werden, der keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Halten Sie rund um den Wechselrichter einen Freiraum von mindestens 10 cm 
ein.

Achten Sie beim Einbau in ein Gehäuse auf gute Belüftung.

Der Lufteinlass auf der Unterseite des Wechselrichters und der Luftauslass auf 
der Rückseite dürfen nicht blockiert werden.

Die Aufstellfläche muss ausgeglichen und ausreichend tragfähig sein.

Installation

-Wechselrichter auf den gewählten Montageort ausrichten und Befestigung 
markieren Punkte.

-Befestigen Sie den Wechselrichter mit der selbstgewählten Befestigungsmeth-
ode.

Installation des Wechselrichters

Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss.

Falls der Wechselrichter in Fahrzeuge oder Boote eingebaut wird, muss er mit 
dem Chassis (Masse) verbunden werden.

Müssen Kabel durch Metallwände oder andere scharfkantige Mittel geführt 
werden, verwenden Sie einen Kabelkanal oder Kabeltüllen.

Ziehen Sie nicht an den Kabeln.

Kabel nicht lose oder in scharfen Biegungen auf elektrisch leitenden Materialien 
(Metall) verlegen.

Elektrische Verbindung



11-V-Netzkabel und 12/24VDC-Kabel nicht gemeinsam in denselben Kabel-
kanal verlegen.
Der angegebene Mindestkabelquerschnitt muss eingehalten werden.

Kabel richtig sichern.

Kabel so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Kabel so verlegen, dass keine Einwirkung oder Beschädigung möglich ist.

Kabel: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Kabel verwenden. Nachfol-
gend finden Sie eine Tabelle zu Ihrer Information:

Anschluss an die Batterie

- Flexibles Anschlusskabel (Plus) und (Minus) von der Batterie zu den 
Anschlussklemmen des Wechselrichters verlegen (Kabelquerschnitt aus 
Tabelle entnehmen).
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-Schließen Sie zuerst das positive, dann das negative Kabel an.

! Achten Sie darauf, dass die Klemmen nicht vertauscht werden! Bei umgekeh-
rter Polarität werden die internen Sicherungen durchbrennen. Dadurch erlischt 
die Garantie.

max. Wattleistung
150W
300W
600W
1000W
1500W
2200W

Erforderliche DC-Ampere
15A
30A
60A
100A
150A
220A

Drahtstärke
#14
#10

#6 or 2 x #10
#4 or 2 x #8
#4 or 2 x #8
#2 or 2 x #6
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-Verlegen Sie das flexible Chassis-Erdungskabel vom Chassis des Fahrzeugs 
zur Chassis-Masse am Gestell des Wechselrichters.

-Schließen Sie die Masse des Gehäuses an.

! Eine Verpolung der Batteriekabel beschädigt die
Wandler. Verwenden Sie den Wechselrichter nicht mit elektrischen Systemen, 
die Plus verwenden Boden.

1. Der Ein-/Ausschalter befindet sich nicht in der Einschaltposition.
2. Schlechter Kontakt der Anschlüsse zwischen Batterie und Wechselrichter.
3. Interne Sicherungen durchgebrannt. Senden Sie das Gerät in diesem Fall zur 
Reparatur an Power Bright zurück.

Mögliche UrsacheProblem

Batteriespannung zu niedrig. Wenn die Batterieladespannung unter 11 V 
fällt bzw. 22V. Der Akku muss aufgeladen werden.

Der Wechselrichter wurde überhitzt.
Schalten Sie den Wechselrichter und das Gerät aus. Warten Sie ca. 2 Minuten und 
schalten Sie nur den Wechselrichter ein. Reduzieren Sie die Last und sorgen Sie 
für eine bessere Belüftung des Wechselrichters. Schalten Sie dann den Wechsel-
richter und das Gerät wieder ein.
Die Stromaufnahme des Geräts ist zu hoch. Es könnte auch ein Kurzschluss des 
Geräts vorliegen. Schalten Sie den Wechselrichter aus und trennen Sie das Gerät. 
Schalten Sie die ein
Wechselrichter wieder. Wenn die OVERLOAD-LED aus ist, liegt ein Kurzschluss im 
Gerät vor oder die Gesamtlast war höher als die angegebene Wattzahl des 
Wechselrichters. Prüfen Sie das Anschlusskabel des Verbrauchers auf mecha-
nische Beschädigungen.

Einschalten: Auf der LED-Kontrolle leuchtet „Power“ - grüne LED.

Überlast: Eine der LED-Kontrolle „Over-Load“ leuchtet – rote LED.

Übertemperatur: Auf der LED-Kontrolle „Over-Temp“ leuchtet rote LED.

Betrieb

Keine Ausgangss-
pannung,

LED leuchtet nicht

Keine Ausgangsspannung,
ÜBERTEMPERATUR-LED

Leuchtet rot

Überlast-LED

Akustisches Signal 
im Fall  von 

Unterspannung
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Spezifikationen:

Modell

Kontinuierliche Leistung

Anstieg

Ausgangsspannung

Ausgangsfreq.

Wellenform

Totale harmonische Verzerrung

Eingangsspannungsbereich

Effizienz

Stromaufnahme ohne Last

Alarm bei schwacher Batterie

Abschaltung bei schwacher Batterie

Abmessungen (L x B x H)

Gewicht

ECO600W(BB)

600W

1000 W

Reine Sinuswelle

< 3 %

10V-15V

> 85 %

0,85A

10,7 V

10V

290 * 240 * 80 mm (11,4 * 9,4 * 3,1 Zoll)

2,5 kg

120 VAC ± 1 %

60 Hz ± 0,2 Hz

230 VAC ± 1 %

50 Hz ± 0,2 Hz


