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Veratron GO

B | Klebeband /Adhesive tape / Ruban adhésif / Cinta adhesiva /
Banda adesiva / Fita adesiva / Plakband / Yapiskan bant

C | Schraube / Screw / Vis / Tornillo / Vite / Parafuso / Schroef / Vida

D | NMEA 2000 Stecker / Connector / Connecteur / Conector /
Connettore / Conector / Stekker / Fis

E | Halterung /Bracket / Support / Soporte / Staffa / Suporte / Beugel
/ Parantez

F | Bohrung/Panelhole / Trou du panneau / Agujero del panel / Foro
nel pannello / Furo do painel / Boring / Delik

Mobile App (Veratron GO Data / Veratron GO Plus+)

#  Available on the
\7 @& AppStore

ag Google Play

Laden Sie die NavDash App herunter um mit Bluetooth-Geraten loszulegen.
Download the NavDash App to get started with the bluetooth devices.

Téléchargez I'application NavDash pour commencer a utiliser les appareils
Bluetooth.

Descarga la aplicacion NavDash para empezar a utilizar los dispositivos
bluetooth.

Scaricare I'applicazione NavDash per iniziare a utilizzare i dispositivi bluetooth.

Descarregue a aplicagdo NavDash para comegar a utilizar os dispositivos
bluetooth.

Download de NavDash App om aan de slag te gaan met de bluetooth-
apparaten.

Bluetooth cihazlarini kullanmaya baslamak icin NavDash Uygulamasini indirin.



DEUTSCH

o Vor der Montage

ACHTUNG: Kurzschluss. Kabelbrand, Batterieexplosion. Ziehen Sie den
Zundschlissel ab und trennen Sie die Klemme vom Minuspol der Batterie.
Verwenden Sie ein NMEA 2000 Drop-Kabel mit fiinfpoligem M12-Stecker
(Drop-Kabellange max. ém, Stecker/Buchse).

Einbauort

ACHTUNG: Bei Vorhandensein eines Magnetkompasses positionieren Sie das
Gerét in einem Abstand von mindestens 30 cm zum Kompass, von mindestens 1
m zu VHF-Antennen und abseits von Radarfeldern.

Bringen Sie die Veratron GO GPS/Plus+so an, dass es in alle Richtungen freien
Empfang hat, um flr das bestmdgliche Signal zu sorgen.

Installieren Sie das Gerat in Bereichen mit Materialien, die fir die Ubertragung
von digitalen Satellitendaten durchléssig sind (z. B. GfK, Holz, Glas).

ACHTUNG: im Fall der Installation auf Schiffen mit Stahlrumpf installieren Sie
das Veratron GO so hoch wie méglich in grosstmoglicher Entfernung von Blech.

Verpackungsinhalt

Veratron GO | Sicherheitsanweisung | Veratron Karte

Technische Daten NMEA 2000-Daten
Acrylonitrile PGN Description

Material Styrene Acrylate 126992 | System Time
(ASA) 129025 | Position, Rapid
NMEA 2000 Update

Stecker Micro-C 5-polig 129026 | COG &SOG, Rapid
M12 Update

IP-Schutzart  |IPX7 (IEC 60529) 129029 | GNSS Position

Spannung 12V (NMEA) Data

NMEA 2000 > 129539 | GNSSDOPs

LEN 129540 | GNSS Satellitesin

l‘l;“(?FF’FF)"St Kaltstart - 30 Sek, View

Positions- 2.5 m bei guter

Genauigkeit* |Sicht

GNSS- SBAS-WAAS /

Systeme* EGNOS /MSAS/ *nur Veratron GO GPS und Plus+
GAGAN

Empfangs- 72 **nur Veratron GO Data und Plus+

kanéale*

Mess=  oHz

Frequenz

BLE5.0-24GHz

Bluetooth 40 Kansle



ENGLISH

o Before assembly

NOTICE: Short circuit. Cable burning, battery explosion. Remove the ignition
key and detach the battery negative pole terminal. Purchase an NMEA 2000
drop cable with five-pin M12 connector (max. drop cable length ém, male-
female connectors).

Installation position

NOTICE: place the device at least 30 cm away from any magnetic compass, at
least Im away from VHF antennas and clear of radar arrays.

To ensure the best GPS reception, mount the Veratron GO GPS/Plus+ina
location that offers a clear, unobstructed view of the sky in all the directions.

Install the device in areas with materials permeable to digital satellite data
transmission (i.e. fiberglass, wood, glass).

NOTICE: if installed on steel hull vessels, install the Veratron GO as high as
possible away from the magnetic steel.

Box Contents

Veratron GO | Safety Instructions | Veratron Card

Technical Data NMEA 2000-Daten
Material Acrylonitrile Styrene PGN Description
Acrylate (ASA) 126992 | SystemTime
Connector NMEA 2000® 129025 | Position, Rapid
Micro-C 5-pin M12 Update
IP Protection |IPX7 according to 129026 | COG &SOG, Rapid
Class IEC 60529 Update
Supply Voltage 12V (NMEA 2000®) 129029 | GNSS Position
NMEA2000 |2 Data
LEN 129539 | GNSSDOPs
Time To First  Cold start - 30 sec. 129540 | GNSS Satellites in
Fix (TTFF)* View
Position 2.5 m with good sky
accuracy* view
GNSS SBAS-WAAS / *only Veratron GO GPS und Plus+
augmentation* EGNOS / MSAS / o
GAGAN only Veratron GO Data und Plus+
Reception 72
channels*
Updaterate* |10Hz
Bluetooth BLE 5.0-2.4 GHz

interface** 40 channels



FRANCAIS

o Avant le montage

AVIS : court-circuit. Combustion des cébles, explosion des batteries. Retirer la
clé de démarrage et débrancher la cosse du pdle négatif de la batterie. Se
procurer un cable de dérivation NMEA 2000 avec connecteur M12 a cing
broches (longueur maximum de cédble de dérivation ém, connecteurs méle-
femelle).

Position d’installation

AVIS : en présence d'une boussole magnétique, placer le dispositif a au moins
30 cmde la boussole, a au moins 1 m des antennes VHF et loin des radars.

Pour assurer la meilleure réception GPS possible, Montez le Veratron GO
GPS/Plus+a un endroit offrant une vue du ciel dégagée.

Installer le dispositif dans des zones avec des matériaux perméables a la
transmission des données numériques par satellite (p. ex.: plastique a renfort de

verre, bois, cristal).

AVIS : en cas d'installation sur les bateaux avec coque en acier, placer le
Veratron GO aussi haut que possible loin de l'acier magnétique.

Contenu de I'emballage

Veratron GO | Consignes de sécurité | Veratron Carte

Données techniques Données NMEA 2000
Matériel Acrylonitrile Styrene PGN Description
Acrylate (ASA) 126992 | System Time
Connecteur |NMEA2000® 129025 | Position, Rapid
Micro-C 5 broches Update
M12 129026 | COG &SOG, Rapid
Indice de IPX7 (IEC 60529) Update
protection IP 129029 | GNSS Position
Alimentation |12V (NMEA 2000®) Data
électrique 129539 | GNSSDOPs
NMEA 2000 |2 129540 | GNSS Satellites in
LEN View

Time To First |Démarrage a froid -
Fix (TTFF)* 30sec.
Précisiondela |2.5mavecde

position* bonnes conditions
de visibilité * seulement Veratron GO GPS et
Augmentation |[SBAS-WAAS / Plus+
EGNOS /MSAS /
GAGAN ** seulement Veratron GO Data et
Canaux de 72 Plus+
réception*
Fréquencede |10 Hz
mise a jour*
Interface BLE5.0-2.4GHz

Bluetooth** 40 canaux



ESPANOL

o Antes del montaje

AVISO: cortocircuito. Quemadura cables, explosion baterias. Extraiga la llave
de encendido y desconecte el borne del polo negativo de la bateria. Prepare un
cable de derivacion NMEA 2000 con conector M12 de cinco pines (longitud del
cable de derivacion max. 6m, conectores macho-hembra).

Posicion de instalacion

AVISO: en presencia de una brujula magnética, coloque el dispositivo por lo
menos a 30 cm de distancia de la brujula, 1 m de las antenas VHF y despejado
del arreglo del radar.

Para garantizar la mejor recepcion, monte el Veratron GO GPS/Plus+en una
ubicacion que permita una vista claray sin obstrucciones del cielo en todas las
direcciones.

Instale el dispositivo en zonas con materiales permeables a la transmision de los
datos digitales por satélite (e].: fibra de vidrio, madera, cristal).

AVISO:sise instald en cascos de acero, instale el Veratron GO tan alto como
sea posible y alejado del acero magnético.

Contenido del paquete

Veratron GO | Instrucciones de seguridad | Veratron Carde

Datos técnicos Datos NMEA 2000
Material Acrylonitrile Styrene PGN Description
Acrylate (ASA) 126992 | System Time
Conector NMEA 2000® 129025 | Position, Rapid
Micro-C 5 pines M12 Update
Grado de IPX7 (|EC 60529) 129026 COG &SOG, Rapid
proteccion IP Update
Alimentacion |12V (NMEA 2000@) 129029 GNSS Position
eléctrica Data
NMEA2000 |2 129539 | GNSSDOPs
LEN 129540 | GNSS Satellites in
Time To First |Puesta en marchaen View
Fix (TTFF)*  frio-30s
Precisionde 2.5 m con buenas
posicion* condiciones de
visibilidad
Aumento SBAS-WAAS / * solo Veratron GO GPS y Plus+
GNSS* EGNOS /MSAS /
GAGAN ** solo Veratron GO Data y Plus+
Canales de 72
recepcion*

Frecuenciade |10 Hz
actualizacion*

Interfaz BLE5.0-2.4 GHz
Bluetooth** |40 canales



ITALIANO

o Prima del montaggio

AVVISO: cortocircuito. Bruciatura cavi, esplosione batterie. Estrarre la chiave di
accensione e staccare il morsetto del polo negativo della batteria. Procurarsi un
cavo diderivazione NMEA 2000 con connettore M12 a cinque pin (lunghezza
cavo diderivazione max. ém, connettori maschio-femmina).

Posizione di installazione

AVVISO:in presenza di bussola magnetica, collocare il dispositivo ad almeno
30 cm dalla bussola, ad almeno 1m dalle antenne VHF e lontano dai radar.

Per garantire una ricezione ottimale, installare il Veratron GO GPS/Plus+in una
posizione che offre una visuale del cielo libera e priva di ostacoliin tutte le

direzioni.

Installare il dispositivo in zone con materiali permeabili alla trasmissione dei dati
digitali satellitari (es.: vetroresina, legno, cristallo).

AVVISO: se installato su imbarcazioni con scafo in acciaio, posizionare il
Veratron GO il piu in alto possibile, lontano dall'acciaio magnetico.

Contenuto della confezione

Veratron GO | Indicazioni per la sicurezza | Veratron Card

Dati tecnici Dati NMEA 2000
Materiale Acrylonitrile PGN Description
Styrene Acrylate 126992 | SystemTime
(ASA) 129025 | Position, Rapid
Connettore NMEA2000® Update
Micro-C 5-pin M12 129026 | COG &SOG, Rapid
Grado di IPX7 (IEC 60529) Update
protezione IP 129029 | GNSS Position
Tensione 12V (NMEA Data
nominale 2000®) 129539 | GNSSDOPs
NMEA 2000 2 129540 | GNSS Satellites in
LEN View
Time To First Fix |Avviamentoa
(TTFF)* freddo - 30 sec.
Accuratezza 2.5 m con buone
della posizione* |condizionidi
visibilita * solo Veratron GO GPS e Plus+
GNSS SBAS-WAAS /
aumentato* EGNOS /MSAS/ ** solo Veratron GO Data e Plus+
GAGAN
Canalidi 72
ricezione*

Frequenza di 10 Hz
aggiornamento*

Interfaccia BLE5.0-24GHz
Bluetooth** 40 canali



PORTUGUES

o Antes da montagem

AVISO: curto-circuito. Queima de cabos, explosdo de baterias. Extraia a chave
de ligagdo e desconecte o terminal do polo negativo da bateria. Prepare um
cabo drop NMEA 2000 com um conector M12 de 5 pinos (comprimento do
cabo drop é6m, conectores macho-fémea).

Posicdo de instalagdo
AVISO: Na presenca de uma bussola magnética, coloque o dispositivo a pelo
menos 30 cm de distancia da bussola, a pelo menos 1 m das antenas VHF e

longe do conjunto de radar.

Para garantir a melhor recepgdo, monte o Veratron GO GPS / Plus +em um
local que permita uma viséo clara e desobstruida do céu em todas as dire¢des.

Instale o dispositivo em dreas com materiais permeéveis a transmissdo de dados
digitais via satélite (ex: fibra de vidro, madeira, vidro).

AVISO: Se instalado em cascos de ago, instale o Veratron GO o mais alto
possivel e longe do ago magnético.

Conteudo da Embalagem

Veratron GO | Instrugdes de seguranga | Cartao Veratron

Dados técnicos Dados NMEA 2000
Material Acrylonitrile PGN Description
Styrene Acrylate 126992 | SystemTime
(ASA) 129025 | Position, Rapid
Conector NMEA2000® Update
Micro-C 5 pinos 129026 | COG &SOG, Rapid
M12 Update
Graude IPX7 (IEC 60529) 129029 | GNSS Position
protecéo IP Data
Alimentacéo 12V (NMEA 129539 | GNSSDOPs
elétrica 20000) 129540 | GNSS Satellites in
NMEA 2000 2 View
LEN
Time To First Fix |Inicializagdo a frio -
(TTFF)* 30s
Exatiddo de 2.5mcom boas
posicdo* condi¢des de * apenas Veratron GO GPS e Plus+
visibilidade
Aprimoramento |SBAS-WAAS / ** apenas Veratron GO Data e Plus+
desinal GNSS* |[EGNOS /MSAS /
GAGAN
Canais de 72
recepcédo*

Frequénciade |10 Hz
atualizacdo*

Interface BLE 5.0-2.4 GHz
Bluetooth** 40 canais



NEDERLANDS

o Voor montage

LET OP: Kortsluiting. Kabelbrand, accu-explosie. Verwijder de contactsleutel
en maak de klem los van de minpool van de accu. Gebruik een NMEA 2000
dropkabel met vijfpolige M12-stekker (dropkabellengte max. 6 m,
stekker/contactdoos).

Installatieplaats

LET OP: Als er een magnetisch kompas aanwezig is, plaats het apparaat dan op
een afstand van minstens 30 cm van het kompas, minstens 1 m van VHF-
antennes en uit de buurt van radarvelden.

Plaats de Veratron GO GPS/Plus+ zo dat deze vrije ontvangst heeft in alle
richtingen om het best mogelijke signaal te garanderen.

Installeer het apparaat in ruimtes met materialen die doorlaatbaar zijn voor de
overdracht van digitale satellietgegevens (bijv. glasvezel, hout, glas).

LET OP:in het geval van installatie op schepen met een stalen romp, installeer
de Veratron GO zo hoog mogelijk op de grootst mogelijke afstand van
plaatmetaal.

Inhoud van de verpakking

Veratron GO | Veiligheidsinstructies | Veratron-kaart

Technische gegevens NMEA 2000 gegevens

) Acrylonitril Styreen PGN Description
Materiaal Acrilaat (ASA}; 126992 SystempTime

NMEA 2000 129025 Position, Rapid
Stekker Micro-C 5-pins Update
M12 129026 | COG & SOG, Rapid
Update

IP IPX7 (IEC 60529) 129029 | GNSS Position

- Data
Spanning 12V (NMEA) 129539 | GNSS DOPs
NMEA 2000 129540 | GNSS Satellites in
LEN )

- - - View
Time To First Fix |Koude start - 30
(TTFF)* sec.
* Positie 2,5 mmet goed
Nauwkeurigheid | zicht
GNSS- SBAS-WAAS / * alleen Veratron GO GPS en Plus+
. EGNOS /MSAS /

systemen GAGAN ** alleen Veratron GO Data en Plus+
Receptie 72
kanalen*

Meetfrequentie* |10 Hz
BLE5.0-2.4GHz

Bluetooth 40 kanalen



TURKCE

o Montajdan énce

DIKKAT: Kisa devre. Kablo yangini, akl patlamasi. Kontak anahtarini ¢ikarin ve
terminali akiinin negatif terminalinden ayirin.

Bes pimli M12 fisli bir NMEA 2000 damla kablosu kullanin (damla kablosu
uzunlugu maks. 6 m, fis/soket).

Kurulum yeri

DIKKAT: Manyetik bir pusula varsa, cihazi pusuladan en az 30 cm, VHF
antenlerinden en az1m ve radar alanlarindan uzakta konumlandirin.

MUmkdin olan eniyi sinyali saglamak i¢in Veratron GO GPS/Plus+ cihazini tim
yonlerde serbest sinyal alabilecek sekilde konumlandirin.

Cihaz, dijital uydu verilerinin iletimi icin gegirgen olan malzemelerin (6rn. GRP,
ahsap, cam) bulundugdu alanlara kurun.

DiKKAT: Celik gévdeli gemilere kurulum durumunda, Veratron GO'yu miimkiin
oldugunca yUksege ve sacdan mimkun olan en uzak mesafeye kurun.

Paket icerigi

Veratron GO | GUvenlik talimatlari | Veratron karti

Teknik veriler NMEA 2000 verileri

Malzeme Akr!lonitril Stiren PGN Description
Akrilat (ASA) 126992 | SystemTime

Fis NMEA ZOOQ 129025 | Position, Rapid
Micro-C 5-pin M12 Update

IP koruma sinif IEC 60529'a gore 129026 | COG & SOG, Rapid
IPX7 Update

Gerginlik 12V (NMEA) 129029 | GNSS Position

NMEA 2000 > Data

LEN 129539 | GNSSDOPs

gk Dazeltme Soguk calistirma - 129540 G_NSS Satellites in

amani 30sn. View

(TTFF)*

Pozisyon 2,5mileiyi

Dogruluk* gorunurlik

GNSS SBAS-WAAS /

sistemleri* EGNOS /MSAS/ *sadece Veratron GO GPS ve Plus+
GAGAN

Resepsiyon 72 **sadece Veratron GO Data ve Plus+

kanallar®

Olgum

frekansi® 10Hz

BLE5.0-24GHz

kK
Bluetooth 40 kanal
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