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Instructions pour Eclairage Monté en Surface

Isolez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur de l'unité consommateur. 
Vérifiez que l'alimentation est coupée.

Ces produits doivent être installés conformément aux dernières réglementations en 
matière de construction. Contactez un un électricien qualifié en cas de doute.

Montage
Le luminaire est fourni avec une peinture d'apprêt blanche. Il peut être monté sans 
aucune finition supplémentaire. 

Si vous souhaitez que le luminaire soit parfaitement assorti à la couleur du plafond, vous 
pouvez le peindre. Vous pouvez utiliser une émulsion ou toute autre peinture d'intérieur. 
Pour peindre le luminaire, faites pivoter le luminaire au niveau de la charnière. Dévissez 
ensuite le corps du luminaire. La base et le corps peuvent alors être peints séparément. 
L'ampoule étant encastrée dans le corps du luminaire, la partie visible de l'intérieur de 
celui-ci doit également être peinte.

Deux fines couches de peinture sont recommandées. Veillez à ne pas recouvrir de 
peinture les sections filetées. Vérifiez que la lampe tourne et pivote normalement.
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Après séchage complet, placez l'ampoule et assemblez le baril.

Les lampes sont conçues pour être fixées à un plafond ou à un mur avec un vide. Une scie 
cloche de 50 mm est nécessaire. Percez le trou et connectez le câblage au circuit de la 
maison.

Mettez la lampe en place. Pour ce faire, repliez les clips à ressort et insérez le raccord 
dans le trou, clips en premier. Une fois qu'ils sont passés dans le trou, ils se replient et 
maintiennent le raccord en position. Positionnez la sortie de la lumière et testez-la.

Instructions pour l'entretien
Utilisez un détergent doux et un chiffon humide pour entretenir les poignées, en évitant 
les nettoyants chimiques. Toutes les finitions vieillissent et se développent avec le temps.

Si vous touchez le matériel avec un autre métal ou un objet rigide, vous risquez de le 
rayer et/ou de l'endommager. Si un nettoyant chimique pour laiton est utilisé, il enlèvera 
la couche protectrice. Ne le faites que si vous souhaitez obtenir une belle finition vieillie.


