
PFLEGE DEINEN SUPERCILIUM-AIRBRUSH.

Die Wartung Ihres Supercilium-Airbrushes ist entscheidend, um die Lebensdauer und optimale
Leistung zu gewährleisten. Richtige Pflege und regelmäßige Wartung verhindern die meisten
Probleme und gewährleisten, dass Ihr Airbrush wie vorgesehen funktioniert. Dieses Kapitel bietet
Richtlinien dazu, wie Sie sich um Ihren Airbrush kümmern und häufig auftretende Probleme lösen
können.

DIE PFLEGE DEINES AIRBRUSHES:

1. Zwischendurchreinigung::

Entfernen Sie die übrig gebliebene Farbe aus Ihrem Becher mit einem Wattepad. Fügen Sie
sauberes oder destilliertes Wasser zu Ihrem Becher hinzu und sprühen Sie es wie gewohnt mit
Farbe ein. Sprühen Sie es auf ein Stück Küchenpapier, um übrig gebliebene Farbe zu entfernen.
Sprühen Sie weiter, bis der Becher leer ist. 

1.

Jetzt ist es Zeit für das sogenannte "Backflushing", um sicherzustellen, dass Sie alle Rückstände
loswerden. Füllen Sie dazu Ihren Becher erneut mit Wasser. Bedecken Sie die Düse an der
Vorderseite mit einem Stück Küchenpapier oder einfach Ihrem Finger. Auf diese Weise gelangt die
Luft zurück in Ihren Becher. Wenn Sie Blasen in Ihrem Becher sehen, funktioniert das
Rückwärtsspülen. Entfernen Sie das Wasser und reinigen Sie erneut mit einem Wattepad.

2.

Füllen Sie Ihren Becher mit Alkohol oder Airbrush-Reiniger. Sprühen Sie erneut, bis der Becher leer
ist. 

3.

Entfernen Sie den Becher und reinigen Sie das Loch. Dadurch werden die letzten Rückstände der
Farbe entfernt.

4.

Reinigen Sie die Außenseite Ihrer Airbrush. Vergessen Sie nicht, die Düse zu reinigen. Setzen Sie
den Becher wieder ein, und Ihre Airbrush ist bereit für den nächsten Termin!

5.

2. Ende-des-Tages: Tiefenreinigung
Am Ende eines jeden Tages folgen Sie zunächst den Schritten einer normalen täglichen Reinigung.
Anschließend müssen Sie jedes Teil separat reinigen. Dazu müssen Sie Ihre Airbrush
auseinandernehmen: Entfernen Sie den Becher, die Düsenkappe und die Nadelkappe.

Folgen Sie allen Schritten der Zwischenreinigung.1.
Entfernen Sie den Becher, die Nadelkappe und die Düsenkappe. Legen Sie alle Teile in ein wenig
Alkohol und lassen Sie sie eine Weile einweichen.

2.

Während die Ersatzteile im Alkoholbad einweichen können, reinigen Sie die Außenseite Ihrer
Airbrush mit einem Wattestäbchen oder einem Papiertuch. Reinigen Sie auch die Nadel, aber
seien Sie vorsichtig, sich nicht zu verletzen!

3.

Nehmen Sie die Teile aus dem Bad und reinigen Sie sie mit einem in Alkohol getränkten
Wattestäbchen oder Wattepad. Verwenden Sie die Bürste, um das Loch des Farbbechers zu
reinigen. Trocknen Sie alle Teile mit einem Papiertuch. 

4.

Nachdem Sie alle separaten Teile gereinigt haben, können Sie sie wieder zusammenbauen. Jetzt
ist Ihre Maschine bereit für einen neuen Tag, um Airbrush-Brauen-Magie zu zaubern!

5.

3.Korrekte Lagerung:
Bewahren Sie Ihre Airbrush an einem sauberen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.
Stellen Sie sicher, dass sie von der Luftquelle getrennt ist und die Nadelkappe aufgesetzt ist, um
die Nadelspitze zu schützen.
Vermeiden Sie es, die Airbrush mit Make-up oder Reinigungsmittel im Gerät zu lagern.

4. Verwenden Sie Qualitätsprodukte:
Verwenden Sie nur hochwertige Airbrush-Produkte, die von Supercilium empfohlen werden.
Produkte von minderer Qualität können die Airbrush durch Partikel verstopfen.

5. Behandeln Sie mit Sorgfalt:
Behandeln Sie die Airbrush vorsichtig, um Tropfen oder Stöße zu vermeiden, die die Nadel
oder andere empfindliche Teile beschädigen könnten.
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Nach jedem Kunden müssen Sie Ihre Airbrush durchspülen. Wenn Sie dies nicht tun, kann die Farbe
Ihrer vorherigen Kunden immer noch in der Maschine sein oder es können Verstopfungen entstehen.
Es dauert nur 2 Minuten, aber sorgt dafür, dass Sie die Maschine langfristig verwenden können.



GÄNGIGE PROBLEME LÖSEN:

Lösung: Zerlegen Sie die Airbrush und lassen Sie die Düse und Nadel in Reinigungslösung
einweichen. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um eventuelle Verstopfungen vorsichtig zu
entfernen. Setzen Sie sie wieder zusammen und testen Sie die Airbrush.

Airbrush ist verstopft

Lösung: Dies wird oft durch eine verschmutzte Düse oder Nadel verursacht. Reinigen Sie diese Teile
gründlich. Überprüfen Sie auch auf mögliche Schäden an der Nadelspitze - wenn sie verbogen ist,
muss sie möglicherweise ersetzt werden.

Inkonsistentes Sprühmuster

 Lösung: Lecks können auftreten, wenn die Airbrush nicht korrekt montiert ist oder wenn eine
abgenutzte Dichtung vorliegt. Überprüfen Sie alle Verbindungen und ersetzen Sie gegebenenfalls
beschädigte Dichtungen oder O-Ringe. Diese werden zusätzlich mit Ihrer Airbrush geliefert.

Leckage am Airbrush

Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Luftkompressor ordnungsgemäß funktioniert und dass sich
keine Knicke oder Blockaden im Luftschlauch befinden. Reinigen Sie bei Bedarf das Luftventil auf
der Airbrush.

Schlechter Luftstrom

Lösung: Passen Sie den Luftdruck an Ihrem Kompressor und die Menge des freigesetzten Produkts
an. Hoher Druck mit zu wenig Produkt führt zu einem trockenen Spray, während niedriger Druck
mit zu viel Produkt zu einem nassen Spray führt.

Die Sprühung ist zu trocken oder zu nass

Die Pflege deiner Supercilium ON AIR Airbrush erfordert regelmäßige Wartung und vorsichtigen
Umgang. Indem du diesen Anweisungen folgst, kannst du häufig auftretende Probleme
vermeiden und eine reibungslos funktionierende Airbrush für deine Brauenfärbungen genießen.
Denke daran, eine gut gepflegte Airbrush ist entscheidend für professionelle und makellose
Ergebnisse!
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